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- jednondsobnd zasuvka s prepétovou ochranou napdjend z DO zelend +
dvojndsobnd zasuvka zelend 16A napdjend z DO, v&.rametku krytu krabice
(o 4192 pospojovani a osazenf, v&.napojeni na stévajict zésuvkovy okruh v rozvadéli,
£ 4%6 | | VY%':LQOVZNA v¢.kabell a elektromateridlu, v&.provedeni draZek a jejich ndsledného zapravent,
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| | i 22 ks — NOVA DATOVA ZASUVKA :
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\ \ o ospojovani a osazeni , v&.ochrannych trubek 920 v drdZce se zataZenim nad podhle
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- jednondsobnd zasuvka s prep&tovou ochranou, v&.ramegku krytu krabice
¥F jednondsobnd zdsuvk Fepét h ¢.ramedku krytu krabi
)— pospojovani a osazeni, v€.napojeni na stavajici zdsuvkovy okruh v rozvadédi,
v¢.kabell a elektromateri@lu, v¢.provedeni draZek a jejich ndasledného zapravent, barva
€ , priiona o, . .
|| dle CSN 332140, pifloha 6, OSADIT V BLIZKOST DATOVE ZASUVKY VYVOL.SYST
497 y
VYSETROVNA @ 13 ks — NOVA DATOVA ZASUVKA pro vyvoldvaci systém :
G 16.66m = 13x2=26bm — dvojndsobnd datova zasuvka, v&.ramecku krytu krabice pospojovani a osazenf.
v¢. predpfipraveni ochrannych trube osazenych v drazkach ve zdivu se
¢. predpfi i ochrannych trubek 920 ych v drazkach di
£ zataZenim nad podhled v centraini chodbg, v&. sekani a zapravent
4%9 viastn napojeni na stavajici datov§ okruh zajist? zadavatel
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' — 2ks — NOVA ZASUVKA :

- — jednondsobnd zasuvka PO 16A bTld ve vysce nad pracovni deskou, v&.ramecku
..... krytu krabice pospojovani a osazeni, v&.napojeni na stdvajici zdsuvkovy okruh,
PF?E%%%KA == v¢.kabell a elektromaterilu, ve.provedent draZek a jejich ndasledného zapravent, barva
6.97m? dle CSN 332140, pifloha 6
1 ks N — NOVE svitidlo kuchyiiské linky :
— za@rivkové svitidlo pracovnT plochy, plastové, délka min.600mm, svételny zdroj
498 zarivka o délce 600 mm soulasti, patice G13
&sTiCl M[STZNOST — Parametry : svételny tok[Im] 420 ; barva bild ; pramé&ma Zivotnost [h] 1000 ;
14.17m zdroj 1xG13/60W/230V soutdsti dodavky ; IP krytf IP20 ; integrovan§ spinaé
— — v&etné napojeni na stavajici svételny okruh , v&.kabeld a elektromateridlu,
T v¢.provedeni draZek a jejich ndasledného zapravent
479
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- S - Soustava — 3 NPE AC 50 Hz, 230/400V/TN—S— rozvody objektu

— v objektu v upravovaniych prostorech doplnit ochranné pospojovani na
483 stavajici HOP  napojené na uzemnénf objektu dratem FeZn
CHO_DBA provést dopliiujici pospojovant :
- kovové vodovodni a odpadni potrubt
—  kovové casti vytapéni a klimatizaéniho zarizeni

—  pristupné kovové stavebni prvky
—  dopliiujict pospojovani provedeno dle CSN 332000—7-701-ed.2

predpokladand spotreba kabell
kabelové rozvody budou provedeny kabely CYKY 3(5)-J(0)x1,5(2,5)
850bm,/25bm/50bm  budou vedeny ve zdi pod omitkou / v ptitkach SDK / pod bélninovym
obkladem(opravit v §.250mm)

4 ks — PRIPRAVA PRO TLACITKO SIGNALIZACE SESTRA PACIENT :
x7=280m _— osazen krabice a ochrannjch trubek $20 v dréZce se zatazenfm do podhledu dod.zadavatele datovy kabel UTP cat6 v ohebné trubce pod omitkou / v piiekdch SDK
centrdini chodby, v&. sekdni a zapravent
viastnT tla¢itko a napojent zajisti zadavatel
1 ks — PRIPRAVA PRO INSTALACI SIGNALIZACE :
1x7=17 bm — osazeni krabice a ochrannych trubek 20 v drdZce se zataZenim nad podhled
v centrdlnt chodbé, v¢. sekdnf a zapraveni
viastni zaFizenT a napojent zajist? zadavatel
12 ks ® — PRIPRAVA PRO CTECKU KARTOVEHO SYSTEMU :
12x3=36bm — osazeni krabice a ochrannych trubek 20 v drdZce se zataZenTm nad podhled
v centrdint chodbg, v sekani a zapravent
viastnT &te¢ku a napojent zajist zadavatel
Vypracoval: Podpis: o Cislo zakdzky:
ks @y — OPRAVA DVERI A ZARUBNE PRO OSAZENI OVLADATELNEHO ZAMKU KARTOVIM SYSTEMEM : ING. JOSEF BREZINA . FOrsin
12x3=36bm — upravenf zarubn& s osazenim ovladateln& zévory, v&.ochrannjch trubek 920 v Zodpovédny projektant: Podpis: iak Daturn:
draZce se zataZenim do krabice pro &te&ku karet, v&. sekdnf a zapravenf ING. JOSEF BREZINA projekt Sjrjo' 07/2017
viastnT napojeni zajisti zadavatel Odbératel: Povlztfo‘)n%?f;g/a%Sltca;gf;am Formdt:
Nemocnice ve Frydku—Mistku, pFispévkova organizace A
Misto: Stuperi:
aredl nemovnice v prostorach pavilonu D DPS

e VYBUDOVANI KARDIOCENTRA 17&%‘6

Cs.vikr.:
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