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Zakladni tdaje o stavbé

Pavilon I sestavd ze dvou budov spojenych v Grovni 1.np
uzkym krZkem. Star3i budova byla v minulosti ubourdna o vys3i
podlaZi a ponechédno Dbylo pouze pfizemi s Castednym
podsklepenim. Nad p¥izemim byla vybudovdna do&asnd sedlova
stfecha s povlakovou stfesSni krytinou. Mlad$i budova je
CtyfpodlaZni nepodsklepend s plochou stfechou. Budovy jsou
umisté&ny na pozemcich p.¢.650/10 a 668 v k.u. Frydek.

Konstrukéné& jsou budovy provedeny obdobné s podélnym
sténovym nosnym systémem s Jjednou nosnou vnit¥ni sté&nou.
Stény Jjsou cihelné zdé&né. Vnit¥ni dé&lici pfic¢ky Jjsou =z
cihelnych p#ickovek. Vodorovné  konstrukce stropi Jjsou
Zelezobetonové monolitické do keramickych tvarovek a
prefabrikované stropni panely. Vnit#ni schodisté je
monolitické dvouramenné. Objekt neni pamétkové chranén, ani
se nenachazi v pamatkové zéné.

Objekt je pfistupny po mistnich komunikacich a
zpevnénych plochach. Stavba je napojena na vodovod,
kanalizaci, vedeni NN. Vnéjsi plochy v okoli objektu jsou
tvofeny travnatou plochou a zpevnénymi plochami pro zajisténi

pfistupu do objektu.

Navrhované upravy

Hlavnim cilem navrhovanych uUprav Jje umisténi oddé&leni
magnetické rezonance v pavilonu I a jeho bezbariérové
komunikac¢ni napojeni na stévajici provoz nemocnice bez
nutnosti transportu umisténych pacientd venkovnim prostfedim.

Napojeni pavilonu I na stavajicl provoz nemocnice e
navrzen novy propojovacim traktem v UGrovni 3.np. Trakt
propojuje prostor stavajiciho propojovaciho traktu s novou
pfistavbou u pavilonu I v chodbové &4sti. Tento novy

propojovaci trakt charakterové navazuje na 3jiz zbudovany



stadvaji trakt. NavrZien je z opldsténé ocelové konstrukce na
podplirnych sloupech, které proniknou aZ na urovell suterénu
budovy.

Vlastni p¥istavba k pavilonu I Jje umisténa u Stitu
mlad3i budovy v prostoru stédvajiciho kr&ku mezi budovami. V
pristavbé Jje navrZena zejména vytahova Sachta s umisté&nym
ltzkovym vytahem a chodbova <&éast, kterda zajistuje pohodlné
propeojeni nového vytahu a spole&nych prostor na Jjednotliwvych
podlazich budovy a novéhe propojovaciho traktu. Novy vytah je
navrzen prlGchozi, aby bylo zajisténo bezbariérové napojeni
celé budovy také na venkovni prostor. Pfistavba je navriena
ze ztraceného bednéni s probetonovadnim a vazanou vyztuzZi s
cplas3ténim zavé&Senou vétranou fasadou s metalickym povrchem.

NavrZenou pfistavbou a novym propcjovacim traktem bude
zajistén pristup do pavilonu I t¥emi moZnymi zplsoby. Prvni
je stavajici bezbariérovy vstup v urovni L.mp ze
severovychodniho 3titu s krytim nové navrZenym prestfedenim.
Druhy je v Wrovni +0,380, coZ je turoveh l.np star3i budovy
pfes nové névriené zadve¥i na jihovychodni strané budovy. Ze
zadveri Je pristup do prostoru stavajici budovy a také do
nové navrZeného luzkového vytahu, ktery zajistuje obsluZnost
do vwvSech podlaZzi pavilonu. Tfeti zplsob pfistupu je pro
nemocnié&ni persondl a pro transport umisténych pacientd v
Grovni 3.np nové& navrZenym propojovacim traktem, ktery
spojuje pavilon I s ostatnimi pavilony aredlu nemocnice
(A,B,C,D,E, T, Pcho).

Oddéleni magnetické rezonance Je umisténo v l.np
Cty¥podlaini budovy p.&.650/10 mlad3i budova). Odd&leni Ije
tvofeno vlastni vySetfovnou MR s prilehlou mistnosti pro
ovladani pristroje a technickou mistnosti s doprovodnou a
podptarnou technoclogii. Pro p¥ipravu pacienta je vyhrazena
mistnost pfipravy, kterd navazuje na svlékaci boxy pristupné
z Cekdrny. Pro zpracovani vysledkll vy3etfeni je vyc&lenéna
mistnost popiscovny. Na podlazi je dale hygienické zazemi.
P¥istup na oddéleni MR je moZny s vyuzZitim vSech tFi

bezbariérovych pfistupld do pavilonu I.



Vv Jednotlivych podlazZich pavilonu jsou navrZena
hygienické& zaFizeni pro pacienty oddélené pro muZe a Zeny, je
zF¥izeno hygienické zafizeni pro imobilni a Jjsou navrZeny
hygienické bunky pro personal oddélené pro muZe a Zeny. Pro
persondl je dale ve 4.np navrZena denni mistnost.

V podlazich 2., 3. a 4. Jjsou navrZeny ordinace,
vySetfovny a kanceldafe pro vyuZiti v ramci stévajiciho
provozu nemocnice. Pfistup do téchto podlazi je mozZny novym

vytahem nebo stavajicim schodistém.

Zdravotechnické instalace budou napojeny na stéavajici
rozvody. V dotcéenych ¢astech budovy budou instalace provedeny
nové. Zaftizovaci pfedméty budou obnoveny.

Elektroinstalace bude revidovana a upravena dle
souasnych poZadavkl. Predpokladéd se narast spotfeby.

Vytapéni bude upravenc stavajici s vyménou po3kozenym
otopnych téles. V novych prostordch budou otopna télesa
pfidéna a napojena na stavajici okruhy.

Nové Je nutno Ffe3it odvétrdni prostor hygienickych
zatrizeni a prostor bez moZnosti pfirozeného vétrani. NavrZeno
je separatni podtlakové vétrani pro jednotlivé prostory.

Rozvod medicinalnich plynt se nepfedpoklada.

V rémci nové fe3eného poZarné bezpecnostniho feSeni bude
navrZzena novd EPS a ERO v prostordch pavilonu I. Napojeni
bude provedeno na centradlni pult v pavilonu chirurgickych
obort.

Do uréenych prostor bude rozvedena strukturovanad kabeldZ

s napojenim na centrdlni Ustfednu v suterénu pavilonu E.



