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1. Uvod:

Projektova dokumentace fesi vzduchotechniku na akci ,SLEZSKA NEMOCNICE V OPAV E, PAVILON N —
CHLAZENI VYBRANYCH MISTNOSTI V 6.NP (m. &. 640, 639, 637 a 636,)“. Dokumentace pro provedeni
stavby je vypracovana na zékladé pozadavku investora a tak, aby odpovidala pfisluSnym hyg. vyhlaskam,
CSN a smérnicim jednotlivych profesi.

2. Soupis vychozich podklad

Podkladem k vypracovani projektu jsou:

A/ stavebni dispozice 1:50

B/ pozadavky investora

C/ Z&akon €. 318/2012 Sb., kterym se méni zakon €. 406/2000 Sh., o hospodareni energii, ve znéni pozdéjSich
pFedpist, Sbirka zakond CR, Ro¢nik 2012, Castka 117.

D/ Zékon &. 87/2014 Sb., kterym se méni zakon & 201/2012 Sh., o ochrané ovzdusi, Sbirka zakon( CR,
Roénik 2014, Castka 37.

E/ Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sh., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci. Sbirka zadkont
CR, Ro¢nik 2011, Castka 97.

F/ Nafizeni vliady €. 9/2013 Sh., kterym se méni nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi praci, ve znéni nafizeni vlady &. 68/2010 Sb., Shirka zakont CR, Roénik 2012, Castka 5.
G/ Nafizeni vlady €. 101/2005 Sbh., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi, Shirka
zékont CR, Roénik 2005, Céstka 30.

H/ Vyhlaska ¢. 20/2012 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby,
Shirka zékond CR, Roénik 2012, Céstka 6.

I/ VyhlaSka ¢. 62/2013 Sh., kterou se méni vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, Shirka zakonU
CR, Ro¢nik 2013, Castka 28.

J/ poZzadavky na navazné profese El, ZT, stavebni Gpravy

- C:)SN 127010: 1987 Navrhovani vzduchotechnickych a klimatizacnich zafizeni

- CSN EN 13779 Vétrani nebytovych budov — zakladni pozadavky na vétraci a klimatizaéni systémy

- CSN 730872: 1996 - Pozarni bezpecnost staveb. Ochrana staveb proti Sifeni pozaru vzduchotechnickym
zafizenim,

3. Klimatické podminky mista stavby a provozni podm inky

- misto: Opava

- nadmorska vyska: 257 mnm
- normalni tlak vzduchu: 971 Pa

- vypoctova teplota venkovniho vzduchu v zimé: te=-15°C
- vypoctova teplota venkovniho vzduchu v 1été: te=+32°C
- vypoctova vnitfni teplota vzduchu v zimé: ti=+21°C

- vypoctova teplota vnitfniho vzduchu v Iété: ti=+24 °C

4. Popis zakladni koncepce vzduchotechnického za  Fizeni

Projekt feSi dodate¢nou instalaci chladiciho systému ve vybranych mistnostech v 6.NP pavilonu N (m.¢. 640,
639, 637, 636 a 623). Navrzeny chladici systém se sklada z jedné venkovni kondenzacni jednotky a &tyf
vnitfnich nasténnych jednotek a jedné splitové jednotky propojenych potrubim chladiva vedeném caste¢né v
listé a v podhledech. Venkovni jednotky a ostatni potfebné ¢asti systému budou napéajeny novymi rozvody
elektro vedenymi ze stavajiciho rozvadéce. Odvod kondenzéatu z vnitfnich jednotek povede v plastovém
potrubi v podhledu nebo listé a bude napojen na nejblizSi odpad pfes zapachovou uzavéru (umyvadlo nebo
dfez).
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5. Vyéet chlazenych prostor U a jejich tepelné zisky

. . Tepelné zisky
Mistnost €. 640 [KW]
Citelné zisky 2,24 kW

. . Tepelné zisky
Mistnost €. 639 [KW]
Citelné zisky 1,9 kw

. . Tepelné zisky
Mistnost €. 637 kW]
Citelné zisky 1,3 kW

. . Tepelné zisky
Mistnost €. 636 kW]
Citelné zisky 1,2 kKW

. . Tepelné zisky
Mistnost €. 623 [KW]
Citelné zisky 1,0 kw

6. popis jednotlivych za Fizeni a jejich funkce

Zarizeni €. 1 — chlazeni sesterny (m. €. 640), vySetfovny (m. €. 639), pracovny prima fe (m.€. 637) a
mistnosti stani _€ni sestry (m. €. 636)

Pro udrzeni maximalni vnitfni teploty v danych mistnostech v letnim obdobi +24°C bude instalovano nové
chladici zafizeni, které svym chladicim vykonem pokryje vnitfni a venkovni tepelné zisky.

Navrzeny systém chlazeni se sklada ze Ctyr vnitfnich nasténnych jednotek o chladicim vykonu 1x 3,5kW, 1x
2,5kW a 2x 2,0kW a jedné venkovni kondenzaéni jednotky o celkovém chladicim vykonu 8,0kW umisténé na
fasaddé budovy cca 500 mm nad plochou stfechou. Navrzena venkovni jednotka je vybavena rotaénim DC
kompresorem s vysokou U¢innosti. Vnitfni jednotky budou umistény nad dvefmi 50 mm pod stropem.

Vnitfni a venkovni jednotka budou propojeny potrubim chladiva s tep. izolaci, pfislusSnym komunikaénim a
napajecim kabelem. Chladivo pouzité v systému je R410A. Potrubi chladiva povede od vnitfnich jednotek v
liSté nebo podhledem k prostupu stopni konstrukci do strojovny vzduchotechniky v 7.NP a prostupem ven pfes
obvodovou sténu k venkovni jednotce. Venkovni jednotka bude umisténa na fasadé na pozinkovanych
konzolach. PrisluSné propojovaci a napajeci kabely vedené spolu s potrubim chladiva budou v ohnivzdorném
provedeni (typ CXKH-R).

Vnitfni jednotky maji vestavéné ¢erpadlo kondenzatu pro napojeni na odpad. Potrubi kondenzéatu povede nad
podhledem samospadem a bude napojeno na nejbliz§i odpadni potrubi.

Ovladani klimatiza¢nich jednotek bude infra-ovladacem

Zafizeni €. 2 — chlazeni vySet fovny sonoqrafie (m. €. 623)

Pro udrzeni maximalni vniténi teploty v €ekarné v letnim obdobi +24°C bude instalovano nové chladici zafizeni,
které svym chladicim vykonem pokryje vnitfni a venkovni tepelné zisky.

Navrzeny systém chlazeni se sklada z jedné vnitfni nasténné jednotky a jedné venkovni kondenzaéni jednotky
o celkovém chladicim vykonu 2,5kW, umisténé na fasadé budovy cca 3000 mm nad plochou stfechou.
Navrzena venkovni jednotka je vybavena rotacnim DC kompresorem s vysokou U¢&innosti. Vnitfni jednotka
bude umisténa na protéjSi strané dvefi 50 mm pod stropem.
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Vnitfni a venkovni jednotka budou propojeny potrubim chladiva s tep. izolaci, pfislusSnym komunikaénim a
napajecim kabelem. Chladivo pouZité v systému je R410A. Potrubi chladiva povede od vnitfni jednotky
podhledem k prostupu stopni kci do strojovny vzduchotechniky v 7.NP a prostupem ven pfes obvodovou sténu
k venkovni jednotce. Venkovni jednotka bude umisténa na fasadé na pozinkovanych konzolach. Pfislusné
propojovaci a napajeci kabely vedené spolu s potrubim chladiva budou v ohnivzdorném provedeni (typ CXKH-

R).

Vnitfni jednotka méa vestavéné ¢erpadlo kondenzatu pro napojeni na odpad. Potrubi kondenzatu povede nad
podhledem samospadem a bude napojeno na nejbliz§i odpadni potrubi.

Ovladani klimatiza¢nich jednotek bude infra ovladacem

Chladici zafizeni je navrzeno pro zajisténi teploty v danych prostorach v letnim obdobi +22+/-2°C.

Elektrické instalace

1. Predpisy a normy

Dodavatel se musi podfidit normam a predpistim platnym v CR v dobé realizace praci, a zejména normam a
pozadavkdm platnych pfi odbéru elektrické energie a vydanych rozvodnym zavodem, a dale pozadavkim
Telekomunikagniho Ufadu a Pozéarniho sboru.

Dodavatel se spoji s jednotlivymi technickymi Gseky a podFidi se jejich normam a pozadavkdm.
Zejména musi byt dodrzeny néasledujici normy:

- CSN 33 2000-1 ed.2

- CSN 33 2000-4-41ed.2
- CSN 33 2000-4-42ed.2
- CSN 33 2000-4-43ed.2
- CSN 33 2000-4-444

- CSN 33 2000-4-473

- CSN 33 2000-5-51ed.3
- CSN 33 2000-5-52ed.2
- CSN 33 2000-5-523ed.2

- CSN 33 2000-5-537

- CSN 33 2000-5-54ed.3
- CSN 33 2000-5-56ed.2
- CSN 33 2000-6

- CSN 33 2130ed.3

- CSN 33 1310ed.2

- CSN 730802
- CSN 331500
- CSN 332030
-CSN 330010
- CSN 73 6005

Elektrické instalace nizkého napéti — Zakladni hlediska, stanoveni zakladnich
charakteristik, definice

Elektrotechnické predpisy — ochrana pfed Urazem elektrickym proudem.
Elektrotechnické predpisy — ochrana pfed Ucinky tepla.

Elektrotechnické pfedpisy — ochrana proti nadproudim.

Elektrotechnické predpisy — Ochrana pred napétovym a elektromagnetickym
ruSenim

Elektrotechnické predpisy — Opatfeni k ochrané proti nadproudiim

Elektrické instalace nizkého napéti — VSeobecné predpisy.

Elektrické instalace nizkého napéti — Elektricka vedeni.

Elektrické instalace nizkého napéti — Dovolené proudy v elektrickych
rozvodech.

Elektrické instalace nizkého napéti — Pfistroje pro odpojovani a spinani.
Elektrické instalace nizkého napéti — uzemnéni a ochranné vodice.
Elektrické instalace nizkého napéti — Zafizeni pro bezpecénostni ucely.
Elektrické instalace nizkého napéti — Revize

Elektrické instalace nizkého napéti — vnitini elektrické rozvody.
Bezpecénostni pozadavky na elektrické instalace a spotfebi€e uréené k uzivani
osobami bez elektrotechnické kvalifikace

Pozarni bezpecénost staveb - Nevyrobni objekty

Elektrotechnické predpisy. Revize elektrickych zafizeni

Elektrostatika - Smérnice pro vylou€eni nebezpeci od statické elektfiny
Elektrotechnické predpisy - Rozdéleni a pojmy

Prostorové usporadani siti technického vybaveni

Zminéné normy nejsou kompletni zakladnou, pro jednotlivé vyrobky, montazni postupy a ¢innosti spojené se
zhotovenim daného objektu. Normy jsou zde nahlizeny dle specifik této profese. Uvedené normy jsou vzdy
brany vcetné vSech zmén a oprav vydanych k danému datu. V pfipadé, Ze u nékterych norem dochazi
k soubéhu platnosti, doporucuje se postupovat dle normy novéjsi.

2. Technické FeSeni

Zakladni technické tdaje

Napétova soustava:
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1+N+PE, AC 50Hz, 230V/400V TN-S

Bilance spotfeby elektrické energie:

Vypo €tené podilové maximum: Pi (kW) soud. Ps (kW)
Klimatizace €. 1 2,40 1 2,40
Klimatizace ¢. 2 0,74 1 0,74
NavysSeni celkem: 3,14 kW 3,14 kW

Technické FfeSeni napajecich obvodu
V ramci této PD bude zajiSténo napojeni klimatiza¢nich jednotek (venkovni).

Napojeni venkovni klima jednotky ¢€.1 bude provedeno kabelovym vyvodem: CXKH 3x4,0 — vyvod WL 01 —
jiStén v rozvadéci RVD70 jisticem C25A/1, Iks=10kA. Sou¢asné bude pro tuto klima jednotku pfiveden pfivod
pro ochranné pospojovani — CXKH 1x6 — vyvod WLO 01, ktery bude napojen v rozvadé¢i RVD70 na HOP.

Napojeni venkovni klima jednotky ¢€.2 bude provedeno kabelovym vyvodem: CXKH 3x2,5 — vyvod WL 02 —
jistén v rozvadéci RVD70 jisticem C16A/1, Iks=10kA. Soucasné bude pro tuto klima jednotku pfiveden pfivod
pro ochranné pospojovani — CXKH 1x6 — vyvod WLO 02, ktery bude napojen v rozvadéci RVD70 na HOP.

Kabelové rozvody budou vedeny po stavajicim kabelovém Zlabu a na povrchu v trubkach, popf. na kabelovych
pfichytkach. Rozvody venkovni budou provedeny v chrani¢kach s UV odolnosti.

VesSkeré elektro prace zajisti dodavatel chlazeni kvalifikovanymi osobami.

7. Pozadavky za Fizeni na tepelné, chladici a elektrické p  Fikony

viz.tabulka zafizeni v pfiloze

8. Protihlukova a protipozarni opat  feni

VeSkeré toCivé stroje (jednotky, ventilatory) budou pruzné uloZeny za G¢elem zmenSeni vibraci pfenasejicich
se stavebnimi konstrukcemi — stavitelné nohy budou podlozeny ryhovanou gumou. VSechny prostupy potrubi
stavebnimi konstrukcemi budou dotésnény a zaomitany.

Zafizeni jako celek musi chranit stavbu proti Sifeni poZaru ve smyslu CSN 73 0872. Potrubi chladiva nebo
elektro kabeldZze prochézejici dvéma pozarnimi GUseky bude opatfeno protipozarni ucpavkou, viz pozarni
zprava. Protipozarni ucpavka bude pouzita pfi prostupu potrubi chladiva stropem z chodby v 6.NP do strojovny
vzduchotechniky v 7.NP a pfi prostupu potrubi chladiva z vySetfovny sono (m¢.623) do Sachty (m.£.622).
Provedeni bude dle pokynu vyrobce.

9. Izolace

Potrubi chladiva bude tepelné izolovano standardni kaucukovou izolaci, tak aby nedochazelo ke kondenzaci
vzdusné vlhkosti na chladném potrubi. Potrubi chladiva vedené volné ve venkovnim prostfedi bude navic
tepelné izolovano kaucukovou izolaci s ochranou proti UV zafeni v Eerné nebo Sedé barveé.
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10. Pokyny pro montaz

Realiza¢ni firma pred ocenénim provede prohlidku stavajicich prostord a pfesny rozsah demontézi a
Uprav spojenych s prostupem potrubi pfes fasadu a Upravou podhledové konstrukce

Zavésy musi byt zhotoveny z odpruzenych tahel s uloZzenim potrubi na pryzové pasky a bloky
Osazeni venkovnich jednotek bude provedeno na podlozky z ryhované gumy

Montéz vSech chladicich zafizeni a jejich podruznych material( bude provedena odbornou montézni
firmou a budou montovana podle montaznich predpist vyrobct a CSN

PFi montazi musi byt dodrzovana veskera bezpecénostni opatfeni dle platnych predpisu. VeSkera
zafizeni musi byt po montazi vyzkouSena a zaregulovana. UZivatel musi byt fadné seznamen s funkeci,
provozem a udrzbou zafizeni

Chladici zafizeni, sefizend a odevzdana do trvalého provozu, smi byt obsluhovana pouze fadné
zaSkolenymi pracovniky, a to dle provoznich pfedpist dodavatell chladicich zafizeni, pokud neni v
PD uvedeno jinak. Pfi provozu odpovida za bezpecénost prace provozovatel. VSechny podminky pro
bezpecénou praci musi byt uvedeny v provoznim fadu. Vypracovani provozniho fadu véetné zaSkoleni
obsluhy zajisti dodavatel

Chladici zafizeni musi byt pravidelné kontrolovana, ¢iSténa a udrzovana stale v provozuschopném
stavu. Okoli zafizeni musi byt vzdy Cisté a pFistupné pro snadnou kontrolu a bezpe¢nou obsluhu nebo
adrzbu.

Vyména dil€ich prvku chladicich zafizeni a nasledné nakladani s nimi bude provadéna podle predpist
jednotlivych vyrobcu

NavrZena chladici zafizeni budou fizena vestavénym systémem méieni a regulace Udrzbu a kontrolu
nad chodem zafizeni budou zajiStovat techniéti pracovnici, ktefi musi byt pro tuto ¢innost zaskoleni.

11. PoZzadavky na ostatni profese

Stavebni (zajiStuje profese chlazeni):

otvory pro prostupy potrubi chladiva véetné zapraveni a odklizeni suté

oblozeni a dotésnéni prostupl chladivového potrubi izolaénimi protiotfesovymi hmotami v ramci
zapraveni

dotésnéni a zaomitani prostupt v obvodovém plasti a pfickach

kovové konstrukce pod venkovni jednotky

stavebni, vypomocné prace

silnoproud (zajiStuje profese chlazeni):

napajeni vSech zafizeni viz tabulka zafizeni v pfiloze
opatreni el. zafizeni vystraznymi Stitky dle CSN 1SO 3864
protipozarni ucpavky kabelovych prostupt

zdravotechnika (zajiStuje profese chlazeni):

odvod kondenzatu z vnitfnich chladicich jednotek

V Raduni 09/2017

Vypracoval:

AIR PROJEKT

Ing. Martin Kavan

Zamecka 264

747 61 Radun

gsm: +420 775 558 335
e-mail: kavan@airprojekt.cz
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PREHLED VZDUCHOTECHNICKYCH ZARIZENI
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m3/hod| Pa | ks kw kW A V/Hz kW | m3/hod| kPa kW |m3/hod| kPa |[kg/hod| I/hod kg
1. |Zafizeni €. 1 - Clazeni sesterny, vySet Fovny, pracovny prima Fe a mistnosti stani €ni sestry
L.1A |Vnitfni ndsténna jednotka(m.¢. 640) infra ovladag, 8,5kg, odvod kondenzaru
- ventilator ¢ 660 1 0,02 0,02 0,24 1f/230/50 profese ZTI, napdjeni z venkovni
- pFimy vyparnik, jednookruhovy 1 3,50 R410a jednotky
1.1B |Vnitfni nasténna jednotka (m.¢. 639) infra ovladag, 8,5kg, odvod kondenzaru
- ventilator ¢ 600 1 0,02 0,02 0,19 1f/230/50 profese ZTI, napdjeni z venkovni
- pFimy vyparnik, jednookruhovy 1 2,50 R410a jednotky
1.1C |Vnitfni nasténna jednotka (m.¢. 637) infra ovladag, 8,5kg, odvod kondenzaru
- ventilator ¢ 560 1 0,02 0,02 0,16 1f/230/50 profese ZTI, napdjeni z venkovni
- pFimy vyparnik, jednookruhovy 1 2,00 R410a jednotky
1.1D |Vnitfni nasténnd jednotka (m.¢. 636) infra ovladag, 8,5kg, odvod kondenzaru
- ventilator ¢ 560 1 0,02 0,02 0,16 1f/230/50 profese ZTI, napdjeni z venkovni
- pFimy vyparnik, jednookruhovy 1 2,00 R410a jednotky
venkovni kondenzacni jednotka, pr'VVOd, NVN !(J?dmtce pmfes,e_ EI’,
1.1 | C iff 2,40 2,40 155 1f/230/50| 9,6 8,0 doporuéené jisténi 1f-C-25A, napéjeci
inverter kabel CXKH 3Cx4, 68kg]
2.1 |Zafizeni €. 2 - Clazeni vySet Fovny sonografie
2.1A |Vnitfni nasténna jednotka(m.c. 623) infra ovladag, 7,5kg, odvod kondenzaru
- ventilator C 720 1 1f/230/50 profese ZTl, napajeni z venkovni|
- pFimy vyparnik, jednookruhovy 1 R410a jednotky
, v pfivod NN k jednotce profese El,
2.1 |venkovnikondenzatni jednotka, C 1| 074 o074 75 1f/230/50] 3,0 2,5 doporuené ji&téni 1f-C-16A, napéjeci
inverter kabel CXKH 3Cx2,5, 4x1,5, 24kg]
celkem 3,14 12,6 10,5




