










Příloha č. 4
Technická specifikace


„Obnova tabletového systému“

nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 







Zadavatel

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
73961 Třinec - Dolní Líštná, Kaštanová 268   



	
Technická specifikace pacientského tabletu včetně nádobí a mycího stroje:


Zadavatel připouští +-5 % odchylku od všech číselných hodnot vyjadřujících rozměry a hmotnost všech položek specifikace mimo číselných údajů specifikujících rozměr pacientského tabletu rozměru: 530 x 370 mm. 


1.  Kompaktní tablet bez nádobí				700 ks
· Základní popis:
Zadavatel požaduje kompaktní tablet, který bude doplněný o porcelánové nádobí a bude určen pro přepravu hotových jídel ke strávníkovi s udržením hotového jídla v požadované teplotě (teplé/chlazené) po dobu distribuce jídla až do teploty +90° C.
Tablet bude složen ze dvou částí, a to spodního a vrchního dílu. Každý díl tabletu bude izotermický s prolisy, snadno omyvatelný v myčce a odolný vůči mechanickému namáhání v provozu. Oba díly do sebe budou zapadat, pro snadnou kompletaci obou dílů na konci tabletovacího (kompletačního) pásu bez nutnosti užití dalších zámků tabletu.
Prolisy v dílech budou umožňovat zakrytí, tepelnou izolaci (teplé/studené) a budou chránit před vlivy z přepravy polévkovou misku, talíř s hlavním chodem a misku s přílohou včetně příboru. 
Provedení, materiál tabletu:  PP – polypropylen, oba díly plné s dvojitou stěnou z materiálu – polyuretanová pěna CFC - free

Rozměr tabletu :   530 x 370 mm
Celkový rozměr obou dílů v uzavření: 530 x 370 x 115 mm
	
· Podrobný popis spodního a vrchního dílu:

	a) 	SPODNÍ DÍL 
· celkem 9 různých prolisů rozdílného provedení určených pro pevné fixování jídelního porcelánového nádobí a příboru
· všechny prolisy budou kryty a izotermicky odděleny vyjma prolisu v pravém zadním rohu, určeného pro misku nebo hrníček
· polévková miska bude umístěna v pravé přední části tabletu
· ergonomicky vyvážené provedení bez potřeby jakékoliv manipulace s nádobím
· Vnější rozměr: 530 x 370 x 24 mm
		
	b)	 VRCHNÍ DĺL
· svým provedením a s prolisy po celém okraji víka izotermicky bude uzavírat každý prolis ve spodním dílu tabletu. 
· vrchní díl musí zrcadlově zapadat na jednotlivé prolisy spodního dílu. 
· hloubky prolisů budou přizpůsobeny jednotlivým kusům dodaného porcelánového nádobí a příboru.   
· vnější rozměr: 530 x 370 x 91 mm

2.   Porcelánová miska na polévku s oušky						700    ks
· provedení, materiál – silnostěnný porcelán, bílý se dvěma oušky 
· svým tvarem a rozměrem musí zapadat do prolisů spodního a vrchního dílu pacientského tabletu
· misku přizpůsobit tak, aby bylo možné zakrýt ji víčkem proti vyšplíchnutí. 
· Užitný objem: 0,45 l
	
3.  Víko polypropylénové na porcelánovou polévkovou misku 			700	ks	
· provedení, materiál - polypropylen bílý, průsvitný
· svým provedením (vnitřní fazeta) musí zabránit vyšplíchnutí tekutiny (polévky) z misky


4.  Talíř jídelní polohluboký, porcelánový, Ø 255 mm 				700	ks
· provedení, materiál - silnostěnný porcelán, bílý
· svým tvarem a rozměrem musí zapadat do prolisů spodního a vrchního dílu pacientského tabletu
· vnitřní hloubka talíře: 14 mm

5.  Hrneček porcelánový 0,25 l, s ouškem do tabletu            			700    ks
· provedení, materiál - silnostěnný porcelán, bílý, určen pro pacientské tablety
· užitný objem: 0,25 l
6.  Plastový kryt jídelního talíře, průsvitný			                                    400   ks		
· provedení, materiál - pevný, neohebný polykarbonát, průsvitný, vhodný pro mytí v průmyslových myčkách do teploty 100°C
· určen pro volné položení na talíř shodného rozměru a profilu  Ø 255 mm včetně prolisu
· víko včetně úchytu (prolisu) v horní části
	
7.   Miska na dezert/salát porcelánová			                   			700   ks	
· provedení, materiál - silnostěnný porcelán, bílý
· svým tvarem a rozměrem musí zapadat do prolisů spodního a vrchního dílu pacientského tabletu

8.  Víčko plastové, průsvitné  k porcelánové misce na dezert/salát 		100	ks
· provedení, materiál – plast bílý, průsvitný
· svým provedením musí zabránit vyšplíchnutí tekutiny z misky

9.  Držák karet plastový	                   							700	ks	 
· místo uchopení držáku - na obvodový prolis spodního dílu tabletu
· rozměr (š-h-v): 60 x 12 x 27 mm

10.  Porcelánová miska na polévku, bez oušek do tabletu				100	ks
· provedení, materiál – silnostěnný porcelán, bílý, bez oušek
· svým tvarem a rozměrem musí zapadat do prolisů spodního a vrchního dílu pacientského tabletu
· misku přizpůsobit tak, aby bylo možné zakrýt ji víčkem proti vyšplíchnutí
· užitný objem: 0,45 l
	
11.  Izotermický, spodní díl obalu na porcelánovou polévkovou misku 	100	ks
· provedení, materiál - dvouplášťový, izotermický obal z polypropylenu ve tvaru misky, spodní, otevřený díl
· obal je určen pro porcelánovou misku bez oušek 
	
12.  Víčko izotermického obalu pro porcelánovou polévkovou misku 		100	ks
· provedení, materiál - dvouplášťové, izotermické víčko z polypropylenu pro uzavření a utěsnění spodního izotermického obalu, ve kterém je uložena miska.
· víčko je určeno pro obal na porcelánovou misku bez oušek 

13.  Pojízdný zásobník na talíře vyhřívaný, dvoutubusový  			   7	ks
· Celonerezové provedení zásobníku z materiálu 1,4301 včetně vnitřní konstrukce a madla. Jedná se o univerzální zásobník se dvěma kruhovými tubusy určenými pro nahřátí talířů od ø 190 mm do ø 320 mm s možností uskladnění 50-ti až 60-ti talířů v jednom tubusu. 
	
	TECHNICKÝ POPIS:
	
· statické vyhřívání topnými spirálami pro statické vytápění
· [bookmark: _GoBack]kontrolní termostat s rozsahem +30° až +110°C
· ochrana proti přehřátí
· dvoustěnné provedení krycích plechů
· průměr tubusu 397 mm
· nerezavějící kolečka v souladu s DIN 18867, antistatická,  4 kolečka otočná z toho 2 s aretací
· horní, krycí víko na každý tubus z polykarbonátu
· pryžová ochrana všech čtyř rohů vozíků
· přívodní el. kabel spirálový v délce 2,5 m
· zástrčka odolná proti nárazu
· příkon: maximálně 1,50kW/230V/50Hz

14.  Výdejní vozík vyhřívaný 3 x GN 1/1 madlo na kratší straně (v čele)  	  4	ks
· Celonerezové provedení vozíku, který bude určen pro udržení hotových jídel v teplém stavu a pro provoz v interiéru. 

TECHNICKÝ POPIS:

· maximální kapacita 3 x GN 1/1–200
· tři samostatné vany, každá vana se samostatným vyhříváním a s termostatem s regulací 
· teplotní rozsah vyhřívaného prostoru (rozsah termostatu) +30° až +110°C
· možnost použití i bez napuštění vodou, pro suchý provoz
· vypouštěcí kohout u každé vany
· hluboce tažené (nesvařované) vany pro mokré / suché vytápění
· tepelná izolace vozíku ze všech stran
· ochrana spínacích prvků před nárazy
· 4 kolečka z toho 2 otočná a brzděná, antistatická a odolná proti stříkající vodě (antikorozní), v souladu s normou DIN 8867.
· součástí vozíku bude vyvařená police ve spodní části
· pryžové ochrany rohů 
· spirálový přívodní kabel 2,5 m se zástrčkou
· ON / OFF kolébkový spínač.
· rozměr (š-h-v): 1227 x 675 x 900 mm
· příkon: maximálně 1,50 kW/230V/50Hz
	
15.  Vozík na koše uzavřený,  nevyhřívaný						11	ks	 
· Celonerezové provedení, uzavřené provedení, nevyhřívaný.
	
TECHNICKÝ POPIS:

· pro koše max. 500 x 500 mm
· výškově nastavitelná plošina dle naplnění
· horní plocha rozměru: 535 x 505 mm bez krycí desky
· nerezová kolečka s kuličkovými ložisky 
· 4 otočná kolečka, 2 s brzdou
· 4 rohové nárazníky
· rozměr (š-h-v): 730 x 690 x 911 mm
	
	Kapacita:  8 košů 500 x 500 x 75 mm nebo 5 košů 500 x 500 x 115 mm
	

16.  Koš z nerezového drátu	                      			   	 	56	ks	 
· drátěná konstrukce koše z nerezové oceli - z drátu Ø 6,0 mm 
· výplet koše rozměru 40 x 25 mm vyroben z drátu Ø 2,5 mm
· rozměr (š-h-v): 500 x 500 x 75 mm

17.  Koš z nerezového drátu		               					18   	ks	 
· drátěná konstrukce koše z nerezové oceli -  z drátu  Ø 6,0 mm
· výplet koše rozměru 40 x 25 mm vyroben z drátu Ø 2,5 mm
· rozměr (š-h-v): 500 x 500 x 115 mm

18.  Systémový vozík pro spodní/horní díl tabletů 					21	ks
· stohovací vozík z nerezové oceli třídy 1.4301 určen pro přepravu čistých pacientských tabletů v souladu s normou DIN 18864, které jsou předmětem veřejné zakázky
· bočnice vozíku v podobě dvou žebříků z trubek o síle materiálu 1.25 mm
· výškově nastavitelné 4 roštové police 
· rozměr roštových polic (š-h-v): 1156 x 615 x 40 mm
· 4 nerezová kolečka, 2 kolečka otočná, dvě pevná
· Rozměr (š-h-v): 1285 x 640 x 1965 mm
· Nosnost 150 kg

19.  Nápojový zásobník, izotermický pro teplé/studené nápoje  			40  	ks	
· Nevyhřívaný izotermický, celonerezový zásobník teplých nebo studených nápojů určen pro přepravu tekutin k pacientovi v transportních vozících, které jsou předmětem veřejné zakázky.
TECHNICKÝ POPIS:

· dvouplášťové provedení s izolací z materiálu – polyuretanová pěna CFC - free
· hlubokotažený nerezový kontejner (vnitřní nádoba) na nápoje v horní části vodotěsně 
     odizolován od vnějšího pláště proti pronikání vlhkosti do mezipláště
· víko se dvěma záklopnými úchyty (zámky) a s izolovaným držadlem včetně silikonového (červeného) těsnění, které je vulkanicky připevněno na nerezové víko s odvzdušňovací pojistkou
· vypouštěcí kohout s těsněním umístěn v dolní části, snadno čistitelný, odolný proti nárazu a chráněn proti bočním nárazům při manipulaci
· objem 7 litrů
· možnost uložení 2 ks nápojových zásobníků do každého sloupce transportního vozíku pacientských tabletů.
· možnost mytí celého nápojového zásobníku v myčce

20.    Vložná nerezová deska s perforací pro vložení zásobníku nápojů  
         do transportních vozíků								25	ks
· celonerezové provedení
· deska bude určena k podélnému uložení nápojového zásobníku v transportním vozíku a 
  umožní přímý odběr nápoje ze zásobníku, který bude případně ponechán v transportním    
  vozíku tabletů
· perforovaná část pro zachycení  případného  odkapávání nápoje
· kompaktní a určena k volnému vložení do transportního vozíku
	





21.  Transportní vozík s ojí pro elektrický tahač na 24 kusů tabletů, izotermický	9      ks
            		                
· Celonerezové provedení (nemagnetická nerezová ocel  CNS č. 1.4301).

TECHNICKÝ POPIS
	 
· kapacita vozíku pro 3 x 8 (24) kusů euro - tabletů rozměru 530 x 370 mm, o 3 přihrádkách, 
  každá pro 8 kompletních tabletů (v uzavřeném provedení horní a dolní díl) 
· polyuretanová dvojitá izolace pláště a dvojité dno
· boční panely i zadní strana vozíku z hlubokotaženého materiálu
· vodicí lišty pro pacientský tablet, rozteč vsunů 115 mm, hluboce tažené ve stěně vozíku, 
  dokonalé hygienické provedení
· na obou stranách vozíku dvě vertikální madla,  ergonomicky umístěna
· dveře vozíku s aretací v otevřené poloze v provedení s pružinovou západkou, tzv. self - aretace
· jeden zámek
· odtokový otvor ve dně vozíku pro snadné mytí a údržbu
· úhel otevření dveří 270 °
· ochrana všech rohů vozíku proti případnému nárazu
· nerezová kolečka – provedení DIN 18867, Ø 200 mm. 2 pevná a 2 otočná kolečka s brzdou.
· napojení transportního vozíku pomocí oje na elektrický tahač ET 506, který je používán pro 
  rozvoz stravy v prostorách Nemocnice Třinec, p.o. v současné době. 
22.  Transportní vozík s ojí pro elektrický tahač na 30 kusů tabletů, izotermický	     15  ks
· Celonerezové provedení (nemagnetická nerezová ocel  CNS č. 1.4301).

TECHNICKÝ POPIS

· kapacita vozíku pro 3 x 10 (30) kusů euro - tabletů rozměru 530 x 370 mm, o 3 přihrádkách, 
  každá pro 10 kompletních tabletů (v uzavřeném provedení horní a dolní díl).
· polyuretanová dvojitá izolace pláště a dvojité dno.
· boční panely i zadní strana vozíku z hlubokotaženého materiálu.
· vodicí lišty pro pacientský tablet, rozteč vsunů 115 mm, hluboce tažené ve stěně vozíku, 
  dokonalé hygienické provedení.
· na obou stranách vozíku dvě vertikální madla,  ergonomicky umístěna
· dveře vozíku s aretací v otevřené poloze v provedení s pružinovou západkou, tzv. self –
   aretace
· jeden zámek
· odtokový otvor ve dně vozíku pro snadné mytí a údržbu
· úhel otevření dveří 270 °
· ochrana všech rohů vozíku proti případnému nárazu
· nerezová kolečka – provedení DIN 18867, Ø 200 mm. 2 pevná a 2 otočná kolečka s brzdou
· napojení transportního vozíku pomocí oje na elektrický tahač ET 506, který je používán pro 
  rozvoz stravy v prostorách Nemocnice Třinec, p.o. v současné době.
 







	 
23.  Transportní vozík s ojí pro elektrický tahač na 20 kusů tabletů, 
	      izotermický, dvouplášťový,     			    	5 ks
	 
· Celonerezové provedení dvouplášťové (nemagnetická nerezová ocel CNS č.1.4301).
	
TECHNICKÝ POPIS

· kapacita vozíku pro 20 kusů euro - tabletů rozměru 530 x 370 mm o 2 přihrádkách, každá pro 
	10 kompletních tabletů (v uzavřeném provedení horní a dolní díl)
· dvouplášťové provedení.
· boční panely i zadní strana vozíku z hlubokotaženého materiálu
· vodicí lišty pro pacientský tablet, rozteč vsunů 115 mm, hluboce tažené ve stěně vozíku, 
  dokonalé hygienické provedení.
· na obou stranách vozíku dvě vertikální madla,  ergonomicky umístěna
·  dveře vozíku s aretací v otevřené poloze v provedení s pružinovou západkou, tzv. self - aretace.
· jeden zámek
· odtokový otvor ve dně vozíku pro snadné mytí a údržbu
· úhel otevření dveří 270 °
· ochrana všech rohů vozíku proti případnému nárazu
· nerezová kolečka – provedení DIN 18867, Ø 200 mm. 2 pevná a 2 otočná kolečka s brzdou.
· napojení transportního vozíku pomocí oje na elektrický tahač ET 506, který je používán pro 
   rozvoz stravy v prostorách Nemocnice Třinec, p.o. v současné době. 

24. Univerzální klíče k zámkům všech typů  transportních vozíků 			80 ks 

25. Varný termos 											15 ks 

· Varný, celonerezový, termos určen na přípravu teplých nápojů pro  pacienty.

TECHNICKÝ POPIS:

· dvouplášťové izolované provedení 
· nerezové víko s ergonomickým bezpečným úchytem
vypouštěcí kohout s těsněním umístěn v dolní části, snadno čistitelný, odolný proti nárazu 
· jednoduchá obsluha  a snadná příprava
· zvolení teploty vody pomocí termostatu v rozsahu 30 – 100 st- C
· ochrana proti přehřátí – automatické vypnutí přístroje 
· vodoznak pro odečtení hladiny vody, snadno čistitelný 
· termos bez připojení na rozvod vody
· objem 20 litrů
· příkon: maximálně 1,50 kW/230V/50Hz

26.  Separační otáčecí dvoupatrový nerezový stůl na třídění nádobí    		 	1   ks
                 
· Celonerezové provedení z materiálu 304.
	
TECHNICKÝ POPIS
· nosná konstrukce 40 x 40 mm o síle stěny 1,5 – 2 mm
· nosnost každého plata 100 kg
· uložení v nerezovém ložisku
· rozměr:  půměr dolního patra 1800 mm, pracovní výška  –  700 mm
                                       průměr horního patra 1400 mm, pracovní výška  – 1100 mm
27.  Tunelová myčka tabletů a nádobí  				  1     ks	 
· Celonerezové provedení. 

TECHNICKÝ POPIS

· nastavitelné 3 stupně rychlosti pásu, standardní rychlost (DIN SPEC 10534) 2,28 m/min. 
  (-10%, ± 35%)
· využitelná šířka pasu 750 mm
· kapacita mytí 7600 talířů/hodinu dle DIN
· využitelná průchozí výška 465 mm.
· pracovní výška myčky 920 mm
· celková délka stroje 8 900 mm
· vstupní a nakládací zóna 1200 mm, z toho vstupní tunel 150 mm
· výkonná předmycí zóna 800 mm, spodní a horní mycí systém.
· funkční zóna po předmytí 600 mm
· 2 x Hlavní mycí zóna 800 mm, spodní a horní mycí systém.
· funkční zóna po hlavním mytí 600 mm
· oplachová zóna 800 mm.
· objem nádrží 400 l, plnění teplou změkčenou vodou.
· elektrický rozvaděč s řídícím panelem 1 200 mm
· sušicí zóna 1300 mm.
· druhá sušící zóna 600 mm
· výstupní a vykládací zóna 1 400 mm
· zpětné získávání tepla
· výstupní teplota odpadního vzduchu ca. 25 °C, rel. vlhkost 90 %. 
· objem odpadního vzduchu 170 m³/h
· elektronické programovatelné ovládání stroje pomocí barevné dotykové obrazovky s češtinou
· transportní pás 100 mm
· průměrná spotřeba stroje: cca. 40 kW.
· provedení pro tablet a nádobí 
	
         Napojení:
· odpad DN 70
· teplá změkčená voda 50 °C DN 20
· studená změkčená voda 12 °C DN 20
· přívodní napětí 3 N PE 400 V/50 Hz
· průměr kabelu 95 mm²
· stroj nemusí být pevně připojen ke vzduchotechnice (pouze odvětrání dle místních norem)
· výkres stroje součástí nabídky.
· rozměr (š-h-v): 8900x 995 x 2235 mm
· příkon: maximálně 60 kW/3NPE 400VC-50 Hz 


 









