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a) [bookmark: bookmark4]výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů
Projekt je řešen dle předpisů a norem ČSN, z nichž nejdůležitější uvádíme:
ČSN EN 50 172 +Opr.1 Systémy nouzového únikového osvětlení
ČSN EN 50 274+opr.1 Rozváděče nn - Ochrana před úrazem elektrickým proudem Ochrana před neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí.
ČSN EN 50 110-1-ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních
ČSN EN 60 059 + A1 Normalizované hodnoty proudů IEC
ČSN 33 0166 ed.2 Označení žil kabelů a šňůr
ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí -Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice
ČSN 33 2000-4-41-ed.2,ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí Část 4 -41: Ochranná opatření pro
zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem
ČSN 33 2000-4-42 ed.2 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4-42: Bezpečnost- Ochrana před účinky tepla.
ČSN 33 2000-4-43 ed.2 Elektrické instalace budov. Část 4-43: Bezpečnost- Ochrana před nadproudy.
ČSN 33 2000-5-51-ed.3, Z1, Z2 Elektrická instalace budov-část-5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy.
ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení
ČSN 33 2000-5-54-ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba el. zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče .
ČSN 33 2130 ed.3 Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody
TNI 33 2130 Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrické rozvody v bytových objektech, i s byty určenými pro osoby se zdravotním postižením, elektroinstalace v kuchyních a příprava pro zavedení vysokorychlostního internetu-Komentář k ČSN 33 2130ed.2 3:2014
ČSN 33 2000-7-710 Elektrické instalace nízkého napětí-část 7-710:Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech-Zdravotnické prostory
ČSN 33 2190 Připojování elektrických strojů a pohonů s elektromotory.
ČSN 33 EN 61 643-11 ed.2	Elektrotechnické předpisy. Ochrany před přepětím nízkého napětí
ČSN 38 0810 Změna: a Použití ochran před přepětím v silových zařízeních ČSN 73 0802 Z1,Z2	Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty
ČSN 73 4301 Z1, Z2, Z3 Obytné budov
ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení.
ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory.
ČSN EN 60 529 Změna : A1, A2	Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)
ČSN EN 60 909-0 ed.2 Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách. Část 0 : Výpočet proudů
ČSN EN 61439-1 ed.2 Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení
ČSN EN 61439-3 Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené pro laiky (DBO)
ČSN EN 61009-1ed.3 A1, A11,A12, A2 Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO)- Část 2-1: Obecná pravidla
ČSN EN 61009-2-1 A11 Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO)- Část 1: Použitelnost všeobecných pravidel pro RCBO funkčně nezávislých na síťovém napětí.
ČSN EN 62423 ed.2 Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou a bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné využití typu F a typu B.
Vyhláška č.73/2010 Sb. Stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti Zákon č.174/1968 O statním odborném dozoru
[bookmark: bookmark5]Zákon č.22/1997Sb. O technických požadavcích na výrobky
[bookmark: bookmark6]Vyhláška č.23/2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb
[bookmark: bookmark7]Vyhláška č.62/2013 ze dne 28.2.2013 kterou se mění vyhláška č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
b) [bookmark: bookmark8]výchozí podklady a stavební program
· dle požadavku investora
· návrh architekta
· požadavky ostatních profesí a	dodavatelů technologií
>	stavební půdorysy objektu
c) [bookmark: bookmark9]požadavky na profesi - zadání, klimatické podmínky místa stavby - výpočtové parametry venkovního vzduchu - zima / léto
Projekt je vypracován dle požadavku vyhlášky č.62/2013 -příloha č.6 k vyhlášce č.499/2006 Sb.
„Rozsah a obsah dokumentace pro provedení stavby“
Projekt obsahuje napojení :
· světelné rozvody pro hlavní osvětlení, osvětlení pokojových ramp
· zásuvkové rozvody 230V, 400V , okruhy pokojových ramp
> napojení technologických zařízení (VZT, a UT)
· dodávku a montáž hlavního a podružných rozvaděčů
· hlavní rozvody- připojení hlavních a patrových rozváděčů
> připojení spotřebičů na rozvody skupiny 0 a 1
· připojení senzorů umyvadel a pisoárů a sušičů rukou
· uzemnění, ochranné pospojování, ochrana před přepětím
Projekt neřeší:
> přípojku elektro - je součástí předchozích projektů již realizovaného. Pouze doplnění přípojkových skříní.
d) [bookmark: bookmark10]požadované mikroklimatické podmínky - zimní / letní, minimální hygienické dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu oběhového
Neobsazeno.
e) [bookmark: bookmark11]údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace
Neobsazeno.
f) [bookmark: bookmark12]provozní podmínky - počet osob, tepelné ztráty, tepelné zátěže apod.
> Pracovní, provozní a bezpečnostní předpisy
Základní podmínkou pro bezpečnost provozu el. zařízení je dodržování zařizovacích norem. Zvláštní pozornost je zapotřebí věnovat ochraně před úrazem elektrickým proudem. Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize a zpracovány místní provozní předpisy.
Pro provoz el. zařízení platí ČSN EN 50110 -1 a návazné. Všechny příkazy pro obsluhu a práci musí být v souladu s těmito normami. S ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci je nutno dodržovat ustanovení vyhlášky 48/1982 Sb. a vyhlášku č.73/2010Sb.
[bookmark: bookmark13]Dle §6b odst. 1 zákona č.174/1968Sb. Jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku a proto tato zařízení podléhají podle tohoto zákona dozoru.
[bookmark: bookmark14]Dále podle §6c tohoto zákona č.174/1968Sb. Odst. 1-5 mohou tato zařízení montovat revidovat nebo servisovat pouze osoby podle těchto podmínek.
[bookmark: bookmark15]Podle §11a- autorizované osoby
[bookmark: bookmark16]Odst.1 zajišťují činnost v rozsahu vymezeném v rozhodnutí o autorizaci
[bookmark: bookmark17]Odst.2b autorizované osoby jsou povinny řídit se při posuzování technickými předpisy
[bookmark: bookmark18]2c v rozsahu nařízeními vlády 2. poskytovat kopie certifikátů a jiných dokumentů
[bookmark: bookmark19]2e ohlásit neprodleně orgánu dozoru, že výrobek může ohrozit nebo ohrožuji oprávněný zájem, pokud to zjistí při výkonu své činnosti
[bookmark: bookmark20]Odst.3 Autorizované osoby jsou oprávněny zrušit nebo změnit jimi vydaný certifikát nebo jiný
[bookmark: bookmark21]jimi vydaný dokument	
[bookmark: bookmark22]Dále §12 Posuzování shody v plném rozsahu
[bookmark: bookmark23]V důsledku nově posuzovaných norem a jejich změn je nutné dodržet zvláště ČSN 33 2000-4-42 ed.2 automatické odpojení pomocí AFDD u koncových obvodů u objektů s velkým počtem osob což zdravotnická zařízení jsou. Proto projekt bude tyto prvky zohledňovat a dodržovat.
g) [bookmark: bookmark24]popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspořádání instalace a systému
> Světelná technika
Osvětlovací soustava je navržena svítidly např. fy ZUMTOBEL s ohledem na požadavky kmenové normy ČSN EN 12464-1 a norem souvisících. Projekt obsahuje soustavu hlavního osvětlení, osvětlení chodeb s koridorovou funkcí, kdy v klidu svítidla svítí na 10% a při pohybu na chodbě se rozsvítí na 100%. Tuto funkčnost zajišťují stmívatelná svítidla (DALI), prvek Dimlite single (viz ktg.list) a pohybová/přítomnostní čidla. Domníváme se, že tato funkce splňuje požadavek na noční osvětlení dle normy. Navíc přes noc může výrazně šetřit elektřinu. Dále jsou v projektu navržena svítidla v pokojích pokojové rampy, kdy svítidla jsou součástí těchto ramp. Zde jsou svítidla fy
SIEMENS. Osvětlení je nepřímé a osvětluje pouze část místnosti u lůžka. Dále je v rampě noční
osvětlení, a přímé osvětlení lůžka.
Další druh osvětlení je orientační noční osvětlení modré barvy, které je určeno pro orientaci sestry při kontrole pokojů. Toto osvětlení je ovládáno ze sesterny a svítí trvale v nočních hodinách. Je montováno cca 0,3m od podlahy u vchodu do místnosti pokoje. Tato svítidla se montují do
přístrojové krabice a jsou od firmy FULGUR.
Součástí projektu je výpočet osvětlení, který určuje jaký druh svítidla je požadován pro danou místnost podle výpočtu.
Z důvodu úspory elektrické energie jsou volena přednostně svítidla osazená zdroji LED. Na svítidlech musí být prováděna údržba (čistění, výměna světelných zdrojů) v intervalech dle ČSN 36 0450, nebo v případě potřeby častěji tak, aby byla dodržena předepsaná intenzita osvětlení Epk. Svítidla budou udržována z dvojitého žebříku.
Specifikaci svítidel určuje kniha svítidel.
> Rozvody
Dispozice el. zařízení, osvětlení a hlavních tras je zakreslena v přiložených půdorysech. Rozvody jsou provedeny kabely s měděnými jádry, pouze u připojení objektu z přípojkových skříní jsou použity kabely s jádry z hliníku. Bude dodrženo barevné značení dle ČSN. Hlavní rozvody jsou uloženy v kabelových žlabech v podhledu. Rozvody pro jednotlivá zařízení (zásuvky a pod) jsou vedena pod omítkou. Vývody pro osvětlení jsou vedena taktéž nad podhledem v důsledku, že svítidla jsou montována do podhledu. V místech, kde jsou svítidla montována na strop bez podhledu jsou přívody k těmto svítidlům pod omítkou.
Na pokojích jsou nad každým lůžkem namontovány lůžkové rampy RN07-DN2. V těchto rampách jsou montovány obvody pro osvětlení i zásuvkové obvody. Nepřímé osvětlení jak je uvedeno na obrázku na výkrese je napojeno do rozváděče, který je napojen na obvody DO. Toto se týká o zásuvkového obvodu, který je rovněž napojen na obvody DO. Tyto zásuvky jsou byrevně odlišeny a to zeleně. Dále je v rampě současně napojen uzemňovací bod. V rampě je rovněž doplněna u každého obvodu dodatečná přepěťová ochrana. Ta je dodávána z důvodu vzdálených připojení od rozváděče.
U některých zásuvkových rozvodů jako jsou vývody pro slaboproudá zařízení (každé patro) jsou zásuvky s přepěťovou ochranou. Toto se týká i zásuvek v místnosti vyšetřovny na každém patře.
Prostorem chráněných únikových cest (pokud budou stanoveny nebudou procházet jiné rozvody než k zařízení tam umístěný.
U instalace nesmí být u průřezů menších než 10 mm2 Cu a 16 mm2 Al použito jednoho vodiče zároveň jako vodiče středního i ochranného.
V budově bude zřízeno hlavní pospojování dle ČSN 33 2000 -5-54 ed.3.ve smyslu článku 544. Spojeny budou navzájem ochranný vodič PE, uzemňovací přívod nebo hlavní ochranná svorka, potrubní rozvody v budově ÚT a klimatizace a případné kovové konstrukční části. Hlavní pospojování bude provedeno vodičem CYA 6 mm 2.
Ve všech místnostech bude provedena (ve smyslu článku 544 ČSN 33 2000 -5-54-ed.3) zvýšená ochrana pospojováním. V umývárnách budou stanoveny zóny a provedeno pospojování dle ČSN 33 2000-7-701. S ohledem na zóny bude volen druh montážního materiálu a způsob uložení.
Kabely musí splňovat podmínku vyhlášky č.23/2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb. Kabelová trasa z daného rozvaděče k požárně bezpečnostním zařízením bude
provedená kabely zajišťujícími funkčnost větrání chráněné únikové cesty po dobu 45 minut, ( P 45- R ). Požadavky na třídu reakce na oheň kabelů je B2ca,s1, d0.
Rozvody jsou rozděleny do skupin dle ČSN 33 2000-7-710 tab.: A.1Klasifikace důležitých obvodů pro zdravotnické prostory, tab.:B.1 Příklady zařízení zdravotnických prostor do skupin a přiřazení tříd důležitých obvodů.
Skupina 1, třída 0,5 - jsou prostory místností 1NP č.114 vyšetřovna, č.116 rehabilitační místnost a pokoje č.106-113. Ve 2NP pak místnosti identické s číslem následně č.214 vyšetřovna, č.218 rehabilitační místnost a pokoje č.206-213. Ve 3NP pak místnosti identické s číslem následně č.314 vyšetřovna, č.216 rehabilitační místnost a pokoje č.306-313.
[bookmark: bookmark25]Skupina 0, jsou ostatní místnosti pavilonu „H“.
Dle těchto skupin jsou rozděleny takto:
Pro skupinu 0 je napojení těchto obvodů je patrné ze schématu a jsou napájeny přes hlavní rozváděč a patrové rozváděče přímo z trafostanice z rozvodů pod tímto označením.
[bookmark: bookmark26]Čl. 710.3.5 Skupina 0 zdravotnický prostor, kde se nepředpokládá použití žádných přiložných částí a kde porucha zdroje nemůže způsobit ohrožení života.
Pro skupinu 1 je napojení některých obvodů napojeno z DA a jsou napájeny přes hlavní rozváděč a patrové rozváděče přímo z dieselagregátu , který je umístěn v pavilónu „G“ (Budoucí projekt a jeho napojení).
Čl. 710.3.6 Skupina 1 zdravotnický prostor, kde první závadě nebo při přerušení základního napájení je možné připustit přerušení provozu zdrav. el. přístrojů, aniž by došlo k ohrožení pacienta. V tomto zdrav. prostoru se předpokládá použití příložných části.
Přívody jak z trafostanice tak z dieselagregátů jsou venkovní rozvody, které jsou součástí již provedeného projektu, jak je uvedeno v části připojení objektu.
> Rozváděče
· místnost v 1PP je rozvodna s hlavním rozváděčem jak pro obvody skupiny 0 tak pro obvody skupiny 1 i pro NO. Hlavní rozvaděče jsou v provedení skříňové s měděnými přípojnicemi jmenovitý proud do 1200A a jsou napojeny z přípojkových skříní vně objektu. V rozvaděči bude ponechána 30% rezerva jak výkonová, tak prostorová. Budou vybaveny hlavním jističem ovládaným uvnitř rozváděče a bude vybaven jednopólovým schématem. V rozváděčích budou používány přednostně výkonové jističe. V rozváděči se uvažují vývody nahoru. Rozváděč R-DA400 je napojen ze sousedního objektu „G“ kde je DA stroj s rozváděčem. Kabel bude veden v napojovacím kanále. V projektu je do rozváděčů RH1 a R-DA400 montováno přepínání v případě výpadku. Toto přepínání není nutné pokud bude proveden nový projekt rozváděče pro dieselagregát v pavilónu „G“. Toto přepínání bude jeho součástí.
· rozvodně je současně montován rozváděč pro kompenzaci jalového příkonu RK5. Tento je typový v provedení nástěnném a je napojen v rozváděči RH1. Provoz kompenzátoru je řízen mikroprocesorovým regulátorem s možností automatického nastavení provozních parametrů. Regulátory mají zabudován digitální fázoměr a měří základní parametry sítě, včetně obsahu harmonických složek. Proces regulace účiníku se přizpůsobuje požadavkům zátěže, minimalizuje počet spínání a účinně zabraňuje překompenzování. Potřebný kompenzační výkon je sestaven podle požadavku zákazníka, nebo na základě provedeného měření s ohledem na charakter provozovaných spotřebičů
Technické údaje rozváděčů RH1, R-DA400:
Elektrické:
Splňuje požadavky ČSN EN 61439-1/3, ČSN EN 62208 Třída ochrany I Stupeň krytí IP30
Jmenovité napětí 415 VAC / 50Hz
Jmenovitý proud 1200 A
> V objektu jsou navrženy rozvaděče patrové (stěnové):
Rozváděče jsou stěnové v provedení pod omítku s měděnými přípojnicemi jmenovitého proudu do 630A tak, aby byl za nimi prostor pro chlazení. Posléze nad rozváděčem je nástavec pro vstup
kabelů, které jsou uloženy pod omítkou. Rozvaděče budou řádně označeny, přitom bude použito jednotných barev a provedení.
Technické údaje rozváděčů R1-3, R-DA11-33, R-NO11-33:
Elektrické:
Splňuje požadavky ČSN EN 61439-1/3, ČSN EN 62208
Třída ochrany I
Stupeň IP54
Jmenovité napětí 415 VAC / 50Hz
Jmenovitý proud 630 A
 (
Elektrické:
Napěťová soustava / síť
Proudový obvod regulátoru Stupeň krytí
Teplota
 prostředí
) (
Vnější vlivy
)Technická data rozváděče RK5:
3 PEN AC 50 Hz 400 V/TN-C (3 NPE AC 50 Hz 400 V/TN-S)
x/5 A, max. spotřeba 1 VA EM - IP65 EMV - IP40
EM, EMV - vnitřní provedení -5 °C až +40°C
(průměrná teplota za 24 hod max. 35 °C) EM - venkovní provedení - 25 °C až +40 °C (prům. teplota za 24 hod max. 35 °C)
EM - třída vlivu dle ČSN 33 2000 -5-51, prostory bezpečné
EMV - třída vlivu dle Č SN 33 2000-5-51, prostory normální
Rozměry	600x600x250
Povrchová úprava (EMV)	elektroforézní nátěr, odstín RAL 7035
Zařízení je vyrobeno v souladu s ČSN 35 7141 a ČSN EN 60439-1 ed. 2 (35 7107).
> Uzemnění pospojování
Bude provedeno ve všech místnostech tak, aby byly pospojovány všechny kovové předměty v místnosti (UT, zárubně, chladící zařízení, VZT atd.) Odtud je vedeno vedení vodičem YY 6mm2 na společnou uzemňovací svorku, která je umístěna u patrového rozváděče. Rozváděč je pospojován YY 25mm2 a toto pospojování je vyvedeno na hlavní uzemnění objektu.
> Rozvody pospojování
V pavilónu „H“ bude zřízeno hlavní pospojování ve smyslu článku 413.1.2 normy ČSN 33 2000 a ČSN 33 0360 ed.2. Spojeny budou navzájem ochranný vodič PE, uzemňovací přívod nebo hlavní ochranná svorka, potrubní rozvody v budově ÚT a klimatizace a případné kovové konstrukční části. Hlavní pospojování bude provedeno vodičem CYA 6 mm2. Podružné rozváděče budou propojeny vodičem CYA 16 mm2 do sekčního rozváděče a tyto budou propojeny vodičem CYA 25 mm2 do hlavní rozvodny, kde je hlavní přípojnice uzemnění.
Ve všech místnostech pavilonu „H“ bude provedena (ve smyslu článku 413.N7.1.3 ČSN 33 2000) zvýšená ochrana pospojováním. Tato připojení budou provedena v souladu s ČSN 33 0360 ed.2 čl. 4, dále pak podle čl.5 tab.1přílohy A, tab. A.1 a v neposlední řadě pak přílohy C, tab. C.1.
Přechodový odpor spojení dle čl. 6.1 nesmí přesáhnout 0,1Q. V umývárnách budou stanoveny zóny a provedeno pospojování dle ČSN 33 2000-7-701. S ohledem na zóny bude volen druh montážního materiálu a způsob uložení.
Kabely musí splňovat podmínku vyhlášky č.23/2008 o technických podmínkách požární
ochrany staveb.
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Rozvodnice
Rozvodnicí
Polchc:
Barva:
Dveře:
Zadní kryt: 
Konstrukce:
Pníri 
íad, modulů: 
VnĚjií 
nazmíry: 
Vmtíni 
razmřry: 
Výklenek:
)Domovní rozvodnice, řada KLV-.UP.-F (montáž pod omítku )- Plastoví domovní rozvodnicí. Stupen krytí IRM. Vřetni N/PE svorkovnic*. POD omítkou
Bílí
Plechové plné
Sůuíást růZvídíEOvť skříní
Š DIH lištami, Šrouboví svorkovnice N/PE
Půřri řad I. Pařit modulů 14.
J53 N 339 x 36,5 (Sítka x VJSfco x Hloubko)
297 x 274 Kfiltf ■: M||«)
 (
Poznůmkc:
Zpracoval:
Datum:
Saubar:
Rozváděč:
Projekt;
Číslo:
)JI 5 x 3OS < 97,5 (Sítka « Vý3*a K Hloubko)
FaSEák RydoK-praiekce Elektra, Rudolf PaSíůk, 4-420606887780, pascok.elektraŮc-mail.ci 9 9.2017 Projekt 1 .EjCPX Rozváděč-MET'
>	Ochrana proti přepětí
V důsledku toho, že budovy jsou umístěny v občanské zástavbě a že zástavbě jsou umístěny i trafostanice a protože pavilon bude s počítačovou technikou je nutno počítat s velmi důležitou ochranou proti přepětí. Ta musí být kompatibilní a je nutno dodržet materiálovou základnu, jež navrhuji a je v souladu s již ochranou instalovanou.
V rozváděči HR bude nainstalována přepěťová ochrany typ 1, v sekčních (patrových rozváděčích ochrana typ 2, v rozváděčích jednotlivých místností ochrany typ 3. Pokud bude k jednotlivým zásuvkovým vývodům vzdálenost větší než10m je nutno tuto ochranu zopakovat přímo v zásuvce nebo zásuvkou s přepěťovou ochranou. Pokud budou zásuvky jednotlivě je nutno posledně jmenovaný modul dát k zásuvce s krabicí o větší hloubce. Tímto řešení se předejde při jakékoli změně napětí nebo při bouřkách ke ztrátám na výpočetní technice nebo přístrojích, které tato technika ovládá.
Projektant navrhnul materiálovou základnu, která je uvedena na výkresech rozváděčů, tyto požadavky je nutno dodržet.
> Záložní zdroje UPS
neobsazeno
> Krytí
Dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3 je stanoveno prostředí jednotlivých prostorů a dle ČSN EN 50110 -1 kvalifikace obsluhy, a podle toho je stanoveno krytí el. zařízení a druh montážního materiálu dle ČSN EN 60529 . S ohledem na dostupnost a sjednocení použitého materiálu je někdy volen stupeň krytí vyšší.
h) [bookmark: bookmark27]bilance energií, médií a potřebných hmot
> Elektrická síť
NN - ~ 3+NPE / 50 Hz, 400/230V, TN-C-S NO - ~1+NPE / 50Hz, 230V, TN-S
Základní ochrana před NDN :
v soustavě nn - automatickým odpojením od zdroje
Zvýšená ochrana nn - proudovým chráničem, místně doplňkovým pospojováním.
Stupeň důležitosti dodávky dle ČSN 341610 je pro část zařízení 3, pro část zařízení 1 (zálohováno UPS/vlastním zdrojem)

> Bilance předpokládané spotřeby objektů “H“
Energetická bilance Pavilon"H" nemocnice Opava (MDO) hlavní přívod
	
	Instalovaný
příkon
	Soudobost
	Soudobý
příkon
	Soudobý
příkon
	Soudobost za
skupiny
	Soudobý
příkon za
skupiny
	Soudobý
příkon za
skupiny
	Soudobost za
celek
	Výsledný
soudobý
příkon

	Spotřebiče-stroje
	Pi ..kW
	P
	Pp ..kW
	ZPi ..kW
	P3
	ZPp ..kW
	ZPp ..kW
	P4
	ZPp ..kW

	Osvětlení 1PP
	0,15
	0,7
	0,11
	
	
	
	
	
	

	Osvětlení 1NP
	3,50
	0,7
	2,45
	
	
	
	
	
	

	Osvětlení 2NP
	3,50
	0,7
	2,45
	
	
	
	
	
	

	Osvětlení 3NP
	3,50
	0,7
	2,45
	
	
	
	
	
	

	Zásuvky 1PP
	9,40
	0,78
	7,33
	
	
	
	
	
	

	Zásuvky 1NP
	36,00
	0,78
	28,08
	
	
	
	
	
	

	Zásuvky 2NP
	33,20
	0,78
	25,90
	
	
	
	
	
	

	Zásuvky 3NP
	30,00
	0,78
	23,40
	
	
	
	
	
	

	Technologie- sporák 1NP
	7,00
	1
	7,00
	
	
	
	
	
	

	Technologie- sporák 2NP
	7,00
	1
	7,00
	
	
	
	
	
	

	Technologie- sporák 3NP
	7,00
	1
	7,00
	
	
	
	
	
	

	
	140,25
	0,81
	113,16
	113,2
	0,83
	93,9
	93,9
	0,67
	62,93

	Celkem soudobost
	
	
	
	
	
	
	140,3
	0,45
	62,93

	
	

	18,19
	sin^
	cos^
	A proud
	Příkon (W)
	Napětí
	V3
	čas
t=hod

	
	0,31
	0,95
	95,61
	62930,72
	400,00
	1,73
	3000,00



	El.výkon jalový
	Pj=^3*U*I*sin^
	Příkon činný
	62930,72
	62,93 kW

	El.Výkon činný
	Pč=v3*U*I*cos^
	Proud činný
	95,61
	95,61 A

	El.proud
	I=P/v3*U*cos^>
	Příkon jalový
	20684,33
	20,68 kVAr

	El. práce činná
	A=V3*U*I*cos^*t
	Práce činná
	198728598,44
	198,73 MWh




	Energetická bilance Pavilon"H" nemocnice Opava (DO) přívod DA
	
	

	
	Instalovaný
příkon
	Soudobost
	Soudobý
příkon
	Soudobý
příkon
	Soudobost za
skupiny
	Soudobý
příkon za
skupiny
	Soudobý
příkon za
skupiny
	Soudobost za
celek
	Výsledný
soudobý
příkon

	Spotřebiče-stroje
	Pi ..kW
	p
	Pp ..kW
	ZPi ..kW
	p3
	ZPp ..kW
	ZPp ..kW
	p4
	ZPp ..kW

	Zásuvky 1NP
	8,4
	1
	8,40
	
	
	
	
	
	

	Zásuvky 2NP
	8,4
	1
	8,40
	
	
	
	
	
	

	Zásuvky 3NP
	8,4
	1
	8,40
	
	
	
	
	
	

	Výtah
	9,2
	1
	9,20
	
	
	
	
	
	

	Požární ventilátor
	5,6
	1
	5,60
	
	
	
	
	
	

	Vstupní dveře
	0,2
	1
	0,20
	
	
	
	
	
	

	
	40,2
	1,00
	40,20
	40,2
	0,83
	33,4
	33,4
	0,67
	22,36

	Celkem soudobost
	
	
	
	
	
	
	40,2
	0,56
	22,36


	sinV
	cosV
	A proud
	Příkon (W)
	Napětí
	V3
	čas
t=hod

	0,31
	0,95
	33,97
	22355,22
	400,00
	1,73
	3000,00


	sinV
	cosV
	A proud
	Příkon (W)
	Napětí
	V3
	čas
t=hod

	0,31
	0,95
	0,77
	510
	400,00
	1,73
	3000,00




	El.výkon jalový
	Pj=^3*U*I*sin^
	Příkon činný
	22355,22
	22,36 kW

	El.Výkon činný
	Pč=v3*U*I*cos^
	Proud činný
	33,97
	33,97 A

	El.proud
	I=P/v3*U*cosq>
	Příkon jalový
	7347,81
	7,35 kVAr

	El. práce činná
	A=V3*U*I*cos^*t
	Práce činná
	70595431,58
	70,60 MWh


V 18,19

	Energetická bilance Pavilon"H" nemocnice Opava (NO) přívod z baterie
	
	

	
	Instalovaný
příkon
	Soudobost
	Soudobý
příkon
	Soudobý
příkon
	Soudobost za
skupiny
	Soudobý
příkon za
skupiny
	Soudobý
příkon za
skupiny
	Soudobost za
celek
	Výsledný
soudobý
příkon

	Spotřebiče-stroje
	Pi ..kW
	p
	Pp ..kW
	ZPi ..kW
	p3
	ZPp ..kW
	ZPp ..kW
	p4
	ZPp ..kW

	Osvětlení 1PP
	0,07
	1
	0,07
	
	
	
	
	
	

	Osvětlení 1NP
	0,17
	1
	0,17
	
	
	
	
	
	

	Osvětlení 2NP
	0,17
	1
	0,17
	
	
	
	
	
	

	Osvětlení 3NP
	0,17
	1
	0,17
	
	
	
	
	
	

	
	0,51
	1,00
	0,51
	0,5
	1,00
	0,5
	0,5
	1
	0,51

	Celkem soudobost
	
	
	
	
	
	
	0,5
	1,00
	0,51




	El.výkon jalový
	Pj=^3*U*I*sin^
	Příkon činný
	510,00
	0,51 kW

	El.Výkon činný
	Pč=v3*U*I*cos^
	Proud činný
	0,77
	0,77 A

	El.proud
	I=P/v3*U*cos^>
	Příkon jalový
	167,63
	0,17 kVAr

	El. práce činná
	A=V3*U*I*cos^*t
	Práce činná
	1610526,32
	1,61 MWh


V 18,19

i) ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření
· Bleskosvod
o neobsazeno
j) požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby
· Pracovní, provozní a bezpečnostní předpisy
Veškerá instalace musí být provedena v souladu s výše uvedenými normami a jejich postup musí být koordinován s ostatními profesemi a stavbou. V rámci výběrového řízení by mohl investor souhlasit ze záměnou jednotlivých komponentů. Proto projektant upozorňuje a navrhuje, aby byly dodrženy materiálové i jednotlivé komponenty a zařízení projektem navrženy. V takovém případě nebudeli toto dodrženo projektant nenese žádnou odpovědnost za vzniklé škody jak na majetku, tak na životě a zdraví. Pro bezpečné uvedení do provozu musí být provedena výchozí revize a zpracovány místní provozní předpisy a dle přílohy č.2 vyhlášky č.73/2010Sb.
> Revize
Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací dle ČSN 33 1500. Další revize (periodické) provede provozovatel v předepsaných lhůtách a po každé opravě vyvolané poruchou či poškozením el. zařízení (dílčí revize).
Výchozí i pravidelné revize budou provedeny i u slaboproudu dle ČSN 33 2000-6. Periodické revize ve lhůtách dle ČSN 33 2000-6 čl. 62.2 a v souladu s ČSN 33 1500
· Demontáže
Veškerá stávající elektroinstalace včetně rozváděčů bude v objektu demontována. Současně budou demontována svítidla.
· UPOZORNĚNÍ PRO INVESTORA
Protože v průběhu projekčních prací požadoval uživatel zrušení DA v objektu „H“ je objekt
napojen k DA v objektu „G“ pouze provedením natažení odpovídajícího kabelu. Diesel agregát
pavilonu „G“ je v současnosti připojen do rozváděče v pavilonu „L“. Tento rozváděč neodpovídá v
současnosti platným normám a ani místnost ve které se nachází není vhodná pro umístění nového
rozváděče (padající omítka, klimatické podmínky). Pokud má být DA pavilonu „G“ pro napájení
jak rekonstruovaného pavilonu „H“ a i jiných pavilonů, pak musí být vypracován projekt pro nový
rozváděč s možnosti blokování podle platných norem. V pavilonu „G“ je nutno vypracovat projekt
na nový rozváděč se všemi platnými zařizeními k provozování DA pro určené pavilony. Tato
skutečnost byla uživateli sdělena a uživatel byl srozuměn, že pokud nebude nové připojení
provedeno podle norem není možné rekonstruovaný pavilon jak připojit k DA tak ho nelze
provozovat.
Vypracoval: Paščák Rudolf
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