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1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

NAZEVSTAVBY: REHABILITACE

MISTO STAVBY: PAVILON | 1.NP
NEMOCNICE TRINEC P.O.
Kastanovéa 268, Trinec

2. PODKLADY
- stavebni program konzultovany se zadavatelem a uZzivatelem stavby
- doméfeni skute¢ného stavu
- dostupna vykresova dokumentace stavajiciho objektu

3. ZAKLADNI UDAJE

Pfedmétem studie je vypracovat navrh funkéniho feseni v misté plvodniho infuzniho
stacionafe vbloku |, kde budou vybudovany dva 3lizkové pokoje oddéleni
rehabilitace Il s plnym hygienickym zazemim. Dojde tak k navySeni kapacity stavajiciho
oddéleni z22 na 28 lUzek. Rekonstrukce zasdhne Casteéné i zbytek oddéleni, i kdyz
v minimalni mife tak, aby vznikl jeden funkéni celek a tak budou upraveny nékteré prostory
i v této Casti.

Bude vybudovano nové zazemi pro pacienty a cvi¢ebna. Pro pacienty budou navrzeny
socialni zazemi véetné WC pro imobilni pacienty. Prostory bez oken budou odvétrany. Bude
kompletné provedena elekiroinstalace a bude provedena nova zdravotechnika.
Vyménéno bude signaliza¢ni zafizeni pacient-sestra.

4. ROZSAH PROFESI

Architektonicko-stavebni ¢ast

Pozarné bezpecnostni feSeni

Vytapéni staveb

Vzduchotechnika

Zdravotné technické instalace

Zafizeni silnoproudé elektrotechniky

Zafizeni slaboproudé elektrotechniky — EPS
Zafizeni slaboproudé elektrotechniky — Signaliza¢ni zafizeni pacient-sestra
Zafizeni slaboproudé elektrotechniky — SK, STA
Méfeni a regulace

Lékarska technologie

5. PROPOCET NAKLADU

Celkové plocha 144 m?

Obestavény prostor 461 m?3

Pavilon | 1.NP 1 738 tis K&
Projektové a inZenyrské prace 169 tis K&
Celkem bez DPH 1 907 tis K&
DPH 21% 400 tis K&
Celkem vé. DPH 2 307 tis K¢é

str. 4




Rehabilitace — pavilon |

Nemocnice TFinec p.o.

STAVEBNI NAVRHY A KONSTRUKCE

Navrh je feSen na zékladé podkladi predanych investorem sohledem na platné CSN
a vyhlasky s vystavbou souvisejici.

Jedna se o rekonstrukci stavajici Casti objektu paVIIonu | Nemocnice Tfinec v 1.NP. Stavajici
objekt je tvofen monolitickym ZB systémem, s nosnymi sloupy a ZB pruvlaky a desky Nékteré
vnitini pficky budou vybourany véetné pfizdivek stoupacek. Budou navrzeny nové dispozi¢ni
feSeni mistnosti. Podlaha bude navrzena zPVC odpovidajici naronému prostfedi
a pozadované vodivosti.

VYKOPOVE PRACE - HRUBE TERENNI UPRAVY
Vykopy nebudou provadény.

ZAKLADOVE KONSTRUKCE

Zakladové konstrukce nebudou provadény

SVISLE KONSTRUKCE

Stavajici systém monolitického ZB skeletu bude zachovéan a do tohoto bude projedena vnitni
vestavba pfickami nenosnymi z poérovitych presnych tvarnic pevnostni tfida P20. PFicky
z tvarovek vil. 100mm, pfipadné 125, 150mm. Pficky se budou zakladat na kluznych
podlozkach (asfaltova lepenka apod.) na stavajici ZB desku. Pfenosu zatizeni na pricku
od stropu zabranit vypInénim mezery u stropni konstrukce pruznym materialem. Napojeni
nanosné zdi provadét na pfedem zazdéné nebo dodate¢né prfipevnéné kotevni pésky
s mezerou cca 10 mm, kterd se vyplni montazni pénou.

VODOROVNE KONSTRUKCE
Nejsou navrzeny
IZOLACE

HYDROIZOLACE - STERKOVA

Izolace ve sprchach a mistnostech s mokrym provozem bude navrzena hydroizolaéni stérkou,
ktera ve sprchach na stékajici vodu, probéhne po celé vySce obkladu, tento bude lepen
vodotésnym tmelem a konstrukce bude vysparovana flexibilni sparovaci hmotou. Hydroizolace
je navrzena stérkova tl. 4mm

TEPELNE IZOLACE

Veskeré ocelové konstrukce, které prochazeji konstrukcemi stavebnimi, musi byt v max. mozné
mife zatepleny tak, aby byly eliminovany tepelné mosty.

Objekt je zateplen KZS (mineralni vinou)

UPRAVY POVRCHU

PODLAHY
Stavajici podlahy v rekonstruované ¢asti budou vybourany a nahrazeny novymi v plné skladbé.

Antistatika + sokl 100mm. R <108 Ohm (R' 5x10* < R<10° Ohm EN 1081)
Podlahovina + sokl 100mm. 108< R <108 Ohm
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Podlahovina homogenni vinylova podlahovina na styku se sténou bude navrzen 100mm fabion
s polomérem 30mm - velky pozlabek. Pozadovany index S$ifeni plamene Ismax=100mm/min.
Ve sprse podlahovina s nopy. Barva okr svétly.

V8echny finalni vrstvy podlah budou navrzeny se samonivelaéni stérkou. Pfi zméné naslapné
vrstvy bude ve dvefnim otvoru osazen prechodovy profil. Material pfechodovych list bude uréen
pfi realizaci na z&kladé vybrané dlazby a PVC apod. V misté dilatacniho oddéleni bude
do podlah vlozZen dilatacni profil.

V mistech napojeni dlazby a vinylové podlahoviny P na horni hrané soklu bude pouzita
podlahova lista ukon€ovaci nerezova, u podlahoviny s nopy Pn ve sprchach a mokrém provozu,
lista s okapovym nosem tvaru Z (vzorovy standard Glass Profile).

OMITKY VNITRNI

Vnitfni zdéné konstrukce budou omitnuty Stukovou vapenocementovou omitkou ze suchych
smési.

Zdéné vnitfni konstrukce budou upraveny v pfipadé keramickych tvarovek dvouvrstvou
Stukovou omitkou. Zelezobetonové konstrukce budou upraveny pouze Stukem. V mistech
napojeni jednotlivych materiald bude do omitky vlozen specidlni dilataéni prvek umozhiujici
rizné objemové zmény jednotlivych materialt tak, aby nedochazelo k praskani povrchovych
Uprav.

Pfipadné sadrokartonové konstrukce budou vytmeleny prebrouseny a povrchové upraveny
natérem.

OMITKY VNEJSE

Plvodni vchodové dvefe budou zazdény a nahrazeny oknem. Otvor bude z vnéjsi strany
zateplen KZS (mineralni vinou), dle stavajiciho systémového zatepleni.

Konec€nou povrchovou Upravou bude mineralni tenkovrstva omitka probarvend, v barevnosti dle
architektonického navrhu, dle systémového zatepleni, v€etné barevného feSeni dle stavajiciho
feSeni fasady.

OBKLADY

Stény v mistnostech socialniho zafizeni budou obloZzeny keramickymi obklada¢kami dle vybéru
pfi realizaci stavby. VySe obkladu na celou vySku mistnosti, ev obklad umyvadla na vysku
1500mm, event. vySky 2000mm v socialnich zafizenich.

V obkladu, ktery bude navrzen nad 150 cm, bude vloZzen 2x barevny prouzek barva pastelova
modulu 100/100mm, ostatni obklad bude navrzen v modulu 200/200mm. Obklad musi byt
navrzen v matném provedeni (nikoliv lesk). Obklad kolem umyvadel bude navrzen do minimalni
vySe 1500mm — dle modulu obkladu. Obklad u umyvadel bude zaloZzen 100mm nad podlahovou
krytinou tak, aby sokl probéhl po celém obvodu.

V mistech, kde bude keramicka dlazba bez obkladu, bude navrzen keramicky soklik.

NATERY A MALBY

Omitky budou opatfeny omyvatelnym natérem omyvatelna (10 000 cykld). Barva malby bude
upfesnéna pfi realizaci, bude pastelova — svétla. Strop mimo podhledy bude bily.

Zamecnické vyrobky v rdmci interiéru budou opatfeny syntetickym natérem v barvé RAL 9006,
ocelova konstrukce pod jednotkou VZT bude povrchové upraveny Zarovym zinkovanim,
veskeré spoje musi byt Sroubovany.
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VYPLNE OTRVORU

Vnitfni dvefe budou jednotné, dievéné, lakované - v barvé bilé. VSechny dvere budou osazeny
do ocelovych zarubni. Natér zarubni v odstinu RAL 9006. VSechny dvefe musi byt navrzeny
jako bezprahové.

Stavujici vchodové dvefe budou zazdény a nahrazeny oknem Nové navrzené okno bude
plastové s termoizola¢nim sklem U = 1,0 WK'm a bude splfiovat pozadavek na soucinitel U =
1,2 WK'm=2. Barva bild. Okno bude navrZeno s vnitinim (barva bild) a vnéj§im parapetem
(titanzinek). Parapety v mistnostech s ploSnym obkladem budou oblozeny.

PODHLEDY

V chodbé feSenych prostor bude navrzen skladany mineralni podhled s vyjimatelnymi deskami
a se skrytou nosnou konstrukci. Rastr podhledu bude 600/600mm. V malych prostorach bude
navrzen podhled plnoplosny SDK deskami. V misté rozdilnych vySek bude navrzen pliny
podhled.

VySky budou stanoveny na zakladé pozadavku normy a ve spolupraci s navrhem VZT potrubi
a potrubi tepelné techniky, ZTI a vedeni elektfiny.

LESENT
Vnitfni a vnéjSi omitky zdénych konstrukci budou provadény z pomocného leseni.

OSTATNI KONSTRUKCE

Na zakladé projektu poZarniho zabezpeceni budou osazeny hasici pfistroje. Pocet hasicich
pFistroju bude dan samostatnou zpravou PBRS.

V ramci HSV praci budou navrzeny ocelové zarubné pro vnitini dvefe. Tyto budou navrzeny
z Zaroveé zink. plechu min. tl. 1,5mm a opatfeny natérem v barevnosti RAL 9006.

KONSTRUKCE KLEMPIRSKE

Pfi rekonstrukci budou navrzené klempifské vyrobky z TiZ.

KONSTRUKCE TRUHLARSKE A ZAMECNICKE

Truhlarské vyrobky budou feSeny v samostatném technologickém projektu, ktery ur€i minimalni
vybavenost dle poZzadavku investora, norem a vyhlasek.

KOVANI

Je navrzeno kovani v provedeni chrom mat, pfesny typ bude ur€en pfi realizaci. Kovani
musi byt v provedeni s nedélenym Stitem pro zdmek, pfipadné zamek ,WC* v mistnostech
socialniho zafizeni. Pocita se pouziti typu klika-koule v V4 dvefi. Zamky do dvefi musi byt
navrzeny v provedeni pro vyssSi zatéz. Cely systém hlavniho a generélniho klice pfesné urci
uzivatel pfi realizaci.

ZALUZIE
Na pokojich na vSech oknech budou namontovany vnitfni manualni zaluzie.

OCHRANNE PRVKY

Na chodbé budou montovany dekorativni ochranné prvky na zdi a dvefe v pastelovych
barvach (vzorovy standard Acrovyn). Chranény budou rovnéZz rohy na chodbé stejnym
systémem. Kryty rohG rozmérové fady 75/50/30mm budou povrchové montovany. Ochranné
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pasy 200mm budou lepeny tésné nad fabion. Nasténny zaobleny ochranny profil (svodidlo)
203mm bude upevnén ve vySce podle ramu postele. Madlo bude montovano na sténé dvefi do
pokoja. V8echny prvky budou systémové, uréené pro zdravotnictvi a musi byt odsouhlaseny
uzivatelem, barevnost s architektem.

STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI

Objekt je stavajici staticky stabilizovany a stavebnimi Upravami nedojde k pfitizeni stavebnich
konstrukci.

POZARNE BEZPECNOSTNI RESENT

Na rozsah dila bude nutné v dal$im stupni zpracovat samostatné PBRS s ohledem na celkové
feSeni budov

6. ZAVER

Studie byla vypracovéana dle poZadavkl investora a v souladu s platnymi CSN a predpisy
pro projektovani. Jakékoliv zmény proti pfedkladané projektové dokumentaci nutno konzultovat
a odsouhlasit zodpovédnym architektem.

Vypracoval:

Ing. arch. DuSan Ferenc
zari 2017
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