


Číslo Zařízení V/V Název Druh Pořadí Úroveň Rozváděč Napětí Výkon Označení DDC AI DI AO DO

900 Rozvaděč MaR MR2 1 999 400
1 REGULÁTOR 900 CPU

2 Displej - stávající 900 DIS

100 DI 8X 900 M1

101 DI1 Mrazová ochrana ohřevu VZT 151.01 900 M1 porucha

102 DI2 Chod topné kabely KM5/1 900 M1 chod

103 DI3 Kvitace poruchy TL1 900 M1 1/0

104 DI4 Zanesení přívodního filtru 152.01 900 M1 porucha

105 DI5 Zanesení výstupního filtru 152.02 900 M1 porucha

106 DI6 Zanesení odtahového filtru 152.03 900 M1 porucha

107 DI7 Ventilátor přívod - chod 153.01 900 M1 chod

108 DI8 Ventilátor odtah - chod 153.02 900 M1 chod

-

-

110 DI 8X 900 M2

111 DI1 FM ventilátor přívod - porucha FM 1.1 900 M2 porucha

112 DI2 FM ventilátor odtah - porucha FM 1.2 900 M2 porucha

113 DI3 Porucha kondenzační jednotky 1 CH1.1 900 M2 porucha

114 DI4 Porucha kondenzační jednotky 2 CH1.2 900 M2 porucha

115 DI5 Čerpadlo ÚT větev vytápění - chod MR2.1 900 M2 chod

116 DI6 Čerpadlo ÚT větev VZT - chod MR2.1 900 M2 chod

117 DI7 Čerpadlo ohřev 1 - chod KM2/1 900 M2 chod

118 DI8 Čerpadlo ohřev 2 - chod KM3/1 900 M2 chod

119

-

200 DO 4X 900 M3

201 DO1 Start stop kondenzační jednotky 1 CH1.1 900 M3 24 V

202 DO2 Start stop kondenzační jednotky 2 CH1.2 900 M3 24 V

203 DO3 Souhrnná porucha HL1 900 M3 24 V

204 DO4 Rezerva 900 M3 24 V

-

-



210 DO 4X 900 M4

211 DO1 Pohon vstupní klapky 121.01 900 M4 24 V

212 DO2 Pohon výstupní klapky 121.02 900 M4 24 V

213 DO3 FM ventilátor přívod - start FM 1.1 900 M4 24 V

214 DO4 FM ventilátor odtah - start FM 1.2 900 M4 24 V

-

-

220 DO 4X 900 M5

221 DO1 Čerpadlo ohřev 1 - start 121.01 900 M5 24 V

222 DO2 Čerpadlo ohřev 2 - start 121.02 900 M5 24 V

223 DO3 Topné kabely 900 M5 24 V

224 DO4 Rezerva 900 M5 24 V

-

-

230 DO 4X 900 M6

231 DO1 Čerpadlo ÚT větev vytápění - start MR2.1 900 M6 24 V

232 DO2 Čerpadlo ÚT větev VZT - start MR2.1 900 M6 24 V

233 DO3 Čerpadlo cirkulace TUV - start MR2.1 900 M6 24 V

234 DO4 Signalizace PPK do EPS 900 M6 24 V

-

-

300 AQ 2xU ST 900 M7

301 AO1 Pohon klapky obtoku rekuperátoru 132.02 900 M7 (0)2-10 V

302 AO2 Pohon SV ohřev 131.05 900 M7 (0)2-10 V

-

-

305 AQ 2xU ST 900 M8

306 AO1 Pohon SV dohřev 132.06 900 M8 (0)2-10 V

307 AO2 Pohon směšovací ventil Větev ÚT 31.02 900 M8 (0)2-10 V

-

-

310 AQ 2xU ST 900 M9

311 AO1 FM Ventilátor přívod FM 1.1 900 M9 (0)2-10 V



312 AO2 FM Ventilátor odtah FM 1.2 900 M9 (0)2-10 V

-

-

315 AQ 2xU ST 900 M10

316 AO1 Řízení výkonu zdroje chladu CH1.2 900 M10 (0)2-10 V

317 AO2 Rezerva 900 M10 rezerva

-

-

400 AI 8xRTD/TC 2wire HF 900 M11

401 AI1 Teplota venkovní sever 10.01 900 M11 Ni 1000

402 AI2 Teplota vzduchu vzduchu za ohřevem 131.01 900 M11 Ni 1000

403 AI3 Rezerva 900 M11 rezerva

404 AI4 Teplota vzduchu za rekuperátorem 132.01 900 M11 Ni 1000

405 AI5 Teplota vrat ohřev 1 151.02 900 M11 Ni 1000

406 AI6 Teplota vrat ohřev 2 151.03 900 M11 Ni 1000

407 AI7 Teplota ÚT výst. voda větev vytápění 31.01 900 M11 Ni 1000

408 AI8 Teplota TUV 33.01 900 M11 Ni 1000

-

-

410 AI 2xU ST 900 M12

411 AI1 Teplota výstupního vzduchu 131.02 900 M12 (0)2-10 V

412 AI2 Vlhkost výstupního vzduchu 131.02 900 M12 (0)2-10 V

-

-

415 AI 2xU ST 900 M13

416 AI1 Teplota odtahovaného vzduchu 131.03 900 M13 (0)2-10 V

417 AI2 Vlhkost odtahovaného vzduchu 131.03 900 M13 (0)2-10 V

-

-

120 DI 8X 900 M14

121 DI1 Požární klapka PPK1 900 M14 porucha

1223 DI2 Požární klapka PPK2 900 M14 porucha

123 DI3 Požární klapka PPK3 900 M14 porucha



124 DI4 Požární klapka PPK4 900 M14 porucha

125 DI5 Signalizace EPS 900 M14 porucha

126 DI6 Rezerva 900 M14 rezerva

127 DI7 Rezerva 900 M14 rezerva

128 DI8 Rezerva 900 M14 rezerva

-

-


