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1. Uvod:

Projektova dokumentace fesi vzduchotechniku na akci ,,SLEZSKA NEMOCNICE V OPAVE, PAVILON U -
CHLAZENI PRIJMU VZORKU A ODBEROVE CASTI 1.NP“. Dokumentace pro provedeni stavby je
vypracovana na zakladé pozadavku investora a tak, aby odpovidala pfislusnym hyg. vyhlaskam, CSN a
smérnicim jednotlivych profesi.

2. Soupis vychozich podklad

Podkladem k vypracovani projektu jsou:

A/ stavebni dispozice 1:50

B/ pozadavky investora

C/ Zakon €. 318/2012 Sb., kterym se méni zakon €. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni pozdéjSich
predpist, Sbirka zakoni CR, Roénik 2012, Castka 117.

D/ Zakon &. 87/2014 Sb., kterym se méni zakon &. 201/2012 Sb., o ochrané& ovzdusi, Sbirka zakont CR,
Roénik 2014, Castka 37.

E/ Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci. Sbirka zakonud
CR, Roénik 2011, Castka 97.

F/ Nafizeni vlady €. 9/2013 Sb., kterym se méni nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi praci, ve znéni nafizeni vlady &. 68/2010 Sb., Sbirka zakont CR, Roénik 2012, Castka 5.
G/ Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi, Sbirka
zakont CR, Roénik 2005, Castka 30.

H/ Vyhlaska €. 20/2012 Sb., kterou se méni vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby,
Sbirka zakontd CR, Roénik 2012, Castka 6.

I/ Vyhlaska ¢. 62/2013 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, Shirka zakonu
CR, Roénik 2013, Castka 28.

J/ pozadavky na navazné profese El, ZT, stavebni upravy

- CSN 127010: 1987 Navrhovéani vzduchotechnickych a klimatizaénich zafizeni

- CSN EN 13779 Vétrani nebytovych budov — zakladni poZadavky na vétraci a klimatizaéni systémy

- CSN 730872: 1996 - Pozarni bezpe&nost staveb. Ochrana staveb proti §ifeni pozaru vzduchotechnickym
zafizenim.

- CSN 730835 Pozarni bezpeénost staveb-budovy zdravotnickych zafizeni (2006);

- CSN 73 0802 - Pozarni bezpe&nost staveb — Nevyrobni objekty (2009)

PFi zpracovani dokumentace bylo pfihlizeno k némecké normé& DIN 1946, dil 4 Zafizeni prostorové
vzduchotechniky v nemocnicich z roku 2018

Metodika navrhu, vyroby, montéze, montdZze a provozovani vzduchotechnickych jednotek v hygienickém
provedeni (ISBN 80-903586-5-9)

Sbornik technickych feSeni Nemocnice s poliklinikou I. a ll. typu - Zdravoprojekt Praha (1991)

Véstnik Ministerstva zdravotnictvi CR - &astka 5-6 (1992)

Nafizeni vlady €. 23/2008 Sb., Vyhlaska o technickych podminkach pozarni ochrany staveb

Zahrani¢ni standardy pro navrhovani a provoz klimatizace ve zdravotnictvi STP 2002

3. Klimatické podminky mista stavby a provozni podminky

- misto: Opava

- nadmofska vyska: 257 mnm
- normaini tlak vzduchu: 971 Pa

- vypoctova teplota venkovniho vzduchu v zimé: te=-15°C
- vypoctova teplota venkovniho vzduchu v lété: te=+32°C
- vypoctova vnitini teplota vzduchu v zimé: ti=+21°C

- vypoctova teplota vnitfniho vzduchu v I1été: ti=+24 °C
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4. Popis zakladni koncepce vzduchotechnického zafizeni

Projekt FeSi dodate€nou instalaci chladiciho systému ve vybranych mistnostech pfijmu vzorkl a odbérové ¢asti
v 1.NP pavilonu U.

Pro chlazeni (m.¢. 8, 2, 49, 48) je navrzen multi splitovy chladici systém slozeny z jedné venkovni kondenzaéni
jednotky umisténé pred fasadou v Urovni terénu a d&tyf vnitfnich nasténnych a kazetovych jednotek
propojenych potrubim chladiva s venkovni jednotkou. Venkovni jednotka bude napajena novym rozvodem
elektro vedenym ze stavajiciho rozvadéle. Odvod kondenzatu z vnitinich jednotek povede v plastovém

5. Vycet chlazenych prostoru a jejich tepelné zisky

. « , Tepelné zisky
Mistnost €. 8 — registr kW]
Citelné zisky 1,4 kKW

. . L Tepelné zisky
Mistnost €. 2 — Eekarna [KW]
Citelné zisky 2,0 kW

. . _ - Tepelné zisky
Mistnost €. 49 — rozbor moci kW]
Citelné zisky 1,6 kKW

; . . Tepelné zisky
Mistnost €. 48 - laboratof [KW]
Citelné zisky 1,8 kW

Celkové citelné tepelné zisky 6,8kW.

6. popis jednotlivych zarizeni a jejich funkce

Zarizeni €. 1 — Chlazeni mistnosti €. 8, 2, 49, 48
Pro udrzZeni vnitini teploty +24°C v danych mistnostech v letnim obdobi bude instalovano nové chladici
zarizeni, které svym chladicim vykonem pokryje vnitfni a venkovni tepelné zisky.

Navrzeny systém chlazeni se sklada ze &tyf vnitinich jednotek o chladicim vykonu 3x 2,5kW a 1x 2,1kW a
jedné venkovni kondenzalni jednotky o nominalnim chladicim vykonu 8,8kW (max vykon 10,6kW), umisténé
pfed fasadou budovy cca 500mm nad urovni terénu. Venkovni kondenzaéni jednotka ma moznost napojeni
5-ti vnitfnich jednotek. Paty vyvod bude zaslepen a pfipraven pro pfipadnou instalaci dal3i vnitfni jednotky
v budoucnu. Vnitfni jednotky budou umistény na sténé ve vysSce 2,5m a jedna v novém rastrovém podhledu
(registr).

Vnitfni a venkovni jednotka budou propojeny potrubim chladiva s tep. izolaci, pfislusnym komunikaénim a
napajecim kabelem. Chladivo pouzité v systému je R32. Potrubi chladiva povede od vnitfnich jednotek po
sténach v listé a pfes chodbu a v mistnosti registru v podhledu. U obvodové zdi v listé k podlaze a prostupem
na fasadu k venkovni jednotce. Venkovni jednotka bude umisténa na konzolach cca 500mm nad terénem.

pfipadé k sifonu umyvadla nebo dfezu.

Ovladani vnitfnich chladicich jednotek bude kabelovym ovladadem pro kazdou vnitfni jednotku. Ovlada¢ pro
jednotku v ¢ekarné bude umistén v mistnosti registru (m.c.8).

V rdmci montéaze chladicich jednotek bude proveden novy rastrovy mineralni podhled v mistnosti €.8. Podhled
bude tvofen zavésnym viditelnym roStem a stropnimi kazetami 600x600mm v provedeni vhodném pro
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zdravotnické kancelarské provozy. Do nového podhledu budou instalovana nova LED svitidla (zajisti profese

elektro).

Elektrické instalace

1. Predpisy a normy

Dodavatel se musi podfidit normam a predpistim platnym v CR v dobé realizace praci, a zejména normam a
pozadavkim platnych pfi odbéru elektrické energie a vydanych rozvodnym zavodem, a dale poZadavkim
Telekomunika&niho Ufadu a Pozarniho sboru.

Dodavatel se spoji s jednotlivymi technickymi Useky a podfidi se jejich normam a pozadavkim.
Zejména musi byt dodrzeny nasledujici normy:

- CSN 33 2000-1 ed.2

- CSN 33 2000-4—41ed.2
- CSN 33 2000-4—42ed.2
- CSN 33 2000-4—43ed.2
- CSN 33 2000-4—444

- CSN 33 2000-4-473

- CSN 33 2000-5-51ed.3
- CSN 33 2000-5-52ed.2
- CSN 33 2000-5-523ed.2

- CSN 33 2000-5-537

- CSN 33 2000-5-54ed.3
- CSN 33 2000-5-56ed.2
- CSN 33 2000-6

- CSN 33 2130ed.3

- CSN 33 1310ed.2

- CSN 73 0802
- CSN 33 1500
- CSN 33 2030
- CSN 33 0010
- CSN 73 6005

Elektrické instalace nizkého napéti — Zakladni hlediska, stanoveni zakladnich
charakteristik, definice

Elektrotechnické pfedpisy — ochrana pfed urazem elektrickym proudem.
Elektrotechnické pfedpisy — ochrana pfed ucinky tepla.

Elektrotechnické pfedpisy — ochrana proti nadproudim.

Elektrotechnické predpisy — Ochrana pfed napétovym a elektromagnetickym
ruSenim

Elektrotechnické pfedpisy — Opatfeni k ochrané proti nadprouddm

Elektrické instalace nizkého napéti — VSeobecné predpisy.

Elektrické instalace nizkého napéti — Elektricka vedeni.

Elektrické instalace nizkého napéti — Dovolené proudy v elektrickych
rozvodech.

Elektrické instalace nizkého napéti — Pfistroje pro odpojovani a spinani.
Elektrické instalace nizkého napéti — uzemnéni a ochranné vodice.
Elektrické instalace nizkého napéti — Zafizeni pro bezpeénostni ucely.
Elektrické instalace nizkého napéti — Revize

Elektrické instalace nizkého napéti — vnitfni elektrické rozvody.
Bezpecnostni pozadavky na elektrické instalace a spotfebi¢e uréené k uzivani
osobami bez elektrotechnické kvalifikace

Pozarni bezpelnost staveb - Nevyrobni objekty

Elektrotechnické pfedpisy. Revize elektrickych zafizeni

Elektrostatika - Smérnice pro vylou€eni nebezpedi od statické elektfiny
Elektrotechnické pfedpisy - Rozdéleni a pojmy

Prostorové usporadani siti technického vybaveni

Zminéné normy nejsou kompletni zakladnou, pro jednotlivé vyrobky, montazni postupy a €innosti spojené se
zhotovenim daného objektu. Normy jsou zde nahlizeny dle specifik této profese. Uvedené normy jsou vzdy
brany vcéetné vSech zmén a oprav vydanych k danému datu. V pfipadé, ze u nékterych norem dochazi
k soubéhu platnosti, doporucuje se postupovat dle normy nové;jsi.

2. Technické FeSeni

Zakladni technické udaje

Napétova soustava:
3+N+PE, AC 50Hz, 230V/400V TN-S

Bilance spotfeby elektrické energie:

Vypocétené podilové maximum: Pi,max (kW) soud. Ps (kW)
Zafizeni ¢.1 3,6 1 3,6
Svitidla -4ks 0,124 1 0,124
Navyseni celkem: 3,724 kW 3,724 kW
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Technické FeSeni napajecich obvod

Napojeni venkovni jednotky zafizeni .1 bude provedeno kabelovym vyvodem: CYKY 3x4 — vyvod WL 01 —
jistén v rozvadécdi RL jistiCem Schrack C25A/1. Sougasné bude pro tuto kondenzaéni jednotku pfiveden pfivod
pro ochranné pospojovani — CYY 1x6 — vyvod WLO 01, ktery bude napojen v rozvadéci RL na HOP. Napojeni
vnitfnich jednotek bude provedeno z venkovni jednotky spolu s potrubim chladiva kabelem CYKY 3x1,5.
Soucasné bude vymeénén stavajici jisti€ rozvadéce RL v rozvadéci RG za novy Schrack C25A/3. Kabelaz bude
zachovana.

Kabelové rozvody budou vedeny spole¢né s potrubim chladiva v listé. Rozvody venkovni budou provedeny
v chranickach s UV odolnosti.

Napojeni novych svitidel bude ze stavajiciho vypinace pfi vyuziti stavajicich kabelll. Parametry svitidel jsou
stanoveny dle vypoc¢tu umélého osvétleni v pfiloze.

Veskeré elektro prace zajisti dodavatel chlazeni kvalifikovanymi osobami.

7. Pozadavky zarizeni na tepelné, chladici a elektrické prikony

Viz tabulka zafizeni v pfiloze.

8. Protihlukova a protipozarni opatreni

Veskeré toCivé stroje (jednotky, ventilatory) budou pruzné ulozeny za u€elem zmenSeni vibraci pfenasejicich
se stavebnimi konstrukcemi — stavitelné nohy budou podloZzeny ryhovanou gumou. V8echny prostupy potrubi
stavebnimi konstrukcemi budou dotésnény a zaomitany.

Zatizeni jako celek musi chranit stavbu proti $ifeni pozaru ve smyslu CSN 73 0872. Potrubi chladiva nebo
elektro kabeldZe prochazejici dvéma pozZarnimi Useky bude opatieno protipoZarni ucpavkou, viz pozZarni
zprava. Provedeni bude dle pokynu vyrobce.

9. Izolace

Potrubi chladiva bude tepelné izolovano standardni kau€ukovou izolaci, tak aby nedochazelo ke kondenzaci
vzdu$né vihkosti na chladném potrubi. Potrubi chladiva vedené volné ve venkovnim prostfedi bude navic
tepelné izolovano kau€ukovou izolaci odolnou proti UV zareni v erné barvé.

10. Ochrana zivotniho prostredi

Projektovana zafizeni splfiuji poZzadavky na ochranu Zivotniho prostfedi. Pfi navrhu zafizeni jsou aplikovany
energeticky usporné systémy. Zafizeni jsou navrzena tak, aby jejim provozem byl minimalizovan vliv na
vSechny slozky zivotniho prostfedi. Pfedpoklada se, Ze koncentrace latek obsazenych v odsavané vzdusiné
neprekroci limity uvedené v pfisluSnych pfedpisech. Veskeré odpady pfi montazi a provozu budou
shromazdovany, skladovany, tfidény a likvidovany dle obvyklych standardnich postupl s ohledem na moznost
recyklace. Manipulace a likvidace filtr(i, které jsou kontaminovany zdravi Skodlivymi latkami, bude provadéna
dle pfedem stanovenych a odsouhlasenych postupu.
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11. Bezpecnost prace

- P¥i provozu VZT a CHL zafizeni je nutno dodrzovat vSechny platné predpisy o bezpecnosti prace,
navody a normy vyrobcu k obsluze a udrzbé jednotlivych elementl a dale zejména:

- kontrolu neporuSenosti zemnéni zafizeni;

- dodrzeni platnych norem a predpisl pfi opravach elektroinstalace;

- kontrolu lozisek a elektromotord u stroju;

- do mistnosti, kde je umistén hlavni rozvadé&¢ pro VZT zamezit pfistup neSkolenym osobam;

- manipulaci se zafizenim mohou provadét pouze osoby k tomu uréené, seznamené s poZadavky
bezpec&nosti provozu;

- bude vypracovan provozné-organizaéni fad, ktery stanovi zasady pohybu materialu a chovani osob
v Cistém prostoru a zplsob provozovani vzduchotechniky;

- provozni fad a pfedpisy nejsou soucasti projektové dokumentace.

12. Pokyny pro montaz

- Realiza¢ni firma pfed ocenénim provede prohlidku stavajicich prostort a pfesny rozsah demontazi a
Uprav spojenych s prostupem potrubi pfes fasadu a Upravou podhledové konstrukce

- Zavésy musi byt zhotoveny z odpruzenych tahel s ulozenim potrubi na pryzové pasky a bloky

- Osazeni venkovnich jednotek bude provedeno na podlozky z ryhované gumy

- Montaz vSech chladicich zafizeni a jejich podruznych materialt bude provedena odbornou montazni
firmou a budou montovana podle montaznich predpist vyrobct a CSN

- PFi montazi musi byt dodrzovana veSkera bezpecénostni opatfeni dle platnych predpisu. Veskera
zafizeni musi byt po montazi vyzkoudena a zaregulovana. UZivatel musi byt fadné& seznamen s funkci,
provozem a udrzbou zafizeni

- Chladici zafizeni, sefizena a odevzdana do trvalého provozu, smi byt obsluhovana pouze fadné
zaSkolenymi pracovniky, a to dle provoznich predpist dodavatelt chladicich zafizeni, pokud neni v
PD uvedeno jinak. Pfi provozu odpovida za bezpecnost prace provozovatel. VSechny podminky pro
bezpecnou praci musi byt uvedeny v provoznim fadu. Vypracovani provozniho fadu v€etné zaskoleni
obsluhy zajisti dodavatel

- Chladici zafizeni musi byt pravidelné kontrolovana, CiSténa a udrzovana stale v provozuschopném
stavu. Okoli zafizeni musi byt vzdy &isté a pfistupné pro snadnou kontrolu a bezpe¢nou obsluhu nebo
udrzbu.

- Vyména dil¢ich prvkd chladicich zafizeni a nasledné nakladani s nimi bude provadéna podle predpisu
jednotlivych vyrobcl

- Navrzena chladici zafizeni budou Fizena vestavénym systémem méfeni a regulace Udrzbu a kontrolu
nad chodem zafizeni budou zajiStovat techniéti pracovnici, ktefi musi byt pro tuto ¢innost zadkoleni.

13. Pokyny pro obsluhu

Zadné VZT a CHL zafizeni nemizZe byt provozovano bez svédomité obsluhy a pravidelné udrzby. Na kazdé
sméné musi byt vy€lenéna osoba, ktera bude prokazatelné seznamena s pfedanou dokumentaci, s provozem
a obsluhou VZT. Zaroven musi splfiovat odborné pfedpoklady pro tuto €innost a zu€astni se jiz montazi a
zkouSek.

14. Komplexni zkousky, zavér

Dodavka souboru VZT a CHL zafizeni je kvalitni, jestlize je Uplna, nevykazuje zfejmé vady ani ojedinélé
nedodélky, které by samy o sobé nebo ve spojeni s jinymi, branily uvedeni zafizeni do provozu.
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Pro dodrzeni pozadovanych parametru je nutné VZT zafizeni zaregulovat. Dodavatel vzduchotechniky provadi
dil¢i jednoduché prfezkouseni mechanické funkce smontovanych strojli v ramci montaze tzv. individualni
zkousky.

Po montazi vzduchotechniky pfed jejim uvedenim do plného provozu je potieba provést dalSi samostatné
¢innosti, jejichz rozsah se smluvné stanovuje mezi dodavatelem vzduchotechniky a investorem stavby.

15. Pozadavky na ostatni profese

Stavebni (zajistuje profese chlazeni):
- otvory pro prostupy potrubi chladiva v&etné zapraveni a odklizeni suté
- oblozeni a dotésnéni prostupl chladivového potrubi izolaénimi proti otfesovymi hmotami v ramci
zapraveni
- dotésnéni a zaomitani prostupl v obvodovém plasti a pfickach
- kovové konstrukce pod venkovni jednotky
- stavebni, vypomocné prace

silnoproud (zajistuje profese chlazeni):
- napajeni vSech zafizeni viz tabulka zafizeni v pfiloze
- opatfeni el. zaFizeni vystraznymi titky dle CSN ISO 3864
- dotésnéni a zaomitani prostupt v obvodovém plasti a pfickach

zdravotechnika (zajiStuje profese chlazeni):
- odvod kondenzatu z vnitfnich chladicich jednotek
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PREHLED VZDUCHOTECHNICKYCH ZARIZENI
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m3/hod | Pa | ks| kwW kW A V/Hz kW |m3/hod| kPa || kW |m3/hod| kPa [lkg/hod| I/hod kg
Zarizeni €. 1 - Chlazeni mistnosti €. 8, 2, 49, 48
1.1A [Vnitini kazetova jednotka, Qch=2,1kW 17
C 1) 0,020, 0,02 230/50 2,1
1.1B |Vnitfni nasténna jednotka, Qch=2,6kW drétovy ovladat ke kaidé jednotce
C 1} 0,018 0,02 230/50 2,5 odvod kondenzatu profese ZTI, napajeni
kovni jednotk
1.1C |Vnitfni nasténna jednotka, Qch=2,5kW 9 # venkovntjedhoty
C 1) 0,018, 0,02 230/50 2,5
1.1C |Vnitfni nasténna jednotka, Qch=2,6kW 9
C 1) 0,018, 0,02 230/50 2,5
privod NN k jednotce profese El,
enkovni kondenzac¢ni jednotka MULTI- &ené jisténi 1f-C-
1.1 [/encovntkondenzacni) , c 1] 3,600 3,60 16,2 1f/230/50|- 10,6 R32 61 doporucené jiténi 1H-C 254,
SPLIT pro 5 vnittnich jednotek, inverter komunikacni kabel 4x1,5 spolu s
chladivem

celkem 3,60 10,6






