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(o0rEr | AKTUALNE UMESTENS Soutdsti dodavky TG jsou drezy vEetné sifond, bateril a O sténovy vypinad, kabely ve. pFivodlh zopustene ve zd
o TECHNOLOGIE (29.4.2020) ;_md__ﬁj so_uo;_mv_\: - volny konec 230V (délka vyvodu 3 m), kabel s gumovou izolaci (hapt.CGSG)
160 / KV_+2500mm > volny konec 400V (délka vyvodu 3 m), kabel s gumovou izolaci (hapt*.CGSG)
G . FOOV73.5KW baterie umyvadel nerez -8 zhsuvka 230V
— | L] S | 92 | jsou dodavkou TG, bat. keramickych um, ¥@  zGsuvka 400V
BN 2 S (WC) dodavka zdravotechniky ® vyvod pro ochranu pospojovénim (u stroju dle prifezu privodniho vodice)
H S| 3 vyska vyvodu + 100 mm (jinok dle privodniho kabelu)
|| "”N Procnd umictont Uoo:ojo&\mj Slobd L_mvw L_moc dod. TG - tokto oznalené zasuvky se uvazuji jako rezervni (1 kW/230V/+1200mm)
o< ' g z4suvky rezervni, pro nhopojeni mobilnich zarizeni atp.
,Lo + V3 +450mm ¢S,T) musi na stavké koordinovat dodavatel TG ! prikon nezahrnovat do celkoveno Inst, pFfkon.
V3 z podlahy <§,T,8) 01 +350mm (Tuk) toakto oznacené zasuvky se uvazuji joko rezervni (1 kW/400V/+1200mm)
7 O0e z UOQFQSV\%@HC_.O = = 7 e z&suvky rezervni, %3 napo jeni mokilnich zarizeni atp.
aFale 0 ™ V3 +450mm (S) ptikon nezahrnovat do celkového inst. pfikonu
| L NE =5 O1 +50mm (Tuk) " TS voda, odpad
=== . } « = rohovy ventil - prurez kabelu k vypinaci volit presné na predepsany prikon,
0o( 1440 i KV z podlohy o >—  odpadni potrubf - kakel z vypinace volit typ CGSG v ochronné trubce
7 1410 - pro chladici zarizenf nenavrhovat proudové chrénice
400V /22,5kW
L ’ - pro toCivé stroje navrhnout jistice charakteristiky typu ‘C*
[ ooe’e+ | . [ 0000 | centralni rozvod zmékeené vody, vedouci od zmékZovace vody L
TH o KV +100 k jednotlivim strojlm Na vsech koncich je rozvod ukonten ventily 3/4" V Sténovy vypinaC 230 nebo 400V
< oo KV Volny konec vedouci z vypihace (pod omitkou k pozadovanému vylsténi)
2 e/ 400V /22,5kW . _ . P ,
NQW VI Rohovy ventil, ukoncen venkovnin zévitem 3/8 KJ Volng konec vedouci z rozvadéte
| 7 Ve  Rohovy ventil 3/8" s vyvodem pro pracku 3/4" 7 Zasuvka 230 nebo 400V
T V3  Rohovy ventil, ukonCen venkovnim zavitem 3/4
7 V4  Kulovy ventil, ukonten venkovnim zdvitem 3/4'
D & V. +1200mm V3 Potrubi 3/4" vyusténo nod obklad
_ ﬁ o ] \@Aoo<\mm\mx< V6  Sténovd sprchovd pakovd baterie (dodavka zdravotechniky)
—_—— — 3 V. +1200mm V7  Rohovy ventil, ukonCen venkovnim zdvitem 1"
J 400V /3,3kW S Studend voda
235 T Tepld voda
7H 5 V_+1200mm Z  Iméklend voda
ol ziw ‘MER 400V /22,5kW Zx  Udvod zmekcené vody od zmékCovace vody (pres ventil, dale pod
42 58m7 omitkou k jednotlivym spotrekicum
[ +3]300 01 Odpad DNSO
— 02  Odpoad HT DN30 (zvySend teplotni odolnost 100°C)
(0059 03  Odpad DN100
—_  — =7 oy e 04  Odpod HT DN100 (zvySend teplotni odolnost 100°C
o8 05 Odpod HT DN40 (zvySend teplotni odolnost 100°C)
- Tuk  Tukovd kanalizace
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TENTO MATERIAL JE DUSEVNIM VLASTNICTVIM BT Ateliér s.r.o., Hlubinskd 917/20, Moravskd Ostrava, 702 00 Ostrava, ICO 09114912, A PODLEHA OBCHODNIMU TAJEMSTVI
VLASTNIK SI VYHRAZUJE S TIMTO TAJEMSTVIM NAKLADAT A JEHO VYUZITI PODLEHA PISEMNEMU SVOLENI A STANOVEN! PODMINEK TAKOVEHO UZITI.
(= ﬁmF:m BT Ateliér s.r.o. Yypracoval
info@btatelier.cz Prezkoumal
B www ltatelier.cz +420 737 286 Schvalil Tuma
imestor - Nemocnice ve Fridku—Mistku, p.o. C zakizky 207001
Stavba : Rekonstrukce myciho centra ve Z.NP, HMH”MDO <om\mm)mﬁ erttie
v nemocnici ve Frydku Mistku Stupen NAB A@Q
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