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1 uvob
Projekt pro provadéni stavby fesi PS 212 Technické vybaveni heliportu.

Upozornéni

Projektova dokumentace se sklada z vykresové Casti a technické zpravy. Proto staci, aby
navrzené fteSeni bylo uvedeno vjediné ztéchto c¢asti. V prfipadé nejasnosti je treba
kontaktovat projektanta.

2 PODKLADY

- Stavebni vykresy

- PD predchoziho stupné
- Pfedpis L 14H

- Technické udaje a popis

3 ZAKLADNI UDAJE O PARAMETRECH HELIPORTU
Heliport je reSen v souladu s poZadavky predpisu MD L 14H jako pracovni, vyvyseny heliport
HEMS pro provoz podle pravidel letl VFR ve dne.

Heliport bude slouzit vyhradné pro Vrtulnikovou leteckou zachrannou sluzbu (HEMS). Jako
provozné kriticky vrtulnik je vzhledem krozmérim pldorysu a tvaru stfechy budovy
uvazovan vrtulnik o max. parametrech :

- primér rotoru 13,00 m
- délka vrtulniku 13,00 m
- hmotnost vrtulniku 3500 kg

Parametry provoznich ploch

Parametry provoznich ploch jsou navrzeny tak, aby vyhovovaly provozu ndavrhového
vrtulniku podle pravidel letl VFR ve dne.

Soucdsti vyvySeného heliportu (heliportu na konstrukci) musi byt :

e Plocha konecného priblizeni a vzletu (FATO). Jedna se o plochu, nad kterou se provadi
konecné pfriblizeni do viseni a nebo k pfistani a ze které se zahajuje vzletovy manévr.

e Prostor dotyku a odpoutani (TLOF). Jedna se o unosnou plochu, na kterou maze vrtulnik
dosednout, nebo ze které mUze vzlétnout.

e Bezpecnostni plocha (SA) je plocha obklopujici FATO prosta prekazek, vyjma leteckych
zabezpecovacich zafizeni. Jejim Ucelem je snizit nebezpeci poskozeni vrtulniku, ktery
nahodné vybocdi z FATO.

V ptipadé heliportu na konstrukci, tzn. heliportu umisténého na vyvysené konstrukci nad
zemi je FATO rozméroveé shodna s TLOF.
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Rozméry FATO jsou navrzeny s ohledem na poZadavky provoznich pfirucek vrtulnik( tak, aby
byly vepsatelné do kruznice o priméru rovnajicimu se nejméné 1,5 nasobku celkové délky

.....

heliport slouzit.
- FATO/TLOF je navrZena kruhovd o priiméru 19,50 m

Bezpecnostni plocha SA musi presahovat za okraj FATO do vzddalenosti nejméné 3 m nebo
0,25 x celkova délka nebo Sitka (podle toho, kterd z téchto hodnot je vétsi), nejdelsiho

vvvvv

- SA je navrZena v Sifce 3,25 m

SA v ¢3sti prilehajici k FATO ma Sitku 2,45 m a ma unosnost FATO. Zbyvajici okrajova ¢ast SA
o Sifce 0,80 m je dimenzovana na zatiZzeni nahodné vstoupivsi osoby.

vs s

Dalsi udaje o heliportu:

Heliport je navrzen na stieSe projektovaného pavilonu chirurgickych oborl a ma souradnice
vztazného bodu (ARP):
- v JTSK :y= 466 774,00
:x= 1118 025,00

-ve WGS-84 :N 49°41°27,633“
E 18°21°17,845“

- nadmorska vyska : 365,65 m /1 199.6 ft.
- relativni vyska nad terénem :23,6 m/77.4 ft

4 TECHNICKE UDAIJE A POPIS

PS 212 Technické vybaveni heliportu zahrnuje:
— Denni znaceni
— Ukazatel sméru vétru
— Prostfedky pozarniho vybaveni

DENNI ZNACENI

Pro zabezpeceni leteckého provozu ve dne je nutné, aby heliport HEMS byl vybaven
vizualnimi naviga¢nimi prostredky:
e dennim znacenim :
- pozndvaci znaceni heliportu,
- znaceni FATO/TLOF,
- znaceni max. povolené hmotnosti,
- znaceni max. povolené hodnoty D
e ukazatelem sméru vétru
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Denni znaceni

Na FATO/TLOF bude provedeno plosné vodorovné znaceni :

- pozndvaci znaceni (bily kiiz s cervenym pismenem H predepsanych rozmért),

- znaceni FATO/TLOF (bila obvodova linka tvaru kruznice o priméru 19,50 m a Sifce 0,30
m),

- znaceni maximalni povolené hmotnosti ,3,5 t“ (dvoumistné cislo udavajici hmotnost
vrtulniku v tundach na jedno desetinné misto) v barveé bilé.

- znaceni max. povolené hodnoty D ,,D 13 m“ (dvoumistné Cislo, uddvajici vétsi z rozméru
sitky, nebo délky vrtulniku ). Znaceni je umisténé nad bilym kiizem, Citelné z hlavniho
sméru konecného priblizeni, kterym je zemépisny kurz 201°.

Vytyceni
Ve vykrese Denniho znaceni (viz priloha ¢. 003 ) jsou vyznaceny vytyCované body denniho
znaceni a taktéz uvedeny souradnice v JTSK.

Vytyceni denniho znaceni
Bodové pole (S-JTSK) :

Bod €. Y X
1 466777.30 1118028.41
2 466773.41 1118020.29
3 466770.59 1118028.30
4 46677871 1118024.41
5 466769.14 1118019.01
6 46677239 1118017.46
7 466774.65 1118031.34
8 46677853 1118029.48
9 466774.00 1118025.00
Legenda

9 Vztazny bod (ARP)

1-4  Bily kfiz

5-6 Znacka max. povolené hmotnosti
7-8 Znacka max. povolené hodnoty D

Provadéni

Znaceni bude provedeno jednoslozkovou rozpoustédlovou barvou vhodnou na pfislusny
povrch (beton nebo asfalt), v mnoZstvi cca 0,7 kg/m2 (uptesni se dle podminek vyrobce),
reflexni provedeni neni pozadovano, neni vSak na zdvadu.

Podélné pasy plné i preruSované a vétsi pravidelné plochy se provadéji strojné znackovacim
zatizenim, nepravidelné plochy (napf. Cisla a pismena) se stfikaji pistolemi do Sablon.

Natér se provadi dle podminek vyrobce na ocisténou a suchou vozovku, znacky museji byt
predem vytyceny a predkresleny.
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UKAZATEL SMERU VETRU

Ukazatel sméru vétru (vétrny pytel, vétrny rukdv) musi mit tvar komolého kuzele, musi byt
usit z péti pruhd lehké latky (3 pruhy ¢ervené, 2 pruhy bilé) a musi mit rozméry nejméné:

délka 1,2m
pramér sirsiho konce 0,3m
pramér uzsiho konce 0,15m

Ukazatel se musi volné otacet na stoZzaru umisténém tak, aby indikoval vétrné podminky
v prostoru konecného pfiblizeni a vzletu a byl viditelny z vrtulniku za letu, visu nebo na
FATO/TLOF.

Vyrobek musi byt certifikovan UCL pro pouZiti v civilnim letectvi.

Stozar je sklapéci pro moznost vymény rukavu. Zakladova deska stojanu se upeviuje ¢tyfmi
Srouby k pevnému podkladu. Délka stozaru je 6,5 m.

Umisténi ukazatele sméru vétru je navrieno na stfese vytahové Sachty ( viz priloha
€.002 — Padorys heliportu ). StoZdr se pfipevni pomoci sroubli na svarovanou konstrukci,
zabudovanou do obvodové zdi, resp. do atiky ndstavby pro vystup z vytahd.

PROSTREDKY POZARNIHO ZABEZPECENI

Pro zabezpeceni leteckého provozu je nutné, aby heliport HEMS byl vybaven prostredky
pozarniho zabezpeceni :

Heliport bude vybaven pozarnim zabezpecCenim v rozsahu poZadovaném v predpisu L 14 H,
Hlava 1.

Heliport spada do kategorie pozarni ochrany H1, pro niz jsou pfedepsany hasebni latky:

a) péna spliujici pozadavky urovné ucinnosti B (vytokova rychlost pény 250 I/min.)

b) doplnkové prostfedky (praskové 45 kg nebo halony 45 kg nebo CO, 90 kg)

Pozadavky add a) splni dvé instalace (2 ks) :

Hydrantového pénotvorného systému s tvarové stalou hadici DN33 o pratoku min. 129
I/min (viz tabulka)

Sklada se z:

1. Ocelové skfiné s navijakem o rozmérech (S 1190 a v 800 x h 340) opatfené povrchovou
Upravou praskovou strukturdlni barvou RAL 3000 (Cervena) nebo RAL 9001 (bild) pro
vnitrni pouziti.

PrimésSovacem D33 do HS s kulovym uzavérem.

Propojovaci hadice DN33 délky 1,4 m.

Hadice DN33 v délkach 20 nebo 30 m.

Kanystru s pénidlem (20 1).

Pozarni pénotvorny proudnice na tézkou pénu s kulovym ventilem.

Saci hadice s nerezovou trubkou.

NouswnN

Pouziti:

Hydrantovy pénotvorny systém je uréen pro prvotni haseni pomoci tézké pény. Zasoba
pénidla je na dobu minimalné 7 minut. Standardné je systém osazen tryskou pro pouziti 1%
pénidla, které je soucasti dodavky.
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Uzavér kanystru s pénidlem je mozZno otevfit pouze v pfipadé zasahu, jinak hrozi nebezpeci
znehodnoceni pénidla.

Zarizeni lze pouzivat i jen pro haseni vodou. V tomto pfipadé je nutné mit uzavieny saci
ventil pfimésovace.

Zarizeni je ur¢eno do vnitfnich prostor chranénych pred mrazem.

Voda — pénidlo 1%

(pfesnost pfimé$ovani dle CSN EN 13565-1, ¢l.7)

Tlak (MPa) 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2
Pratok (I/min) 92 112 129 142 156
Dost¥ik (m) 8,5 12,5 14 16 18
Prisato (g) 1300 1600 1700 1640 1900
% primiseni 1,4 1,4 1,3 1,15 1,2

Stanoveni kvalitativnich parametri pény (dle CSN EN 1568-3)

Cislo napénéni pfi tlaku 0,4 - 1 MPa je 6,1 - 6,8

Technicky popis :

Hydrantovy pénotvorny systém tvori navijak s tvarové stalou hadici DN 33 o maximalni délce
30m na vykyvném ramenu, které je uchyceno ve skfini. Propojovaci hadice stejného priiméru
o délce 1,4 m, pozarni pénotvorna proudnice DN 33 na tézkou pénu, pfimésovac s hlavnim
kulovym uzavérem a dvaceti litrovy kanystr s pénidlem.

Proudnici (ekv. 10 ) tvori télo proudnice z lehké slitiny s otvory pro pfisavani vzduchu s
plastovym potahem pro bezpecné drieni a ochranu proti chladu a pakovy kulovy ventil DN
33 s pripojovacim zavitem G1 1/4"". Polohy jsou oznaceny Sipkami a symboly ON - OFF.
Primésovac je instalovan pred navijakem. Je tvoren télesem s difuzérem z mosazi, 3/8"'-
novym kulovym ventilem pfisavani pénidla s vyménnou tryskou a saci hadici zakoncenou
nerezovou trubkou, kterd se pfi zasahu zasouva do kanystru s pénidlem, umisténym ve
skfini.

Pfimésovac je na vstupu osazen kulovym ventilem DN 33 s oznacenim ovladacich poloh
symboly ON - OFF a na vystupu vnéjsim zavitem G 1 1/4”°, na ktery je napojena propojovaci
hadice. Smér proudéni vody je oznacen Sipkou na télese pfimésovace.

SkFin je zhotovena z ocelového plechu a povrchové upravena strukturalni praskovou barvou
odstinu RAL 3000. Rozmeéry skfiné jsou 1190 x 800 x 340 mm. Je rozdélena na dvé ¢asti. V
jedné je navijak s hadici a proudnici, ve druhé je pfimésovaci zafizeni a 20-ti litrovy kanystr
na pénidlo.

Provadi se dvé varianty systému. Levé provedeni ma privod vody a kanystr umistén v levé
Casti skfiné, u pravého provedeni je tomu naopak. Uzavirani je zajisténo plastovym uzavérem
s Upravou pro zaplombovani. Sk¥in je urena pro vnitfni prostredi.

Rozmér Dvirka Hadice Proudnice

1190x800x340 plna DN 33-30bm ekv. 13
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Pozadavky add b) :
Doplrikové prostfedky (praskové nebo halony v mnozstvi 45 kg nebo CO, v mnozstvi 90 kg) je
nutno skladovat v blizkosti heliportu.

7 Zaveér

Veskeré prace musi byt provedeny vsouladu s bezpecnostnimi predpisy a normami,
platnymi v dobé provadéni. VSichni pracovnici dodavatele musi byt prokazatelné pouceni o
predpisech bezpecnosti a zdravi pfi praci. Dodavatel je pfi realizaci stavby povinen dodrzovat
predpisy o ochrané Zivotniho prostredi.
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