Příloha č. 5 Minimální technické požadavky (k doplnění)
OPA/Otr/2022/12/komunální vozidlo-SNO II.

	Požadované parametry
	Údaje, které nabízí účastník (doplní účastník ZŘ)

	VOZIDLO

	1) typ vozidla N1G
	

	2) bílá barva karoserie
	

	3) motor zážehový s min. výkonem minimálně 75kW,
s možností pohonu na LPG
	

	4) pohon stálý 4x4 s redukční převodovkou a uzávěrkou diferenciálu
	

	5) maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz 16 l / 100 km
	

	6) musí splňovat emisní limity EURO 6
	

	7) systém ABS, ESP
	

	8) 5st. převodovka, manuální, synchronizovaná, spojka hydraulická
	

	9) posilovač řízení
	

	10) celkový počet míst 3
	

	11) maximální hmotnost vozidla 3.500 kg, pro řidičské oprávnění kategorie „B“
	

	12) pohotovostní hmotnost vozidla min. 2.000 kg
	

	13) výškově stavitelný volant
	

	14) odpružení vozidla – listová péra s hydraulickými teleskopickými tlumiči
	

	15) denní svícení
	

	16) povinná výbava dle vyhlášky
	

	17) el. uzávěrka diferenciálu
	

	18) zadní náprava dvojmontáž
	

	Výbava vozidla

	1) výstražné světelné zařízení světelný led maják oranžové barvy v přední části vozidla na střeše a ve viditelné zadní části vozidla – možnost umístění světelné rampy
	

	2) autorádio včetně zvukové soustavy
	

	3) ovládání příslušenství z kabiny řidiče
	

	4) zásuvka 12 V umístěna v dosahu řidiče
	

	Příslušenství vozidla

	1) plnohodnotné rezervní kolo
	

	2) sněžný pluh s pryžovým břitem, upínací deskou s přípojnou rampou na přední část vozidla s ovládáním z kabiny řidiče
	

	3) kontejner s bočnicemi s možností zadního sklápění, minimální rozměr 2 800 x 1 900 mm
	

	4) maximální užitečné zatížení sklápěče 1 300 kg
	

	5) nástavba na umístění kontejneru
	





Účastník ZŘ se ke všem výše uvedeným parametrům vyjádří buď slovem „ANO“, pokud jím nabízené zařízení 100% splňuje požadovaný parametr nebo uvede (upřesní) parametr v souladu se svou nabídkou.  
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