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A.1. IdentifikaCni Gdaje

A.1.1. Udaje o stavbéFr

a) nazev stavby: Instalace fotovoltaického systému
b) misto stavby: Obec Frydek-Mistek

parc.¢. 650/10

k.U. Frydek (634956)
c) predmét dokumentace: DSP
Projektova dokumentace je zpracovana vrozsahu pro stavebni povoleni s ustanovenimi zdkona
¢.183/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisl, a provadécich vyhlasek a také jako dokumentace pro
provadéni stavby.
Pfedmétem dokumentace je technické FeSeni Fotovoltaické elektrarny o instalovaném vykonu
14,35 kWp na stiese budovy | nemocnice ve Frydku-Mistku parc.¢. 650/10 k.U. Frydek (634956).
Nova stavba fotovoltaické elektrdrny na stfese stavajiciho objektu budovy | je v souladu se schvalenym
Uzemnim pldnem. Stfesni konstrukce objektu je plochd se sklonem 2°, povrch stfesniho plasté je tvoren
asfaltovym pdsem. Vlastni instalace FVE o velikosti 14,35 kWp se bude sklddat z 41 ks fotovoltaickych
panell, kazdy o jmenovitém vykonu 350 Wp, z typové nosné konstrukce a z hybridniho stfidace (INV),
které budou umistény uvnitf objektu v mistnosti (1-2113) véetné rozvadéce RFVE. Stfidac¢ bude napojen
na hlavni rozvadéc¢ HR umistény v mistnosti (I-2113). Soldrni pole je tvofeno na plochych stfechach FV
panely usporadanymi v soubéznych radach vodorovné na nosné konstrukci s orientaci na jihozédpad se
sklonem 15°.

A.1.2. Udaje o stavebnikovi

a) stavebnik: Nemocnice ve Frydku-Mistku prispévkova organizace
b) ico:
¢) adresa podnikani: El. Krasnohorské 321

738 01 Frydek-Mistek, Frydek
Narozeni:

A.1.3. Udaje o zpracovateli dokumentace

a) nazev zpracovatele ProjektHAUS stavby s.r.o.

Stramberskd 1049/20
700 30 Ostrava- Vitkovice
IC: 08 36 46 56

b) jméno a pfijmeni hlavniho projektanta Ing. Adam Bajzik
tel.: 775 552 647
e-mail: bajzikadam@seznam.cz
CKAIT 1104063

c) jména a pfijmeni projektant(l jednotlivych ¢asti spole¢né dokumentace
architektonicko-stavebni feseni: Ing. Barbora Skopalova
tel.: 737 245 958
e-mail: skopalova@projekthaus.cz

stavebné konstrukZni Feseni: Prof.Ing.Radim Cajka,CSc
e-mail: info@arming.cz
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pozarné bezpecnostni fesent: Bc. Zbynék Tucek
tel.: 608 864 557
e-mail: tucek@tuspo.cz

technika prostfedi staveb: Milan Prein
tel.: 739 424 582
e-mail: prein@projekthaus.cz

A.2. Clenéni stavby na objekty a technické a technologicka zafizenf

Re$end stavba je Fedena jako?to jeden stavebni objekt bez dal3fho ¢lenént.

A.3. Seznam vstupnich podklad

Mapové podklady:
e  katastrdIni mapa

Ostatni podklady:
e vlastni prizkumy, zaméreni a fotodokumentace
®  Uzemni pldn a Uzemné analytické podklady
e podklady a poZadavky investora
e pfislusna legislativa a technickd normativa

e Zakon ¢. 183/2006 Sb., vyhl. ¢. 501/2006 Sb., vyhl. ¢. 268/2009 Sb., vyhl. ¢. 499/2006 Sb., vyhl. ¢.
398/2009 Sb., CSN, CSN EN, a jiné pravni predpisy.

e |nformace z www.cuzk.cz, www.mmr.cz, www.ckait.cz.

e Vyjadreni o existence siti

POZNAMKA:
Veskery obsah této dokumentace, zpracované dle Vyhl. 499/2006 Sb.

Nedilnou soucasti této dokumentace jsou vsechny jeji ¢asti, v¢. zprav, posudkl a vypoctl.

Tato dokumentace je vlastnictvim zhotoviteld dokumentace. Pfedani tfetim osobam, Ci jiné aktivity
souvisejici s informacemi uvedenymi v této dokumentaci, nejsou dovoleny jinym osobdm, nez kterym je
dokumentace urcena.

Jakékoliv zmény v tomto dokumentu mohou byt provedeny pouze s pisemnym souhlasem hlavniho
projektanta. Informace v této dokumentaci nesmi byt v zadném pripadé svévolné pozménény,
doplfiiovany nebo odstrafiovany. Veskeré informace, v¢. dispozi¢nich a konstrukénich feSeni, jsou uréena
pouze pro tento projekt. Kopirovat a archivovat dokumentaci nesmi jiné subjekty, neZ které jsou
uvedeny v rozdélovniku dokumentace.

Pokud dojde k porudeni této povinnosti a ustanoveni, bude zhotovitel dokumentace poZadovat ndhradu
vzniklé Skody.

V Ostravé, 01/2021
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B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné lzemf a nezastavéné Uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi

Realizace fotovoltaické elektrarny (FVE) bude provddéna na stavebnim pozemku investora parcely
¢. 650/10 k.U. Frydek. Realizace FVE bude provedena na stfese stavajiciho objektu budovy |, ktery je
vybudovan na uvedeném pozemku, Uzemi obce Frydek-Mistek. Realizaci nedojde k trvalému zaboru
vefejného prostranstvi. Tvar a rozméry pozemku jsou ziejmé ze situace stavby.

b) udaje o souladu s Uzemnfm rozhodnutim nebo regula¢nim pldnem nebo vefejnopravni smlouvou
uzemni rozhodnuti nahrazujici a nebo Uzemnim souhlasem

Jedna se o investici obnovitelného energetického zdroje na strese stavajiciho objektu budovy I. Stavba
je vsouladu s Uzemnim pldnem obce Frydek-Mistek — OV — Plochy obcanského vybaveni vefejné
infrastruktury.

c) Udaje o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich Gprav podmifiujici zménu
v uZivani stavby
Nedochazi ke zméné uZivani stavby, jedna se o novou investici na stfese stavajiciho budovy I.

d) Informace o vydanych rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych pozadavk{ na vyuziti Gzemi

Stavba nevyZaduje zadné zvlastni podminky pro vystavbu.

e) Informace o tom, zda a vjakych &astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych orgdnl

Stavba bude provedena v souladu s veskerymi pozadavky dotcenych organ(, které se tykaji povolené
stavby, kde odkazy na jednotliva stanoviska jsou uvedeny v dokladové ¢asti E.

Navrzend stavba byla posouzena dotéenymi organy statni spravy dle pozadavk( vyplyvajicich ze
zvlastnich zékon(.

f) vycet a zavéry provedenych prizkum a rozborl - geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum,
stavebné historicky prdzkum apod.

Byla provedena prohlidka na misté, zaméreni skute¢ného stavu a konzultace s investorem. Na zakladé
podklad(l investora, byl ptekreslen projekt PRESTAVBA BUDOVY | S NAPOJENIM NA PCHO pro stuperi
DPS, vypracoval Ing. Josef Biezina a projekt ZATEPLEN] VYBRANYCH OBJEKTU NEMOCNICE VE FRYDKU
MISTKU, PRISPEVKOVA ORGANIZACE - II. ETAPA - BUDOVA "I" pro stupefi DPS, vypracovala Ing. Marcela
Koutridkova.

Byl proveden Staticky vypocet Unosnosti stavajici stfesni k-ce (viz ¢ast D.1.2), zadné jiné prlzkumy ani
rozbory nebyly provadény. V blizkosti cca 12 m se nachazi heliport od stavby FVE. Pfed realizaci nutné
provést posouzeni konstrukce FVE na sani a tlaku vzduchu. Podrobné statické posouzeni nutno doloZzit
v projektové dokumentaci pro provadéni stavby. Dlkladné ovéreni nosné konstrukce horni desky
dvouplastové Zelezobetonové stfesni konstrukce nutno provést pred zapocetim instalace konstrukce
fotovoltaickych ¢lanka.
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Nebylo nutné provést stavebné historicky prizkum, geotechnického monitoringu, inklinometrické
méreni, pAsmovou extenzometrii, popt. méreni dilataci, prizkumy enviromentaini geologie, pedologie,
laboratorni analyzy, polni zkousky (vrty, kopané sondy). Pro Ucely realizace vzhledem k charakteru
stavby jsou tato méreni, prizkumy a zkousky nadbytecné.

g) Ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpisl

Stavba je umisténa mimo pamatkové chrdnéné zény, pamatkové rezervace, mimo zvlasté chranéné
uzemi, tj. narodni parky, CHKO, narodni pfirodni rezervace, pfirodni rezervace, narodni prirodni
pamatky, prirodni pamatky. Stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi, v okoli se nevyskytuje vodotec.
Stavba nema rusivy vliv na okoli, faunu a fléru, na Zivotni prostfedi, na Zivotni pohodu obyvatel okolni
zastavby. Zajmova lokalita se nenachdzi v Uzemi ovlivnéné tézebni ¢innosti.

h) poloha vzhledem k zéplavovému Gzemi, poddolovanému Gzemi apod.

Stavajici stavba se nachazi mimo zéplavové Uzemi a mimo Uzemi ovlivnéné tézebni ¢innosti.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Gzemi
Stavba nebude mit vliv na okolni zastavbu a pozemky. Stavbou nedojde ke zméndm stavajicich
odtokovych pomér(.

j) poZadavky na asanace, demolice, kdceni drevin
Neresi se.

k) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zdbory zemédélského plidniho fondu nebo pozemkd
uréenych k pInéni funkce lesa
Realizaci nedojde k trvalému ani do¢asnému zaboru.

[) Gzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé
Neresi se — stavajici stav.

m) vécné a Casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejicl investice
Termin realizace —07. 2021/ 12. 2022

n) seznam pozemkd podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi
VSechny pozemky dotéené navrhovanou stavbou se nachazeji v katastralnim Gzemi Frydek:

Parcela:

parc ¢. 650/10 zastavéna plocha a nadvori
Sousedici parcely:

parc. ¢. 650/1 ostatni plocha

parc. ¢. 668 zastavéna plocha a nadvori
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n) seznam pozemk( podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pasmo
Neni soucasti stavby.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1  Zakladni charakteristik stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény dokoncené stavby Udaje o jejich souCasném
stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického priizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukcf

Pfedmétem dokumentace je technické FeSeni Fotovoltaické elektrarny o instalovaném vykonu
14,35 kWp na strese budovy | nemocnice ve Frydku-Mistku parc.¢. 650/10 k.0. Frydek (634956).
Nova stavba fotovoltaické elektrarny na stfeSe stavajiciho objektu budovy | v souladu se schvalenym
Uzemnim pldnem. Stfesni konstrukce objektu je plochd se sklonem 2°, povrch stfesniho plasté je tvoren
asfaltovym pdsem. Vlastni instalace FVE o velikosti 14,35 kWp se bude sklddat z 41 ks fotovoltaickych
paneld, kazdy o jmenovitém vykonu 350 Wp, z typové nosné konstrukce a z hybridniho stfidace (INV),
které budou umistény uvnitf objektu v mistnosti (1-2113) véetné rozvadéce RFVE. Stfidac¢ bude napojen
na hlavni rozvadéc¢ HR umistény v mistnosti (I-2113). Soldrni pole je tvofeno na plochych stfechach FV
panely usporadanymi v soubéznych radach vodorovné na nosné konstrukci s orientaci na jihozdpad se
sklonem 15°.

b) Gcel uzivani stavby

Obnovitelny energeticky zdroj za Ucelem snizeni spotfeby energie produkované z fosilnich zdrojl a
snizeni nadkladl na elektrickou energii.

c) trvala nebo docCasna stavba

Jedna se o stavbu trvalou. Stavba bude udrzovéana dle platnych predpist fadné po celou Zivotnost stavby.
V zdkonné stanovenych ¢asovych Usecich budou provéddény potfebné revize, opotfebené materialy
budou osetfovany, apod., vSe v souladu s pravnimi predpisy.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZzadavkl na stavby a
technickych pozadavkil zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby

Na tento typ stavby se nevztahuji poZadavky vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych

poZadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb, FVE nepodléha povinnosti splfiovat kritéria

bezbariérového pobytu osob. Jedna se o technologické zafizeni pFistupné pouze zdravotné a technicky

zpUsobilym osobdam s prislusnou elektrotechnickou kvalifikaci.

e) Informace o tom, zda a vjakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dot¢enych organ
Stavba bude provedena v souladu s veskerymi pozadavky dotéenych orgéan(, kde odkazy na jednotliva

stanoviska budou uvedeny v dokladové ¢asti E. (tato ¢ast bude aktualizovand do doby opatfeni
veskerych nutnych doklad).

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisi
a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Nevztahuje se k této stavbé.
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b) Ochrana pfed bludnymi proudy
Nevztahuje se k této stavbé.

c) Ochrana pfed technickou seizmicitou
Lokalita stavby se nenachdzi na poddolovaném Uzemi.

d) Ochrana pred hlukem
Stavba nevyvolava nadmérny hluk a neni tfeba stavbu specidlné odhlucnit. Stavba vyhovuje Smérnici

vvvvv

ochrany stavby proti hluku z dopravy, zejména v nocnich hodinach.

e) Protipovodiova opatreni
Lokalita stavby se nenachazi v zaplavovém Uzemi.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestaveény prostor, uzitna plocha, pocet funkcnich
jednotek a jejich velikosti apod.
Stavajici objekt — nevztahuje se.

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s deStovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpad( a emisi, tfida energetické naroénosti budov apod.

Instalovany vykon: 14,35 kWp
Plocha paneld: 69,42 m?
Rocni vyroba (odhad): 13 254 kWh

K provozu zafizeni neni potfeba vod a energii. Zafizeni neprodukuje odpady a ani emise, nebudou
vznikat splaskové vody, destové vody budou beze zmény jako dosud svedeny do destové kanalizace.

i) zédkladni predpoklady vystavby - asové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy
Zahdjeni stavby 07/2021

Ukonceni stavby 12/2022

Pfedpokladanad lhita vystavby 24 mésicl

j) orientaéni naklady stavby
Orientacni naklady na stavbu bez DPH cca 672 821K¢ bez DPH

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) Urbanismus — izemnf regulace, kompozice prostorového feseni

Dispozi¢ni a technologické reseni vychazi ve svém usporadani z funkénich pozadavk( na zafizeni FVE a
funkénich podminek zafizeni (provozné - dispozi¢nich poZadavkl). S ohledem na charakter Uzemi
(budova I) nejsou stanoveny zadné urbanistické pozadavky.

b) Architektonické FeSeni — kompozice tvarového reseni, materidlové a barevné feseni

Na stfese objektu bude umisténa nosna konstrukce (splfiujici pozadavky a podminky uvedené v pfiloze
této PD s ndzvem D.1.2 Stavebné konstrukcni feseni). Na nosnou konstrukci budou upevnény FV panely
tak, aby vzdalenost mezi stfechou a FV panely byla 20 mm z dlvodu zajisténi dostatecné
ventilace/chlazeni panell. V mistnosti (1-2113) budou umistén FVE méni¢ o vykonu 12,5 kVa, do
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hybridniho stfidace je napojeno 41 paneld. Vedeni DC bude provedeno kabelovému Zlabu vedeno po
stfeSe a dale skrz stfesni konstrukci v instalaéni $achté a bude vyusténo do mistnosti I-2113, kde vedeni
AC bude provedeno kabelovému Zlabu vedeno vné mistnosti [-2113.

B.2.3  Celkové provozni feseni, technologie vyroby

NavrZené technické feseni vychazi principu ¢innosti FVE.

Zafizeni FVE slouzi k preméné solarni energie (energie slunecniho zareni) na energii elektrickou. Ve FV
panelech dochdzi k pfeméné solarni energie na energii elektrickou ve formé stejnosmérného napéti a
proudu (DC). DC vykon je pomoci DC kabeldze sveden k FV ménic¢lim, kde dochazi k preméné DC energie
na energii AC (stfidava sit) tak, aby bylo mozné energii dodavat pfimo do standardni sité 230/400V
50 Hz.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Na tento typ stavby se nevztahuji pozadavky vyhldsky ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb, FVE nepodléha povinnosti splfiovat kritéria
bezbariérového pobytu osob. Jedna se o technologické zafizeni pfistupné pouze zdravotné a technicky
zpUsobilym osobdm s prislusnou elektrotechnickou kvalifikaci.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

UZivani stavby bude v souladu s normami CSN a predpisy: CSN 33 2000-4-41 ed.2 2007/08 Elektrické
instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatfeni pro zajisténi bezpe&nosti - Ochrana pred Grazem
elektrickym proudem a CSN 33 2130 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitini elektrické
rozvody, CSN EN 61 439-1 ed.2, CSN EN 61 439 (3-6) - Rozvadécée nizkého napéti a CSN EN 62 305 (1-5)
ed. 2 (2011/09) - Ochrana pred bleskem.

Po dobu provozu a vyuZivani stavby je k obsluze zafizeni povolen pfistup pouze osobam s pfislusnou
elektrotechnickou kvalifikaci a dale osobdam poucéenym dle interniho predpisu.

Déle je potfeba dodrZovat obecné platné bezpecnostni predpisy a zakony, napf. zakon 309/2006 a pfi
vlastni vystavbé pak nafizeni viady ¢.591/2007.

B.2.6  Zakladni charakteristika objekt(
a) Stavebni fedeni:

Jedna se o fotovoltaicky zdroj instalovany na stfeSe budovy | v majetku Moravskoslezsky kraj, 28. Fijna
2771/117, Moravska Ostrava, 70200 Ostrava provozované Nemocnice ve Frydku-Mistku, pfispévkova
organizace, El. Krasnohorské 321, Frydek, 73801 Frydek-Mistek, parcelni ¢islo 650/10, katastralni uzemi
Frydek. Jako zdroj je na strese instalovano 41 ks monokrystalickych fotovoltaickych panell, o vykonu
350 Wp, s nomindlnim napétim 42,29 V a s nominalnim proudem 10,98 A. Fotovoltaické panely maji
rozmér 1 700 x 996 x 35 mm. Fotovoltaické panely daného Stitkového vykonu maji vidy vykonovou
toleranci 0 — 5Wp. Stfesni konstrukce objektu je plocha se sklonem 2°, povrch stifeSniho plasté je tvoren
asfaltovym pdsem. Solarni pole je tvofeno na plochych stfechdch FV panely uspofadanymiv soubéznych
fadach vodorovné na nosné konstrukci s orientaci na jihozdpad se sklonem 15°.

b) Konstrukéni a materidlové resent:

Typovd nosna konstrukce bude provedena z antikorozniho materidlu nebo z materidlu s vhodnou
protikorozni ochranou.

FV panely se standardnim rozmérem panell 1 700 x 996 mm. Hlinikovy rdm paneld o tloustce 35 mm.
FV ménic (invertory) s certifikaci pro instalaci v EU, nominalni vykon 12,5 kW, standardni sitové pripojent
3x230/400 v / 50 Hz. Upevnéni typové nosné konstrukce k nosnym prvkim stfechy musi byt provedeno
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dle pokyn( uvedenych ve vykresové ¢asti této PD. Typova nosna konstrukce a systém uchyceni panell
musi byt plné kompatibilni a uréené pro montdz FV panell v nasich zemépisnych a klimatickych
podminkach. Konstrukce a veskery spojovaci material véetné prichytek FV panell musi byt provedeny z
antikorozniho materialu nebo z materialu s vhodnou protikorozni ochranou. Zplsob montéze FV panell
musi zajistit, aby mezi typovou nosnou konstrukci a ramy FV panell nedochéazelo k elektrochemické
korozi. Mechanicka odolnost a stabilita je zajisténa pouZitim standardnich prvkd a instalanich materiélu
urcenych pro danou technologii. Soucasti dodavky vybraného zhotovitele bude statické posouzeni
zvolené Typové nosné konstrukce pro podminky dané instalace.

Z dlivodu nachazejiciho se heliportu cca 12 m od stavby FVE doporudujeme pouzit FV panely s vyssi
testovanou statickou odolnosti.

Dokoncovaci prace:

Veskeré pouZité materidly musi byt ve shodé s platnymi vyhlaskami a predpisy, o ¢emzZz musi mit
dodavatel patficny doklad (atest). Pfi stavebnich pracich bude zhotovitel dodrZovat technologické
predpisy jednotlivych materiald.

Stavebné konstrukéni feseni nové navrienych fotovoltaickych panelll je feSeno vsamostatné
zpravé D.1.2. V blizkosti cca 12 m se nachazi heliport od stavby FVE. Pfed realizaci nutné provést
posouzeni konstrukce FVE na sani a tlaku vzduchu. Podrobné statické posouzeni nutno dolozit v
projektové dokumentaci pro provadéni stavby. Dikladné ovérfeni nosné konstrukce horni desky
dvouplastové Zelezobetonové stfesni konstrukce nutno provést pred zapocetim instalace konstrukce
fotovoltaickych ¢lanka.

c) Mechanickd odolnost a stabilita:

Stavba bude provedena a je navriena tak, Ze respektuje hospodarnost a zaroven splniuje zakladni
pozadavky na: mechanickd odolnost a stabilita, pozarni bezpecnost v ndvaznosti na vyhl.¢. 23/2008 Sb.,
o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ochrana zdravi osob a zvifat, zdravych Zivotnich
podminek a Zivotniho prostredi, v ndvaznosti na zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a o
zméné nékterych souvisejicich zakond, a vyhlasku ¢. 380/2002 Sb., k pfiprave a provadéni tkold ochrany
obyvatelstva, ochrana proti hluku v souladu s nafizenim vlady ¢. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci, bezpecnost pfi uzivani, ispora energie a tepelna ochrana v souladu
s zdkonem ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni pozdéjsich predpisl. a vyhlaskou
¢. 148/2007 Sh., o energetické narocnosti budov.

Stavba je navriena tak, aby splfovala pozadavky vyse uvedené pfi bézné udribé a plsobeni béiné
predvidatelnych vlivli po dobu planované Zivotnosti stavby. PouZité materidly budou odpovidat vyse
uvedenym poZzadavkim.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Jednd se o technologické zafizeni uréené k vyrobé a uschovani elektrické energie z obnovitelnych zdrojd
a to zejména pro vlastni spotfebu. Vlastni instalace FVE o velikosti 14,35 kWp se bude sklddat z cca 41 ks
fotovoltaickych paneld o jmenovitém vykonu cca 350 Wp, stfidace, a rozvadéce RFVE, ktery bude
umistén uvnitf objektu v mistnosti (1-2113).

a) Technické rfeseni
Standardni rozmér panelll je cca 1 700 x 996 mm, tloustka panelu 35 mm, sklon paneld je 15°. Panely
budou na stfese budovy umistény tak, aby vzdalenost mezi stfechou a FV panely byla 20 mm z dlivodu
zajisténi dostatecné ventilace/chlazeni paneld. Hmotnost panelll a typové nosné konstrukce je dle jejich
typu a provedeni cca 11,22 kg/m?. Typovad nosna konstrukce pro uchyceni panell je na stfechu
pfipevnéna dle této PD. Od FV panelll povede DC kabeldZ v kabelovém Zlabu po stfese a skr stfesni
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konstrukci v instalacni Sachté do mistnosti (I-2113) zakoncené v rozvadéci RFVE ¢ast DC. Stfidace spolu
s rozvadécem RFVE budou umistény uvnitf objektu v mistnosti (1-2113).

Do stavajiciho rozvadéce HR umistén v elektrorozvodné (1-2113) bude vyveden vykon FVE do lokaln{
spotfeby objektu ze Zlabu vedeného po stfese, dale sachtou do mistnosti (I-2113). Rozvadéc je volné
stojici.

Central stop bude vyveden pfi vstupu do budovy v mistnosti I-193 Zadvefi. Toto tlacitko vypne pouze
FVE.

Tato soustava fotovoltaickych panell, kabeldze a méni¢l produkuje elektrickou energii, kterd je
spotfebovana pro vlastni spotfebu objektu, pFebytek je dodan do mistni distribueni sité CEZ. Celkovy
instalovany vykon ¢ini 14,35 kWp a je vyveden pfes FV ménice do vnitini rozvodné sité aredlu.
Fotovoltaicky systém obsahuje viechny nezbytné komponenty pro montdz na stfechu objektu, kabelovy
rozvod, FV ménic a hlavni rozvadéc RFVE.

FVE je tvorena stacionarnimi FV panely o celkovém poctu cca 41 kusl, o jmenovitém vykonu jednoho
PV modulu cca 350 Wp. Sklon kazdého FV panell vaci horizontdlni roviné je urcen typovou nosnou

konstrukci, ktera ma sklon 15°.

b) Vycet technickych a technologickych zafizenf
FV panel:
e  MONO, jednotkovy vykon 350 Wp, 41 ks
e Rozmér1700x996 x35 mm
® napéti42,29V
e proud 10,03 A
e (cinnost 20,67 %

FV méni¢ hybridni:
e DC/AC 16,85 kW, 1ks
e rozmér 540 x 315 x 260 mm
e napétiDC 750V
napétina AC 380 /220 ; 400 / 230V
e vystupniproud DC23 A
e vystupni proud AC25,5A
®  maximalni i¢innost 98 %
e Euro ucinnost97,7 %
e komunikace WiFi, RS485, Ethernet

Typova nosna konstrukce:
Hlinikova k-ce sloZena z kotvicich Sroubd, nosné podlozky a kolejnice pro uchyceni FV panelu, spojovaci
materidl nerez.

B.2.8 Zdasady poZarné bezpetnostniho FeSeni

Regeno v rdmci samostatné zpracovaného pozarné bezpeénostniho Fedeni opravnénou osobou, které je
nedilnou soucasti této projektové dokumentace.

B.29 Uspora energie a tepeln4 ochrana

a) Kritéria tepelné technického hodnoceni
Neresi se, nejednd se o stavbu.
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b) Energetickad naro¢nost stavby
Déle v kap. E.

c) Posouzeni vyuziti alternativnich zdrojd energii
FVE je alternativni zdroj elektrické energie.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prosttfedi
Zasady reSeni parametrl stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadd apod.,
a déle zasady feseni vlivu stavby na okolf - vibrace, hluk, prasnost apod.

V pribéhu stavebnich praci i provozovani stavby nedojde ke zhorseni Zivotniho prostredi, je nutno
dodrZovat zdvazné predpisy o ochrané spodnich vod a Zivotniho prostiedi pfi provadéni stavebnich
praci.

Zafizenf je bez trvalé obsluhy a pFitomnosti osob.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi Gc¢inky vnéjsiho prostredi
a) Ochrana pfed pronikanim radonu z podloZi
Neresi se.

b) Ochrana pred bludnymi proudy
Neresi se.
c) Ochrana pred technickou seizmicitou

Neresi se.

d) Ochrana pred hlukem
Nejedna se o stavbu, zafizeni FVE produkuje minimalni hluk. Budou pouZity ménice s Urovni hluku
do 30 dB.

e) Protipovodriova opatreni
Neresi se.

f)  Ostatni Ucinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Neresi se.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Vodovod:

Nevztahuje se.

Splaskova kanalizace:
Nevztahuje se.

Destova kanalizace:
Nevztahuje se.
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Elektrorozvod NN:

Vystavba FVE vyZaduje nové napojeni na stavajici rozvody elektrické energie v objektu budovy | parc.c.
650/10 k.4. Frydek.

b) Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Elektrorozvod NN:

Vykon fotovoltaické elektrarny ze solarnich paneld bude priveden solarnimi kabely FlexSolXL6 (WLO1)
do rozvadéce RFVE ¢ast DC a poté do stfidace (WL02). Ze stfidace je vykon vyveden kabely CYKY-J
5x6mm? (WL03) do rozvadéce RFVE ¢ast AC. Z rozvadéce RFVE &ast AC je vykon vyveden ze stfidace
kabelem CYKY-J 5x6mm? (WL04) do stavajiciho skfifiového rozvadéce HR mistnosti ,1-2113“, kde budou
kabely ukonceny na nové doplnéném 3f jistici.

Ve stavajici elektromérové skfini HR pole 1 bude instalovan tfifazovy pfimy 4Q elektromér, aby bylo
mozné rozlisit vykon doddvany do DS a z DS a doplnén HDO. Rozvadéc bude upraven dle podminek
distribu¢ni spolec¢nosti.

B.4 Dopravni fedeni

a) Popis dopravniho feseni véetné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uZivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Stévajici, beze zmény, zafizeni bez trvalé obsluhy a pfitomnosti osob, nevyzaduje dopravni feseni.

b) Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Stévajici, beze zmény, zafizeni bez trvalé obsluhy a pritomnosti osob, nevyzaduje dopravni feseni.

c) Doprava v klidu
Stavajici, beze zmény, zafizeni bez trvalé obsluhy a pfitomnosti osob, bez dopravy v klidu.

d) Pési a cyklistické stezky
Nevztahuje se.

B.5 Redeni vegetace a souvisejicich terénnich Uprav
a) Terénni Upravy
Instalace na stfeSe, nebudou provadény vykopy, terénni Gpravy atd., nevztahuje se.

b) Pouzité vegetacni prvky
Nevztahuje se.

c) Biotechnicka opatreni
Nevztahuje se.

B.6 Popis vliva stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana
a) vliv stavby na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda a pida

Stavajici, beze zmény, zafizeni bez trvalé obsluhy a pfitomnosti osob, nejednd se o vyrobni zafizeni.
Nevznikaji nebezpecné vlivy. Pfi provozu nedochdzi k produkci hluku, prachu, odpadd.

V prlibéhu stavebni ¢innosti dojde na stavenisti k docasnému narlstu provozu stavebnich mechanism.
Na stavenisti a pfilehlych komunikaci nedojde k vyznamnéjsimu narlstu provozu nakladnich automobild
pfepravujicich stavebni materialy a stavebni odpady.

11
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V pribéhu provadéni stavebnich praci je zhotovitel povinen provadét opatieni ke sniZzeni prasnosti, u
vefejnych komunikaci pak provadét jejich pravidelné Cisténi v pfipadé, Ze je po nich veden stavebni
provoz. Tuto povinnost zpravidla stanovi zhotoviteli stavebni Ufad. Vzhledem k lokalité stavenisté a
charakteru stavebnich praci, budou nutna tato dalsi opatfent:

®  Pfizplsobit technologii provadéni praci podminkdm na stavenisti.
® Nepfipustit provoz dopravnich prostiedk(, které produkuji ve vyfukovych plynech vice skodlivin,
ne? stanovi vyhlaska o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich.

e Zamezit nadmérnému vzniku prasnosti v prostoru vystavby (neskladovat material na volném
prostranstvi a urychlené jej odvazet.
Vzhledem k rozsahu stavby a pfijatym opatfenim neovlivni stavebni prace ani stavebni doprava
zasadnim zpUsobem kvalitu ovzdusi v zajmovém Uzemi nebo podél prepravnich tras.
Redend stavba nevyaduje posouzeni jejich vlivd na Zivotni prostfedi - nevztahuje se na zékon
¢. 100/2001 Sb. ani § 45h a 45i zakona ¢. 114/1992 Sb.

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, pamatnych stromd, rostlin a Zivocich(, zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Stévajici, beze zmény, zafizeni bez trvalé obsluhy a pfitomnosti osob.

Vliv stavby na pfirodu a krajinu zOstava stavajici a zlstanou zachovany i ekologické funkce a vazby v
krajiné.

Neni nutné vyZzadovat zvlastni ochranu drevin, pamatnych strom, rostli ¢i Zivocich(.

Pfedmétny zamér nebyl posuzovdn ve zjiStovacim fizeni. Stavba svym charakterem a velikosti
nevyZaduje posouzeni z hlediska vlivu na Zivotni prostfedi dle zvlastniho pravniho pfedpisu. Nevztahuje
se na ni zakon ¢.100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich
zdkon(, ve znéni zdkona ¢. 93/2004 Sbh., ani § 45h a 45i zakona ¢.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisd.

c) vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stévajici, beze zmény, zafizeni bez trvalé obsluhy a pfitomnosti osob.

Stavba nezasahuje do Uzemi soustavy Natura 2000, za jehoZ ochranu odpovidd a na zakladé jeho
povéreni zodpovida za naturové oblasti. Stavba se nenachazi v ptaci oblasti, v evropsky vyznamné
lokalité. Stavba respektuje Smérnici 79/409/EHS O ochrané volné Zijicich ptakd (podle této smérnice se
vyhladuji tzv. ptaci oblasti.), Smérnici 92/43/EHS O ochrané prirodnich stanovist, volné Zijicich Zivocich(
a plané rostoucich rostlin (slouzi ke vzniku zvlasté chranénych Uzemi pro vybrana pfirodni stanovisté a
druhy rostlin a Zivocicha).

d) zplsob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi, je-li
podkladem

Pfedmétny zamér nebyl posuzovan ve zjistovacim fizeni. Stavba svym charakterem a velikosti
nevyZaduje posouzeni z hlediska vlivu na Zivotni prostiedi dle zvlastniho pravniho pfedpisu. Nevztahuje
se na ni zakon ¢.100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich
zadkon(, ve znéni zdkona ¢. 93/2004 Sh., ani § 45h a 45i zakona ¢.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisd.

e) V pripadé zamérl spadajicich do reZzimu zédkona o integrované prevenci zékladni parametry zpUsobu

naplnéni zavérl o nejlepsich dostupnych technikdch nebo integrované povoleni bylo-li vydano —
Nevztahuje se.
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f) Navrhovana ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpisd

V ramci navrhu stavby nejsou navrZena ochranna a bezpecnostni pasma, omezeni a podminky ochrany.
Nejedna se o charakter stavby, pro ktery je nutno tato omezeni a podminky stanovit.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Tuto stavbu nelze vyuzit z hlediska ochrany obyvatelstva. V pfipadé zdvaznych havérii ma provozovatel
Nemocnice ve Frydku-Mistku pfispévkova organizace, El. Krasnohorské 321, 738 01 Frydek-Mistek,
Frydek, zpracuje havarijni pldny, které jasné stanovi postup zdchrannych praci v pfipadé poruchy FVE.
B.8 Zasady organizace vystavby

Stavenisté bude realizovano na parcele parc. ¢. 650/10 k.U. Frydek na pozemku investora.

Stavenisté nebude nijak narusovat okolni provoz jak na komunikaci, tak ani v jinych pfilehlych ulicich ¢i
parcelach.

Zarizeni stavenisté, stavebni material —bude na stavbu dovazen pribézné dle probihajici stavby a potreb
k jednotlivym technologiim a postuptm.

Veskeré stavebni prace budou provadény tak, aby nedochézelo k obtézovani okoli stavby exhalacemi,
hlukem, otfesy, prachem, zdpachem, vibracemi a oslfovanim nad pfipustnou miru.

Prace budou probihat v pracovni dny od 7:00- max 21:00.

a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Kabely a komponenty FVE budou s ohledem na jejich velikost dopraveny na misto instalace lehkym
nakladnim / dodavkovym automobilem / privésny vozik a transport od obsluzné komunikace aredlu na
stfechu objektu bude provedena za pomoci manipulaénich mechanisma.

b) odvodnéni stavenisté
Nevztahuje se.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

S ohledem na minimaini pozadavky na transport materidlu neni nutné realizovat specidini dopravni
napojeni stavenisté. Kabely a komponenty FVE budou s ohledem na jejich velikost dopraveny na misto
instalace lehkym néakladnim / dodavkovym automobilem / privésny vozik a transport od obsluzné
komunikace arealu na stfechu objektu bude provedena za pomoci manipula¢nich mechanismu.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavbou nebudou negativné ovlivnény okolni stavby a pozemky. Vzhledem k rozsahu a zpUsobu
provedeni stavby neni nutné provadét zvlastni opatfeni na ochranu okoli stavby.

V pfipadé poskozeni okolnich ploch innosti stavby bude poSkozend ¢ast komunikace, nebo plochy
uvedena do plvodniho stavu nejpozdéji v terminu dokonceni stavby.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni dfevin

Veskeré stavebni prace budou provddény tak, aby nedochazelo k obtéZovani okoli stavby exhalacemi,
hlukem, otfesy, prachem, zdpachem a oslfiovanim nad pfipustnou miru. Prostor stavenisté bude po
celou dobu vystavby zajistén proti vstupu nepovolanych osob dle pozadavku NV ¢.591/2006 Sb., pfilohy
¢. 1. Provoz na stavenisti bude realizovan bez vlivu na vefejnost.

Stavbou nebude negativné ovlivnéno okolni prostredi. Vzhledem k rozsahu a zplsobu provedeni stavby
neni nutné provadét zvlastni opatfeni na ochranu okoli stavby. Stavbou nebude vyvolan poZadavek na
feSeni asanaci, demolici nebo kaceni drevin. Stromy podél hranice pozemku na zdpadni strané budou
kultivovany.
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f)  maximalni doCasné a trvalé zabory pro stavenisté
Nebudou trvalé zabory, kratkodobé zabory budou pouze pro Ucely kratkodobého sloZeni materialu pfed
jeho transportem na stfechu objektu budovy I.

g) PoZadavky na bezbariérové obchozi terasy
Nevztahuje se.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadi a emisi pri vystavbé, jejich likvidace

Stavebni odpady budou shromaZzdovény utfidéné podle jednotlivych druhl a kategorif
ve shromazdovacich prostfedcich v misté vzniku (tj. v misté stavby) a pfedavéany opravnénym osobam k
vyuZiti ¢i odstranéni, viz § 12 odst. 3 zakona o odpadech. Plivodce odpadl je povinen dodrZovat, mimo
jinych, povinnosti uvedené v § 16 zdkona o odpadech. S veskerymi odpady bude nakladano v souladu se
zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalsich zédkond, ve znéni pozdéjsich predpisl
a v souladu s provadé&cimi pravnimi piedpisy (zejména s vyhlagkou MZP ¢&. 93/2016 Sb., 383/2001 Sb. a
294/2005 Sb.).

Pfedpokladany vznikly odpad béhem vystavby, a mnoZstvi je uvedeno pro pfedpoklddané kompletacéni
a dokoncovaci prace, které jesté probéhnou. Zatazeni odpad( dle katalogu odpad( dle vyhlasky ¢.
93/2016 Sh.

Kéd Kategorie Popis MnoZstvi
odpadu odpadu odpadu
080111 N Odpadni barvy a laky obsahujici organickd rozpoustédla
080299 N Natérové hmoty, jiné

150101 0] Papirovy, lepenkovy obal

150102 0 Plastovy obal

150103 0] Dfevény obal

150104 0 Kovovy obal

150105 0 Kompozitni obal

150110 N Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito
latkami znecisténé

170101 0 Beton

170102 0 Cihla

170103 0 Keramika

170107 0 Smési nebo oddélené frakce betonu cihel, tasek, keramickych
vyrobkd

170405 0 Zelezo nebo ocel

170201 0 Drevo

170202 0 Sklo

170203 0 Plasty /obaly/

170504 0] Zemina nebo kameny

170903 N Jiny stavebni a demoli¢ni odpad

170904 0] Smésny stavebni a demoli¢ni odpad

200101 0] Papir nebo lepenka

200102 0 Sklo

200138 0 Drevo

200111 0] Textilni material

200301 0] Smésny komunalni odpad
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Poznamka :

N = Nebezpecny odpad

O = Ostatni odpad

Vzniklé odpady nekovového charakteru budou prabéziné odvézeny na skladku dohodnutou se
zhotovitelem stavby. Odpady kovového charakteru budou odvédZeny do sbérny kovového odpadu
dohodnutou se zhotovitelem stavby.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
V ramci vystavby nebudou provadény vykopy, nebudou zfizovany deponie zeminy.

j) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Béhem realizace stavby bude dotceno Zivotni prostiedi stavajici zastavby, nicméné veskere stavebni
prace budou provddény tak, aby nedochdazelo k obtéZovani okoli stavby exhalacemi, hlukem, otfesy,
prachem, zdpachem a oslfiovanim nad pfipustnou miru. Stavba nebude provéddéna ve dnech pracovniho
klidu a v dobé nocniho klidu. Veskeré prace jsou navrzeny v klasické technologii pfi pouZiti zdkonem
schvalenych technologii a material a tudiz nebude nutné provadeét zvlastni opatieniv okoli stavby pfed
negativni Ucinky v rdmci provadéni stavby. Pfi pouzivani jednotlivych technologii a materiald budou
dodrzovany technické a legislativni poZzadavky a poZadavky vyrobce na né kladené.

Béhem realizace stavby bude dbano na to, aby nebyl pfekrocen hygienicky limit v ekvivalentni hladiné
akustického tlaku dle nafizeni viddy ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Gcinky hluku a
vibraci. Stavebni préce budou provadény pouze v pracovni dny, v denni dobé od 7:00 do 21:00 hod.

Na stavbé nebude provadéno parkovani vozidel stavby. Pohonné hmoty budou Cerpany na pfislusnych
Cerpacich stanicich.

k) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
Pfi provadéni praci je nutno dodrZet nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. zékon ¢. 309/2006 Sb., nafizeni viady
362/2005 Sb.
Podnikajici pravnické a fyzické osoby odpovidaji v pIné mife za pInéni povinnosti uloZzenych zvlastnimi
pravnimi pfedpisy. Kazdy zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni prace, musi zejména:
zajistit, aby zaméstnanci méli pfisluSnou zdravotni a odbornou zpUsobilost, a udélit jim pokyny k
¢innostem, které maji provadét;
» podle ohroZeni, které pro pracovnika vyplyva z provadénych praci, popf. rizika pracovisté, musi
byt zaméstnanci vybaveni pfislusnymi osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky a dale
vhodnymi pracovnimi pomUckami a prostredky;
e zajistit, aby cinnosti zaméstnavatele a prdce jeho zaméstnancl byly organizovany,
koordinovany a provadény tak, aby soucasné byli chranéni také zaméstnanci dalsiho
zaméstnavatele.
Zaméstnavatel pfijima technickd a organizacéni opatfeni k zabranéni padu zaméstnanctl z vysky nebo do
hloubky, zabranéni propadnuti nebo sklouznuti nebo k jejich bezpecnému zachyceni.
Prace ve vyskach a nad volnou hloubkou patfi ve stavebnictvi dlouhodobé k nejrizikovéjsim. Tyto prace
jsou nejcastéjsim zdrojem smrtelnych a zavaznych uraz(.
Ochrana proti padu, propadnuti nebo sklouznuti je dostate¢nd, pokud je provedena kolektivni ochranou
nebo prostfedky osobni ochrany. Zajisténi pracovnika musi byt provedeno na v3ech pracovistich a
komunikacich nad vodou nebo jinymi nebezpednymi latkami, a to nezdvisle na vysce. Od vysky 1,5 m
musi byt zajisténa proti padu osob vsechna pracovisté a komunikace. Ochrana pracovnikll pod
stanovenou hranici 1,5 m je zaméstnavatelem feSena dle charakteru a rizika dané prace. V pfipadé, 7e
se pracuje na souvislych plochach ve vysce, neni nutno zajiStovat celou plochu, ale pouze misto prace
véetné pfistupovych komunikaci. Kolektivni zajisténi pak presahuje krajni polohy pracovni plochy nebo
komunikaci minimalné o 1,5 metru. Ve sméru do plochy souvislé Ize pouZit zabranu.
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Ochrana proti padu se nevyzaduje, jestlize se pracovisté nebo komunikace nachéazeji na plochach se
sklonem do 10° véetné od vodorovné roviny a jsou vymezeny zabranou.
Zabranou je mysleno napf. zabradli, jehoZ funkci je zamezeni vstupu do prostoru, v némz jsou osoby
ohroZeny padem z volného okraje. Tato zdbrana musi byt umisténa minimalné 1,5 m od hrany padu.
Dale se ochrana proti padu nevyZaduje pfi zdéni, je-li misto prace uvnitf objektu 60 cm pod rovinou zdi,
na které se pracuje.
PFi postupu praci do vysky se zarovert musi zakryvat vSechny otvory nebo prohlubné, jejichZz kratsi
rozmér nebo prdmér je vétsi nez 25 cm. K zakryti se pouzivaji pfedevsim ochranné poklopy, které nenf
mozno pfi béiném provozu odstranit nebo poSkodit a které maji Unosnost odpovidajici
predpokladanému provozu. K zajisténi je mozno pouzit i jinou ochrannou konstrukci (zabradli).
Konstrukce kolektivniho zajisténi musi byt dostate¢né pevné a odolné vici vnéjsim sildam a nepfiznivym
vlivim, aby nemohlo dojit k jejich poruseni, deformaci nebo ztraté stability. Zaroveri musi byt upevnény
tak, aby pFipoje bezpe¢né unesly predpokladané zatizeni. Unosnost kolektivniho zajisténi musi byt
prokdzana statickym vypoctem nebo jinym dokladem. Mezi konstrukce kolektivniho zajisténi patfi
ochranné (konstrukce zabrarujici padu osob nebo materialu a pfedmétl z volnych okrajl. Patfi k nim
ochranné zédbradli, ochranné ohrazeni, ochranné leseni a ochranny poklop. Jsou umistovany do Urovné
chréanéného pracovisté nebo komunikace ve vysce.) a zachytné konstrukce (konstrukce zachycujici pad
osoby, materidlu nebo predmétl z vysky. Umistuji se pod Urovni chranéného pracovisté nebo
komunikace ve vySce a patfi k nim zejména zachytné leseni, zachytna striska a bezpecnostni sit.)
Konstrukce kazdého leSeni musi mit pravodni dokumentaci. V dokumentaci musi byt prokazany
pozadované vlastnosti konstrukce po strance statické, funkéni a pracovni bezpecnosti a musi byt
umoznéno bezpecné provedenileseni, tedy montaz, demontaz, pfemistovani, popf. bezpecné pouzivani
a udrzba. Samostatna dokumentace neni tfeba, pokud konstrukéni uspofadani i ostatni technické udaje
jednoznacné vyplyvaji z typovych podkladl nebo ndvodl vyrobce na montdz, demontdz, uzivani a
udrzbu. Montaz, demontaZ popfipadé pfemistovani leSeni se provadi v souladu s ndvodem na montdz a
demontaZ. Tuto ¢innost mohou vykondvat pouze zaméstnanci, ktefi byli vySkoleni a jejichZ znalosti a
dovednosti byly ovéfeny.
Provoz na leSeni smi byt zahdjen aZ po jeho Uplném dokonceni, vybaveni a vystrojeni. O tom, Ze byla
konstrukce predana a prevzata, musi byt proveden zépis (ve stavebnim deniku nebo jiném dokladu).
V pfipadé, Ze neni moZno pouzit kolektivni zajisténi, musi se pouZit zajisténi prostfedky osobni ochrany,
kterymi jsou:

e osobni ochranné pracovni prostfedky (OOPP) pro pracovni polohovéni a prevenci proti paddm

z vysky (pracovni polohovaci systémy),
e osobni ochranné pracovni prostfedky proti padlm z vysky (systémy zachyceni padu).

Prostfedky osobniho zajisténi je nutné pravidelné prohlizet a zkousSet podle ndvodu vyrobce nebo
dovozce. Vhodny prostifedek osobniho zajisténi, nebo lépe vhodny systém osobniho zajisténi a kotevni
misto je povinen urcit zpracovatel technologického postupu.

Pokud se jedna o jednoduché prace, pro které neni tfeba zpracovavat technologicky postup, urci kotevni
misto, popfipadé systém zajisténi, odborné zplsobily zaméstnanec povéreny zaméstnavatelem.
Zhotovitel stavebnich praci ve vySce ma povinnost zajistit, aby zaméstnanec pouzivajici osobni ochranné
pracovni prostfedky proti padu byl pro pfedpokladdané ¢innosti vyskolen. Mista prace ve vySkach musi
byt bezpecéné pfistupna po komunikacich, ke kterym patfi rampy, schody, Zebfiky apod. Tyto uvedené
komunikace musi byt do objektu zabudovany soucasné s budovanim ostatnich ¢asti stavby. K ¢astem
staveb, které by tomuto poZadavku neodpovidaly, musi byt zamezen pfistup.

Prace ve vyskach v prostorech nechranénych proti povétrnostnim vlivim musi byt pferuseny pfi boufi,
silném vétru, snézeni, tvofeni ndmrazy, pfi vétru o rychlosti nad 8 m/s pfi praci na zavésenych
pomocnych konstrukcich a pfi pouZiti osobniho zajisténi, v ostatnich pfipadech pfi rychlosti vétru nad
10,7 m/s, déle pri dohlednosti mensi nez 30 m a teploté nizsi nez —10 °C.
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Zhotovitel montéaZznich praci musi mit zpracovan technologicky postup jim montovanych konstrukci, ve
kterém bude obsazen ¢asovy sled montaznich zabérl, pohyb mechanizaénich prostredk, zasadni fesent
pristupu pracovnikd ke stykovym uzlim véetné jejich zajisténi proti padu.
Montazni pracovisté musi byt odevzdano tak, aby montaini prace probihaly v souladu s pfedpisy o
bezpeclnosti prace a bez ohrozeni pracovnikd a montovanych konstrukei.
* MontaZ je nutno provadét z dostate¢né Unosnych konstrukci, dilct nebo prvkd, které jsou
stabilni a zajisténé proti posunuti.
* Montazni a bezpelnostni pfipravky a vazaci prostfedky musi byt pfed a v pribéhu montaze
kontrolovany, po pouf?iti ociStény, fadné uloZeny a konzervovany.
e Pracovnici, ktefi jsou povéfeni vazanim a zavéSovanim bfemen, musi mit kvalifikaci vazace.
e Pfed vlastnim zdvihem bfemene musi byt provéfena bezpecnost zavéSeni bfemene
nadzvednutim a kontrolou zpUsobu zavéseni bfemene a zavésnych prostredkd.
¢ Je zakdzano zvedat bfemena zasypana, upevnéna nebo primrzld vytahovanim a odtrhovanim,
pokud neni zaFizeni vybaveno pretéZzovaci pojistkou.

Vsechny vykopy, kde hrozi nebezpedi pddu, musi byt zajistény. Za vyhovujici se povaZzuje zajisténi
zabranou ve vzdalenosti vétsi nez 1,5 m od kraje vykopu, napadnd prekdzka nejméné 60 cm vysoka
(napf. potrubi, které bude do vykopu osazeno) nebo vykopek zeminy o vysce 90 cm v sypkém stavu.
Ptes vykopy musi byt zfizeny bezpeéné prechody, a to na verejném prostranstvi bez ohledu na hloubku
vykopu. Pfechody musi byt Siroké nejméné 1,5 m a musi byt vybaveny zabradlim se zarazkou.

Pro pracovniky, ktefi pracuji ve vykopech, musi byt zfizeny bezpecéné sestupy (vystupy) pomoci zebrikd,
schodl nebo Sikmych ramp. Okraje vykopu nesmi byt zatéZovany do vzdalenosti 50 cm od okraje
vykopu. Stény vykopUl musi byt zajistény proti sesuti. V pfipadé, Ze je vykop provadén rucné, musi byt
vykopy ryh, hloubenych zarezl a jam se strmymi sténami, které jsou v zastavéném Uzemi a které jsou
hlubsi neZ 1,3 m, opatfeny pazenim.

V nezastavéném Uzemi musi byt zapaZeny vykopy od hloubky 1,5 m. S ohledem na stav zeminy, zejména
zemin nesoudrznych, a tam, kde se musi pocitat s opakovanymi silnymi otfesy, musi byt stény téchto
vykopUl zabezpeceny podle technologického postupu i pfi mensich hloubkach.

PFi strojné hloubenych vykopech musi byt pracovnici, ktefi vstupuji do nezapazenych vykopd, chranéni
pfemistitelnym bezpeénostnim zafizenim, jako je napf. ochranny ram, bezpecnostni kos, paZici stit apod.
Ponechat nezapaZené vykopy je mozné pouze tehdy, kdyZ je na prace vypracovan technologicky postup,
ze kterého vyplyva, Ze v rdmci praci nesmi nikdo do vykopu vstupovat.

Zaméstnavatel musf zajistit pravidelnou kontrolu zajisténi vykopU, pazeni, pfechodl, prejezdd a déle
vystraznych a osvétlovacich téles. Na odlehlych pracovistich, kde neni zajistén dohled, nesmi byt
vykopové prace od hloubky 1,3 m provadény osamocené.

Pfed zapocetim bouracich nebo rekonstrukénich praci se musi uskutecnit prlizkum stavu objektu, musi
se zjistit inzenyrské sité a stav dotéenych sousednich objektll a o provedeném prazkumu musi byt
proveden zdpis. Prlizkumu musi byt pfitomen kompetentni zdstupce zhotovitele. Na zakladé tohoto
prazkumu vypracuje zhotovitel bouracich praci technologicky postup s ohledem na bezpecnost prace.
Pted vlastnim zapocetim praci musi byt vymezen ohroZeny prostor, a to na zékladé technologie bourani.
OhroZeny prostor musi byt zajistén proti vstupu nepovolanych osob a musi splfiovat podminku, Ze bude
bezpeéné zajisténa ochrana vefejného zajmu ohroZeného bouracimi pracemi. V zastavéném Uzemi
muzZe byt vymezen plnym oplocenim do vysky 1,8 m, nebo zajistén strezenim ¢i vyloucenim provozu.
Pfed zapocetim praci se musi odpojit a zajistit vSechny rozvodné sité, kanalizace a zafizeni instalované v
bouranych objektech, aby nedoslo k jejich zneu?iti. V pfipadé, Ze je pro bourani nutny rozvod elektrické
energie a pro snizeni prasnosti zdroj vody, musi se v objektu zfidit samostatné vedeni, které bude
zabezpeleno proti poskozeni. Bouraci prace mohou zalit a7 na zdkladé pisemného pfikazu
odpovédného pracovnika zhotovitele.

Stroje a strojni zafizeni uZivané pro stavebni prace musi svou konstrukci, provedenim a technickym
stavem odpovidat predpisim k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni. Kazdy stroj musi byt
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vybaven navodem k obsluze a udrzbé, ktery musi byt v ¢eském jazyce. Pokud navod chybi, musi
zhotovitel stanovit ve svém navodé zejména:

e povinnosti obsluhy pfed zahajenim provozu ve sméné a pfi provozu,

* zpUsob zajisténi stroje pfi premistovani, odstavovani z provozu, opravach a proti nezadoucimu

uvedeni do provozu,

e umisténf a zajisténi stroje po ukonceni provozu,

e rozsah, lhity a zplsob provadéni udrzby véetné revizi,

e zakdzané ukony a Cinnosti.
Kontrola bezpecnosti provozu zafizeni pfed uvedenim do provozu je provadéna podle privodni
dokumentace vyrobce. Neni-li vyrobce znam nebo neni-li privodni dokumentace k dispozici, stanovi
rozsah kontroly zafizeni zaméstnavatel mistnim provoznim bezpecnostnim predpisem. Provozni
dokumentace musi byt uchovavana po celou dobu provozu zafizeni.
Pfed pouZzitim stroje musi zhotovitel seznamit obsluhu s mistnimi provoznimi a pracovnimi podminkami
majicimi vliv na bezpecnost prace, jimiz jsou zejména Unosnost pldy, prejezdl a mostl, sklony
pojezdové roviny, uloZeni podzemnich vedeni technického vybaveni, popt. jinych podzemnich prekazek,
umisténi nadzemnich vedeni a prekazek. Obsluha musi dale zkontrolovat funkénost vsech ovladacich,
sdélovacich a bezpecnostnich zafizeni. Zjisti-li zavadu, nesmi byt stroj uveden do provozu dfive, nez je
zavada odstranéna.

Zakdazané Cinnosti:
e Uvadét stroj do chodu, jsou-li v jeho nebezpeéném dosahu dalsi pracovnici.
e Uvddét do chodu stroj a pouZivat stroj, je-li odmontovano nebo poskozeno nékteré ochranné
zafizeni.
* Pracovat se strojem v noci nebo za snizené viditelnosti, neni-li pracovni prostor stroje a pracovisté
dostatecné osvétlen.
e Pohybovat pracovnim zafizenim nad pracovniky nebo obsazenou kabinou Fidi¢e dopravnich
prostredkd.
 Pracovat se strojem a pracovnim nastrojem v misté, na které neni z mista obsluhy vidét a kde by
mohlo nastat ohroZeni pracovnikli nebo jiného zafizeni.
e \/yfazovat z Cinnosti bezpeénostni, ochranné, pojistné zafizeni a ménit jejich pfedepsané
parametry.

Obecné pro provadéni stavebnich ¢innosti musi byt postupovéno v souladu s nasledujicimi pravnimi
predpisy, v rozsahu provadénych praci a charakteru stavby:

zakon ¢. 262/2006 Sb., zédkonik prace

zakon €. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisd, kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

zakon ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon) ve znéni pozdéjsich
predpisd

naftizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich

narizeni vlady ¢. 362/2005 Sh., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky

narizeni viady ¢. 163/2002 Sbh., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky
vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu

vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich

zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
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vyhlaska ministerstva stavebnictvi ¢. 77/1965 Sb., o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich
stroju

CSN 33 2000-7-704 Elektrotechnické predpisy. Elektrickd zafizeni. Zafizenf jednolcelova a ve zvlastnich
objektech Oddil 704: El. zafizeni na stavenistich a demolicich

CSN 34 1090 Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro prozatimni elektricka zafizeni

CSN EN 1538 (73 1061) Provadéni specidlnich geotechnickych praci - Podzemnf stény

CSN 73 2310 Provadéni zdénych konstrukei

CSN P ENV 13670 - 1 (73 2400) Provadéni a kontrola betonovych konstrukci

CSN 73 2810 Drevéné stavebni konstrukce. Provadénf

CSN 73 2601 Provadéni ocelovych konstrukei

CSN 73 3050 Zemné prace. Vieobecnd ustanovenia

CSN 73 4108 Satny, umyvarny a zachody

CSN 73 4130 Schodisté a $ikmé rampy. Zakladni ustanovenf

CSN EN 1443 (73 4200) Kominové konstrukce. Vieobecné pozadavky

CSN 73 5105 Vyrobni praimyslové budovy

CSN 73 5305 Administrativni budovy

CSN 73 6005 Prostorové uspotradani siti technického vybaveni 17

CSN 73 7505 SdruZené trasy méstskych vedeni technického vybavenf

CSN 74 3282 Ocelové zebtiky. Zakladni ustanovenf

CSN 74 3305 Ochranna zabradli. Zakladni ustanoveni

CSN 74 4505 Podlahy. Spole¢na ustanovenf

CSN 74 4507 Stanoveni protikluznych vlastnosti povrhu podlah

CSN 74 6930 Podlahové rosty ocelové. Spole¢nd ustanoveni

CSN EN 12604 (74 7018) Vrata - Mechanické vlastnosti

CSN EN 12445 (74 7027) Vrata. Bezpenost pFi pouzivani motoricky ovlddanych vrat. Zkudebni metody
CSN EN 12453 (74 7029) Vrata. Bezpecnost pFi pouzivani motoricky ovlddanych vrat. Pozadavky

CSN 73 8101 Ledeni. Spole¢na ustanovenf

CSN 73 8102 Pojizdnd a volné stojici ledeni

CSN 73 8106 Ochranné a zachytné konstrukce

CSN 73 8107 Trubkova legent

CSN EN 12812 (73 8108) Podpérna lesenf

CSN EN 74 (73 8109) Spojky, stiedici trny a ndnozky pro pracovni a podpérna ledeni z ocelovych trubek.
Pozadavky, zkousky

CSN 73 8111 (HD 1000) Pracovni a ochranna dilcova legeni. (Systémova ledeni). Materidly, soucasti,
rozmeéry, zatizeni a bezpeénostni pozadavky

CSN EN 1004 (73 8112) Pojizdna dilcovd pracovni ledeni. (Systémovd ledeni). Materidly, sou&asti,
rozmeéry, zatizeni a bezpeénostni pozadavky

CSN EN 1298 (73 8113) Pojizdna pracovni ledenf - Pravidla a zasady pro vypracovani ndvodu na monta?
a pouzivani

CSN EN 1263-1 (73 8114) Zachytné sité - ¢ast 1: Bezpecnostni pozadavky, zkuebni metody

CSN EN 1263-2 (73 8114) Zachytné sité - ¢ast 2: Bezpecnostni pozadavky pro osazovéani zachytnych siti
CSN EN 131-1 (49 3830) Zebtiky. Terminy, druhy, funkéni rozméry

CSN EN 131-2 (49 3830) Zebtiky. Pozadavky, zkougeni, znacenf

CSN EN 397 (83 2141) Pramyslové ochranné pfilby

CSN EN 812 nebo 443 (83 2145) Prlimyslové pfilby chranici p¥i ndrazu hlavou

CSN EN 358 - OOPP pro pracovni polohovéni a prevenci proti padu z vysky. Pracovni polohovaci
prostfedky

CSN EN 363 - OOPP proti padu z vysky. Systémy zachyceni padu

CSN EN 365 - OOPP proti padu z vysky. Vieobecné pozadavky na navody a zkousky

CSN 33 1500 Revize el. zafizeni
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CSN 33 1600 Revize a kontroly elektrického ruéniho nafadi béhem pouzivani

CSN 27 2435 Jetabové dréhy docasné 18

CSN I1SO 9927-1 (27 0041) JeFaby - inspekce. Cést 1: Vieobecné

CSN ISO 12480-1 (27 0143) Jefaby - Bezpe&né pouzivani - Cést 1: Vieobecné

CSN EN 12159 (27 4403) Stavebni vytahy pro dopravu osob a nakladd svisle vedenymi

klecemi

CSN EN 12158-1 (27 4404) Nakladni stavebni vytahy Cast 1: Vytahy s pfistupnymi ploginami

CSN EN 12158-2 (27 4404) Nakladni stavebni vytahy Cést 2: Naklonéné vytahy s nepfistupnymi nosnymi
zafizenimi

CSN EN 1808 (27 5003) Bezpe&nostni pozadavky na zavésné plosiny - konstrukéni vypocty, kritickd
stabilita - Zkousky

CSN EN 280 (27 5004) Pohyblivé pracovni ploginy. MontéZ, provoz, zkouseni a Udrzba

CSN EN 1495 (27 5010) Zdvihaci ploginy. Stozarové $plhaci pracovni ploginy

CSN 1SO 9244 (27 7509) Stroje pro zemni prace - Bezpelnostni znacky a oznacen rizika - Véeobecné
zasady

CSN 73 8120 Stavebni ploginové vytahy

- CSN 33 0010 Elektrickd zafizeni. Rozdélenf a pojmy.

- CSN 33 0120 Normalizovana napéti IEC

- €SN 33 0125 Normalizované hodnoty proud IEC

- CSN EN 60446-ed.2 (33 0165) Oznacovani vodi¢t barvami nebo pismeny a &islicemi

- CSN EN 60529 ( 33 0330) Stupné ochrany krytem (kryti - [P k&d)

- CSN 33 0340 Ochranné kryty elektrickych zafizeni a predmétd

- CSN 33 2000-1-ed.2 El.instalace NN - Cést 1: Zakladni hlediska, stanoveni zakladnich charakt., definice
- CSN 33 2000-4-41-ed.2 Ochrana pied Urazem elektrickym proudem

- €SN 33 2000-4-42-ed.2 Ochrana pied Gcinky tepla

- €SN 33 2000-4-43-ed.2 Ochrana pied nadproudy

- CSN 33 2000-4-443-ed.2 Ochrana proti atmosférickym nebo spinacim prepétim

- CSN 33 2000-4-45 Ochrana pted podpétim

- CSN 33 2000-4-46-ed.2 Odpojovani a spinani

- CSN 33 2000-4-473 Poutiti ochrannych opatfeni pro zajisténi bezpe&nosti. oddil 473: Opatfeni k
ochrané proti nadproudim

- CSN 33 2000-5-51 (332000) Vybér a stavba elektrickych zafizeni. Vieobecné predpisy

- CSN 33 2000-5-52 Vybér a stavba elektrickych zafizeni. Vybér soustav a stavba vedenf

- CSN 33 2000-5-523-ed.2 Vybér soustav a stavba vedeni. oddil 523: Dovolené proudy v el. rozvodech

- CSN 33 2000-5-54-ed.3 Vybér a stavba elektrickych zafizeni. Uzemnéni a ochranné vodice

- CSN 33 2000-7-712 (332000) Elektrické instalace budov-Céast 7-712: Zafizeni jednolcelovd a ve
zvldstnich objektech-Solarni fotovoltaické (PV) napdjeci systémy

- CSN 33 2000-7-729 Zafizeni jednoucelova a ve zvlatnich objektech

- CSN EN 60909-0 (33 3022) Zkratové proudy v trojfazovych st¥idavych soustavéch, Vypocet proudd

- CSN 60865-1 (33 3040) Vypocet Ucinkd zkratovych proudt, Definice a vypo&etni metody

- CSN EN 62 305 Ochrana pred bleskem

- CSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

- CSN EN 61310-1 ed.2 Pozadavky na vizudlni, akustické a taktilni signaly

- CSN EN 50274 Rozvadéte NN - Ochrana pred trazem elektrickym proudem - Ochrana pred
nedmyslinym pfimym dotykem nebezpelnych ¢asti

- CSN 33 1310-ed.2 Bezpecnostni pozadavky na elektrické instalace a spotfebice uréené k uzivani
osobami bez elektrotechnické kvalifikace

- CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybavenf

- CSN EN 60439-1-ed.2 (357107) Rozvadéce NN - Typové a ¢astedné typové zkoudené rozvadéce
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- CSN EN 61140 ed.2 (330500) Ochrana pred Urazem elektrickym proudem — Spole¢nd hlediska pro
instalaci a zafizeni

- (018011) CSN ISO 3864-1 Bezpecnostni barvy a bezpe¢nostni znacky

- Vyhlaska 50/78Sb.

[) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Jednad o specifické technické zafizeni, které vyzaduje obsluhu zaskolenych osob (zdravotné zpUsobilych
s elektrotechnickou kvalifikaci), pfitomnost osob s omezenou schopnosti pohybu je zakdzéna. Realizaci
stavby nebudou dotceny jiné stavby s bezbariérovym pfistupem.

m) zasady pro dopravné inZenyrské opatreni
Vzhledem k charakteru stavby neni uvazovano s omezenim nebo Upravou stavajiciho dopravniho Feseni
v lokalité.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatieni proti
Uc€inkdm vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.

Instalace FVE na stfeSe objektu budovy | musi respektovat provozni podminky a technologii umisténych

v objektu. Jednotlivé kroky realizace dila budou predem projedndny s vedoucimi pracovniky a

technology.

PFi provadéni stavebni praci na stavenisti je nutné respektovat zdkonné predpisy dle provadénych

¢innosti:

Ochrana zdravi

zdkon 258/2000 Sbh., o ochrané verejného zdravi

vyhl. 432/2006 Sbh., podminky pro zarazovani praci do kategorii

vyhl. 394/2006 Sb., stanoveni préce a ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu
NV 148/2006 Sh., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci
vyhl. 523/2006 Sb., vyhlaska o hlukovém mapovani (mezni hodnoty hluku)

NV 361/2007 Sh., kterymi se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

Bezpelnost prace

zakon. 251/2005 Sb., o inspekci prace

zakon. 262/2006 Sb., zakonik prace (dale jen ZP) ve znéni pozdéjsich predpist

zakon 40/2009 Sb., trestni zakonik

NV 589/2006 Sb., Uprava pracovni doby a doby odpocinku zaméstnanci v dopravé

NV 590/2006 Sb., okruh a rozsah jinych dalezitych osobnich prekazek v praci

NV 495/2001 Sb., kterymi se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostiedk

NV 494/2001 Sb., kterym se stanovi zplsob evidence,hlaseni a zasilani zaznamu o Urazu

NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni signald

NV 101/2005 Sh., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

NV 378/2001 Sb., kterymi se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani strojd, technickych
zafizeni,pristroji a naradi

NV 362/2005 Sbh., o blizsich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovisti s
nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky

NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupl pfi provozovani
dopravy dopravnimi prostredky

Vyhl. 77/1965 Sb., o vycviku,zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich strojl

zédkon 309/2006 Sh., o zajisténi podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

NV 591/2006 Sh., o bliz$ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti
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NV 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi préci

Technické poZadavky na vyrobky

zdkon 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky

NV 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na osobni ochranné prostfedky
NV 26/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na tlakova zafizeni

Vyhl. 18/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazend tlakova zafizeni

Vyhl. 19/1979 Sb., kterou se stanovi vyhrazend zdvihaci zafizeni

Vyhl. 20/1979 Sb., kterou se stanovi vyhrazena elektrickd zafizeni

Vyhl. 21/1979 Sb., kterou se stanovi vyhrazena plynova zarizeni

Vyhl. 85/1978 Sb., o kontrolach,revizich a zkouskach plynovych zafizeni

Vyhl. 50/1978 Sb., o odborné zpdsobilosti v elektrotechnice

PoZarni ochrana

zdkon 133/1985 Sh., o pozarni ochrané

vyhl. 246/2001 Sbh., o poZarni prevenci

vyhl 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb

vyhl. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani a nahrivani Zivic v
tavnych nadobach

Zivotni prostfedi - odpadové hospodafstvi zdkon 185/2001 Sb., zdkon o odpadech
vyhl. 383/2001 Sh., o podrobnostech nakladani s odpady

vyhl. 381/2001 Sb., katalog odpadu

zak. ¢. 254/2001 Sb., o vodach

zak. ¢. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi

0) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy
Stavba by méla byt dokoncena do dvou let od vydani pFislusného povoleni stavebniho Uradu.

B.9 Celkové vodohospodarské feseni

Jedna se o investici obnovitelného energetického zdroje na stfese stavajiciho objektu budovy I. Instalace
FVE bude respektovat stavajici odvodnéni stfesni k-ce. Destové vody zlistanou beze zmény jako dosud
svedeny do destové kanalizace. Nedojde k navySeni odvodfiované plochy ani nedojde k podmaceni
okolnich staveb, nebo okolnich pozemkd.

V Ostravé, 01/2021
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C. SITUACE STAVBY

Nazev stavby:

INSTALACE FOTOVOLTAICKEHO SYSTEMU

BUDOVA |

Zpracovatel: Autorizovana osoba: Zhotovitel:

Ing. Barbora Skopalova Ing. Adam Bajzik ProjektHAUS stavby s.r.o.

skopalova@projekthaus.cz ~ CKAIT 1104063 Stramberskda 1049/20

+420 737 245 958 700 30 Ostrava- Vitkovice
IC: 08 36 46 56

Datum: Stupen PD: Zakdzka:

01/2021 DSP PRO21005

Misto stavby:

Obec Frydek-Mistek, parc.¢. 650/10 k.U. Frydek (634956)

Investor:

Nemocnice ve Frydku-Mistku P.O., El. Krasnohorské 321, 738 01 Frydek-Mistek, Frydek
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PROJEKTHAUS

D.1. DOKUMENTACE STAVEBN{HO NEBO INZENYRSKEHO OBJEKTU

D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNI
RESENI

Nazev stavby:

INSTALACE FOTOVOLTAICKEHO SYSTEMU

BUDOVA |

Zpracovatel: Autorizovana osoba: Zhotovitel:

Ing. Barbora Skopalova Ing. Adam Baijzik ProjektHAUS stavby s.r.o.

skopalova@projekthaus.cz ~ CKAIT 1104063 Stramberska 1049/20

+420 737 245 958 700 30 Ostrava- Vitkovice
IC: 08 36 46 56

Datum: Stupen PD: Zakazka:

01/2021 DSP PRO21005

Misto stavby:

Obec Frydek-Mistek, parc.¢. 650/10 k.U. Frydek (634956)

Investor:

Nemocnice ve Frydku-Mistku P.O., El. Krasnohorské 321, 738 01 Frydek-Mistek, Frydek
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a) Architektonické reseni:

Na stfeSe objektu bude umisténa nosna konstrukce (splfujici pozadavky a podminky uvedené v pfiloze
této PD s ndzvem D.1.2 Stavebné konstrukcni feseni). Na nosnou konstrukci budou upevnény FV panely
tak, aby vzdalenost mezi stfechou a FV panely byla 20 mm z dlvodu zajisténi dostatecné
ventilace/chlazeni panell. V mistnosti (1-2113) budou umistén FVE méni¢ o vykonu 12,5 kVa, do
hybridniho stfidace je napojeno 41 paneld. Vedeni DC bude provedeno kabelovému Zlabu vedeno po
stfeSe a dale skrz stfesni konstrukci v instalacni $achté a bude vyusténo do mistnosti I-2113, kde vedeni
AC bude provedeno kabelovému Zlabu vedeno vné mistnosti [-2113.

b) Bezbariérové uzivani stavby:

Na tento typ stavby se nevztahuji poZadavky vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb, FVE nepodléha povinnosti splfiovat kritéria
bezbariérového pobytu osob. Jedna se o technologické zafizeni pfistupné pouze zdravotné a technicky
zpUsobilym osobam s pfislusnou elektrotechnickou kvalifikaci.

¢) Stavebnifesent:

Jednad se o fotovoltaicky zdroj instalovany na stfese budovy | v majetku Moravskoslezsky kraj, 28. fijna
2771/117, Moravska Ostrava, 70200 Ostrava provozované Nemocnice ve Frydku-Mistku, prispévkova
organizace, El. Krasnohorské 321, Frydek, 73801 Frydek-Mistek, parcelni ¢islo 650/10, katastralni Gzemi
Frydek. Jako zdroj je na stfese instalovano 41 ks monokrystalickych fotovoltaickych paneld, o vykonu
350 Wp, s nomindlnim napétim 42,29 V a s nominalnim proudem 10,98 A. Fotovoltaické panely maji
rozmér 1 700 x 996 x 35 mm. Fotovoltaické panely daného Stitkového vykonu maji vidy vykonovou
toleranci 0 — 5Wp. Stfesni konstrukce objektu je plocha se sklonem 2°, povrch stifeSniho plasté je tvoren
asfaltovym pasem. . FV panely budou umistény na lehké nosné hlinikové konstrukci o sklonu 15° a bude
zatizend betonovou dlazbou a zaroven kotvena skrz stfesni krytinu do stfesniho panelu.

d) Konstrukéni a materialové reseni:

Standardni rozmér panelll je cca 1 700 x 996 mm, tloustka panelu 35 mm, sklon paneld je 15°. Panely
budou na stfese budovy umistény tak, aby vzdalenost mezi stfechou a FV panely byla 20 mm z dlvodu
zajisténi dostatecné ventilace/chlazeni paneld. Hmotnost panelll a typové nosné konstrukce je dle jejich
typu a provedeni cca 11,22 kg/m?. Typovad nosna konstrukce pro uchyceni panell je na stfechu
pfipevnéna dle této PD. Od FV panell povede DC kabeldZ v kabelovém Zlabu po stfeSe a skr stfesni
konstrukci v instala¢ni Sachté do mistnosti (1-2113) zakonéené v rozvadéci RFVE ¢ast DC. Stfidace spolu
s rozvadécéem RFVE budou umistény uvnitf objektu v mistnosti (1-2113).

Do stavajiciho rozvadéce HR umistén v elektrorozvodné (I-2113) bude vyveden vykon FVE do lokalni
spotreby objektu ze Zlabu vedeného po stfese, dale Sachtou do mistnosti (1-2113). Rozvadéc je volné
stojici.

Central stop bude vyveden pfi vstupu do budovy v mistnosti 1-193 Zadvefi. Toto tlac¢itko vypne pouze
FVE.

Tato soustava fotovoltaickych panell, kabeldZze a ménicl produkuje elektrickou energii, kterad je
spotfebovana pro vlastni spotfebu objektu, prebytek je dodan do mistni distribuéni sité CEZ. Celkovy
instalovany vykon ¢ini 14,35 kWp a je vyveden pfes FV ménice do vnitini rozvodné sité aredlu.
Fotovoltaicky systém obsahuje vsechny nezbytné komponenty pro montdz na stfechu objektu, kabelovy
rozvod, FV ménic a hlavni rozvadéc RFVE.

FVE je tvorena staciondrnimi FV panely o celkovém poctu cca 41 kus(, o jmenovitém vykonu jednoho

PV modulu cca 350 Wp. Sklon kazdého FV panel vaci horizontdIni roviné je uréen typovou nosnou
konstrukci, kterd ma sklon 15°.
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Typova nosna konstrukce bude provedena z antikorozniho materidlu nebo z materidlu s vhodnou
protikorozni ochranou. Upevnéni typové nosné konstrukce k nosnym prvkdm stfechy musi byt
provedeno dle pokynd uvedenych ve vykresové Casti této PD. Typovad nosnd konstrukce a systém
uchyceni panelll musi byt pIné kompatibilni a uréené pro montaz FV panell v nasich zemépisnych a
klimatickych podminkéach. Konstrukce a veskery spojovaci material véetné prichytek FV panell musf byt
provedeny z antikorozniho materidlu nebo z materidlu s vhodnou protikorozni ochranou. Zpdsob
montaze FV panell musi zajistit, aby mezi typovou nosnou konstrukci a ramy FV panell nedochazelo k
elektrochemické korozi. Mechanickad odolnost a stabilita je zajisténa pouzitim standardnich prvkd a
instalacnich materialu uréenych pro danou technologii. Souc¢asti doddvky vybraného zhotovitele bude
statické posouzeni zvolené Typové nosné konstrukce pro podminky dané instalace.

FV panel:
e  MONO, jednotkovy vykon 350 Wp, 41 ks
e Rozmér1700x996 x 35 mm
® napéti42,29V
e proud 10,03 A
e (cinnost 20,67 %

FV ménic¢ hybridni:
e DC/AC 16,85 kW, 1ks
®  rozmér 540 x 315 x 260 mm
e napétiDC 750V
e napétina AC380/220;400/230V
e vstupniproud DC 23 A
e vystupni proud AC 25,5 A
®  maximalni i¢innost 98 %
e Euro ucinnost97,7 %
e  komunikace WiFi, RS485, Ethernet

Typové nosna konstrukce:
Hlinikova k-ce sloZena z kotvicich Sroubd, nosné podlozky a kolejnice pro uchyceni FV panelu, spojovaci
materidl nerez.

Byl proveden Staticky vypocet Unosnosti stavajici stfesni k-ce (viz ¢ast D.1.2), Zadné jiné prlizkumy ani
rozbory nebyly provadény. V blizkosti cca 12 m se nachazi heliport od stavby FVE. Pfed realizaci nutné
provést posouzeni konstrukce FVE na sani a tlaku vzduchu. Podrobné statické posouzeni nutno doloZit
v projektové dokumentaci pro provadéni stavby. Dlkladné ovéreni nosné konstrukce horni desky
dvouplastové Zelezobetonové stfesni konstrukce nutno provést pred zapocetim instalace konstrukce
fotovoltaickych ¢lanka.

Dokoncovaci prace:

Veskeré pouZité materidaly musi byt ve shodé s platnymi vyhlaskami a predpisy, o ¢emZ musi mit
dodavatel patficny doklad (atest). Pfi stavebnich pracech bude zhotovitel dodrZovat technologické
predpisy jednotlivych materiald.

e) Mechanicka odolnost a stabilita:

Stavba bude provedena a je navriena tak, Ze respektuje hospodarnost a zaroven spliuje zakladni
pozadavky na: mechanicka odolnost a stabilita, poZzarni bezpec¢nost v ndvaznosti na vyhl.¢. 23/2008 Sb.,
o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ochrana zdravi osob a zvifat, zdravych Zivotnich
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podminek a Zivotniho prostredi, v ndvaznosti na zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a o
zméné nékterych souvisejicich zakon(, a vyhlasku ¢. 380/2002 Sb., k pfipravé a provadéni tkoll ochrany
obyvatelstva, ochrana proti hluku v souladu s nafizenim vlady ¢. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci, bezpecnost pfi uzivani, ispora energie a tepelna ochrana v souladu
s zdkonem ¢. 406/2000 Sh., o hospodareni energii, ve znéni pozdéjsich predpis. a vyhlaskou ¢.
148/2007 Sb., o energetické naro¢nosti budov.

Stavba je navriena tak, aby splfovala poZadavky vyse uvedené pfi bézné Udribé a plsobeni béiné
predvidatelnych vlivi po dobu planované Zivotnosti stavby. PouZité materidly budou odpovidat vyse
uvedenym pozadavkim.

f)  Stavebni fyzika — tepelna technika:
Déle v kapitole E.

g) Osvétleni a oslunént:
Neresi se. Zafizeni je bez trvalé obsluhy a pfitomnosti osob.

h)  Akustika a hluk:
Nejednd se o stavbu, zafizeni FVE produkuje minimalni hluk. Budou pouzity ménice s Urovni hluku do 30

dB.

Zasadni odlisnosti od projektu resit s autorizovanou osobou, statiku resit se statikem. Nové k-ce budou
provedeny dle PD a dle technologickych procesd dle vyrobci a aplikovanych systémdi na vystavbu.

V Ostravé, 01/2021
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A - Technicka zprava

a) popis navrieného konstrukéniho systému stavby, vysledek prizkumu stavajiciho stavu
nosného systému stavby pFi navrhu jeji zmény

Tento dokument se zabyva popisem konstrukéniho systému, uréenim zatiZeni a
stanovenim daliho postupu pfi instalaci fotovoltaické elektrarny na stfede objektu | a objektu L
v aredlu Nemocnice ve Frydku-Mistku P.O., na ulici El. Krasnohorské 321.

Jedna se o monokrystalické panely EXE Srl, A-HCM350/120, velikost systému pro instalaci
na budové I: 14,35 kWp; velikost systému pro instalaci na budové L: 40,60 kWp. Systém paneld
bude dodéan spolecnosti PMT, Industriestr. 25, D-95346 Stadtsteinach, T +49 9225 9550 0,
info@pmt.solutions [7], [8].

Systém fotovoltaickych panelG bude instalovan na stfechach stavajicich objektu I a L.
Projektova dokumentace vychazi z podkladil pro objekt I: ,PRESTAVBA BUDOVY | S NAPOJENIM
NA PCHO pro stupefi DPS, vypracoval Ing. Josef Bfezina a projekt ZATEPLENI VYBRANYCH
OBJEKTU NEMOCNICE VE FRYDKU MISTKU, PRISPEVKOVA ORGANIZACE - Il. ETAPA - BUDOVA "I
pro stupeft DPS, vypracovala Ing. Marcela Koutidkovd; pro budovu L: LSTAVEBNI UPRAVY
BUDOVY L PRO ZRIZENI CDZ pro stupefi DPS“, vypracovala Ing. Hana Musilova. Obé projektové
dokumentace byly nasledné zapracovény do architektonicko-stavebniho feSeni této projektové
dokumentace.

Nosny systém stavajicich objekti:
Budova I:

Jedna se o zdénou étyfpodlaZni stavbu obdélnikového pudorysu s Zelezobetonovymi
panelovymi stropy, zaloZenou na zakladovych pasech.

Instalaci fotovoltaické elektrarny bude dotéena predevsim nosnd konstrukce stfechy.
Jednd se o plochou dvouplastovou stiechou osazenou Zelezobetonovymi stropnimi
pravdépodobné dutymi panely tl. 275 mm a zaklopeny plnymi panely (pfipadné monolitickou
deskou) tl. 150 mm. Fotovoltaika bude osazena na nosny systém vrchni desky tl. 150 mm. Tato
deska pfenese ploéna zatizeni do obvodovych a vnitinich nosnych stén a do zakladu budovy.

Budova L:

Jednd se montovanou Zelezobetonovou prefabrikovanou dvoupodlazni stavbu
vystavenou technologii MSOB. S nosnymi Zelezobetonovymi sloupy, plochymi pravlaky a
panelovymi stropy. Objekt je zalozen na zakladovych patkach a pasech.

Instalaci fotovoltaické elektrarny bude dotéena predeviim nosna konstrukce stfechy.
Jedna se o plochou jedno-plastovou stiechou osazenou Zelezobetonovymi stropnimi dutymi
panely tl. 250 mm typu PZD. Fotovoltaika bude osazena na systém hydroizola¢ni stfesni krytinu
se zateplenim na stropnich panelech PZD. Tyto stropni panely pfenesou plosna zatiZeni do
nosnych sloupt a do zakladu budovy.
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b) navriené vyrobky, materily a hlavni konstrukéni prvky

Budova I: monokrystalické panely EXE Srl, A-HCM350/120, 14,35 kWp; 996 x 1700 x 35 mm
hlinikové ramy pro ukotveni panel( ve sklonu 15°,
prefabrikované betonové zavazi (dlazdice 400x400x40 mm)

Budova L: monokrystalické panely EXE Srl, A-HCM350/120, 40,60 kWp; 996 x 1700 x 35 mm
hlinikové rdmy pro ukotveni panel(i ve sklonu 15°,
prefabrikované betonové zavazi (dlaidice 400x400x40 mm)

¢) Hodnoty uZitnych, klimatickych a dalsich zatiZeni uvaZovanych pfi navrhu nosné
konstrukce

Trida provozu —H:  stfechy nepfistupné s vyjimkou béiné Gdrzby a oprav
Charakteristicka hodnota nahodilého zatiZeni:
qk = 1,00 kN.m™2

Zatizeni snéhem: Oblast 11, charakteristickd hodnota nahodilého zatizeni (Frydek — Mistek):
k= 1,50 kN.m™?

ZatiZeni vétrem: Oblast Il, rychlost vétru: v = 25 m/s; kategorie terénu lll.

ZatiZzeni foto-panely: hmotnost jednoho panelu 19 kg
hmotnost hlinikového ramu pro 1 panel 15 kg
hmotnost zatéZe (betonové dlazdice — 1x aZ 3x 15 kg)

primérné plosné zatiZzeni od panell na stfechu:
gk = 0,25 kN.m2

d) ndavrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci, konstrukénich detail(, technologickych postupi

Bez pozadavka(.

e) technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit stabilitu viastni
konstrukce, pfipadné sousedni stavby

Bez poZzadavku.

f) zésady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a zpeviiovacich konstrukei ¢i
prostupt

Bez poZadavka.
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g) poiadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci

Bez poZadavki.

h) seznam poutitych podkladd, €SN, technickych predpist, odborné literatury, software

¢SN EN 1990 (730002) Eurokdd: Zasady navrhovani konstrukei; 5/2015

SN EN 1991-1-1 (730035) Eurokéd 1: Zatizeni konstrukei - Cast 1-1: Obecna zatiZeni -
Objemové tihy, vlastni tiha a uZitna zatizeni pozemnich staveb; 2/2010

CSN EN 1991-1-3 ed. 2 (730035) Eurokdd 1: Zatizen{ konstrukci - Cast 1-3: Obecné zatiZeni
- Zatizeni snéhem; 6/2016

CSN EN 1991-1-4 ed.2 (730035) Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-4: Obecna zatizeni
- ZatiZeni vétrem; 8/2020

¢SN EN 1991-1-6 (730035) Eurokéd 1: ZatiZeni konstrukei - Cast 1-6: Obecna zatizeni -
Zatizeni béhem provadéni; 4/2012

ESN EN 1992-1-1 ed.2 (731201) Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 1-1:
Obecnd pravidla a pravidla pro pozemni stavby; 11/2019

Citované normy obsahuji vedkeré vydané zmény a opravy do data vydani tohoto dokumentu.

Podklady

[7]
(8]
9]
[10]
(1]

[12]

PMT-PROJECT REPORT, 035 2021 NEMOCNICE FRYDEK-MISTEK I,SYSTEM SIZE: 14,35 kWp,
2/4/2021 (technologicka dokumentace fotovoltaickych €lankd).

PMT-PROJECT REPORT, 035 2021 NEMOCNICE FRYDEK-MISTEK L,SYSTEM SIZE: 40,60
kWp, 2/4/2021 (technologlcka dokumentace fotovoltaickych ¢lankd).

MONO H-CUT - CERNA | BILA, MONOKRYSTALICKY 120 CLANKU, SOLSOL s.r.o. | Milady
Horakové 1957/13 | Brno 602 00 | Ceska republika Tel: +42 0 773 576 737 | Mail:
sales@solsol.cz www.solsol.cz (technologicka dokumentace fotovoltaickych ¢lanka).
Fotodokumentace sondy do dvouplastové stfechy na objektu |, ze dne 23.10.2018
Fotokopie &asti puvodni projektové dokumentace,“Ustavni lékdrna nemocnice FM",
5.2.2021

Novela stavebniho zdkona; Provadéci pfedpisy; 2018.

i) specifické poZadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby, pfipadné
dokumentace zajistované jejim zhotovitelem

Tento staticky vypolet slouzi pouze pro tcely stavebniho Fizeni. Pro fadné zhotoveni

stavby je nutno vypracovat dokumentaci pro provadéni stavby dle pfilohy €. 13, k vyhlasce ¢.
499/2006 Sb. pfipadné dilenskou dokumentaci [12], jejiz soucasti bude ovéfeni tvaru a materialh
nosné konstrukce stfech, uréeni jejich nosnosti, pfipadné provedeni zesileni pro potieby pfitizeni
systémem fotovoltaickych paneld.

=5 = AR-2102



B — Statické posouzeni

a) Zatizeni

Bude uréeno zatizeni na nosnou konstrukei stfech, dle skladeb a objemovych hmotnosti,
zatizeni proménné od provozu a povétrnosti dle Eurokédu 1 [1] aZ [5] a zatiZeni od navrhu
umisténi fotovoltaickych ¢lanka [7], [8].

Zatizeni stalé od skladby stieéni konstrukce — budova | (skladba F):

Objemova
tl. popis konstrukce hmotnost gk
m kg.m?® |kg.m? |[kN.m?
= Asfaltovy modifikovany pas s plastovou vloZkou, nataveny 10 0,10
0,100 | EPS 150 Stabil s asfaltovym pasem -typ S 70 0,07
0,100 |EPS 150 Stabil - typ S 30 0,03
0,200 | EPS 150 Stabil — spadové kliny 30 0,06
0,150 |ZB PANEL 2400 3,60
CELKEM: 3,86
Zatizeni skladbou bez vlastni hmotnosti desky: 0,26
Zatizeni stalé od skladby stfesni konstrukce — budova L (skladba S1):
Objemova
il popis konstrukce hmotnost 8k
m kg.m kg.m? | kN.m
0,05 |Novy kacirek 1900 0,95
- Nova hydroizolace z mékéeného PVC + geotextilie 5 0,05
0,535 | Nova tepelna izolace EPS 100 S 30 0,16
= Nova netkand geotextilie + novy SBS asfaltovy modifikovany pds 5 0,05
0,250 |STROPNI PANEL - dutinovy 1650 4,125
CELKEM: 5,34
Zatizeni skladbou bez vlastni hmotnosti desky: 1,22
Zatizeni proménné od provozu
¢ Mistnosti a prostory Ok
kN.m2
H stfechy nepfistupné s vyjimkou bézné udrzby a oprav 1,0

-6- AR-2102



Zatizeni fotovoltaickymi panely:

amotnost jednoho panelu 19 kg
nmotnost hlinikového ramu pro 1 panel 15 kg
amotnost zatéze (betonové dlazdice — 1x az 3x 15 kg)

Objekt |
celkova hmotnost vsech prvkd - objekt | (dle tabulky specifikace materialu [7]): 1781,28 kg
olocha pro umisténi panell objektu I: A = 118,73 m?

prumérné plosné zatizeni od panell na stfechu:
gk=1781,28 / 118,73 = 15,0 kg.m2 = 0,15 kN.m

Objekt L
celkova hmotnost vSech prvki - objekt | (dle tabulky specifikace materialu [7]): 3820,59 kg
plocha pro umisténi panel(i objektu L: A =328,71 m?

orumeérné plodné zatizeni od panell na stfechu:
g« =3820,59 /328,71 =11,6 kg.m? =0,12 kN.m

Proménné zatiZeni od povétrnosti - zatizeni snéhem: (Frydek - Mistek; 343 m.n.m)
snehova oblast 1}

charakteristicka hodnota zatizeni snéhem na zemi Sk 1.5 kN.m2
sklon strechy a 2 °
tvarovy soucinitel zatizeni snéhem M1 0,800 -

soucinitel expozice Ce 1,0 -
soucCinitel tepla Ct 1,0 -
zatizeni snéhem 1. Ce.Cr.5k s 1,2 kN.m2

Proménné zatizeni od povétrnosti - Zatizeni vétrem - budova |

zztiZeni vétrem: Oblastil  v=25m/s kategorie terénu lll.
rychlost vétru Vo 25 m.s™

soudinitel sméru Cdir if &

sout. ro¢niho obdobi Cseason i =

z3kladni rychlost vétru Vb 25 m.s* (4.1)
«ategorie terénu Ml (tab 4.1)
ryska objektu z 16,0 m

soucinitel orografie Co 1 -

parametr drsnosti terénu 20 0,3 .

minimalni vyska Zrmin 5 m

soucinitel drsnosti Criz) 0,86 - (4.4)
stfedni rychlost vétru Vintz) 21,4 m.s* (4.3)
intenzita turbulence lv(a) 0,251 - (4.7)
max. charakteristicky tlak Uplz) 0,791 kN.m?2 (4.8)

o AR-2102



Proménné zatizeni od povétrnosti - ZatiZzeni vétrem - budova L

zatizeni vétrem: Oblastll v=25m/s kategorie terénu lll.
rychlost vétru Vbo 25 m.s*t

soucinitel sméru Cair 1 -

souc. ro¢niho ohdobi Cseason 1 2

zékladni rychlost vétru Vi 25 m.s*t (4.1)
kategorie terénu M. (tab 4.1)
vyska objektu z 7,0 m

soucinitel orografie Co 1 -

parametr drsnosti terénu 20 0,3 -

minimalni vyska Zmin 5 m

soudinitel drsnosti Cr(z) 0,68 - (4.4)
stfedni rychlost vétru Vin(z) 17,0 m.s?t (4.3)
intenzita turbulence lvz) 0,317 - (4.7)
max. charakteristicky tlak Qpiz) 0,579 kN.m™ (4.8)

Ploché stfechy jsou namahany sanim vétru. Toto pfiznivé pisobeni vétru (sani), vnasi plosna
zati¥eni do konstrukce zatizeni stfechy vopaéném sméru, ne? jsou zatiZeni stala a ostatni
proménna zatizeni. Z tohoto dlvodu nebude toto zatizeni do vypoctu konstrukce stfechy na
stranu bezpectnou zapocitano.

Se sanim je viak nutno pocitat p¥i navrhu kotveni stiesni krytiny a pfi navrhu zavazi pro
stabilizaci ram0 fotovoltaickych ¢lankd na stiese.
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b) Ovéreni zdkladniho koncepéniho feSeni konstrukce; posouzeni stability
konstrukce

Budova I:

Posouzeni stability rama fotovoltaickych paneli:

Stabilita fotovoltaickych ¢lankd a jejich raml vcetné pfisluSenstvi jakoZ i kotveni bylo
navrzeno a posouzeno dodavatelem sytému fotovoltaickych ¢lanki - spoleénosti PMT [7].

Ramy fotovoltaickych &lankd budou stabilizovany zavazim z betonovych tvarovek (dlazby)
o rozméru 400 x 400 x 40 mm o hmotnosti 15 kg/ks. Ty budou uloZeny na liziny hlinikovych rami
po 1 a 2 kusech v zavislosti na poloze jednotlivych rami. V ramci dodavatelské projektové
dokumentace bylo vypracovano schéma rozmisténi ramu a zavaZi pro stfechu na budové | [7].

10500800 a0EES BRTANLT

Obrdzek 1 — Schéma rozmisténi fotovoltaickych paneli na budové I [7]
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Obrdzek 2 — Schéma rozmisténi zdva#i z betonovych tvarovek na budové | [7]
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Ovéreni stavajici nosné konstrukce stfechy objektu I:

Nosna stfeini konstrukce objektu | je Fesena pomoci selezobetonovych paneli nebo
monolitické desky tl. 150 mm. Na stiese probéhl stavebné-technicky prizkum. Byla provedena
sonda (obdélnikovy prostup nosnou konstrukei horni desky), ktera ovéfila skladbu vrstev stfechy
pro potfeby dodateéného zatepleni budovy. Byly odhaleny vyztuzné pruty, pravdépodobné typu

Tor 30. Kvalita a tfida betonu nebyla ovérena. Rovné’ nebyla ovéiena vzdalenost podpor desky,
profil vyztuZe ani osova vzdalenost prutd.

7 dtivodu nedostatku informaci neni mozno vtomto stupni projektové dokumentace
posoudit inosnost stavajici stfedni konstrukce na pfitizeni fotovoltaickymi panely.

Dokladné ovéfeni nosné konstrukce horni desky dvouplastové selezobetonové stredni
konstrukce nutno provést pfed zapocetim instalace konstrukce fotovoltaickych ¢lanku.

Je potieba zjistit pfedevsim:

- Nosny systém horni desky stfechy

- Vzdélenost podpor desky

- Tridu betonu

- Tfidu oceli

- Profily vyztuZnych prutd

_ Osovou vzdalenost vyztuznych prutd

- Pfipadné dohledat pfislusny staticky vypofet konstrukce objektu

Podrobné statické posouzeni nutno dolozit v projektové dokumentaci pro provadéni
stavby. V pfipadé Ze konstrukce stieéni desky nevyhovi na poZadované zatizeni, bude nutno
pfistoupit ke stavebni dpravé, ktera zajisti pozadovanou anosnost konstrukce. Alternativnim

Feienim je provedeni ocelove konstrukce ramu pro pfeneseni G&inkd zatizeni fotovoltaickymi
&anky do svislych nosnych konstrukci (stén).

Ostatni dotéené nosné konstrukce, predeviim konstrukce svislych nosnych stén a
sakladové konstrukce, vzhledem kvelikosti pfitizeni systéemem fotovoltaickych ¢lankd, jisté
vyhovi bez podrobnéjsiho vypoctu.

-11- AR-2102



Budova L:

Posouzeni stability ramu fotovoltaickych paneli:

Stabilita fotovoltaickych &lankd a jejich rdm( véetné pfisludenstvi jakoZ i kotveni bylo navrzeno a
posouzeno dodavatelem sytému fotovoltaickych ¢lan ki - spole¢nosti PMT [8].

Ramy fotovoltaickych €ldnki budou stabilizovany zéva?im z betonovych tvarovek (dlazby) o
rozméru 400 x 400 x 40 mm o hmotnosti 15 kg/ks. Ty budou uloZeny na liziny hlinikovych rami
po 1, 2 a# 3 kusech v zavislosti na poloze jednotlivych ramd. V rdmci dodavatelské projektové
dokumentace bylo vypracovano schéma rozmisténi ramu a zavaii pro stfechu na budové L [8].
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Obrézek 3 - Schéma rozmisténi fotovoltaickych paneli na budové L [8]
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Obrdzek 4 - Schéma rozmisténi zdvaZi z betonovych tvarovek na budové L [8]
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OvéFeni stavajici nosné konstrukce stiechy objektu L:

Nosna stieéni konstrukce objektu L je feSena pomoci 7elezobetonovych panell systému
MSOB. Jedna se piedevéim o dutinové stropni panely tloustky 250 mm oznalené P4 a P17 typ
PZD 24/76 o rozméru 5000/1200/250 mm a panely oznatené P6 typu PZD 6/76 o rozméru
6200/1200/250 mm. Panely jsou osazené na ozubech plochych prefabrikovanych privlacich ozn.
napf. R23, R18 ... privlaky jsou neseny sloupy 400 x 400 mm.

Statické parametry a Ginosnosti stavajicich prvki nosného systému se bohuzel nepodafilo
dohledat.

7 davodu nedostatku informaci neni moZno vtomto stupni projektové dokumentace
posoudit inosnost stavajici stfesni konstrukce na pfitizeni fotovoltaickymi panely.

Dikladné ovéfeni nosné konstrukce desky jednoplastové Zelezobetonové stfesni
konstrukce nutno provést pied zapocetim instalace konstrukce fotovoltaickych ¢lanka.

Je potfeba zjistit pfedevsim:

- Tridu betonu

- Tridu oceli

- Profily vyztuznych prutd

- Osovou vzdalenost vyztuznych prutt

- Pfipadné dohledat pfislusny staticky vypocet konstrukce objektu

Podrobné statické posouzeni je nutno doloZit v projektove dokumentaci pro provadéni
stavby. V piipadé, Ze konstrukce stieSni desky nevyhovi na pozadované zatiZeni, bude nutno
pfistoupit ke stavebni upravé, kterd zajisti pozadovanou tnosnost konstrukce. Alternativnim
Fegenim je provedeni ocelové konstrukce ramu pro preneseni uginki zatiZeni fotovoltaickymi
glanky do svislych nosnych konstrukei (sloupt).

Ostatni dotéené nosné konstrukce, pfedeviim konstrukce svislych nosnych sloupli a
zakladové konstrukce, vzhledem k velikosti pfitiZzeni systémem fotovoltaickych ¢lankd, jisté
vyhovi bez podrobnéj$iho vypoctu.

7 ditvodu nedostatku informaci neni moino vtomto stupni projektové dokumentace
posoudit Gnosnost stavajici stiedni konstrukce na pfitizeni fotovoltaickymi panely.

Tento dokument se zabyval popisem konstrukéniho systému, uréenim zatiZeni a
stanovenim dal&iho postupu pfi instalaci fotovoltaické elektrarny na stiede objektu | a objektu L
v arealu Nemocnice ve Frydku-Mistku P.O., na ulici EI. Krasnohorskeé 321.

Jedna se o monokrystalické panely EXE Srl, A-HCM350/120, velikost systému pro instalaci
na budové I: 14,35 kWp; velikost systému pro instalaci na budové I: 40,60 kWp. Systém panell
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bude dodan spole¢nosti PMT, Industriestr. 25, D-95346 Stadtsteinach, T +49 9225 9550 0,
info@pmt.solutions [7], [8].

Systém fotovoltaickych panelt bude instalovédn na stfechach stavajicich objektd | a L.
Stabilita fotovoltaickych €lank a jejich rami véetné piislusenstvi jakoZ i kotveni bylo navrzeno a
posouzeno dodavatelem sytému fotovoltaickych ¢lanki - spolegnosti PMT [8].

Ramy fotovoltaickych ¢lankd budou stabilizovany zévazim z betonovych tvarovek (dlazby)
o rozméru 400 x 400 x 40 mm o hmotnosti 15 kg/ks. Ty budou uloZeny na liziny hlinikovych ramd
po 1, 2 az 3 kusech v zavislosti na poloze jednotlivych ramd. V ramci dodavatelské projektove
dokumentace bylo vypracovano schéma rozmisténi rama a zavazi pro stiechy budovy I [7] a L [8].

Statické parametry a Gnosnosti stavajicich prvka nosného systému budov | a L se bohuzel
nepodarilo dohledat. '

Z diivodu nedostatku informaci neni moZno vtomto stupni projektové dokumentace
posoudit Unosnost stavajici stfedni konstrukce na pfitizeni fotovoltaickymi panely.

Je nutno provést dikladné ovéfeni nosné konstrukce, predeviim stfednich (stropnich)
desek dovouplastové a jednoplddtové stfechy prfed zapocetim instalace konstrukce
fotovoltaickych ¢lankd.

Je potieba zjistit pfedevsim:

- Nosny systém horni desky stfechy

- Vzdalenost podpor desky

- Tfidu betonu

- Tridu oceli

- Profily vyztuznych prutt

- Osovou vzdalenost vyztuznych prutd

- Pfipadné dohledat pFislusny staticky vypocet konstrukce objekt

Podrobné statické posouzeni je nutno doloZit v projektové dokumentaci pro provadéni
stavby. V pfipadé, Ze konstrukce stiedni desky nevyhovi na pozadované zatiZeni, bude nutno
pFistoupit ke stavebni Gpravé, ktera zajisti pozadovanou Unosnost konstrukce.

Ing. Kamil Burkovi¢, Ph.D.

Ostrava, Unor 2021

autorizovany inZzenyr
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Dokumentace pro stavebni fizeni Instalace FVE

Pozarné bezpecCnostni fedeni Nemocnice Frydek-Mistek Budova |
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Uvod

Pfedmétem tohoto pozamé bezpeCnostniho feSeni je posouzeni instalace fotovoltaické elektramy na stieSe
stavajiciho objektu z hlediska pozarni bezpeénosti staveb.

Rozsah pozarné bezpec€nostni feSeni je zpracovan dle § 41 odst. 2 vyhlasky €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek
pozami bezpe€nosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaSka o pozarni prevenci), ve znéni pozdéjsich
predpisU.

a) Seznam pouzitych podkladii pro zpracovani’
Viyhlaska €. €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach poZami ochrany staveb, ve znéni vyhlasky ¢. 268/2011 Sb.
(dale jen ,vyhlaska ¢. 23/2008 Sb.");
Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozamiho dozoru
(vyhladka o pozarni prevenci), ve znéni vyhlasky €. 221/2014 Sh. (dale jen ,vyhlaska o pozarni prevenci);
CSN 73 0802 Pozarni bezpegnost staveb — Nevyrobni objekty
CSN 73 0804 Pozami bezpecnost staveb — Vyrobni objekty
CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb — Spoleéna ustanoveni
CSN 73 0818 Pozami bezpecnost staveb — Obsazeni objekti osobami
CSN 73 0834 Pozarni bezpecnost staveb — Zmény staveb
CSN 73 0873 Pozarni bezpegnost staveb — Zasobovani pozami vodou
Metodika zasady protipoZzarniho zabezpeceni stfesSnich instalace FVE a opatfeni pozami prevence 03/2016 (dale
jen ,metodika®);
PBR zatepleni objekt nemocnice, zpracoval Ing. Galas 10/2016;
PBR Prestavba budovy | s napojenim na PCO, zpracoval Ing. Soptisek 05/2018:;
Projektova dokumentace, zpracoval Ing. Barbora Skopalova 01/2021;.

b) Struény popis stavby z hlediska stavebnich konstrukci, vysky stavby a ucelu uziti, popfipadé
popisu a zhodnoceni provozu, umisténi stavby ve vztahu k okolni zastavbé

Cilem této zpravy je posouzeni instalace fotovoltaické elektrarny (dale jen ,FVE®) na stieSe stavajiciho objektu

nemochice —budova |. Jedna se o Ctyfpodlazni nepodsklepeny objekt. Instalace FVE na stieSe objektu je navrzena

! Poznamka: v pfipadé nedatovanych odkazl na normy jsou vzdy citovany normy platné (véetné jejich zmén)
v dobé zpracovani projektu.

Zpracoval: Be. Zbynék Tucek Stréanka 2z 7 lunor 2021



Dokumentace pro stavebni fizeni Instalace FVE
PoZamé bezpecnostni fedeni Nemocnice Frydek-Mistek Budova |

ze 41 FV panelll, coz odpovida instalaci FVE o vykonu 14,35 kWp. Rozmisténi paneli je patrné z pfilohy této
zpravy.

Uelem stavby je vyroba elektrické energie ze sluneéni energie, ktera bude spotfebovana v misté instalace a
pfebytky budou distribuovany do DS. Navazujici zafizeni bude umisténo v prostoru 2.NP v samostatné mistnosti,
Tato mistnost bude noveé tvofit samostatny poZarni Usek.

Konstrukce:
Jedna se o zdény objekt. Stopni konstrukce a zarovefi konstrukce stfechy je tvofena ZB deskou. Stresni plast byl
v minulosti zateplen izolantem z EPS. Povrch stfeSniho plasté je tvofen asfaltovym modifikovanym pasem.

Kabely od FVE panelt budou vedeny po ramu paneli a dale ve svazcich budou do rozvadéée mistnosti
S navazujicim zafizenim.

FVE bude pfipojena pres optimizery. Princip je jednoduchy. Vykonovy optimizér je malé zafizeni (DC/DC ménic),
které se pfipeviiuje bud na panel (Add-On) anebo mize byt do panelu jiz pfimo integrovan misto klasického
pfipojovaciho boxu (embedded). V tomto projektu budou pouzité optimizéry (Add-On), které budou instalovany na
kazdy FV panel. Tyto optimizéry se pak staraji 0 své panely a stfida¢ jen pini funkci konverze stejnosmérného
proudu na stfidavy (DC/AC). Protoze stfidac pracuje za optimalnich podminek (stélé napéti 750 V), dosahuje
maximalni Uéinnosti i pfi nizkych Grovnich sluneéniho zafeni, kdy u€innost klasickych stfidacu klesa.

Na FVE budou instalovany optimizéry pro dva panely. V pfipadé pozaru, vypadku sité, vypnuti stfidate nebo
zvySené teploté klesne automaticky napéti panelt (optimizér() na 1 V tzn. bezpe€né napéti. Servisni pracovnici
a predevsim hasici nemaji problém s vys§im napétim mezi panely a stfida¢em. Funkce SafeDC ,vypne panely” pfi
neéinnosti stfidate a tim je mozno pouzit standardni hasebni prostfedky bez nebezpeéi Urazu elektrickym
proudem. Systém také automaticky detekuje elektrické oblouky.

Instalace FVE bude dale posuzovana dle §31 vyhlasky €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany
staveb, ve znéni pozdéjsich predpisti a die CSN 73 0834.

¢) Hodnoceni zmény uzivani objektu, prostoru a stavebnich prav dle CSN 73 0834:

Materialove sloZeni FV panelu bude pfiblizné nasledujici:

hlinikovy ram, V = cca 0,86 dm3, mérna hmotnost Al = 2,7 kg-dm3,

kryci sklo, rozmér 1660x1000x3,2mm, V = 5,31 dm3, mérna hmotnost skla 2,4-2,8 kg-dm=, tzn.: 2,5 kg-dm-,
kfemikové buriky 1660x1000x0,2mm, V = 0,33 dm3, mérna hmotnost kiemiku 2,4 kg-dm-

Vodice, kabelaze, propoje

Jedna se o vSechny zbyvajici plastové slozky fotovoltaického panelu.

Zpracoval: Be. Zbynék Tucek Stranka 3z 7 lunor 2021



Dokumentace pro stavebni fizeni Instalace FVE
PoZamé bezpecnostni fedeni Nemocnice Frydek-Mistek Budova |

Nahodilé pozami zatizeni stanoveno dle CSN 73 0802 je p, = 1,8 kg-m™2 pfi K = 2,6 (pro plasty dle CSN 73 0824).

V prostoru nedojde ke zvySeni pozarniho rizika vyjadfeného soucinem (pn - as - ) 0 vice nez 15 kg - m2.

Instalaci FVE nedochazi k navySeni potu osob.

V ramci Gprav nedojde k navySeni osob s omezenou schopnosti pohybu &i neschopnych samostatného pohybu o
vice néz 12 osob na kterékoliv Unikové cesté z objektu

K zaméné projektovych norem ve vySe uvedeném smyslu nedochazi.

V posuzované PD nejsou v této ¢asti objektu Zadné vySe uvedené stavebni Upravy navrzeny. FVE na stfeSe objektu
se nepovazuje za uzitné podlazi.

Instalaci FVE nedochazi ke zméné uzivani ani k rozsahlym stavebnim Gpravam — v ramci téchto Gprav nevzniknou
nové prostory o podlahové ploSe vetSi nez 100 m2. Tyto Upravy Ize dle ¢l. 3.3 b) CSN 73 0834 posuzovat jako
zménu staveb skupin I. Navazujici zafizeni bude umisténo v samostatném pozarnim Gseku.

d) Zhodnoceni pozadavkii na zménu staveb skupiny 1
Dle &lanku 4 CSN 73 0834 nevyzaduji zmény staveb skupiny | dalsi opatfeni, pokud jsou spinény tyto pozadavky:

a.

pozarni odolnost ménénych prvk(, pouzitych v ménénych nosnych stavebnich konstrukcich, které zajistuiji
stabilitu objektu nebo jeho &asti, nebo jsou pouZity v konstrukcich ohraniCujici unikové cesty nebo
oddélujici prostory dotéené zménou stavby od prostori neménénych, neni snizena pod plvodni hodnotu;
nepozaduje se vSak pozarni odolnost vy3Si nez 45 minut;

Hodnoceni: V ramci stavebnich tprav nedojde ke snizeni pozamni odolnosti prvkt v nosnych stavebnich
konstrukcich nebo v konstrukcich ohranicujicich tnikové cesty.

tfidy reakce stavebnich vyrobki na ohef nebo druh konstrukci pouzitych v ménénych stavebnich
konstrukcich neni oproti plivodnimu stavu zhor$en; na nové provedenou povrchovou Gpravu stén a stropl
neni pouzito vyrobkl tfidy reakce na ohen E nebo F, u stropl (podhledi) neni pouzito hmot, které pfi
pozaru (pfi zkousce CSN 73 0865) jako hofici odkapavaji nebo odpadavaji;

Hodnoceni: Nové nedochazi ke zhorSeni tfidy reakce na ohen ani ke zhorSeni druhu pouZitych
konstrukci. Na povrchové tpravy uvnitf objektu nebudou pouZity vyrobky tfidy reakce na ohefi E nebo F
a u stropi nebude pouZito hmot, které pii poZaru jako hofici odkapavaji nebo odpadavaji.

Sitka nebo vyska kterékoliv pozarné oteviené plochy v obvodovych sténach neni zvétsena o vice nez
10 % plvodniho rozméru nebo se prokaze, Ze odstupova vzdalenost vyhovuje pfislusnym technickym
normam a predpistim, popf. nepfesahuije (i nevyhovuiici) stavajici odstupovou vzdalenost;

Zpracoval: Be. Zbynék Tucek Strénka 4z 7 lunor 2021
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Hodnoceni: Nové nedochézi ke zvétseni pozamé otevienych ploch v obvodovych sténach. Nahodilé
pozéami zatizeni FVE stanoveno dle CSN 73 0802 je p, = 1,7 kg-m2. Tomu odpovida hustota tepleného
toku | = 16,5 kW'm2. Neni nutno stanovovat odstupovou vzdalenost (odstupova vzdalenost je vymezena
hustotou tepelného toku 18,5 kW-m-2).

d. nové zfizované prostupy véemi sténami podle bodu a) jsou utésnény podle 73 0810;

Hodnoceni: Vsechny prostupy vnitinimi sténami budou utésnény dle CSN 73 0810 pozérnimi ucpéavkami
s poZami odolnosti alespori El 45.

e. noveé instalované vzduchotechnickeé zafizeni v objektech délenych ¢i nedélenych na pozami useky, nebo
v 8astech objektu nedotéenych zménou stavby bude provedeno podle CSN 73 0872; nové instalované
vzduchotechnické rozvody v ¢astech objektu nedotéenych zménou stavby nebo neclenénych na pozarni
useky nesmi byt z vyrobk tfidy reakce na ohen B az F;

Hodnoceni: Nové nevznika VZT potrubi.
f.  nové zizované prostupy viemi stropy jsou utésnény podle CSN 73 0810;

Hodnoceni: Prostupy stfechou budou utésnény dle CSN 73 0810 systémem pozarnich ucpavek s pozami
odolnosti alespor El 48.

g. vménéné Casti objektu nejsou plvodni Unikové cesty z(Zeny ani prodlouzeny nebo se prokaze, Ze jejich
rozméry odpovidaji normovym pozadavk(im a ani jinym zptisobem neni oproti pdvodnimu stavu zhorSena
jejich kvalita (napf. vétrani, poZarni odolnost a druh stavebnich konstrukci, provedeni povrchovych Gprav,
kvalita naslapné vrstvy podlahy apod.);

Hodnoceni: Nové dochazi ke zméné tnikovych cest.

h. je vytvofen pozarni Usek z prostor(i podle 3.3 b), pokud to CSN 73 0802, CSN 73 0804 nebo pridruzené
normy jmenovite vyzaduji; pozarné délici konstrukce tohoto pozariho useku mohou byt bez dalSiho
priikazu navrzeny pro ll. stupefi pozari bezpecnosti; Ill. stupni pozarni bezpecnosti musi odpovidat
vSechny pozadavky na stavebni konstrukce; véetné pozadavk( na pozarné délici konstrukce oddélujici
pozami Usek od sousednich prostor(i (nepfihlizi se k pfipadnému poZarimu riziku v ostatnich ¢astech
objektu);

Hodnoceni: Nové bude tvoiit samostatny poZami tsek s technologickym zafizenim ve 2.NP. Prostor je
oddélen zdénymi sténami min. tl. 100 mm s pozami odolnosti EI 60 DP1. Nové bude osazen poZarni
uzaveér s pozarni odolnosti alesponn EW 30 DP3-C. Pozami uzavér Ize osadit do stavajicich ocelovych
zarubni za pfedpokladu, Ze jsou zcela dozdény nebo dobetonovany. VSechny prostupy z této mistnosti
budou utésnény pozamimi ucpavkami v souladu s CSN 73 0810.

i. vménéné Casti objektu nejsou zménou stavby zhorSeny plvodni parametry zafizeni umoziujici
protipoZari zasah, zejména pfijezdové komunikace, nastupni plochy, zasahové cesty a vnéjsi odbémi
mista pozarni vody: u vnitfnich hydrantovych systému Ize ponechat plvodni hydranty véetné stavajici
funkéni vyzbroje; v ménéné Casti objektu musi byt rozmistény pfenosné hasici pfistroje podle zasad
CSN 730802, CSN 73 0804 nebo pfidruzenjch norem CSN 73 08xx;

Zpracoval: Be. Zbynék Tucek Stréanka 5z 7 lunor 2021
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Hodnoceni: Stavebnimi tpravami se neméni plvodni parametry umozriujici pozari zasah. U vstupu do
objektu se nachazi stavajici TOTAL stop, ktery nové umozni také odpojeni FVE. Dale bude u vstupu
umistén ,central stop pro FVE® ktery umozni odpojeni FVE po jednotlivych ¢astech viz popis optimizéru.
Pristup na stfechu je zajistén pomoci stavajiciho zebfiku.

e) Dalsi pozadavky na FVE
Meénié¢ napéti s odpojovatem se v instalaci fotovoltaické vyrobny elektfiny umistuje tak, aby stejnosméma ¢ast
rozvodu, ktera ztistava pod stalym napétim, byla co nejkrat$i. Stfedni nebo fasadni instalace fotovoltaickych paneli
nesmi svym provedenim znemozriovat odvétrani objektu ¢i prostoru, omezit provoz, opravy a udrzbu spalinovych
cest, ani branit pfistupu jednotek pozarni ochrany pfi zasahu. Panely neznemoznuiji vétrani objektu ani udrzbu
technologickych zafizeni.

V pfipadé Ze stfedni plast neni proveden s nehoflavou povrchovou Upravou, je potieba znemoznit lokalni Sifeni
pozaru (napf. umisténim plechovych van pod rozvadé¢ apod.) Aby bylo zamezeno pfipadnému Sifeni poZaru,
budou kabely na stfeSe objektu vedeny v kovovych Zlabech, které budou suplovat nehoflavy povrch stfeSniho
plaste.

Kabely budou vedeny v chranikach s krytim alespori IP65 dle CSN EN 60529. Kabely na stie$e objektu, které
budou vedeny mimo panely budou umistény v plastovych chraniékach v kovovych Zlabech. Provedeni
kabelaZe musi vyhovovat normam CSN 33 2000-5-52 ed.2 a CSN 33 0165. Kabely budou na koncich a mistech k
tomu uréenych oznaceny Stitky.

Pii instalaci je nutné eliminovat namahani kabelaZze ostrym ohybem nebo na tah. Nepfijemnou kombinaci obou
vlivd je ohyb kabelaze kolem ostré hrany. Namahani kabelaZe Ize zcela odstranit jejim spravnym uchycenim,
kontaktu kabelaZe s ostrymi hranami Ize zabranit napr. gumovou podlozkou a zvétSenim vile kabelaze, aby nebyla
v kontaktu s hranou. Kabelové trasy je pak potieba vzdy vest kovovych Zlabech.

Vstup do objektu bude oznacen informaci o umisténi FVE panelll na stiese objektu.

Odpojeni jednotlivych svazki bude mozné pomoci stop tlacitka umisténého u vstupu do objektu. Dale je mozné
odpoijit jednotlivé svazky pomoci pojistek u rozvadéce FVE.

Pred zahajenim provozu bude zpracovano dokumentace zdolavani pozaru, ktera musi byt schvalena
pfislusnym oddélenim HZS.

Zaveér
Instalace fotovoltaické elektrarny na stfeSe objektu pfi splnéni tohoto pozamé bezpecnostniho feSeni vyhovi
predpisiim o pozarmi ochrané.

Zpracoval: Be. Zbynék Tucek Strénka 6z 7 lunor 2021
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Priloha A- rozmisténi FV panel
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a) Zarizeni pro vytapéni
Neresi se. — stavajici stav.

b) Zafizeni pro ochlazovani staveb
Neresi se. — stavajici stav.

c) Zafizeni vzduchotechniky
Nefesi se. — stavajici stav.

d) Zafizeni pro méreni a regulaci
Neresi se. — stavajici stav.

e) Zafizeni zdravotné technickych instalaci
Neresi se. — stavajici stav.

f)  Plynova zafizeni
Neresi se. — stavajici stav.

g) Zafizeni silnoproudé elektrotechniky

Zésobovan( objektu elektrickou energii — pFipojeni, fakturaéni méreni

Aredl nemocnice je pfipojen k distribuéni soustavé pomoci 2 ks trafostanic 22/0,4 kV a 2 ks stavajicich
VN pripojek. V kazdé trafostanici jsou stavajici 2 ks traf VN 22/0,4 kV, 1000VA. Ve VN rozvadéci méreni
je tfeba zkontrolovat stdvajici prevodové fakturaéni trafa a pfipadné vyménit za poZadované dle
stdvajicich PPDS (neni pfedmétem PD). Stdvajici rozvadé¢ USM bude upraven pro instalaci nového
nepfimého 4Q elektroméru. V rozvodné bude instalovan novy rozvadéc pro umisténi pfijimace HDO.
Z rozvodny je proveden rozvoz elektrické energie do jednotlivych budov v arealu. Hlavni pfivod pro
budovu | je pres hlavni rozvadéc objektu SR-M a SR-D umistény ve vymeénikové stanici budovy . FVE je
pfipojena do stavajiciho podruzného rozvadéce pro 2.NP a to RMD2, ktery se nachazi na chodbé.
Jedna se o fotovoltaicky zdroj instalovany na stfeSe budovy | v majetku Moravskoslezsky kraj, 28. Fijna
2771/117, Moravska Ostrava, 70200 Ostrava provozované Nemocnice ve Frydku-Mistku, pfispévkova
organizace, El. Krasnohorské 321, Frydek, 73801 Frydek-Mistek, parcelni ¢islo 650/10, katastralni
Uzemi Frydek. Jako zdroj je na strese instalovano 41 ks monokrystalickych fotovoltaickych panell, o
vykonu 350 Wp, s nomindlnim napétim 42,29 V a s nominadlnim proudem 10,98 A. Fotovoltaické
panely maji rozmér 1 700 x 996 x 35 mm. Fotovoltaické panely daného Stitkového vykonu maji vidy
vykonovou toleranci O — 5Wp. Stfesni konstrukce objektu je plocha se sklonem 2°, povrch stfesniho
plasté je tvoren asfaltovym pasem. FV panely budou umistény na lehké nosné hlinikové konstrukci o
sklonu 15° a bude zatizend betonovou dlazbou a zaroven kotvena skrz stfesni krytinu do stfesniho
panelu.

Vné&j3i vlivy dle CSN 33 2000-3, CSN 33 2000-5-51
Dle CSN 33 2000-5-51 jsou vnéjsi vlivy ve viech vnitinich prostorech normalni a proto dle CSN 33
2000-3 ¢l. 320.N3 neni nutné vypracovavat protokol uréeni vnéjsich vlivQ.

Ochrana pfed trazem elektrickym proudem (dle €SN 33 2000-4-41)

Ochrana pred nebezpec¢nym dotykem Zivych Casti v ¢asti DC:
(dle CSN EN 61140 ed.2 a CSN 33 2000-4-41)
Ochrana Zivych ¢asti izolaci, krytim a zabranami.
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Ochrana pred nebezpecnym dotykem Zivych Casti do 1000V na strané AC:
(dle CSN EN 61140 ed.2, CSN 33 2000-4-41)
Za sti{dacem bude zakladni ochrana provedena izolaci a krytim.

Ochrana pfed nebezpecnym dotykem neZivych ¢asti do 1000V na strané AC:
(dle CSN 33 2000-4-41)

Zakladni ochrana : automatickym odpojenim od zdroje.

Zvysena ochrana (doplrikova): ochrannym pospojovanim.

Ochrana pred pretiZzenim a zkratem
Vlastni okruhy jsou jistény jistici pFislusnych velikosti.

Ochrana proti nebezpeénym Gcinkdm statické a atmosférické elektriny a pred prepétim
Na objektu je instalovéna jimaci soustava, provedena.
V misté instalace FVE bude hromosvod demontovan.
Po dokonéeni FVE bude potfeba upravit stavajici jimaci soustavu dle CN EN 62305-3, ed. 2, neni
pfedmétem této PD.
Investor si je této skutecnosti védom.
Konstrukce budou uzemnény na DOP, které je propojen kabelem CYA 1x25mm? v mistnosti ,,[-2113“.

Jednim z pozadavk( pro zajisténi funkce vnitfni ochrany prfed prepétim je instalace systému
pfepétovych ochran.

Pro ochranu DC strany stfidac¢l bude pouzZita prepétova ochrana (typ 1+2), kterd bude umisténa
v rozvadéci RFVE (DC ¢ast).

V rozvadéci RFVE (AC ¢ast) bude pouZita prepétova ochrana:
- pro ochranu AC strany stfidacl bude pouZita prepétova ochrana (typ 2), kterd bude umisténa
v rozvadéci RFVE (AC ¢ast).

Proudova soustava
Stridava strava 3x230V/400V(AC): 3PEN AC 50Hz, 3x230/400 V, TN-C (HR pole 1)
3PEN AC 50Hz, 3x230/400 V, TN-C-S (HR pole 2)
3NPE AC 50Hz, 3x230/400 V, TN-S (AC strana stridac()
Stejnosmérna strava (DC): 1000 V DC/IT

Energetickd bilance
Instalovany vykon na strané DC: Pjm= 14,35 kWp
Strana AC — vystup ze stfidacl: Pjm= 12,5 kW
Pfedpokladana vyr. elektfiny za rok: cca 13 254 kWh

Zplsob méreni
Jedna se o nepfimé méfeni, stavajici elektromér umistény v rozvadéci USM v rozvodné bude upraven

dle poZadavku PDS pro instalaci nového nepfimého 4Q elektroméru. V rozvodné bude instalovan novy
rozvadéc pro pfijimac¢ HDO.

Pfipojny rozvadéc¢ nového zdroje rozvadé¢ RMD2.
Stavajici stav + doplInéni o prvky dle PD.

Rozvadécde RFVE
Rozvadéc RFVE bude umistén v mistnosti [-2113.
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Tento rozvadéc bude vybaven pojistkovymi odpojovaci s pojistkami pro jisténi jednotlivych stringd
a prepétovymi ochranami. Pfi standardni manipulaci s pojistkami je nutno nejprve vypnout stfidac na
AC strané, poté odepnout stejnosmérny vypinac na sttidadi.

Rozvadéc RFVE je kryti IP54. Je rozdélen na dvé ¢asti a to DC ¢ast a AC ¢ast.

Ménice napéti
Pro pfeménu ss napéti na stfidavé bude instalovan stfidac¢ (INV), s max. vystupnim vykonem AC
12,5 kW, s max. vystupnim proudem 20 A.
Stridac v navrzené FVE zajistuji pfimou dodavku vyrobené solarni elektfiny v automatickém reZzimu
nafazovani na mistni sit 3x230/400V, 50Hz. AC vystupy ze stfidacd jsou jiStény v rozvadédi RFVE a
propojeny do spole¢ného tfifazového systému.
Stfidac¢e jsou vybaveny bezpecnostni ochranou podpétovou, nadpétovou, podfrekvencni a
nadfrekvencni, které automaticky odpoji stiidac¢ od sité pfi prekroceni nastavenych parametrd sité.
Jejich software je upraven a nastaven dle podminek pouZiti v sitich CR.
FV panely budou napojeny ke stfidaciim (pres rozvadéc RFVE, DC ¢ast) solarnimi kabely (+ a =) prirezu
6 mm? a strana AC ze stfidacd bude pfipojena kabely CYKY-J 5x6 mm? do rozvadéce RFVE.
PFi montazi a uvedeni do provozu je nutné dodrzet pokyny vyrobce.

PFi jakékoliv manipulaci, opravé, udrzbé apod. se stfidacem, je nutné nejdfive vypnout AC stranu a
teprve potom DC stranu!!

Vykonovy optimizér
Tradi¢ni systémy trpi celou fadou problémd, které zplsobuji energetické ztraty (zastinéni, nesoulad
panell z vyroby, nesoulad zplsobeny znecisténim, rdznou teplotou apod.).
Vykonovy optimizér prekonava tyto nedostatky FV systémd, eliminuje energetické ztraty a umoznuje
ziskat az 025 % vice energie. MnoZstvi dodatecné ziskané energie samoziejmé zavisi vidy na
podminkdch konkrétni instalace (mira zastinéni, kvalita stfidace a panell, sklon a orientace panel(,
kvalita provedeni samotné instalace, pfirodni podminky atd).
Princip je jednoduchy. Vykonovy optimizér je malé zarizeni (DC/DC ménic), které se pfipevriuje bud na
panel (Add-On) anebo mUze byt do panelu jiz pfimo integrovan misto klasického pfipojovaciho boxu
(embedded). V tomto projektu budou pouzité optimizéry (Add-On), které budou instalovany na dva FV
panely. Tyto optimizéry se pak staraji o své panely a stfidac jen plni funkci konverze stejnosmérného
proudu na stfidavy (DC/AC). ProtozZe stfida¢ pracuje za optimalnich podminek (stalé napéti 750 V),
dosahuje maximalni Uc¢innosti i pfi nizkych Urovnich sluneéniho zafeni, kdy ucinnost klasickych stridacd
klesa.
Na FVE budou instalovany optimizéry P370 pro kazdy panel. Celkovy pocet optimizér( je 41 ks
propojenych do dvou string(.

Vyhody tohoto zafizeni:
- AZ o 25 % vice ziskané energie. Kazdy panel pracuje pfi optimdlnim proudu a napéti nezavisle
na ostatnich panelech fotovoltaického systému (MPP je sledovan u kazdého panelu zvlast).
- Monitorovani na urovni FV paneld. UmozZfiuje monitorovat vykon jednotlivych paneld
(nemozné u klasickych stridacd) a tak mize byt uzZivatel bezprostrfedné informovéan o jakémkoli

problému v systému (vada panelu, zastinéni atd.).
Bezpecnost pro udrzbu a pozdrni zdsah (bezpecnostni funkce). V ptipadé pozaru, vypadku sité, vypnuti
stfidace nebo zvySené teploté klesne automaticky napéti panell (optimizérl) na 1 V. Servisni
pracovnici a pfedevsim hasi¢i nemaji problém s vy$sim napétim mezi panely a stfidaem. Funkce
SafeDC ,vypne panely” pfi ne¢innosti stfidac¢e a tim je moZno pouZit standardni hasebni prostfedky
bez nebezpedi Urazu elektrickym proudem. Systém také automaticky detekuje elektrické oblouky.
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FV Pole
Jako zdroj je na stfese instalovano 41 ks monokrystalickych fotovoltaickych panell, o vykonu 350 Wp,
s nominalnim napétim 40,1 V a s nominalnim proudem 10,98 A. Fotovoltaické panely maji rozmér
1700x996 x 35 mm.
Vétve (stringy) jsou sloZzeny z FV paneld, viz kap. 1.2.
Solarni pole je tvofeno na plochych stfechach FV panely uspofdadanymi v soubéZznych fadach
vodorovné na nosné konstrukci s orientaci na jihozapad se sklonem 15°.
Velikost napéti na DC vétvich (stringu) pfi provozu zavisi zejména na intenzité dopadajiciho slune¢niho
zafeni a teploté FV panelu. Pro Ucely ndvrhu a dimenzovani zafizeni je v tomto projektu uvaZovana
max. hodnota tohoto napéti ve vysi 1000 V.
Z dlivodu nachazejiciho se heliportu cca 12 m od stavby FVE doporucujeme pouzit FV panely s vyssi
testovanou statickou odolnosti.

Parametry fotovoltaického panelu jsou nasledujici:

* Jmenovity vykon: 350 Wp

e Pocet FV panelll 41 ks

® Jmenovité provozni napéti: 42,29V

® Jmenovity provozni proud: 10,03 A

e U¢innost panelu: 20,67 %

® Provozni teploty: -40°Caz 85°C

®  Rozméry: 1700 x996 x 35 mm
e \Vdha: 19 kg

Vétve (stringy)

Vétve (stringy) jsou sloZzeny z FV paneld takto:

String¢. | Poet optimizéru ve | Potet FV paneld ve | Stfidac Orientace
stringu stringu

S1 22 22 INV 15°, jihozdpadni

S2 19 19 INV 15°, jihozdpadni

Stringy jsou napojeny soldrnimi kabely do rozvadéce RFVE.
Pro pfeménu ss napéti na stfidavé je instalovan Fifazové stridac (INV), s max. vystupnim vykonem AC
12,5 kW, s max. vystupnim proudem 20 A.

Stiidac INV a rozvadéc RFVE bude umistén uvnitf budovy v ,1-2113“.

Kabelové rozvody

FV panely budou navzajem (ve stringu) propojeny vlastnimi kabely do série. Z krajnich FV paneld,
z minus a plus pdélu budou solarni kabely s konektory MC4 vedeny do rozvadéce RFVE, DC ¢ast. Solarni
kabely FlexSolXL6 (WLO1) budou upevnény k nosné konstrukci pod FV panely stahovacimi UV odolnymi
paskami. Mimo konstrukci FV panell jsou soldrni kabely vedeny po stfese v kabelovém Zlabu a novym
prostupem ve stfeSe pres kabelové Sachté do mistnosti ,1-2113“. Solarni kabely budou ukonceny
v rozvadéci RFVE, DC ¢ast.

Zde jsou soldrni kabely FlexSolXL6 (WL02) od rozvadéce RFVE Do stfidace a kabely CYKY-J 5x6 mm?
(WL03) od stfidace vedeny v draténém Zlabu 50/50 na zdi, resp. na konzolach. Z rozvadéce RFVE jsou
déle veden kabel CYKY-J 5x6 mm? (WL04) do rozvadéce RMD2. Kabely budou vedeny spole¢né s vodici
CYA 25 mm? v draténém Zlabu pro ochranné pospojeni.
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Ze stfidace INV bude veden datovy kabel UTP cat.5e (WS03) do pfipravené datové zésuvky (pfipravi
investor na své naklady v mistnosti I-2113 s napojenim na internet.
Mistnost ,1-2113“ tato mistnost bude také tvofit novy pozarni Usek.

Provedeni uzemnéni a pospojovani
Uzemnéni je provedeno v souladu zejména s CSN 33 2000-4-41, CSN 33 2000-5-54-ed.3.
Pod stfidatem bude umistén Doplriujici Ochrannd Pfipojnice (DOP), na kterou bude privedeno
uzemnéni kryt( stfidacd a FV paneld. DOP bude uzemnéna vodi¢em CYA25 mm? v rozvadé¢i RMD2.
Nosnd konstrukce pro FV panely a plechové Zlaby budou vzajemné pospojovany vodi¢em CYA25 mm?.
Veskeré kovové konstrukce budou navzajem pospojovany.

Kontrola sité
PfestoZe stfida¢ sam hlida parametry napdjeci sité a sdm sebe v pfipadé potfeby odpoji, je zadroven
rozpadovym mistem FVE zajistujici ochranu sité pred zpétnymi vlivy zdroji energie. Ochrana v sobé
sdruZuje tyto ochranné prvky:

- nadfrekvencni a podfrevenéni ochranu

- prepétovou a podpétovou ochranu

- hlidani sledu fazi

- ochranu proti napétové nesymetrii
Pozadavky na kvalitu vyrobené elektrické energie:

Parametr Max. nastaveni pro vypnuti Max. vypinaci ¢as
Podpéti 1. stupen U< 0,7Un t=0-2,7s
Podpéti 2. stupenn U<< 0,45Un t=0,15s

Prepéti 1. stupen U> 1,15Un t=60s

Prepéti 2. stupen U>> 1,2Un t="5s
Podfrekvence 1. stupen f< 47,5Hz t=0,1s
Nadfrekvence 1.stupen f> 51,5Hz t=0,1s

ZapUsobenim této ochrany dojde k odpojeni celého systému FV panell od sité pomoci stykace
instalovaném v INV (rozpadové misto), které jsou v bezporuchovém stavu sepnuté.

Spravnost nastaveni relé popf. ochrany stfidace musi ovéfit tzv. ,Ochranar” coz je pracovnik
autorizované zkuSebny nebo Provozovatele distribuéni sité, vybaveny zafizenim, které je schopno
ovérit, zda FVE bude odpojena pfi vypadku pfislusné faze sité, nebo pfi nedodrzeni meznich hodnot
napéti. Tyto parametry plati jak ze strany vyrobny (FVE), tak ze strany distribucni sité (napf. pfi
vypadku napéti).

X

Rizeni vykonu
Stridac¢e musi umozriovat nastavit regulaci P(U), Q(U), P(f) a LVRT dle PPDS.

V hlavni rozvodné bude instalovan rozvadéc pro umisténi HDO pfijimace. Rozvadéc bude rozdélen na
plomlovatelnou a neplombovatelnou ¢ast. V neplombované ¢asti bude umistén moduldtor signdlu
HDO do vnitfniho rozvodu aredlu. V RFVE bude instalovan demoduldtor signalu pro ddlkové vypnuti
FVE. Signalem HDO se bude fidit vykon FVE 0/100% ve stfidaci INV (WS01).

Vyvedeni vykonu
Vykon fotovoltaické elektrarny ze solarnich paneld bude pfiveden soldrnimi kabely FlexSolXL6 (WLO1)
do rozvadéce RFVE ¢ast DC a poté do stfidace (WL02). Ze stfidace je vykon vyveden kabely CYKY-J
5x6 mm? (WL03) do rozvadéte RFVE ¢ast AC. Z rozvadéce RFVE &ast AC je vykon vyveden ze stfidace
kabelem CYKY-J 5x6 mm? (WL04) do stavajiciho skfifiového rozvadéte RMD2 umisténého na chodbé,
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kde budou kabely ukonceny na nové doplnéném 3f jisti¢i. Pomoci stavajiciho propojeni budov v ramci
aredlu bude vyveden vykon aZz do rozvodny aredlu a pfes TS pFipadné pretoky do DS.

Ve stavajici elektromérové skiini USM bude instalovan tfifazovy primy 4Q elektromér, aby bylo mozné
rozlisit vykon dodavany do DS a z DS. V rozvodné bude doplnén pfijima¢ HDO. Rozvadéc bude upraven
dle podminek distribuéni spole¢nosti.

Vypnuti fotovoltaické elektrarny
Fotovoltaickou elektrarnu Ize vypnout (odpojit od distribucni sité) hlavnim jisticem v rozvadéci RFVE
(mistnost 1-2113) a déle na jisti¢i ve stavajicim skfinovém rozvadéci RMD2, ktery je umistén na chodbé
2.NP. Tim padem dojde ke ztraté napéti ze strany distribuni soustavy a rozpadové misto zareaguje a
vypne FVE. Tim dojde k vypnuti stfidacd na AC strané.

Nouzové vypnuti (napt. pri pozaru)
V rozvadéci RFVE v mistnosti I-2113 bude instalovan hlavni 3f jisti¢ FVE s vyraZeci civkou. Central stop
FVE bude vyveden pfi vstupu do mistnosti 1-2113 a u vstupu do objektu dle poZadavku PBR odkud
povede protipozarni kabel véetné protipozarniho uchyceni ve stropé khlavnimu jisti¢i FVE. Pfi
nouzovém pouZiti tohoto tlacitka dojde k aktivaci hlavniho jisti¢e v RFVE, kterym se pferusi napéti od
distribucni sité a strfidace se automaticky odpoji.

Udrzba FV soustavy
Vymeéna poskozenych prvk(l a jejich opravy je individudlni. Pfi provozu a udrzbé je nutné dodrZovat
pokyny vyrobce.

Revize elektrického zafizeni
Vychozi revize.
Vychozi revize bude zahdjena po ukonleni montdZnich praci. Tato prace bude provddéna osobou
s patficnym oprdavnénim. Pfedmétem revize bude zjisténi, zda vSechna namontovanad a zapojena
zafizeni jsou v souladu s pfislusSnymi pfedpisy a s dokumentaci. Dale bude zkoumana m.j. kvalita
spojeni. Uplnost a spravnost oznacovani elektrického zafizeni. Vysledkem revize bude , Vychozi revizni
zprava“.
Vychozi revizi provede dodavatel montaznich praci podle pfisluiné CSN a EN. Dal3f revize (periodické)
bude provddét provozovatel ve stanovenych |h(tdch a po kazdé opravé vyvolané poruchou, Ci
poskozenim elektrického zafizeni. V pfipadé zafizeni hromosvodu po kazdém zasahu bleskem.
Certifikace.
VSechny vyrobky, které podléhaji povinnému schvalovani a certifikaci ve smyslu pfislusnych zakon(
musi byt vybavené pfislusnymi schvalovacimi a certifikacnimi protokoly zpracovanymi autorizovanou
zkuSebnou. Bez téchto dokumentl nelze provést instalaci téchto vyrobkd.

h) Hromosvod a uzemnéni

Na objektu je instalovana jimaci soustava.

V misté instalace FVE bude hromosvod demontovan.

Po dokonéeni FVE bude potfeba upravit stavajici jimaci soustavu dle CN EN 62305-3, ed. 2, neni
pfedmétem této PD.

Investor si je této skutecnosti védom.

Konstrukce budou uzemnény a propojeny kabelem CYA 1x25 mm? do DOP v mistnosti ,1-2113“.
Budova | nemocnice je napojena na systém kFiZzové soustavy ochrany pfed bleskem. Jimaci vedeni je
provedeno draty AIMgSi @8 mm. Kovové ¢asti stfech jsou pfipojeny k jimaci soustavé svorkami, svislé
¢asti svodovych vedeni jsou zakotveny do stén objektu a jsou na né svorkami pfipojeny destové svody.
Uzemnéni a vyrovnani potencidlu je feSeno zdkladovym zemni¢em uloZzenym do betonu po obvodé
zakladU stavby. Stavajici hromosvod v misté FV panell bude demontovan.
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Vyse uvedend projektovd dokumentace byla zpracovana v souladu s pfisluinymi vyhlaskami, CSN,
technickymi pravidly a predpisy souvisejicimi.

Projektovd dokumentace je zpracovana pro Ucely stavebniho fizeni, neslouZi jako realiza¢ni
dokumentace. KaZzdou dil¢i ¢ast nechat zpracovat dodavatelem stavby.

Veskeré zmény oproti projektové dokumentaci musi byt konzultovany a schvéleny projektantem.

PFi montaZi je nutné dodriet veskeré platné CSN, bezpecnostni predpisy a montazni postupy dle
jednotlivych vyrobcd materialQ, jinak nelze zarucit funkénost.

V Ostravé, 01/2021
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