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[bookmark: page4][bookmark: _Toc480300299][bookmark: _Toc480300331][bookmark: _Toc480300514][bookmark: _Toc481585041][bookmark: _Toc58349566][bookmark: _Toc70529066][bookmark: _Toc480300527][bookmark: _Toc481585053]ÚVOD
[bookmark: _Hlk27137049]Předmětem projektu v rozsahu pro DPS je provedení úpravy stávající elektroinstalace ve skladech výjezdového stanoviště Karviná. Podkladem pro vypracování projektové dokumentace elektroinstalace byly stavební výkresy, základní technické projednání s investorem. 
Investor si vyhrazuje právo na změny oproti projektu po domluvě s realizátorskou firmou.
[bookmark: _Toc480300300][bookmark: _Toc480300332][bookmark: _Toc480300515][bookmark: _Toc481585042][bookmark: _Toc58349567][bookmark: _Toc70529067]TECHNICKÁ ČÁST
1. [bookmark: _Toc480300301][bookmark: _Toc480300333][bookmark: _Toc480300516][bookmark: _Toc481585043][bookmark: _Toc58349568][bookmark: _Toc70529068]ROZSAH PROJEKTOVANÉHO ZAŘÍZENÍ
· Světelná elektroinstalace
· Zásuvkové obvody
· Slaboproud

2. [bookmark: _Toc480300302][bookmark: _Toc480300334][bookmark: _Toc480300517][bookmark: _Toc481585044][bookmark: _Toc58349569][bookmark: _Toc70529069]PŘEDPISY A NORMY

Projektová dokumentace je zpracována a montáž musí být provedena v souladu s předpisy, normami ČSN a katalogy platnými v době zpracování, zejména podle

ČSN 33 2000-1 ed. 2 (332000) 
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice
ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 (332000) 
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem
ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 (332000) 
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy
ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 (332000
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím
ČSN 33 2000-4-46 ed. 3 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-46: Bezpečnost - Odpojování a spínání
ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy
ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení
ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče
ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 (332000) 
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou
ČSN 33 2130 ed. 3 (332130)
Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody
3. [bookmark: _Toc480300303][bookmark: _Toc480300335][bookmark: _Toc480300518][bookmark: _Toc481585045][bookmark: _Toc58349570][bookmark: _Toc70529070]TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
3.1. [bookmark: _Toc480300304][bookmark: _Toc480300336][bookmark: _Toc480300519][bookmark: _Toc481585046][bookmark: _Toc58349571][bookmark: _Toc70529071]Umělé osvětlení, vnitřní silnoproudá elektroinstalace
3.1.1. [bookmark: _Toc480300520][bookmark: _Toc481585047][bookmark: _Toc58349572]Zásobování el. energií
Zásobovaní elektrickou energii je ze stávajících rozvaděčů objektu výjezdového stanoviště
3.2. [bookmark: _Toc480300305][bookmark: _Toc480300337][bookmark: _Toc480300521][bookmark: _Toc481585048][bookmark: _Toc58349573][bookmark: _Toc70529072]Vnitřní silnoproudá elektroinstalace
3.2.1. [bookmark: _Toc414629781][bookmark: _Toc414882138][bookmark: _Toc414882229][bookmark: _Toc480276220][bookmark: _Toc480300086][bookmark: _Toc480300108][bookmark: _Toc480300522][bookmark: _Toc480300524][bookmark: _Toc481585049][bookmark: _Toc58349574]Základní elektrotechnické údaje a bilance
Proudová sestava:	3PEN 50Hz 400V/TN-C Přívodní vedení 
3NPE 50Hz 400V/TN-C-S vnitřní rozvody
Provozní napětí:		400/230V
Energetická bilance:  
	Spotřebič
	Instalovaný příkon Pi
(kW)
	Soudobost β
	Výpočtový příkon Pp
(kW)

	Osvětlení
	0,26
	1
	0,26

	Zásuvkové rozvody
	3
	0,5
	1,5

	Vrata
	1,5
	0,3
	0,5

	Elektroinstalace 
celkem
	4,76
	0,47
	2,26


	
Uvažovaný soudobý příkon: 				2,26kW
Předpokládaný proudový odběr:			3,4A
Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
- u živých částí polohou, zábranou, krytím a izolací
- u neživých částí:
· základní – automatickým odpojením od zdroje v síti TN
· zvýšená – proudovými chrániči a ochranným pospojováním  

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51:
V prostorech 1.02 a 1.03 jsou vlivy normální
3.2.2. [bookmark: _Toc481585050][bookmark: _Toc480300525]Demontáže
V rámci rekonstrukce budou demontovány zásuvky 400 V v místnosti 1.03 a odpojeny z příslušných jističů v rozvaděči. Budou demontována stávající svítidla. Vyměněny strojky a kryty vypínačů. 
3.2.3. Rozvaděče
Do stávajícího rozvaděče RG v místnosti 1.04 budou dopojeny nové přívody pro rolovací vrata. V rozvaděči RG jsou dvě rezervy jističů-chráničů s proudovou hodnotou 16 A. rolovací vrata jednotlivých místnosti budou připojeny zvlášť. 
3.2.4. 
Do stávajícího rozvaděče RG v místnosti 1.04 budou dopojeny nové přívody pro rolovací vrata. V rozvaděči RG jsou dvě rezervy jističů-chráničů s proudovou hodnotou 16 A. rolovací vrata jednotlivých místnosti budou připojeny zvlášť. 
3.2.5. [bookmark: _Toc58349578]Kabelové trasy
Veškeré kabelové trasy budou zasekány ve stěnách nebo stropech objektu. 

3.2.6. [bookmark: _Toc481585051][bookmark: _Toc58349579]Světelná elektroinstalace
Stávající osvětlení bude demontováno. Kabeláž ke stávajícím světlům bude ponechána a v maximálně míře využita pro nové osvětlení. Stávající spínače budou demontovány a vyměněny za nové. Výška spínačů bude stejná jako byly původní spínače.  V místě pracovního stolu s PC bude instalováno nové svítidlo pro lepší osvětlení pracovního místa PC. Toto svítidlo se bude spínat spínačem č.1 u vchodu do místnosti. Použita kabeláž bude CYKY 3x1,5.
3.2.6.1. [bookmark: _Toc480300526][bookmark: _Toc481585052][bookmark: _Toc58349580]Výpočet osvětlení

Viz. Příloha výpočet osvětlení

3.2.7. [bookmark: _Toc58349581]Technologická elektroinstalace
Budou nataženy nové přívodní kabely CYKY 3x2,5 pro roletové vrata. Ze stávající zásuvky v místnosti 1.02 bude provedena nová odbočka pro zásuvky k pracovnímu stolu. 
3.2.8. Slaboproud
V místnosti 1.02 se nachází datová zásuvka, na její místo bude zasekána krabice KO 100 pro odbočení datového kabelu pomocí zářezové spojky. Nová kabeláž bude uložena v trubce a dovedena k pracovnímu stolu, kde bude ukončena zásuvkou 1xRJ45
[bookmark: _Toc480300307][bookmark: _Toc480300339][bookmark: _Toc480300535][bookmark: _Toc481585065]
[bookmark: _Toc58349584][bookmark: _Toc70529073]ZÁVĚR
Po provedení elektroinstalace bude provedena revize elektroinstalace. 
Elektroinstalační práce musí provádět firma s patřičným oprávněním pro provádění elektroinstalace.
Po provedení elektroinstalace se musí vypracovat dokumentace skutečného stavu, která musí být uchovaná po celou dobu v objektu. 
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