TRANSPORT
VISKA DVER: \
000mm

OCELOVY RAMOVA KONSTRUKCE — URCI STATIK DLE ZATIZENI CT

ULOZENO DO RYHY V PODLAZE
predpoklad: 2x PODELNIK di. 6,0m
2x PRICNIK dI. 1,8m
NOVA SKLADBA PODLAHY:
— NASLAPNE EL VINYL- CTVERCE 2,0mm
- LEPIDLO
— STERKA 3mm
ANHYDRIT 40mm
OCEL. NOSNIK max. 140mm
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ZAZDIT PRED BOURANIM
DVERNIHO OTVORU

VYSADIT TRANSPORTNI DVERE 2x, OCHRANA SAMOSMRSTOVACI FoLIl
OCHRANA OKEN v&. PARAPETU — FOLIE

OCHRANA NAVAZUJICICH PODLAH — V CHODBE NA CELOU SIRKU (2,3m)
— GEOTEXTILIE 300g/m2, + 0SB DESKY

OCHRANA PODLAH V TRANSPORTNI CESTE — &min. 1,2m

OCHRANA VSECH ROHU V TRANSPORTNI CESTE (DREVENYMI DESKAMI)

POPIS BOURACICH PRACI

— DMTZ NASLAPNE VRSTVY PODLAHY VE VYSETROVNE CT A V PRIPRAVNE

— DMTZ PODHLEDU V CASTI S BOURANYMI PRICKAMI

— DMTZ PODHLEDU PRO VYMENU SVITIDEL, V MISTE OSAZENI KOTEVNI DESKY DAVKOVACE, URCENE K
VYMENE (cca 20% plochy)

— ODSTRANENI STAVAJICICH NEVYUZITELNYCH PODLAHOVYCH KANALKU

— PROVEDENI KANALKU NOVYCH

— ODSTRANENI STAVAUJICI OCHRANY SLOUPU (VINYL + NEREZ L PROFIL) VE VYSETROVNE

— VYBOURAT UMYVADLO V PRIPRAWNE v& PRIPOJOVACIHO VEDENI

— VYBOURAT VSECHNY OTVORY — DLE VYKRESOVE CASTI ( PO PREDCHOZIM STATICKEM ZAJSTENI)
— V PODLAZE ZAJISTIT RYHY PRO VLOZENI OCELOVEHO RAMU

— OMYTI STAVAJICI MALBY VE VYSETROVNE, OSTATNI MISTNOSTI — MALBU OSKRABAT
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TRANSPORTNiI POZADAVKY CT

TRAMSPORTING INFORMATION:

TORAL CAMTRY TRAMSFORT WHCHT 5287 LAS

CANTRY WITHOUT TRAMNSPORT DEWVICE:  4.BS0 LS

TRAKSFORT DEVICE 417 LES

ANTEY TRAGEPORTING WIOTHE 4™—8 587 maxnuw
=" WPIYUW

GANTA TRANSPORTING LENGTH: 107=3 3,187 MaORaUsd
=5 8187 MK

NOREMAL TRANSPORT REQUIREMENTS:

DUMING THE WOVEVIENT OF THE GANTRY THYOUSGKH

CORRIDORS THE TRANTPORT CASTERS ARE SWHERED OUT

FOH STAEILITY, SEE MANWUN SIDTH &0 WMEUs LESCTH

ANOVE FOR TRANSPOHT CASTERS SWNALED OUT

NAREOW SPACE TRANMSPORT REQUIEEMENTS:
WHEN TRANGFE G THE Gak .-"'IH'- DUGH & KaREROW

SPACE 0 OO THE TRANSSORT CASTER
SWIRELED 4 &5 SHODWN M THIS SHETCH

T

43E

+ 0,000 = 342,600

PODLAHA VSTUPNIHO PODLAZi (1.PP)

INVESTOR: NEMOCNICE TRlNEC p.0. GENERALNI PROJEKTANT:
KASTANOVA 268, DOLNI LISTNA o
TRINEC 739 61 ot a7 o J
kG: _ DOLNI LISTNA & 277 09 504
NISTO STAVBY: parcts 563/6 o @7 e
ING. BLANKA LICMANOVA, OTICKA 32, 746 01 OPAVA VITISK &IsL0:
PROJEKTANT PROFESE: | KONTAKT: +420 608 711 203 1121314
VYPRACOVAL ING. BLANKA LIEMANOVA HEMO-CHIC
516178 TRINEC
9 (10]11]12
STAVBA A4 STUPEN PROJEKTU:
NEMOCNICE TRINEC , p.o. UZEMNi A STAVEBNi RIiZENi
’ x ‘ (DUR + DSP)
VYPOCETNI TOMOGRAFIE (CT)
stavebni Gpravy 1.PP pavilonu F — EM. 2021 215
) DATUM: LISTOPAD 2022

D 1.01/1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNIi RESENiI

" SO 01 « OSAZENI CT - stavebni tipravy

C.VIKRESU:
D1.01/1

NAZEV VIKRESU

adorys 1.PP - BOURACI PRACE

03

MERITKO
1: 100




