Příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy, součástí a příslušenství

Prodávající doplní tabulku „Technické parametry“ dle níže uvedených požadavků.
Dodavatel zároveň přiloží technickou specifikací jím nabízeného zboží včetně fotografie zboží.

Prodávající uvede ve sloupci Splněno:
· ANO, pokud požadovaný parametr splňuje;
· NE, pokud požadovaný parametr nesplňuje;
· pokud účastník nevyplní (nebude uvedeno ani ANO, ani NE) bude zadavatel posuzovat, jako by bylo uvedeno NE;
		kde:		
		ANO = splnění zadávacích podmínek 
NE = nesplnění zadávacích podmínek a z toho plynoucí vyřazení nabídky pro nesplnění zadávacích podmínek.
Prodávající u všech parametrů uvede nabízenou, tj. reálnou hodnotu.
Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. či od/do rozsah, nebo vysloveně napsáno „nepodkročitelné minimum“ připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10% od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce (netýká se požadavků kompatibility) má pouze ilustrovat příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídku jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoliv jiné, které mají stejné či lepší vlastnosti.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
	………………… (prodávající uvede přesný název, typ)

	Zdravotnický prostředek dle zákona č. 89/2021 Sb.:
	ANO /  NE (nehodící se škrtněte)

	Třída rizika zdravotnického prostředku:
	………….

	Zdravotní prostředek byl notifikován:
	ANO /  NE (nehodící se škrtněte)

	Evidence v seznamu rzpro.cz:
	ANO /  NE (nehodící se škrtněte)

	

	Požadavek
	Splněno
ANO/NE
	Reálná hodnota/řešení

	Minimální technické požadavky: 
	
	

	[bookmark: _Hlk118755963][bookmark: _Hlk118755999]Systém pro měření plantárních dat pomocí tlakového sensoru musí umožňovat měřit distribuci tlaku  na rozhraní plosky nohy a vnitřního vybavení obuvi. Tímto vnitřním vybavením obuvi se rozumí konstrukční stélka obuvi, nebo vkládaná ortopedická podpůrná či diabetická odlehčující vložka. Přenos dat musí být bipedální tzn., že data snímaná sensorem se přenáší do vyhodnocovacího PC při pohybu nohou z obou chodidel současně. Přenos dat se děje bezdrátovým způsobem.
	
	

	HARDWARE: 

	Sensory
	
	

	Musí umožnit měření plantárních dat v obuvi o velikostech 34 – 47 v číslování EUR.
	
	

	Systém musí umožnit použití jednoho univerzálního sensoru, který je možné velikostně přizpůsobit před vložením do obuvi např. zastřižením. 
	
	

	Celkový požadovaný počet univerzálních měřicích sensorů je 80 ks
	
	

	Všechny sensory musí umožnit několikanásobné opakované použití minimálně 5x při počtu kroků alespoň 20.  
	
	

	Minimální tloušťka sensoru 0,16 mm
	
	

	Technologie sensoru rezistivní nebo kapacitní
	
	

	Minimální hustota snímacích bodů 3,6 ks/cm2
	
	

	Minimální rozsah měřeného tlaku 0-850 kPa 
	
	

	Přesnost měření minimálně  +- 10% měřeného tlaku
	
	

	Elektronika
	
	

	Musí umožnit přenos dat od sensorů do vyhodnocovacího PC bezdrátovým způsobem. Bezdrátový přenos dat není limitován vzdáleností. Je akceptován přenos dat tzv. způsobem dataloger, tj. data jsou snímána sensorem a on-line ukládána na miniflash bez zobrazení záznamu. Zobrazení dat na pracovní ploše software se provede po skončení záznamu vložením miniflashe z datalogeru do portu PC a jsou zobrazena of-line a potom uložena do paměti PC. 
	
	

	Snímací frekvence dat při nahrávání záznamu musí být nastavitelná minimálně až do hodnoty 700 Hz 
	
	

	SOFTWARE:

	Software musí umožňit vyhodnocení plantárních dat standartním způsobem, tj. že poskytne soubor tlakových profilů (tlakových map), které se mění v závislosti na kontaktním čase a dále soubor grafů s možností podečítat naměřená data přímo z grafu nebo v tabulkovém formátu v závislosti na kontaktním čase obou nohou s podložkou (vnitřní stélkové vybavení obuvi). 
	
	

	Data stojné fáze:
Tyto data musí umět vyhodnotit také jako zprůměrovaná dat za všechny stojné fáze 
	
	

	Požadované data z Gait analýzy:
Poskytne obecně známe časoprostorové údaje o chůzi nebo běhu
	
	

	Kromě standartních dat musí software umět generovat tyto funkce a možnosti:
	
	

	-Šablonu oblastí minimálně v těchto zónách: palec, zbývající 4 prsty které se zahrnou do jedné zóny, jednotlivé MTZ paprsky 1. až 5., klenba nohy, mediální a laterární pata.
	
	

	-Vkládání objektů do tlakového profilu, tj. boxy, linie , ovály a polygony za účelem provedení segmentační analýzy kontaktního tlaku  
	
	

	-Export hodnot grafů s parametrem na ose y kontaktní tlak a na ose x volitelně čas v sec. a také snímek /frame/ do tabulky v Excelu. 
	
	

	Export hodnot na grafech vyjadřující zprůměrované hodnoty za všechny kroky do tabulky v Excelu
	
	

	Zobrazování tlakových profilů a grafů do Excelové tabulky
	
	

	Tvorbu databáze pacientů
	
	

	Automatický report 3box analýza (křivky síly vs. čas a křivka integrálu síly vs. čas pro celou nohu, patu a MTZ část nohy)
	
	

	Automatický report Analýza vrcholového tlaku - /lokalizace vrcholového tlaku, hodnoty kontaktního tlaku, křivky tlaku a vrcholového tlaku a gradient tlaku/
	
	

	Export nahrávky tlakového profilu do AVI souboru
	
	

	Side-by-side srovnání pro pre- a post- záznam dat   
	
	

	Software musí umožnit synchronizaci nahrávání tlakového profilu s dalšími laboratorními technologiemi chůze, jako je např. systémy EMG a motion capture (Qualisys, Simi Motion, Vicon aj.). Dodávka těchto technologií avšak není požadována.
	
	

	
	
	

	
	
	



V …………….. dne  ……………..


	___________________________                 
		za prodávajícího
                                                                                              	 ……………..
