Mycka sanitnich vozidel Karvind

Specifikace stabilniho vysokotlakého myciho agregatu, vc. pfislusenstvi

Zdrojem vysokého tlaku bude horkovodni, stacionarni, vysokotlaky agregat, ktery bude napojen na zdroj vody,
privod el. energie, kominové téleso a vysokotlaky rozvod z nerezavéjici oceli, ukonceny ctyfmi odbérnimi
misty. Dvé odbérni mista budou vybavena navijecimi bubny, chemickymi injektory pro moznost prisavani
chemickych ptipravk(, VT hadicemi 10 m, VT pistolemi, pracovnimi nastavci o délce 1050 mm, mycimi kartaci
s pfirodnim vlascem a drzakem pfislusenstvi z nerezavéjici oceli. Dvé odbérni mista budou vybavena
navijecimi bubny , VT hadicemi 10 m, VT pistolemi, pracovnimi nastavci o délce 1050 mm, tryskami pro
tlakové myti a drzakem pfisluSenstvi z nerezavéjici oceli. Soucasti dodavky budou dale, vicevrstvé kominové
téleso, provedeni CHNi tf. 17348, vnitini vloZka tl. 0,6 mm vCetné revizni zpravy, dalkovy spinac stroje v mycim
boxu, revizni zprava elektro, uvedeni celého systému do provozu a zauceni obsluhy.

Vysokotlaky agregat

Druh proudu: 3 Ph/400 V/50 Hz
Prikon: 7,5 kW

Pracovni tlak: 30-140 bar/3-14 MPa
Pratok: 600-1200 I/hod

Max. teplota: 155/80°C

Spotfeba nafty max: 7,1 kg/hod
Hmotnost max: 160 kg

Vybaveni a pfisluSenstvi

1 - ilustracni zobrazeni myciho zarizeni

Podstavec stroje

Vysokotlaky rozvod (nerezavéjici ocel, bezesvé trubky) 40 b.m.
Samonavijeci buben na VT hadice 4 ks

Vysokotlaka pistole 4 ks

Pracovni nastavec 1050 mm 4 ks

Tryska Power 4 ks

VT hadice 10 m 4 ks

Drzak prislusenstvi z nerezavéjici oceli 4 ks

Myci kartac, prirodni vlasec 2 ks

Chemicky injektor véetné drzdku chemii z nerezavéjici oceli 2 ks
Dalkovy spinac stroje

Vicevrstvé kom. téleso provedeni CHNi tf.17348, vnitfni vliozka t1.0,6 mm
Doprava, montdz, revizni zprdvy, uvedeni do provozu, zauceni obsluhy

Specifikace zafizeni myciho agregatu



