Příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy, součástí a příslušenství

Prodávající doplní tabulku „Technické parametry“ dle níže uvedených požadavků.
Dodavatel zároveň přiloží technickou specifikací jím nabízeného zboží včetně fotografie zboží.

Prodávající uvede ve sloupci Splněno:
· ANO, pokud požadovaný parametr splňuje;
· NE, pokud požadovaný parametr nesplňuje;
· pokud účastník nevyplní (nebude uvedeno ani ANO, ani NE) bude zadavatel posuzovat, jako by bylo uvedeno NE;
		kde:		
		ANO = splnění zadávacích podmínek 
NE = nesplnění zadávacích podmínek a z toho plynoucí vyřazení nabídky pro nesplnění zadávacích podmínek.
Prodávající u všech parametrů uvede nabízenou, tj. reálnou hodnotu.
Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. či od/do rozsah, nebo vysloveně napsáno „nepodkročitelné minimum“ připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10% od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce (netýká se požadavků kompatibility) má pouze ilustrovat příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídku jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoliv jiné, které mají stejné či lepší vlastnosti.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
	………………… (prodávající uvede přesný název, typ)

	Zdravotnický prostředek dle zákona č. 375/2022 Sb.:
	ANO /  NE (nehodící se škrtněte)

	Třída rizika zdravotnického prostředku:
	………….

	Zdravotní prostředek byl notifikován:
	ANO /  NE (nehodící se škrtněte)

	Evidence v seznamu rzpro.cz:
	ANO /  NE (nehodící se škrtněte)

	

	Požadavek
	Splněno
ANO/NE
	Reálná hodnota/řešení

	Minimální technické požadavky: 
	
	

	Kombinovaný automatický perimetr a skenovací oftalmoskop pro testování zrakového pole vybavený sledováním a kompenzací pohybu oka (eyetracking) pro zajištění vyšší přesnosti a opakovatelnosti měření spolu s projekcí perimetru přes snímek pro korelaci strukturálních změn sítnice a kvality zrakové funkce. Kompatibilní s přístrojem Maya. 
	
	

	Integrované moduly

	Automatický perimetr s eyetrackingem
	
	

	Konfokální skenovací oftalmoskop
	
	

	Funkce automatického perimetru:

	Standardní pole 30°
	
	

	Prahové testy 24-2, 10-2
	
	

	Velikost stimulu: Goldmann III (26‘‘)
	
	

	Testování prahové citlivosti fovey
	
	

	Maximální osvit 10000 asb
	
	

	Frekvence sledování oka min. 25 Hz
	
	

	Funkce automatické fundus kamery:

	Zobrazované pole min. 55°
	
	

	Ne-mydriatické focení od velikosti zornice 2,5mm
	
	

	Režimy zobrazení – barevné, infračervené, red-free
	
	

	Možnost proložení perimetru do infračerveného snímku
	
	

	Průchodnost zkalenými médii (katarakta)
	
	

	Ostatní funkce

	Automatické měření obou modulů:

	Automatické vyhledání oka pacienta, automatická expozice, automatické zaostření – rozsah min. -12D až +15D
	
	

	Výstup:

	Barevný obraz terče zrakového nervu, perimetrie fundu na pozadí infračerveného snímku, standardní mapa odchylek, graf progese glaukomu, graf a mapa fixační nestability
	
	

	Konektivita:

	Možnost připojení externího HDD nebo flash paměti
	
	

	Možnost připojení na počítatovou síť (LAN) a sdílení dat do adresáře
	
	

	Formáty dat a reportů (umožňující čtení v běžně dostupných aplikací)
	
	

	DICOM
	
	

	Ukládání dat:

	Interní harddisk min. 240 GB
	
	

	Tisk:

	Síťová tiskárna
	
	

	
	
	

	
	
	



V …………….. dne  ……………..


	___________________________                 
		za prodávajícího
                                                                                              	 ……………..
