
NÁRYS

PŮDORYS

BOKORYS

U VESTAVĚNÉHO A NA STAVBU NAVAZUJICÍHO NÁBYTKU JE NUTNÉ PŘED JEHO VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. 

VÝKRES:VÝSUV PRO KLÁVESNICI

AKCE: NEMOCNICE TŘINEC

MÍSTNOST:K PRACOVNÍM STOLŮM 

STAVBA: Nemocnice Třinec - REHABILITACE

POČET KUSŮ: 30 ks

POLOŽKA:60900 

PODLAŽÍ: 

DATUM: 05/2023

47

ČÍSLO DOKUMENTU:

VYPRACOVALA: ING.TEREZA ANTONÍNOVÁ

PROVEDENÍ

DESKA:BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE PŘED REALIZACI

VYBÍRAT UŽIVATEL S INVESTOREM,TL.18MM,25MM

HRANA: ABS DLE DEKORU, 22/2

ABS TL.2MM, DLE LAMINA V PROVEDENÍ,

(VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA) Š.DLE LAMINA V

BEZESPÁROVÉM

PROVEDENÍ NAVAŘENÍM HRANY NA DÍLEC POMOCÍ

TECHNOLOGIE: LASER, NIR, HOT - AIR NEBO

PLASMA, TL.2MM

VÝSUVNÉ KOVÁNÍ PRO PEVNOU POLICI
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ILUSTRAČNÍ KOVÁNÍ
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