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1. Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
se sídlem: zastoupen: 
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program
SMLOUVA O DÍLO
[bookmark: bookmark8]Smluvní strany

Dělnická 1132/24, 73601 Havířov
ředitelem 
00844896
CZ 00844896

dále jen „Objednatel“
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických - předmětu smlouvy:
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace projektu a řízení projektu:

2. [bookmark: bookmark10]Aricoma Systems a.s.
se sídlem: Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zastoupena: členem představenstva
IČO: 04308697
DIČ: CZ04308697
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11012
(dále jen „Zhotovitel“)
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických - předmětu smlouvy:
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace projektu a řízení projektu:
[bookmark: bookmark12]
I. 
Předmět a účel smlouvy
1. Zhotovitel podal svou nabídku v rámci veřejné zakázky Objednatele s názvem „Automatické zálohování dat“ („Veřejná zakázka“), která byla Objednatelem vyhodnocena jako nej výhodnější. Tato smlouva se tak uzavírá se Zhotovitelem, jako vybraným dodavatelem, za účelem realizace předmětu plnění Veřejné zakázky a v souladu s jeho nabídkou.
2. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí za podmínek této smlouvy následující dílo:
a. dodávka, instalace a implementace počítačových programů v rozsahu uvedeném v příloze č. 1,
b. poskytnutí licence v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 a či. VI. této smlouvy, c. konfiguraci systému, testování a školení v rozsahu uvedeném v příloze č. 1, d. dodávka a instalace hardware v rozsahu uvedeném v příloze č. 1, (dále jen dílo)
3. Objednatel je povinen řádně dokončené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu díla podle čl. III smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborníkem v oblasti předmětu plnění Veřejné zakázky, má dostatečné odborné znalosti, zkušenosti a materiální i personální kapacity nezbytné pro řádné a včasné provedení díla podle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje počínat si tak, aby nedošlo k nedostupnosti jakýchkoli aktivních dat nebo přerušení dostupnosti stávajících systémů Objednatele, kterých se dílo týká.
5. Předmětem této smlouvy je také zajištění maximálně 50 člověkodnů / Man-day (dále jen “MD“) za práci členů realizačního týmu (techniků). Práce členů realizačního týmu (techniků) bude čerpána na základě požadavků Objednatele. MD je jednotka plánování práce, znamená „Man-day“, „člověkoden“, což znamená čas odpovídající práci jedné osoby po dobu jednoho pracovního dne (min. 8 hodin). Cena za práci členů realizačního týmu (techniků) bude čerpána na základě požadavků Objednatele.
II. 
[bookmark: bookmark15]Doba plnění
1. Dílo je Zhotovitel povinen provést nejpozději do 30.6.2024.
III. 
[bookmark: bookmark17]Cena a platební podmínky
1. Smluvní strany si sjednávají celkovou cenu díla v částce 6 490 000,- v Kč bez DPH. Cena díla včetně aktuální sazby DPH činí celkem 7 852 900,- Kč .
2. Cena díla bez DPH se sjednává za plnění dle čl. I písmeno a) až d) jako cena pevná a neměnná. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele k provedení díla a Zhotovitel není oprávněn žádat úhradu jakýchkoli dalších výdajů. Cena za práci členů realizačního týmu (techniků) dle čl. I. odst. 5 bude fakturována podle skutečně čerpaných kapacit. Objednatel obdrží po ukončení kalendářního měsíce, v němž bylo poskytnuto plnění, pracovní výkaz s uvedením spotřeby kapacit jednotlivých zúčastněných pracovníků Zhotovitele v jednotlivých dnech. Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po schválení pracovního výkazu Objednatelem. Přičemž se má za to, že cena za jeden MD je cena ve výši 12 000,- v Kč bez DPH.
3. Nárok na zaplacení ceny díla vzniká po předání hotového díla Zhotoviteli na základě oboustranně podepsaného Předávacího protokolu. Cenu díla je Objednatel povinen Zhotoviteli uhradit nejpozději do 30 dnů ode dne doručení řádného daňového dokladu (faktury) na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví. Přechod vlastnictví díla na Objednatele přechází dnem kompletního předání na základě Předávacího protokolu.
4. Objednatel je oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli (a Zhotovitel je v takovém případě povinen Objednateli zaplatit) smluvní pokutu ve výši 0,02 % ze smluvené ceny díla za každý den prodlení se splněním závazku Zhotovitele dodat dílo v termínu stanoveném v odst. II. této smlouvy nebo odstranit vady díla podle čl. V odst. 6 smlouvy nebo podle čl. VIL smlouvy.
5. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že každá faktura Zhotovitele musí být označena názvem zakázky „Automatické zálohování dat“, reg. č. projektu CZ.06.01.01/00/22_003/0000028 a názvem projektu „Zvýšení bezpečnosti zálohování a implementace vysoce dostupné storage v Nemocnici Havířov“.
6. Zhotovitel není oprávněn požadovat poskytnutí jakékoli zálohy nebo přiměřené části ceny díla před dokončením díla.
7. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
IV. 
[bookmark: bookmark19]Povinnosti smluvních stran
1. Zhotovitel je povinen dílo provést samostatně, v souladu s právními předpisy a odbornými standardy a je povinen dbát na oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele k provedení díla či nevhodnost jeho pokynů (zejm. požadavků na konfiguraci díla), jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost při vynaložení odborné péče zjistit.
2. Zhotovitel je povinen dílo provést pod svým osobním vedením a na provádění díla se musí podílet realizační tým, jehož členové byli uvedeni v nabídce Zhotovitele v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky a jsou uvedeni v Příloze č. 2 - Realizační tým. Případná změna těchto členů realizačního týmu podléhá schválení Objednatele.
3. Zhotovitel je povinen dílo provést v sídle Objednatele na adrese uvedené v záhlaví této smlouvy. Je-li to možné a účelné, je Zhotovitel oprávněn provádět činnosti nutné k provedení díla ze svého sídla (např. přímý vzdálený přístup do informačního systému Objednatele, instalace technologií, apod.).
4. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost nutnou k provedení díla. Takto je Objednatel zejména povinen sdělit Zhotoviteli informace a předat Zhotoviteli dokumenty nezbytně nutné k provedení díla, umožnit Zhotoviteli přístup do prostor Objednatele, v nichž je dílo prováděno apod.
5. Ocitne-li se Objednatel přes písemné upozornění Zhotovitele v prodlení se splněním povinnosti poskytnout Zhotoviteli součinnost dle předchozí věty, prodlužuje se o dobu prodlení doba ke zhotovení díla.
6. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace díla doklady související s realizací díla a umožnit osobám objednatele oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta dle předcházející věty začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku po předání díla.
7. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy udržet v platnosti pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou při své podnikatelské činnosti s pojistným krytím minimálně ve výši 4.000.000 Kč za každou pojistnou událost.
8. Objednatel je oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli (a Zhotovitel je v takovém případě povinen Objednateli zaplatit) smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč vč. DPH za každé jednotlivé porušení povinností podle tohoto článku smlouvy.
V. [bookmark: bookmark21]
Předání díla
1. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním Objednateli, anebo okamžikem, kdy se Objednatel ocitl v prodlení s převzetím dokončeného díla.
2. Po dokončení díla Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí díla a poskytne mu veškerý přístup pro testování díla v délce alespoň třech (3) pracovních dnů, ve kterém Objednatel posoudí, zdaje dílo způsobilé převzetí a splňuje podmínky této smlouvy.
3. O předání a převzetí díla jsou smluvní strany povinny mezi sebou sepsat předávací protokol.
4. Objednatel může dílo převzít i v případě, že dílo vykazuje drobné vady a nedodělky, které nemají vliv na celkovou funkčnost díla. Vykazuje-li dílo vady, které brání jeho řádnému užívání, Objednatel dílo nepřevezme a sdělí písemně Zhotoviteli své odůvodnění.
5. Smluvní strany vylučují možnost převzetí díla po částech.
6. Zhotovitel je povinen odstranit vady nebo nedodělky díla uvedené v předávacím protokolu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů. Pro posouzení odstranění vad se uplatní postup předání díla podle tohoto odstavce obdobně. Náklady na odstranění vad nebo nedodělků nese Zhotovitel.
VI. 
[bookmark: bookmark24]Duševní vlastnictví
1. Uživatelská práva poskytnutá Objednateli jsou nevýhradní a nepřenosná na třetí osoby, Objednatel není v žádném případě oprávněn šířit právo užívání aplikačního programového vybavení na třetí osoby. Uživatelská práva nejsou časově omezena, aplikační programové vybavení může být užíváno pouze v sídle Objednatele.
2. Zhotovitel je dále povinen v rámci plnění díla zajistit poskytnutí Objednateli nezbytných časově neomezených licencí k autorským dílům třetích stran (např. operační systémy pro pracovní stanice, ovladače a další software). Cena za poskytnutí těchto licencí je součástí ceny díla a poskytovaná licence se řídí licenčními podmínkami daného poskytovatele software.
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby na dílu nebo jakékoli jeho části nevázla jakákoli práva třetích osob. Prohlašuje zejména výslovně, že vypořádal veškeré závazky vůči všem případným autorům a žádný z těchto autorů nemá nárok na jakoukoliv dodatečnou odměnu v souvislosti s dílem nebo jeho částí. Ukáží-li se tato prohlášení jako nepravdivá, muže Objednatel dle svého uvážení požadovat po Zhotoviteli i to, aby veškeré závazky na svůj náklad vypořádal, případně aby nahradil dotčenou část díla jiným řešením.
VIL
[bookmark: bookmark26]Záruka
1. Zhotovitel Objednateli poskytuje záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců na HW a 12 měsíců na SW (pokud není v příloze č. 1 uvedeno jinak) ode dne předání do provozu. Náklady na odstranění vad krytých zárukou za jakost nese Zhotovitel.
2. Záruka na jakost se nevztahuje na vady způsobené vyšší mocí a vady způsobené neodbornou obsluhou, protiprávním jednáním třetí osoby či Objednatele a elektrickou napájecí sítí a komunikační infrastrukturou Objednatele.
3. Nároky ze záruky je Objednatel povinen vůči Zhotoviteli uplatnit písemně u oprávněné osoby ve věcech technických uvedené v záhlaví této smlouvy („Incident“).
4. Požadavek na řešení Incidentu musí obsahovat popis Incidentu, zejm. toho, jak a v jakých situacích se Incident projevuje. Zhotovitel provede předběžné posouzení Incidentu a odešle Objednateli prvotní reakci na jeho požadavek, v níž informuje Objednatele o okolnostech podstatných pro řešení Incidentu a zahájí práci na odstranění vady („Reakční doba“).
5. Zhotovitel odstraní příčinu vzniku Incidentu nebo jinak obnoví funkčnost díla („Doba pro řešení“).
6. Délka Reakční doby a Doby pro řešení závisí na následující kategorizaci Incidentů (pokud není v příloze č. 1 uvedeno jinak):
	Název kategorie
	Reakční doba
	Doba pro řešení

	Kategorie A
	24 hodin
	48 hodin

	Kategorie B
	48 hodin
	5 pracovních dnů

	Kategorie C
	5 pracovních dnů
	podle dohody



Incidenty spadají do kategorií dle následujícího klíče:
i. Kategorie A: Dílo není použitelné ve svých základních a klíčových funkcích, což znemožňuje jeho užívání všem nebo většině jeho uživatelů a ohrožuje běžný provoz Objednatele v jeho klíčových procesech a aktivitách, případně způsobuje větší finanční nebo jiné škody.
ii. Kategorie B: Funkčnost díla je omezena tak, že tento stav omezuje běžné užívání díla.
iii. Kategorie C: Veškeré vady, které nespadají do Kategorie A a Kategorie B, tedy drobné závady neznemožňující ani neomezující základní funkčnost a běžné užívání díla.
[bookmark: bookmark28]vin.
[bookmark: bookmark30]Důvěrnost informací
1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se o sobě navzájem dověděly při realizaci této smlouvy, a které jsou neveřejné a hospodářsky využitelné, anebo mají povahu obchodního tajemství.
2. Povinnost zachovávat mlčenlivost dle tohoto článku smlouvy znamená zejména povinnost zdržet se jakéhokoli jednání, kterým by důvěrné informace byly jakoukoliv formou sděleny nebo zpřístupněny třetí osobě nebo by byly důvěrné informace využity' v rozporu s jejich účelem pro vlastní potřeby nebo potřeby třetí osoby anebo by bylo umožněno třetí osobě jakékoliv využití těchto Důvěrných informací.
3. V případě, že Zhotovitel bude mít přístup k osobním údajům zpracovávaným Objednatelem, smluvní strany se zavazují bezodkladně uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů splňující požadavky právních předpisů.

4. Objednatel je oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli (a Zhotovitel je v takovém případě povinen Objednateli zaplatit) smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč vč. DPH za každé jednotlivé porušení povinností podle tohoto článku smlouvy.
IX.
[bookmark: bookmark32]Platnost smlouvy
1. Smlouva může být měněna pouze písemně. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
2. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.
3. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou do doby provedení díla a nabývá platnosti a účinnosti ke dni jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Nedílnou součást této smlouvy tvoří Příloha č. 1 - Podrobná specifikace díla a Příloha č. 2 - Realizační tým.
[bookmark: bookmark34]X.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich skutečné, vážné a svobodné vůli, a že se seznámily a souhlasí s jejím obsahem, což potvrzují svými podpisy smlouvy.
2. Zhotovitel se za podmínek stanovených touto Smlouvou zavazuje jako osoba povinná dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly Projektu, zejména Řídicímu orgánu, přístup ke všem dokumentům, tedy i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy; tuto povinnost rovněž zajistí Zhotovitel u případných poddodavatelů Zhotovitele.
V Havířově dne	 V	dne	
za Objednatele	za Zhotovitele


[bookmark: bookmark37]Příloha č. 1 - Podrobná specifikace díla
Podrobné technické parametry jsou uvedeny níže:
Pásková mechanika:
	Požadovaná funkcionalita/vlastnost
	Způsob splnění požadované funkcionality/ vlastnosti
	Doplní účastník dle nabízeného zařízení

	Výrobce zařízení
	DELL
	

	Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede účastník hlavní produktové číslo nabízeného zařízení)
	Dell EMC ML3 Tápe Library
	p/n210-BKZJ

	Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce
	www.dell.com
	https://www.dell.com/supp ort/home/en- us/product- support/product /ml3-tape- library/docs

	Provedení:
· provedení RACK (šíře 19”, výška max.óU)
· včetně instalačního příslušenství pro montáž do racku
	ANO
	

	Kapacita slotů:
• minimální kapacita 40 páskových slotů
	ANO
	

	Páskové mechaniky:
· knihovna musí být osazena 2x mechanikou LTO9-SAS typu HH Možnost rozšíření min. o další 1 mechaniku požadovaného typu bez nutnosti doplnění přídavných polic
· musí podporovat mix mechanik LTO8 a LTO9 s rozhraním SAS a FC
· zadavatel požaduje funkcionalitu odolnosti proti selhání jedné cesty, a to jak řídící, tak datové - Path Failover (Control Path and Data Path)
	ANO
	Knihovna je osazena 2x LTO9 mechanikou se zpětnou kompatibilitou pro LTO8, lze rozšířit o další mechaniku bez nutnosti doplnit o přídavné police

	Další vlastnosti:
· knihovna musí být vybavena čtecím zařízením čárových kódů pásek
· podporovat partitioning min. 1 partition / 1 LTO mechanika
· možnost ovládání knihovny na čelním panelu prostřednictvím tlačítek a grafického zobrazovače, případně dotykovým displejem • ovládání knihovny dotykovým LCD zobrazovačem, nebo LCD s HW tlačítky pro nastavení a ovládání zařízení
	ANO
	DELL EMC ML3 Tápe Library splňuje veškeré požadované vlastnosti




	· musí disponovat samostatným LAN portem pro vzdálenou správu a vestavěným web GUI pro vzdálené ovládání z běžných internetových prohlížečů
· nativní podpora šifrování LME a AME včetně případně potřebných licencí pro LME k nabízenému počtu slotů či kapacitě
	
	

	Napájení:
• 2 redundantní zdroje, včetně PDU kabelů
s délkou alespoň 2 metry
	ANO
	2 redundantní zdroje, napájecí kabel 2metry

	Rozšiřitelnost knihovny:
· rozšiřitelnost knihovny musí být zajištěna možností přídavných polic na min. 280 slotů a až 21 páskových mechanik
· robotika knihovny musí být konstrukčně jako průběžná včetně případných expanzních jednotek
· knihovna musí podporovat partitioning, alespoň
1 partition=l mechanika
	ANO
	Dell EMC ML3 Tápe Library splňuje veškeré tyto požadavky

	Příslušenství:
· 2 x SAS kabel pro připojení backup serveru o délce min. 4m
· 4x čistící páska vč. čárového kódu
· lOOx LTO9 cartridge vč. čárových kódů/štítků
LTO9 1-100
	ANO
	2x 12Gb HD- Mini to HD- Mini SAS Cable, 4M 4x LTO Cleaning Tápe 20x LTO-9 Tápe Media, 5 Pack včetně štítků

	Záruka a technická podpora:
· Délka a úroveň podpory musí být uvedena na veřejně dostupném webu výrobce, minimální doba podpory 5 let.
· Servisní zásahy provádí technik s příslušnou znalostí.
· Možnost sledování servisních reportů prostřednictvím internetu.
· Servisní podpora bude poskytována z jednoho místa (single point of contact), shodná pro všechny zařízení v tomto zadávacím řízení.
· Záruka a podpora výrobce v úrovni NBD
· Odstranění nahlášené vady a obnovení funkce zařízení nebo výměna vadného zařízení bude zahájena nejpozději následující pracovní den od okamžiku oznámení vady nebo učinění výzvy k výměně vadného hardware
· Podpora musí zahrnovat i nárok na aktualizace software a firmware, včetně aktualizace mikrokódů všech komponent které budou dostupné na servisním portálu po zadání sériového čísla.
	ANO
	Záruka a servisní podpora 5Yr ProSupport and Next Business Day On-Site Service, zajišťuje přímo výrobce (DELL) splňuje veškeré požadované parametry




	Implementace musí obsahovat:
· montáž, inicializace, propojení a oživení veškerého dodaného HW.
Montáž do RACKu v prostředí zadavatele.
· Inicializace, konfigurace Management, propojení LAN stávající infrastruktury zadavatele.
· Součástí dodávky bude fyzické ověření a Instalace příslušných ovladačů Tápe Library do prostředí zálohovacího systému Veeam Backup & Replication ve verzi, která bude aktuální (nejnovější) v den podání nabídky.
	ANO
	Nabízená cena za implementaci obsahuje všechny požadované činnosti




Server:
	Požadovaná funkcionalita/vlastnost
	Způsob splnění požadované funkcionality/ vlastnosti
	Doplní Zhotovitel dle nabízeného zařízení

	Výrobce zařízení
	DELL
	

	Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede účastník hlavní produktové číslo nabízeného zařízení)
	PowerEdge R760XD2 Server
	p/n210-BGSS

	Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce
	www.dell.com
	https://www.del Itechnolo gies.com/asset/ en- us/products/ser vers/techn ical- support/powere dge- r760xd2- technical- guide.pdf

	Form Factor a vnitřní uspořádání
• 2U, varianta rack, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty
	ANO
	2U

	CPU
• dvousocketový systém, osazený jedním procesorem s výkonem minimálně 36 000 bodů dle cpubenchmark.net. Z důvodu licenčních omezení požadujeme processor s maximálně 16 fyzickými jádry.
	ANO
	16 jádrový procesor Intel Xeon Gold 5416S, má v benchmarku 36 907 bodů https://www.cp ubenchma




	
	
	rk.net/cpu.php? cpu=Intel+ Xeon+Gold+54 16S&id=530 6

	RAM
· min. 16 slotů, podpora pamětí typu DDR5 4800MT/S RDIMM s minimální celkovou kapacitou 1TB.
· Zadavatel požaduje osadit minimálně 128GB při využití všech paměťových kanálů.
	ANO
	Osazeno 8x16 GB dle požadovaných parametrů

	Operační systém
• Minimálně 1 x MS Windows Server 2022 Standard nebo ekvivalent
	ANO
	1 xMS Windows Server
2022 Standard

	Diskový subsystém
· Min. 24x3,5“ pozice pro rotační disky a/nebo SSD s podporou protokolů SAS/NLSAS/SATA.
Zadavatel požaduje osadit:
· 12 x 16TB 7.2K SAS HDD
	ANO
	Osazeno 12x 16TB Hard
Drive SAS 12Gbps

	Diskový řadič - minimální vlastnosti:
· x8 PCI Express Gen4
· podpora SAS 12/24Gbps, dvoukanálový
· podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
· podpora 24Gbps technologie rozhraní disků
· podpora Non-RAID (Pass-through)
· podpora Online Capacity Expansion (OCE)
· podpora Online RAID Level Migration (RLM)
· podpora Auto résumé po ztrátě napájení
· podpora disků s formátem bloku 512n/512e/4Kn
· podpora TRIM/UNMAP příkazů pro SAS/SATA SSDs
· podpora NVRAM “Wipe”
· podpora End Device Frame Buffering (EDFB)
· podpora šifrování dat na discích (SED)
· přímý přístup na SSD
· podpora až 64 logických disků
· podpora DDF, uložení konfigurace na discích (COD)
· podpora S.M.A.R.T.
· podpora globálního i dedikovaného hot-spare
· minimálně 8GB cache, zálohované akumulátorem
· volba režimu RAID nebo HBA
	ANO
	Nabízený DELL PERC H965i Controller splňuje veškeré požadované parametry

	Flash/USB Drive
· možnost interního USB rozhraní s podporou zavádění hypervisoru.
· možnost osadit duální SD karty s podporou
RAID1 na úrovni hardware pro zavádění
	ANO
	Osazeno 2x 960GB NVMe s ochranou RAID!.




	hypervisoru na úrovni hardware (navíc oproti internímu USB).
• možnost osazení M.2 NVMe SSD, podpora RAID1 na úrovni hardware. Požadujeme osadit 2x 960GB s ochranou RAID1.
	
	

	Interface
· min. 3x externí USB, z toho min. Ix USB 3.0
· dedikovaný USB management port
· min. Ix VGA port
· sériový port
· stavové LED na čelním panelu (disky, teplota, napájení, paměť, PCIe)
· dedikovaný interní PCIe slot pro diskový řadič
	ANO
	

	Napájecí zdroje
• dva redundantní napájecí zdroje, min. 1100W, účinnost min. 96% při 50% zatížení
	ANO
	Duál, Hot-Plug, Power
Supply Redundant (1+1), 1100WMM Titanium

	Rozšiřující sloty
• min. 5 externí PCIe x8/xl6 LP slot Gen4
	ANO
	

	Síťové porty - minimálně
• 2 porty 10/25Gb SFP28, včetně SR 25GbE transceiverů
	ANO
	2 porty 10/25Gb SFP28, včetně SR 25GbE transceiverů

	Další porty -minimálně:
• 2 externí porty SAS 12Gbps pro připojení zálohovacích LTO mechanik z nabízené knihovny
	ANO
	2 SAS porty pro mechaniky
LTO

	Kompatibilita
· Canonical® Ubuntu® Server LTS
· Citrix® Hypervisor®
· Microsoft® Windows Server® with Hyper-V
· Red Hat® Enterprise Linux
· SUSE® Linux Enterprise server
· VMware® ESXi®
	ANO
	

	Management a vzdálená správa
· Vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band (OOB) bez nutnosti instalace agenta do operačního systému
· dedikovaný management Ethernet a USB port
· možnost vzdáleného přístupu přes dedikovaný nebo sdílený Ethernet port
· webové rozhraní HTML5
· konfigurace a monitorování přes mobilní aplikaci přes rozhraní BLE a/nebo WiFi
	
	




	· přístup na OOB management pomocí protokolů IPMI 2.0, DCMI 1.5, CLI, SSH, Telnet, SMASH- CLP, WSMAN, Redfish, COM port
· přímé připojení OOB do operačního systému přes interní LAN nebo USB
· vzdálený update systému přes NFS v4, SMB 3.0 (NTLMvl aNTLMv2)
· zabezpečení uživatelů, integrace s LDAP, Active Directory
· bezpečný boot s podprovou Secure UEFI včetně správy certifikátů
· možnost uzamčení systému proti instalaci upgradů
· uživatelsky konfigurovatelné logo úvodní stránky
· možnost spravovat více serverů z jednoho místa bez nutnosti instalace dalšího software
· přístup na konzoli serveru přes IP s podporou HTML5
· připojení vzdálených médií včetně share nebo image
· správa napájení včetně omezení příkonu
· automatické zasílání upozornění přes SNMPvl, SNMPv2, SNMPv3 a email
· monitorování stavu hardware (napájení, ventilátory, CPU, paměti, řadiče diskových polí, síťové porty, disky)
· import a export serverových profilů
· vestavěná diagnostika
· bezpečné resetování všech komponent serveru a uvedení do počáteční konfigurace, včetně vymazání dat na discích
· logování na vzdálený server (Syslog)
· konfigurace, update software, instalace operačního systému, diagnostika pomocí jediného nástroje bez nutnosti instalace dalších aplikací
· možnost správy více serverů z jedné konzole (1- to-many) bez nutnosti instalace dalších softwarových nástrojů
· automatický update z ftp serveru výrobce hardware
	ANO
	

	Podpora a servis
· podpora na 5 let, servisní zásah následující pracovní den
· oprava v místě instalace serveru
· servis je poskytován výrobcem serveru
· jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému
· možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách výrobce
	ANO
	Servisní podpora výrobce ProSupport Next Business Day Onsite Service 5Y Splňuje všechny




	· zdarma aktualizace firmware min. po dobu platné podpory
· možnost automatického generování servisního incidentu přímo u výrobce hardware.
	
	požadované parametry




	Požadovaná funkcionalita/vlastnost
	Způsob splnění požadované funkcionality/ vlastnosti
	Doplní Zhotovitel dle nabízeného zařízení

	Výrobce zařízení
	EXAGRID
	

	Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede účastník hlavní produktové číslo nabízeného zařízení)
	EX84
	part#EX84

	Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce
	www.exagrid.com
	https://www.exagrid.com/e xagrid- products/exagri d- product-line/

	Minimální parametry (v případě maximálního, nebo fixního parametru, bude toto uvedeno) • Zařízení musí být v provedení RACK (šíře 19”), výsuvné kolejnice pro instalaci do racku • Řešení musí mít minimálně 165TB využitelné (usable) lokální kapacity (bez redukce dat včetně potřebných licencí pro tuto kapacitu, pokud jsou potřeba)
· Řešení musí umožňovat rozšíření alespoň do úrovně 1 PB využitelné (usable) lokální kapacity bez redukce dat a bez nutnosti výměny jakékoliv dodávané součásti
· Propustnost jednoho fyzického systému až 15 TB/hodinu
· Zařízení musí při ukládání dat využívat princip deduplikace
· Úložiště nesmí vytvářet deduplikační pooly - musí disponovat globálním deduplikačním algoritmem bez ohledu na typ dat a množství zálohovacích serverů/aplikací, které na něj data ukládají
· Řešení musí být postaveno na fyzické instalaci operačního systému bez další virtualizace
	ANO
	Usable kapacita 168TB

	Integrace a interoperabilita
• Zařízení musí podporovat minimálně následující protokoly: CIFS, NFS a musí umožnit jejich současné použití
	ANO
	


Diskové
zálohovaná data:


	· Zálohovací řešení musí být univerzální z hlediska podpory datových typů zálohovaných dat, musí podporovat všechny datové typy, používané v produkčním prostředí
· Řešení musí umožnit komprimaci ukládaných deduplikovaných dat
· Nabízený diskový úložný systém musí být plně podporován stávajícím zálohovacím SW Veeam Backup&Replication. Nabízené řešení bude uvedeno na webu výrobce zálohovacího SW mezi kompatibilními deduplikačními HW.
	
	

	Replikace
· Zařízení musí umožňovat nativní replikaci dat do dalšího zařízení stejného výrobce
· Zařízení musí obsahovat potřebné licence pro nativní funkcionalitu replikace dat do dalšího zařízení stejného výrobce, pro případné budoucí rozšíření.
· Řešení musí posílat pouze deduplikovaná zkomprimovaná data
· Řešení musí podporovat alespoň následující scénáře pro replikaci: 1:1, N:1 a kaskádovou replikaci
· Řešení musí umožnit funkcionalitu šifrování replikačního toku data-in-flight,
· Řešení musí umožnit kontrolu a správu využití pásma pro přenos dat (QoS),
	ANO
	

	Spolehlivost, ochrana a obnova
· Zařízení musí disponovat redundantními hot- swap napájecími zdroji a ventilátor}',
· Zařízení musí zajišťovat ochranu dat alespoň na úrovni duální diskové parity
· Zařízení musí umožňovat šifrování úložného prostoru a to bez omezení výkonu
· Zařízení musí zajišťovat výměnu všech disků za chodu - hot-swap
· Zařízení musí obsahovat hot-spare disk
· Zařízení musí obsahovat algoritmy pro kontrolu a verifikaci konzistence a čitelnosti uložených dat • Zařízení musí umožňovat nastavit ochranu dat proti nechtěnému smazání či modifikaci dat pomocí časových zámků. Po nastavenou dobu lze data číst, ale nelze je přepisovat. Tato funkce nesmí být závislá na zálohovacím software, přenosovém protokolu či typu dat. To znamená, že tato funkce musí být plně funkční se nabízeným zálohovacím SW. Časové zámky se musí aplikovat uvnitř zařízení, nikoliv pomocí externích nástrojů.
	ANO
	Redundantní zdroje i ventilátory LAN 2x 25GbE včetně transceiverů, a 2x IGbE




	· Zařízení musí mít integrovanou ochranu časové integrity.
· Zařízení musí podporovat síťové karty 2x1 GbE a 2x25GbE SFP+ včetně SR transceiverů
	
	

	Správa
· Řešení musí umožnit centrální správu pro všechna dodávaná zařízení prostřednictvím webového rozhraní
· Řešení musí poskytovat funkcionalitu automatického reportingu, automatický call-home • Řešení musí umožnit správu na principu rolí s různými typy oprávnění (Role-based Access Control).
· Řešení musí umožnit dvoufaktorové ověřování účtů pro správu díky jednorázovým heslům (Time-based One-Time Password). Pokud je potřeba externí nástroj, musí být součástí nabídky všechny potřebné licence až pro 25 uživatelů včetně potřebného hardware. Licence musí být perpetuální a instalace v místě zadavatele.
	ANO
	

	Podpora
· Podpora na hadware a software musí být od jednoho výrobce
· V rámci povýšení verze softwaru dochází zároveň ke změně verze firmware na kompatibilní úroveň pro důležité komponenty - minimálně pro diskový řadič.
· Požadovaná podpora na nabízené řešení je
s reakcí 8x5 NBD po dobu 5 let.
	ANO
	Nabízené řešení zahrnuje podporu výrobce „Five year 5x8 Customer Support and product Maintenance“



[bookmark: bookmark39]Zálohovací SW:
V současné době zadavatel používá na zálohování jeho ICT prostředí produkt SW Veeam Backup & Replication. Má na jeho používání a správu zálohovacího prostředí vyškolené ICT pracovníky.
Stávající licence:
Veeam Data Platform Essentials Enterprise Plus
Basic Support - ID: #03009575
Support expires: July 6, 2024
6 Sockets
Z důvodu zachování v minulosti provedených investic požaduje zadavatel rozšíření stávajících licencí tak, aby byl systém zálohování schopen celkem zálohovat:
· Min. 100 ks fyzických nebo virtuálních serverů
· Min. 300 uživatelských účtů M365 (data z nich)
Nabídnuté licence budou nabídnuty s podporou výrobce na dobu 5 let
Zhotovitel nabízí tyto licence VEEAM:
	KS
	p/n
	Popis licence



	3
	Í'=V-ESSPLS-OS P0BMG-00
	Product Migration from Veeam Backup Essentials Enterprise Plus Socket-Based with Basic Support to Veeam Perpetual Universal License

	10
	P-ADVVUL-OI- P01MG-00
	Socket migration to Veeam Data Platform Advanced Perpetual Universal License. Includes Enterprise Plus Edition features - 1 year with Production (24/7) Support - Public Sector

	10
	V-ADWUL-OI- P03PP-00
	3 additional years of Production (24/7) maintenance prepaid for Veeam Data Platform Advanced Universal Perpetual License. 10 instance pack.

	300
	P-VBO365-0U- SU5YP-P5
	Veeam Backup for Microsoft 365 - 5 Year Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support - Public Sector



Popis nabízeného řešení:
Zhotovitel ve své nabídce nabízí poptávaný HW a SW. Tedy
· Zálohovací server
· Zálohovací páskovou knihovnu
· Diskové pole pro zálohovaná data
· Zálohovací SW
Pro server a zálohovací knihovnu jsme zvolili výrobky renomovaného výrobce - DELL, které beze zbytku plní požadované parametry technické specifikace (viz poptávané a nabízené parametry v tabulce výše).
Jako diskové pole pro zálohovaná data jsme zvolili výrobek firmy Exagrid, který plní požadované technické parametry a specifikace.
Nabízený HW a SW umožní zadavateli provádět zálohování jeho infrastruktury tak, jak je v dnešní době vyžadováno, umožní mu dodržet doporučené zálohovací schéma 3-2-1-1, umožní mu chránit zazálohovaná data na diskovém úložišti časovými zámky a v neposlední řadě použití pásek LTO8 umožní zadavateli zazálohovaná data odnést mimo prostor serverovny, uložit je na bezpečném místě a tak je uchránit např. pro případ napadení ransomware nebo živelnou pohromou.
Zálohovací řešení sestává zahrnuje tylo komponenty:
· Zálohovací server
· Zálohovací páskovou knihovnu
· Diskové pole pro zálohovaná data
· Zálohovací SW
Pro server a zálohovací knihovnu jsme zvolili výrobky renomovaného výrobce - DELL, které beze zbytku plní požadované parametry technické specifikace (viz příloha č. 5) Jako diskové pole pro zálohovaná data jsme zvolili výrobek firmy Exagrid, který plní požadované technické parametry a specifikace.
Nabízený HW a SW umožní zadavateli provádět zálohování jeho infrastruktury tak, jak je v dnešní době vyžadováno, umožní mu dodržet doporučené zálohovací schéma 3-2-1-1, umožní mu chránit zazálohovaná data na diskovém úložišti časovými zámky a v neposlední řadě použití pásek LTO8 umožní zadavateli zazálohovaná data odnést mimo prostor
serverovny, uložit je na bezpečném místě a tak je uchránit např. pro případ napadení ransomware nebo živelnou pohromou.
Návrh zálohovací politiky jako celku, jednotlivých zálohovacích jobů a související práce jsou součástí plnění dle této smlouvy.
[image: ]
Schéma virtualizační infrastruktury (Nemoci v 10.12,2023I Hojgr L

#

Příloha č. 2 - Realizační tým
	Titul, jméno a příjmení člena týmu
	Pozice v týmu
	Přehled profesní praxe a její délky v IT oboru
	Vztah k účastníkovi
(zaměstnanec / na základě DPP / jiné)

	
	Odborník v oblasti diskových úložišť a serverových řešení
	Přes 20 let praxe - serverová infrastruktura, disková úložiště
	zaměstnanec

	
	Odborník v oblasti diskových úložišť a serverových řešení
	Přes 25 let praxe — systémový architekt pro servery a storage
	zaměstnanec
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