Příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy, součástí a příslušenství

Prodávající doplní tabulku „Technické parametry“ dle níže uvedených požadavků.
Dodavatel zároveň přiloží technickou specifikací jím nabízeného zboží včetně fotografie zboží.

Prodávající uvede ve sloupci Splněno:
· ANO, pokud požadovaný parametr splňuje;
· NE, pokud požadovaný parametr nesplňuje;
· pokud účastník nevyplní (nebude uvedeno ani ANO, ani NE) bude zadavatel posuzovat, jako by bylo uvedeno NE;
		kde:		
		ANO = splnění zadávacích podmínek 
NE = nesplnění zadávacích podmínek a z toho plynoucí vyřazení nabídky pro nesplnění zadávacích podmínek.
Prodávající u všech parametrů uvede nabízenou, tj. reálnou hodnotu.
Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. či od/do rozsah, nebo vysloveně napsáno „nepodkročitelné minimum“ připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10% od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce (netýká se požadavků kompatibility) má pouze ilustrovat příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídku jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoliv jiné, které mají stejné či lepší vlastnosti.
TECHNICKÉ PARAMETRY:
	………………… (prodávající uvede přesný název, typ)

	Zdravotnický prostředek dle zákona č. 375/2022 Sb.:
	ANO /  NE (nehodící se škrtněte)

	Třída rizika zdravotnického prostředku:
	………….

	Zdravotní prostředek byl notifikován:
	ANO /  NE (nehodící se škrtněte)

	Evidence v seznamu rzpro.cz:
	ANO / NE (nehodící se škrtněte)

	

	Požadavek
	Splněno
ANO/NE
	Reálná hodnota/řešení

	Minimální technické požadavky: 
	
	

	Maximálně mobilní ultrazvukový systém na čtyřech bržděných kolech
	
	

	Ovládání přes ovládací panel s mechanickými ovládacími prvky
	
	

	Možnost nastavení výšky klávesnice 
	
	

	Klávesnice umístěná ergonomicky na ovládacím panelu
	
	

	Ovládání ultrazvuku přes klasický trackball
	
	

	Šířka systému maximálně 70 cm
	
	

	Hmotnost systému maximálně 70 kg
	
	

	Otočný širokoúhlý LCD monitor, minimálně 20" s rozlišením Full HD 1920 x 1080
	
	

	Pomocný dotykový ovládací panel umístěný pod hlavním monitorem
	
	

	Licence na DICOM, dostupné Wi-Fi připojení a připojení na PACS
	
	

	Manuální nastavení TGC křivky
	
	

	Možnost manuálně nastavitelných modifikovatelných uživatelských přednastavení
	
	

	Interní pacientská databáze včetně možnosti vyhledáváni a ukládání obrázků 
	
	

	Možnost upravování snímků (intenzita 2D a barvy, úprava TGC křivky,..)
	
	

	Možnost zvětšení snímků s možností pohybu zvětšené oblasti v živém i zamraženém obraze
	
	

	Možnost exportu dat na libovolné externí zařízení
	
	

	Vizualizace jehly při intervencích – funkce pro zvýraznění intervenčního nástroje (jehly) ve 2D, změna úhlu vpichu, změna zesílení, volba šířky jehly
	
	

	Součástí je standardní lineární sonda
	
	

	Možnost výměny sond za provozu
	
	

	Možnost současného připojení více sond
	
	

	Minimální vstupy a výstupy: USB, LAN, HDMI,..
	
	

	Možnost exportu dat do standardních formátů (JPEG..)
	
	

	Módy: B-mód, M-mód, barevný M-mód,..
	
	

	Hloubka zobrazení: rozsah minimálně 1 – 30 cm
	
	

	Frekvenční rozsah minimálně 1,7 – 18 MHz
	
	

	Automatická kontinuální optimalizace obrazu pro barevný Doppler, spektrální Doppler a B-mód
	
	

	Standardní výpočty, měření úhlů, vzdáleností a ploch
	
	

	Archivace pacientských dat
	
	




V …………….. dne  ……………..


	___________________________                 
		za prodávajícího
                                                                                              	 ……………..
