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PŘIVAŘEN NA TRUBKY MIKROZÁPOR
U-PROFIL č.160, DL. 2,5 m

RÝHA - PŘEDKOP, HL. 0,5 m
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SPECIFIKACE MIKROZÁPOR
VIZ STATICKÝ POSUDEK
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ŘEZ StokaD-3 - Záchranná služba
MĚŘÍTKO 1:100

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [m]

POZNÁMKA:
MIKROZÁPORY BUDOU PROVÁDĚNY V RÝZE HL. 0,5 m, 

UPOZORNĚNÍ:
K VÝKOPOVÝM PRACÍM NA KANALIZACI BUDE PŘISTOUPENO
AŽ PO DOSAŽENÍ PLNÉ ÚNOSNOSTI MIKROZÁPOR !

VRCH TRUBKY 0,25 m POD TERÉNEM.
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ŘEZ Stoka D-3 - Budova 10 a 12
MĚŘÍTKO 1:100

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [m]

POZNÁMKA:
MIKROZÁPORY BUDOU PROVÁDĚNY V RÝZE HL. 0,5 m, 

UPOZORNĚNÍ:
K VÝKOPOVÝM PRACÍM NA KANALIZACI BUDE PŘISTOUPENO
AŽ PO DOSAŽENÍ PLNÉ ÚNOSNOSTI MIKROZÁPOR !

VRCH TRUBKY 0,25 m POD TERÉNEM.
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SPECIFIKACE MIKROZÁPOR
VIZ STATICKÝ POSUDEK

ŘEZ Stoka D-3 - Záchranná služba
MĚŘÍTKO 1:100

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [m]

POZNÁMKA:
MIKROZÁPORY BUDOU PROVÁDĚNY V RÝZE HL. 0,5 m, 

UPOZORNĚNÍ:
K VÝKOPOVÝM PRACÍM NA KANALIZACI BUDE PŘISTOUPENO
AŽ PO DOSAŽENÍ PLNÉ ÚNOSNOSTI MIKROZÁPOR !

VRCH TRUBKY 0,25 m POD TERÉNEM.
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SPECIFIKACE MIKROZÁPOR
VIZ STATICKÝ POSUDEK
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ŘEZ Stoka S - Záchranná služba
MĚŘÍTKO 1:100

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [m]

POZNÁMKA:
MIKROZÁPORY BUDOU PROVÁDĚNY V RÝZE HL. 0,5 m, 

UPOZORNĚNÍ:
K VÝKOPOVÝM PRACÍM NA KANALIZACI BUDE PŘISTOUPENO
AŽ PO DOSAŽENÍ PLNÉ ÚNOSNOSTI MIKROZÁPOR !

VRCH TRUBKY 0,25 m POD TERÉNEM.
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PŘIVAŘEN NA TRUBKY MIKROZÁPOR
U-PROFIL č.160, DL. 2,5 m

RÝHA - PŘEDKOP, HL. 0,5 m
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SPECIFIKACE MIKROZÁPOR
VIZ STATICKÝ POSUDEK
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ŘEZ Stoka D-3-2 - Budova 12
MĚŘÍTKO 1:100

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [m]

POZNÁMKA:
MIKROZÁPORY BUDOU PROVÁDĚNY V RÝZE HL. 0,5 m, 

UPOZORNĚNÍ:
K VÝKOPOVÝM PRACÍM NA KANALIZACI BUDE PŘISTOUPENO
AŽ PO DOSAŽENÍ PLNÉ ÚNOSNOSTI MIKROZÁPOR !

VRCH TRUBKY 0,25 m POD TERÉNEM.
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ŘEZ Stoka S - Garáže
MĚŘÍTKO 1:100

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [m]

G
AR
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POZNÁMKA:
MIKROZÁPORY BUDOU PROVÁDĚNY V RÝZE HL. 0,5 m, 

UPOZORNĚNÍ:
K VÝKOPOVÝM PRACÍM NA KANALIZACI BUDE PŘISTOUPENO
AŽ PO DOSAŽENÍ PLNÉ ÚNOSNOSTI MIKROZÁPOR !

VRCH TRUBKY 0,25 m POD TERÉNEM.
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SPECIFIKACE MIKROZÁPOR
VIZ STATICKÝ POSUDEK
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ŘEZ Stoka D-3-1 - Budova 12
MĚŘÍTKO 1:100

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [m]

POZNÁMKA:
MIKROZÁPORY BUDOU PROVÁDĚNY V RÝZE HL. 0,5 m, 

UPOZORNĚNÍ:
K VÝKOPOVÝM PRACÍM NA KANALIZACI BUDE PŘISTOUPENO
AŽ PO DOSAŽENÍ PLNÉ ÚNOSNOSTI MIKROZÁPOR !

VRCH TRUBKY 0,25 m POD TERÉNEM.
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SPECIFIKACE MIKROZÁPOR
VIZ STATICKÝ POSUDEK
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ŘEZ Stoka D - Budova 8
MĚŘÍTKO 1:100

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [m]

POZNÁMKA:
MIKROZÁPORY BUDOU PROVÁDĚNY V RÝZE HL. 0,5 m, 

UPOZORNĚNÍ:
K VÝKOPOVÝM PRACÍM NA KANALIZACI BUDE PŘISTOUPENO
AŽ PO DOSAŽENÍ PLNÉ ÚNOSNOSTI MIKROZÁPOR !

VRCH TRUBKY 0,25 m POD TERÉNEM.
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SPECIFIKACE MIKROZÁPOR
VIZ STATICKÝ POSUDEK

PŘIVAŘEN NA TRUBKY MIKROZÁPOR
U-PROFIL č.160, DL. 2,5 m
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ŘEZ Stoka D-1 - Budova 5
MĚŘÍTKO 1:100

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [m]

POZNÁMKA:
MIKROZÁPORY BUDOU PROVÁDĚNY V RÝZE HL. 0,5 m, 

UPOZORNĚNÍ:
K VÝKOPOVÝM PRACÍM NA KANALIZACI BUDE PŘISTOUPENO
AŽ PO DOSAŽENÍ PLNÉ ÚNOSNOSTI MIKROZÁPOR !

VRCH TRUBKY 0,25 m POD TERÉNEM.
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