Strana : 2

TECHNICKA ZPRAVA

Technické hodnoty revidovaneho zafizeni.

Udaje o méfeni a zkouskach.

Zjisténé zavady. ndvrh opatieni a Ihut k odstranéni.

Udaje o odstranéni zavad z piedchozich revizi, pfip. kontrol.
Zaznam o ostatnich revizich. provedenych na zafizeni.
Celkové zhodnoceni. §8 pism. I) Vvhl, 85/78 Sb.
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A.Jedna se o zhotoveni nové STL plynovodni piipojky z materidlu PE 100 SDR 11
Dualtec dn 50 délky 77,99 metr(i. Pfipojka je napojena na zemni kulovy uzéavér z PE
dn 50 pomoci elektrotvarovky a je vyvedena do stavajici zdéné skiiné HUP v zadni
tasti objektu nemocnice, kde je ukonéena KU, ktery je zajistén zéatkou. V horni Casti
plynovodni piipojky je veden signalizaéni vodi¢ CYY 2,5 mm, ktery je vyveden do
poklopu ovladani zemni soupravy a do skiiiiky HUP. Ve vy3i 30 cm nad plynovodni
piipojkou je poloZena vystrazna folie Zluté barvy Sife 33 cm.

Zemni prace provedla firma Jaroslav Dostélek IRP

MontaZni prace provedla firma Jaroslav Dostalek IRP ev &. opravnéni 4115/7/02/PZ-
M-I, V, VI, VIL.

Svaredéské prace na PE provedli svaredi:

Pulkert Karel, ¢islo osvédéeni CSP-03-344, zkoudka C-U/P.t.e, platnost do 23.1.2015.
Belko Jan, &islo certifikatu TRS-PL/1002/11, zkouska 3.8, platnost do 13.1.2015
Svary elektrotvarovkami byly provedeny svafovacim zafizenim:

Friamat v.£.0040339, datum posledni revize 15.1.2013

Svary na PE byly zkontrolovéany technologem pro svafovani plasti &.opr. CVP -03-
036

Pouzity material: Potrubi PE 100 vyrobce Gascontrol plast s.r.o, tvarovky a pfechodka
GF, KU Effebi.

Stavba je provedena podle projektové dokumentace zpracované ing. Viastimil
Bobrek, Polni 293, 735 53 Dolni Lutyné

Objednatel stavby: GANED energy s.r.o
S SMP.a.s. byla uzaviena smlouva o piipojeni k distribuéni soustavé £.320030038697
Registra¢ni Cislo stavby - 8800073877

B.Tlakov4 zkouska byla provedena dle CSN EN 12327 dne 23.5.2013. Objem
zkoueného potrubi 102,9468 litrd. B&hem trvani zkousky nedoslo k poklesu tlaku.

C.Nejsou

D.Jedné se o vychozi revizi

E.Jiné revize na zafizeni nebyly provedeny.

F.Na zakladé kladného vysledku tlakové zkousky, kontroly zafizeni, dokumentace a
doklad( se plynovodni piipojka uznava za tésnou a schopnou
spolehlivého a bezpeéného provozu. Do zafizeni miZe byt vpustén plyn.

Navrh terminu
odstranéni zavad do:




