
OZN. SCHÉMA

SKLADEBNÝ ROZMĚR OKEN A DVEŘÍ UVEDENÝ VE VÝPISE NENÍ VÝROBNÍ ROZMĚR !! 
PŘED VÝROBOU PRVKŮ JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU NA STAVBĚ!  
SPOJ RÁMU OKNA/DVEŘÍ SE ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM MUSÍ BÝT PROVEDEN 
VZDUCHOTĚSNĚ A VODOTĚSNĚ!
VE SPECIFIKACI OKEN NEJSOU ZAHRNUTY ZASTIŇOVACÍ DOPLŇKY A SÍTĚ PROTI HMYZU.
DVEŘE OZNAČENÉ DP1 - C = BUDOU VYBAVENY SAMOZAVÍRAČEM

AKCE:
Novostavba střediska krizového řízení - Objekt záchranné služby s heliportem (ZS)
v areálu Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov
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STAVEBNÍ OTVOR: 1600x2100 - POHLED Z EXTERIÉRU
NUTNO ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVOR!!!
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STAVEBNÍ OTVOR: 1600x2100 - POHLED Z EXTERIÉRU
NUTNO ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVOR!!!
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STAVEBNÍ OTVOR: 3000x3300 - POHLED Z EXTERIÉRU
NUTNO ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVOR!!!

Ocelová plná vrata bez požadavku na tepelnou izolaci

povrch opatřen komaxitovým nátěrem do vnějšího prostředí
barva šedá RAL 9007

kování : 
klika/klika, bezpečnostní zámek
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STAVEBNÍ OTVOR: 1600x2100 - POHLED Z EXTERIÉRU
NUTNO ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVOR!!!
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NOVÝ VSTUP DO STÁVAJÍCÍHO VÝ´TAHU
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VNĚJŠÍ DVEŘNÍ SYSTÉMY

Ocelová plná vrata bez požadavku na tepelnou izolaci
s požární odolností  EI 30 DP1-C

povrch opatřen komaxitovým nátěrem do vnějšího prostředí
barva šedá RAL 9007

kování : 
klika/klika, bezpečnostní zámek

Prosklená ocelová vrata s vnitřním zateplením
Systém dvoustěnných ocelových vrat s vnitřní 
tepelnou izolaví PUR/PIR - polyuretanovou pěnou
ocelová konstrukce s žárově pozinkovaným
povrchem s adhezním základním nátěrem  (2K PUR)
Ud = 2 W.(m2K)

Standardně dodávané dvojité prosklení
plastové prosklení typu Duratec 

barva dveří RAL 9007

Ocelová vrata s vnitřním zateplením
Systém dvoustěnných ocelových vrat s vnitřní 
tepelnou izolaví PUR/PIR - polyuretanovou pěnou
ocelová konstrukce s žárově pozinkovaným
povrchem s adhezním základním nátěrem  (2K PUR)
Ud = 1,2 W.m2K

barva dveří RAL 9007

KOVÁNÍ : JEDNOSTRANÉ - KLIKA
BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK


