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1 Jednotné rozhraní pro GIS v rámci IBC
1.1 Popis

Cílem tohoto dokumentu je navrhnout obecnou (jednotnou) strukturu XML zpráv (univerzální řešení místopisu, doplňující textové informace, verzování zpráv, verzování místopisu, GPS apod.), tzn. sladit představy všech dodavatelů dispečerských ASW (Komcentry, RCS, Profia, MediumSoft) a HZS Ostrava. Dokument mimo jiné popisuje i způsob komunikace uvnitř i mimo IBC MSK a definuje potřeby dispečerských ASW na geografická data. Předpokladem je, že dílčí aplikace implementují jednotné rozhraní GIS IBC, prostřednictvím kterého budou poskytovat své služby.

Obrázek 1: Schéma komunikace v GISu prostřednictvím ICF

1.2 Význam pojmů

	Termín/zkratka
	Význam

	Prvek
	Reprezentuje dynamicky generovaná data (např. polohu vozidla v terénu, místo volání, místo události, místo zásahu, vstupní frontu nebo termínované opatření). Je vztažen k určitému místu na mapě, určený buďto souřadnicí (přesně), nebo definicí okolím (poloměrem od středu místa událostí nebo polygonovým či liniovým geoprvkem).

	Geoprvek
	Je základní prostorově lokalizovatelný element vektorových vrstev (bod, linie, polygon).

	GIS analýza
	Definovaná funkcionalita GIS, jež je využívána ke konkrétnímu cíli. Případy užití jsou pohledem uživatele na to, co mu systém nabízí. Např.

• Nalezení nejbližšího hydrantu k místu události.

• Informace o směru proudění vzduchu, teplota na příslušných měřících místech.

• Hledání optimálních dojezdových tras k místu události.

• Počet lidí v zasažené oblasti.

• Počet obydlí do určité vzdálenosti.


Tabulka 1: Význam pojmů

2 Kódový systém místopisných prvků

Primárními MST kódy na IBC jsou kódy ÚIR. Při komunikaci s IBC GIS je ale potřeba používat kódy datového skladu HZS (jedná se o stejné ÚIR kódy se dvěma výjimkami, pro okresy – kód NUTS4 a pro čísla domovní – kód IDOB). Pokud bude chtít jakákoli složka komunikovat s IBC GIS mimo službu IBC Lokátor, bude si muset sama provést konverzi UIR kódů na kódy GISu a zpět. Kódy GISu je nutné použít ve všech zprávách pro IBC GIS, kde se vyskytují – tj. ve zprávách CallPlace, FoundTopographyObject, IssuePlace, LocateTopographyObject, ShowHelper a ShowHelperCurrentItem.
2.1 Využití kódů jednotlivými systémy
· HZS
· obce, části obce, městské části: kódy UIR

· čísla domovní: IDOB

· u všech ostatních prvků: kódy nepoužívají

· ZZS
· u všech prvků: kódy UIR

· PČR
· u všech prvků: kódy nepoužívají

· MPO
· u všech prvků: kódy UIR

· TCTV112

· kódy UIR tam kde to jde

· IBC GIS

· čísla domovní: IDOB

· okresy: NUTS4

· u všech ostatních prvků: kódy UIR

3 Způsob komunikace

3.1 Komunikace uvnitř IBC MSK

Komunikace uvnitř IBC MSK je zajištěna prostřednictvím komunikační vrstvy ICF a jednotného rozhraní pro GIS v rámci IBC.


Obrázek 2: Schéma komunikace uvnitř IBC MSK
· VSS GPS Centre – společná servisní GPS aplikace
· RESOURCES Centre – dispečerská servisní GPS aplikace

· GPS Player – aplikace umožňující definovat parametry scénáře přehrávání

· VSS DB – společná databáze místopisných a GPS dat

· IBC Lokátor – sofistikovaný nástroj na vyhledávání geoprvků a adres
Pomocí jednotného rozhraní GIS v rámci IBC je možné zakládat, přesouvat a rušit prvky, lokalizovat prvky v mapě, odlišit je od ostatních prvků a inteligentně na ně nastavit mapový výřez. Dále je možné vybrané prvky v mapě převzít na další zpracování.
3.2 Komunikace mimo IBC MSK

Komunikace mimo IBC MSK je zajištěna opět prostřednictvím komunikační vrstvy ICF, která integruje funkcionalitu poskytovanou externí komponentou (v našem případě FLOREON+). Služba ICF floreon přijímá požadavky z GIS klienta, získává data z FLOREON+ a opět ve formě XML zpráv na požadavky odpovídá.

4 Chybová hlášení

4.1 Chyby na funkční úrovni

Mezi nejčastější důvody odmítnutí zprávy patří:

· Nedodržení struktury zprávy (např. chybějící element, který je povinný).

· Hodnota elementu není z příslušného číselníku.

· Došlo k porušení podmínky nebo pravidla.

· Zpráva byla přijata mimo pořadí.

Chyby při volání funkcí GISu není potřeba reportovat v odpovědi.

4.2 Chyby na komunikační úrovni

Pravidla pro řešení chybový stavů v komunikaci budou popsány v integračních požadavcích ICF/VSS.

5 Popis jednotného rozhraní

Popis jednotného rozhraní je tvořen:

· Popisem struktury jednotlivých zpráv.

· Popisem podmínek a pravidel použitých ve zprávách.

· Popisem číselníků, které jsou použity ve zprávách.

· Popisem použitých datových skupin a elementů.

5.1 Seznam použitých zpráv a jejich popis

Tabulky obsahují seznam všech funkcí (požadavek, odpověď) a procedur mezi ASW a GIS.

5.1.1 Komunikace uvnitř IBC MSK

Příloha: [1]
5.1.2 Komunikace mimo IBC MSK

Návrh struktur XML zpráv, jimiž by měl GIS klient vznášet požadavky na konektor externí služby (v našem případě FLOREON+) a jimiž by měl také získávat výsledky tohoto volání.

	Název
	Popis
	Poznámka

	GET_CAR_MAP_REQ
	Zprávou se zadává požadavek na vygenerování obrázku hustoty dopravy na komunikacích ve vyšetřované oblasti (zadáváno středem a poloměrem) a v požadovaném okamžiku (datum a čas).
	

	GET_CAR_MAP_RESP
	Zpráva nese vygenerovaný obrázek s udáním jeho formátu.
	

	GET_FLOOD_LAKES_REQ
	Zprávou se zadává požadavek na vygenerování množin bodů, tvořících obrysy zátopových jezírek ve vyšetřované oblasti (zadávané jako souřadnice JZ a SV rohů obrysového obdélníku) a v požadovaném období (datum a čas).
	

	GET_FLOOD_LAKES_RESP
	Zpráva nese množiny souřadnic bodů obrysů vypočtených zátopových jezírek.
	

	GET_FLOODED_STATS_REQ
	Zprávou se zadává požadavek na poskytnutí statistických informací týkajících se záplavových jezírek ve vyšetřované oblasti.
	Zadávané jako souřadnice JZ a SV rohů obrysového obdélníku a v požadovaném období (datum a čas).

	GET_FLOODED_STATS_RESP
	Zpráva vrácená FLOREONem obsahuje statistické informace vztažené k záplavovým jezírkům ve vyšetřované oblasti a daném čase.
	Každá statistická hodnota je identifikována textovým klíčem (kupř. „Počet zaplavených budov“).

	GET_HYDROGRAMS_REQ
	Zprávou se zadává požadavek na poskytnutí seznamu měřících stanic a zpracování hydrogramů z jejich měření ve vyšetřované oblasti.
	Zadáváno středem a poloměrem a v požadovaném okamžiku (datum a čas).

	GET_HYDROGRAMS_RESP
	Zprávou se získává seznam nejbližších měřících stanic (určené polohou, jménem a vzdáleností od středu vyšetřované oblasti) a hydrogramů vypočtených z jejich měření (poskytované jako image s informací o výpočtovém modelu).
	


5.2 Seznam podmínek a pravidel
5.2.1 Podmínky (princip práce se zprávami)

Zprávy obsahují informace o situaci tak, jak je známa v ASW:

· Polohy různých prvků zpracovávaných ASW (místo události, poloha volání, místo zásahu, poloha kandidáta z MstHelperu, atd.).

· Atributy spojené s těmito prvky (obsah těchto atributů není pro GIS zajímavý, mají být pouze zobrazeny uživateli).

· Atributy, jež mají být GISem vyhodnocovány, neb se používají pro zobrazení (typ hovoru, stav hlídky, stav události, atd.).

· Identifikátory sloužící pro definici vazeb mezi prvky.

· Identifikace o aktuálním stavu prvku z hlediska řešení situace v ASW (událost má v ASW focus, událost je zpracovávána GUI prvkem, jež není uživateli viditelný, práce uživatele s daným prvkem byla v ASW ukončena, atd.).
5.2.2 Pravidla komunikace

· Každá zpráva musí mít určenou svoji verzi xsd.

· Zpráva musí mít svůj issueId (identifikátor záležitosti), pokud jde o zprávu týkající se záležitosti.

· Každá zpráva obsahující místopisné entity musí obsahovat verzi místopisných dat.

· Každá zpráva musí mít určený svůj status (povinný, nepovinný).

· Pro navázání spojení se posílá příkaz Connect.

· Při ukončování jedné z aplikací musí být protistrana informována příkazem Disconnect.
5.3 Číselníky

5.3.1 Typy číselníků:

· Enumerace jsou uvedeny přímo v XSD dokumentaci nebo jsou odkázány do číselníku ASD ve vrstvě společných služeb.

· Data z místopisu (součástí je i verze použitých dat).

· Data ze společných číselníků (viz VSS).

issueType

Typ záležitosti (issue):

1. inc  - událost (incident)

2. int  - zásah (intervention)

3. ta  - termínované opatření, pálení, uzavírka (term action)

4. ou  - výjezdová skupina (operating unit)

5. wait  - záležitost čekající ve vstupní frontě na odbavení (waiting issue)

6. measure_locality - opatření – lokalita (zatím používá ISMP)

7. measure - opatření – místo (zatím používá ISMP)

8. green_line - zelená linka – místo události (zatím používá ISMP)

9. named_place - pojmenované místo (zatím používá ISMP)

10. contact - adresa kontaktu (zatím používá ISMP)

11. anth -  jiný typ

12. jsdi – jednotný systém dopravních informací
Aktivita

· set - nové místo, jakákoliv změna místa vč. přesunutí místa

· close – zrušení místa

Souřadnicové systémy (coordinateSystemType)
1. WGS-84
1.1. WGS-84_DDMMSS.SSS - stupně, minuty, sekundy na 3 des. místa.

1.2. WGS-84_DDMM.MMMMM - stupně, minuty na 5 des. míst.

1.3. WGS-84_DD.DDDDDDD - stupně na 7 des. míst.

U typů WGS-84 znamená axis1 zeměpisnou šířku (latitude) a axis2 zeměpisnou délku (longtitude).

2. S-JTSK

2.1. S-JTSK+Y+X - souřadnice v souř. systému pravý Křovák (axis1 je osa +Y, axis2 je +X).

2.2. S-JTSK-X-Y - souřadnice v souř. systému Křovák v kartézském osovém systému III. Kvadrantu (axis1 je osa –X, axis2 je -Y).

3. UTM_ZZZ - Univerzální transverzální Mercatorův systém souřadnic – např. "33U", kde 33 označuje poledníkovou zónu a U rovnoběžkovou zónu.

4. S-42

5. HD-1972 – souř. systém pro Maďarsko

5.4 Dokumentace datového obsahu zpráv

Definice jednotlivých zpráv jsou uvedeny samostatně ve formě XML a XSD dokumentace, včetně významu a komentáře.

6 Požadavky dispečerských ASW na geografická data

Požadavky mapových podkladů dispečerských ASW vychází z „Datového skladu HZS ČR“. Nezbytné jsou vrstvy s vazbou na ÚIR-ADR, konkrétně kraje, okresy, obce, městské části, části obcí, ulice, ZSJ a adresní body.

6.1 Potřeby dodávání podkladů pro GIS

Jejich obsahem je:

· Existence mechanismu pro hlášení chyb v datech.

· Dodání specifických vrstev (např. okrsky, úseky, zastávky MHD, pomístní názvy, POI apod.).

· Zobrazování polohy definovaných objektů.

6.2 Přístupová práva k jednotlivým vrstvám

Dodavatelé dispečerských ASW a HZS MSK vyspecifikují „tajné“ vrstvy, které zpřístupní pouze některým uživatelům.
7 Očekávaná/požadovaná funkcionalita GIS klienta

GIS klient zobrazuje dynamicky generovaná data, která reprezentují polohy vozidel v terénu (technika), místa událostí, místa zásahu, vstupní fronta, termínovaná opatření, popř. místa volání. Dynamická data jsou reprezentována bodovými (popř. jinými geometrickými) prvky, které jsou uloženy ve speciální dynamické vrstvě. GIS klient tak kromě operací s mapou musí umět manipulovat i s těmito prvky (zobrazovat je v mapě, posouvat, mazat a zakládat), přičemž každý z nich může mít svoji značku, pro kterou lze nastavit styl, velikost a barvu. Kromě tohoto nastavení značky je možné pro každý prvek nastavit bitmapu nesoucí libovolný obrázek. Tato dynamická vrstva se chová stejně jako jiné vrstvy. Je zařazena do legendy, lze ji zapínat a vypínat. S prvky v této vrstvě lze pracovat, tzn. klikat myší na ně, odchytávat událost, zoomovat na ně, provádět výběr apod. Další funkcí je možnost získat aktuální mapový výřez v podobě obrázku ve formátu BMP, JPEG apod. Samostatnou kapitolou na straně GISu je i inteligentní fulltextový vyhledávač. 

7.1 Seznam očekávaných/požadovaných funkcí:

· Zobrazovat polohu, druh, typ a stav prvků (viz zprávy).

· I mimo výřez.

· Včetně tooltipů zobrazujících doplňující informace.

· Na tlačítko v GISu bude možné udržovat kontext mapy pro jednotlivé události (tj. zprávami se dostává informace o prvky, tyto prvky jsou spojeny událostmi).

· Umožnit manipulaci s mapou tak, aby si uživatel sám mohl změnit kontext zobrazení prvků:

· vrstvy

· výřez

· Umožnit identifikovat prvky a geoprvky mapy.

· Umožnit určit polohu prvku kliknutím v mapě (viz zprávy), včetně informací o geoprvcích a prvcích v místě kliknutí.

· Měřit vzdálenosti a plochy.

· Najít nejbližší geoprvek nebo prvek nějakých vlastností.

· Běžné požadavky:

· Aktuální data.

· Správa verzí dat.

· Optimalizace přijatých a zpracovaných zpráv:

· řízený výběr z fronty zpráv,

· maximální doba zpracování zprávy 5s,

· průměrná doba zpracování zprávy 2,5s.
8 Testovací platforma GIS IBC

Pro testování integrace GISu bude využito testovací prostředí IBC vybudované v MS. MS dá k dispozici HW a systémový SW, CTV zajistí data, aplikační SW (licence ESRI) a provede instalaci.

8.1 Omezení:

Pro testovací účely bude použit jeden výkonný počítač, který v rámci testů utáhne všechny komponenty serverových částí GIS systému najednou za předpokladu, že půjde o testy funkcionality a nikoli výkonnostní testy. Zde by měla postačovat výkonná minimálně dvoujádrová pracovní stanice.

8.2 HW:

CPU: minimálně Intel Core 2 Duo 2,6 GHz

HDD: 400 GB 

RAM: 4GB
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