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MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

nové umístění dřezu
- zajistit přívod vody + odpad

nastavitelné schodové police

NÁBYTEK

ozn popis rozměry ŠxHLxV ks

A4

Skříň vysoká - uzavřená dvířky, korpus včetně dvířek DTDL tl. 18 mm, 
záda HDF tl. 3 mm, rektifikační nožky, nacvakávací sokl, miskové 
naložené závěsy s tlumením, úchytky, nastavitelné schodové police, 
nábytkový zámek

800x400x2000 2

A9
Skříňka závěsná - uzavřená dvířky, korpus včetně dvířek DTDL tl. 18 
mm, miskové naložené závěsy s tlumením, nastavitelná police, 
úchytky, nábytkový zámek

600x350x600 1

K2

Pracovní linka - korpus včetně dvířek DTDL tl. 18 mm, pracovní deska 
postforming tl. 38 mm, zádová deska postforming tl. 10 mm, záda 
HDF tl. 3 mm bílá, 1x spodní dřezová skříňka, 4x spodní skříňka 
uzavřená dvířky, 2x spodní skříňka se zásuvkami, 6x horní skříňka 
uzavřená dvířky, 1x horní skříňka otevřená, rektifikační nožky, 
nacvakávací sokl, miskové naložené závěsy s tlumením, plnovýsuvy s 
dotahem a tlumením, nastavitelné police, dřez s odkapávačem + 
baterie, úchytky, nábytkové zámky, LED osvětlení

3227x2050x2000 1

KKT1
Kontejner - čtyřzásuvkový, korpus včetně čel zásuvek a pevných zad 
DTDL tl. 18 mm, kovové zásuvky, částečný výsuv s dotahem a 
tlumením, úchytky, nábytková kolečka, centrální zámek

428x586x616 3

S1
Stůl pracovní - vrchní deska DTDL tl. 25 mm, podnož kovový svařenec 
40x40 mm RAL 9006, plastové ucpávky s výškovou rektifikací, 
kabelové průchodky, držáky kabeláže

1500x650x750 2

S9
Stůl pracovní - vrchní deska DTDL tl. 25 mm, podnož kovový svařenec 
40x40 mm RAL 9006, plastové ucpávky s výškovou rektifikací, 
kabelové průchodky, držáky kabeláže, větrací mřížka

1700x650x750 1

SEDACÍ NÁBYTEK 

ozn popis rozměry ks

Ž1
Židle pracovní - čalouněná, bez područek a podhlavníku, loop hliníkový 
kříž, kolečka pro tvrdý povrch

500x640x104 3

OSTATNÍ

ozn popis rozměry ks

OK Odpadkový koš - nášlapný, nerezový, objem 30 l 2
VPC Vozík na počítač 220x420x240 3

S9


