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Svítidla použitá v tomto projektu

Typ Název Výrobce Označení 
svítidla

Množství

MODUS G1RMKO_V1/700 Přisazené LED svítidlo, opálový kryt MODUS A 37
MODUS BRS_KO375V2 Přisazené LED svítidlo, opálový 

PMMA kryt, průměr 375mm
MODUS B 7

MODUS FL3000SS4KVM Přisazené / vestavné LED svítidlo, 
matná AL mřížka

MODUS C 8

MODUS FL4000SS4KVM Přisazené / vestavné LED svítidlo, 
matná AL mřížka

MODUS D 18

MODUS SPMP_KN550V3/1050 Kruhové přisazené LED svítidlo, 
mikroprizmatický kryt, Ø 550mm

MODUS E 1

MODUS SPMP_KN370V2/700 Kruhové přisazené LED svítidlo, 
mikroprizmatický kryt, Ø 370mm

MODUS F 2

MODUS LLL3000RM2KV Závěsné/přisazené, LED svítidlo, 
leštěná ALDP mřížka

MODUS G 19

ETL/6W LED přisazené/vestavné nouzové 
svítidlo EXIT, 6W

MODUS I 9

MODUS PL2500S2W LED prachotěsné svítidlo, 
polyesterové tělo, opálový PC kryt, 
IK08

MODUS J 1

MODUS BRS_KO480V5 Přisazené LED svítidlo, opálový 
PMMA kryt, průměr 480mm

MODUS K 1

Svítidla použitá v jednotlivých místnostech

Svítidlo Označení svítidla Množství Příkon [W]

1.1 - ČM 140 chodba 297,0 W 5,9 W/m²
MODUS G1RMKO_V1/700 A 9 297,0

1.2 - ČM 153, 155  WC, umývárna 44,0 W 14,7 W/m²
MODUS BRS_KO480V5 K 1 44,0

1.3 - ČM 154 inspekční místnost lékaře 198,0 W 7,9 W/m²
MODUS FL3000SS4KVM C 4 120,0
MODUS FL4000SS4KVM D 2 78,0

1.4 - ˇČM 156 ambulance lékaře 234,0 W 10,3 W/m²
MODUS FL4000SS4KVM D 6 234,0

1.5 - ČM 157 ambulance sestra 156,0 W 12,4 W/m²
MODUS FL4000SS4KVM D 4 156,0

1.6 - ČM 158 schodiště 33,0 W 4,8 W/m²
MODUS G1RMKO_V1/700 A 1 33,0

1.7 - ČM 159 sklad 33,0 W 5,6 W/m²
MODUS G1RMKO_V1/700 A 1 33,0

1.8 - ČM 161 úklid 27,0 W 18,8 W/m²
MODUS BRS_KO375V2 B 1 27,0

1.9 - ČM WC muži , ženy 40,0 W 27,8 W/m²
MODUS SPMP_KN550V3/1050 E 1 40,0

1.10 - ČM 160 WC 56,0 W 14,3 W/m²
MODUS SPMP_KN370V2/700 F 2 56,0

1.11 - ČM 161 sklad 33,0 W 3,8 W/m²
MODUS G1RMKO_V1/700 A 1 33,0
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1.12 - ČM 162 ambulance sestra 120,0 W 13,8 W/m²
MODUS FL3000SS4KVM C 4 120,0

1.13 - ČM 163 ambulance lékař 234,0 W 12,4 W/m²
MODUS FL4000SS4KVM D 6 234,0

1.14 - ČM 168 server 66,0 W 13,9 W/m²
MODUS G1RMKO_V1/700 A 2 66,0

1.15 - ČM 164 šatna 66,0 W 7,9 W/m²
MODUS G1RMKO_V1/700 A 2 66,0

2.1 - ČM 401 chodba 330,0 W 4,6 W/m²
MODUS G1RMKO_V1/700 A 10 330,0

2.2 - ČM 402 sklad 66,0 W 3,9 W/m²
MODUS G1RMKO_V1/700 A 2 66,0

2.3 - ČM 403 pokoj 104,0 W 4,0 W/m²
MODUS LLL3000RM2KV G 4 104,0

2.4 - ČM 404 pokoj 104,0 W 3,9 W/m²
MODUS LLL3000RM2KV G 4 104,0

2.5 - ČM 405 pokoj 156,0 W 4,6 W/m²
MODUS LLL3000RM2KV G 6 156,0

2.7 - ČM 411 sklad 33,0 W 3,8 W/m²
MODUS G1RMKO_V1/700 A 1 33,0

2.9 - ČM 413 denní místnost 104,0 W 5,9 W/m²
MODUS LLL3000RM2KV G 4 104,0

2.10 - ČM 414 kuchyňka 26,0 W 4,3 W/m²
MODUS LLL3000RM2KV G 1 26,0

2.11 - ČM 415 koupelna 108,0 W 8,8 W/m²
MODUS BRS_KO375V2 B 4 108,0

2.12 - ČM 439 WC 27,0 W 17,6 W/m²
MODUS BRS_KO375V2 B 1 27,0

2.13 - ČM 401 chodba nouzové 54,0 W 0,8 W/m²
ETL/6W I 9 54,0

2.15 - ČM 437 úklid 27,0 W 5,7 W/m²
MODUS BRS_KO375V2 B 1 27,0

2.16 - ČM 410 sklad 33,0 W 4,6 W/m²
MODUS G1RMKO_V1/700 A 1 33,0

2.17 - ČM 441 sklad 33,0 W 6,1 W/m²
MODUS G1RMKO_V1/700 A 1 33,0

2.18 - ČM 440 20,0 W 13,3 W/m²
MODUS PL2500S2W J 1 20,0

2.19 - ČM 401 chodba noční režim 198,0 W 2,8 W/m²
MODUS G1RMKO_V1/700 A 6 198,0
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MODUS G1RMKO_V1/700 
Přisazené LED svítidlo, opálový kryt

Technické
Krytí IP IP 20
Blok ElProCADu L632
Přepočítací koeficient 1,00
Maximální svítivost 355 cd/klm
Elektronický předřadník Ano
Účinnost 100,0 %
CIE Flux Code 48 | 80 | 96 | 100 | 100
Poměr toku do dolního poloprostoru 100
Symetrie svítidla Symetrické podle rovin C0 

a C90
Rozměry
Šířka x Hloubka x Výška 1230 x 220 x 40 mm
Svítící plocha 1160 x 180 x 0 mm
Závěsná výška 40,00 mm

Světelné zdroje

1x 33 W, 3900 lm, Ra 80, 4000K

Označení svítidla : A

Rovina C0 Rovina C90

0 10000 20000 30000 40000 50000
0

0,2
0,4
0,6
0,8

1

Čas [h]
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MODUS BRS_KO375V2
Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm

Technické
Krytí IP IP 40
Blok ElProCADu L442
Přepočítací koeficient 1,00
Maximální svítivost 244 cd/klm
Elektronický předřadník Ano
Účinnost 100,0 %
CIE Flux Code 40 | 69 | 87 | 85 | 100
Symetrie svítidla Symetrické podle rovin C0 

a C90
Rozměry
Šířka x Hloubka x Výška 375 x 0 x 125 mm
Svítící plocha 375 x 0 x 125 mm
Závěsná výška 125,00 mm

Světelné zdroje

1x 27 W, 2900 lm, Ra 80, 4000K

Označení svítidla : B

Rovina C0 Rovina C90

0 10000 20000 30000 40000 50000
0

0,2
0,4
0,6
0,8

1

Čas [h]
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MODUS FL3000SS4KVM
Přisazené / vestavné LED svítidlo, matná AL mřížka

Technické
Krytí IP IP 20
Blok ElProCADu L400
Přepočítací koeficient 1,00
Maximální svítivost 635 cd/klm
Elektronický předřadník Ano
Účinnost 100,0 %
CIE Flux Code 76 | 98 | 100 | 100 | 100
Poměr toku do dolního poloprostoru 100
Symetrie svítidla Symetrické podle rovin C0 

a C90
Rozměry
Šířka x Hloubka x Výška 620 x 620 x 55 mm
Svítící plocha 550 x 350 x 0 mm
Závěsná výška 55,00 mm

Světelné zdroje

1x 30 W, 3000 lm, Ra 80, 4000K

Označení svítidla : C

Rovina C0 Rovina C90

0 10000 20000 30000 40000 50000
0

0,2
0,4
0,6
0,8

1

Čas [h]
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MODUS FL4000SS4KVM
Přisazené / vestavné LED svítidlo, matná AL mřížka

Technické
Krytí IP IP 20
Blok ElProCADu L400
Přepočítací koeficient 1,00
Maximální svítivost 635 cd/klm
Elektronický předřadník Ano
Účinnost 100,0 %
CIE Flux Code 76 | 98 | 100 | 100 | 100
Poměr toku do dolního poloprostoru 100
Symetrie svítidla Symetrické podle rovin C0 

a C90
Rozměry
Šířka x Hloubka x Výška 620 x 620 x 55 mm
Svítící plocha 550 x 350 x 0 mm
Závěsná výška 55,00 mm

Světelné zdroje

1x 39 W, 3700 lm, Ra 80, 4000K

Označení svítidla : D

Rovina C0 Rovina C90

0 10000 20000 30000 40000 50000
0

0,2
0,4
0,6
0,8

1

Čas [h]
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MODUS SPMP_KN550V3/1050
Kruhové přisazené LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, Ø 550mm

Technické
Krytí IP IP 20
Přepočítací koeficient 1,00
Maximální svítivost 346 cd/klm
Elektronický předřadník Ano
Účinnost 100,0 %
CIE Flux Code 54 | 85 | 96 | 100 | 100
Poměr toku do dolního poloprostoru 99,94
Symetrie svítidla Symetrické podle rovin C0 

a C90
Rozměry
Šířka x Hloubka x Výška 548 x 0 x 45 mm
Svítící plocha 485 x 0 x 0 mm
Závěsná výška 45,00 mm

Světelné zdroje

1x 40 W, 3900 lm, Ra 80, 4000K

Označení svítidla : E

Rovina C0 Rovina C90

0 10000 20000 30000 40000 50000
0

0,2
0,4
0,6
0,8

1

Čas [h]
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MODUS SPMP_KN370V2/700
Kruhové přisazené LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, Ø 370mm

Technické
Krytí IP IP 20
Blok ElProCADu L462
Přepočítací koeficient 1,00
Maximální svítivost 346 cd/klm
Elektronický předřadník Ano
Účinnost 100,0 %
CIE Flux Code 54 | 85 | 96 | 100 | 100
Poměr toku do dolního poloprostoru 100
Symetrie svítidla Symetrické podle rovin C0 

a C90
Rozměry
Šířka x Hloubka x Výška 370 x 0 x 45 mm
Svítící plocha 340 x 0 x 0 mm
Závěsná výška 45,00 mm

Světelné zdroje

1x 28 W, 2600 lm, Ra 80, 4000K

Označení svítidla : F

Rovina C0 Rovina C90

0 10000 20000 30000 40000 50000
0

0,2
0,4
0,6
0,8

1

Čas [h]
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MODUS LLL3000RM2KV
Závěsné/přisazené, LED svítidlo, leštěná ALDP mřížka

Technické
Krytí IP IP 20
Přepočítací koeficient 1,00
Maximální svítivost 747 cd/klm
Elektronický předřadník Ano
Účinnost 100,0 %
CIE Flux Code 79 | 99 | 100 | 100 | 100
Poměr toku do dolního poloprostoru 100
Symetrie svítidla Symetrické podle rovin C0 

a C90
Rozměry
Šířka x Hloubka x Výška 1210 x 238 x 52 mm
Svítící plocha 1185 x 185 x 0 mm
Závěsná výška 52,00 mm

Světelné zdroje

1x 26 W, 3200 lm, Ra 80, 4000K

Označení svítidla : G

Rovina C0 Rovina C90

0 10000 20000 30000 40000 50000
0

0,2
0,4
0,6
0,8

1

Čas [h]
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ETL/6W
LED přisazené/vestavné nouzové svítidlo EXIT, 6W

Technické
Blok ElProCADu L271
Přepočítací koeficient 1,00
Maximální svítivost 352 cd/klm
Elektronický předřadník Ano
Účinnost 99,9 %
CIE Flux Code 50 | 83 | 98 | 100 | 100
Poměr toku do dolního poloprostoru 99,99
Symetrie svítidla Rotačně symetrické
Rozměry
Šířka x Hloubka x Výška 332 x 178 x 52 mm
Svítící plocha 325 x 170 x 5 mm
Závěsná výška 52,00 mm

Světelné zdroje

1x 6 W, 850 lm, Ra 80, 5000K

Označení svítidla : I

Rovina C0

0 10000 20000 30000 40000 50000
0

0,2
0,4
0,6
0,8

1

Čas [h]



13 / 77

MODUS PL2500S2W
LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový PC kryt, 
IK08

Technické
Krytí IP IP 65
Blok ElProCADu L552
Přepočítací koeficient 1,00
Maximální svítivost 285 cd/klm
Elektronický předřadník Ano
Účinnost 100,0 %
CIE Flux Code 42 | 72 | 90 | 92 | 100
Poměr toku do dolního poloprostoru 91
Symetrie svítidla Symetrické podle rovin C0 

a C90
Rozměry
Šířka x Hloubka x Výška 675 x 135 x 100 mm
Svítící plocha 675 x 135 x 45 mm
Závěsná výška 100,00 mm

Světelné zdroje

1x 20 W, 2750 lm, Ra 80, 4000K

Označení svítidla : J

Rovina C0 Rovina C90

0 10000 20000 30000 40000 50000
0

0,2
0,4
0,6
0,8

1

Čas [h]
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MODUS BRS_KO480V5
Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 480mm

Technické
Blok ElProCADu L443
Krytí IP IP 40
Přepočítací koeficient 1,00
Maximální svítivost 255 cd/klm
Elektronický předřadník Ano
Účinnost 100,0 %
CIE Flux Code 41 | 70 | 88 | 87 | 100
Poměr toku do dolního poloprostoru 86,11
Symetrie svítidla Symetrické podle rovin C0 

a C90
Rozměry
Šířka x Hloubka x Výška 480 x 0 x 150 mm
Svítící plocha 480 x 0 x 150 mm
Závěsná výška 150,00 mm

Světelné zdroje

1x 44 W, 5000 lm, Ra 80, 4000K

Označení svítidla : K

Rovina C0 Rovina C90

0 10000 20000 30000 40000 50000
0

0,2
0,4
0,6
0,8

1

Čas [h]
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Přehled výsledků

Název Minimální hodnota Průměrná hodnota Maximální hodnota Rovnoměrnost
1.1 - ČM 140 chodba
Normálová osvětlenost 191 lx 274 / 200 lx 303 lx 0,7 / 0,6
1.2 - ČM 153, 155  WC, umývárna
Normálová osvětlenost 179 lx 211 / 200 lx 241 lx 0,85 / 0,4
1.3 - ČM 154 inspekční místnost lékaře
Normálová osvětlenost 204 lx 468 / 500 lx 671 lx 0,44 / 0,6
1.4 - ˇČM 156 ambulance lékaře
Normálová osvětlenost 440 lx 555 / 500 lx 823 lx 0,79 / 0,6
1.5 - ČM 157 ambulance sestra
Normálová osvětlenost 412 lx 545 / 500 lx 686 lx 0,76 / 0,6
1.6 - ČM 158 schodiště
Normálová osvětlenost 136 lx 165 / 100 lx 204 lx 0,82 / 0,4
1.7 - ČM 159 sklad
Normálová osvětlenost 144 lx 160 / 100 lx 181 lx 0,9 / 0,4
1.8 - ČM 161 úklid
Normálová osvětlenost 97 lx 105 / 100 lx 115 lx 0,92 / 0,4
1.9 - ČM WC muži , ženy
Normálová osvětlenost 177 lx 190 / 200 lx 206 lx 0,93 / 0,4
1.10 - ČM 160 WC
Normálová osvětlenost 213 lx 224 / 200 lx 234 lx 0,95 / 0,4
1.11 - ČM 161 sklad
Normálová osvětlenost 113 lx 139 / 100 lx 169 lx 0,81 / 0,4
1.12 - ČM 162 ambulance sestra
Normálová osvětlenost 489 lx 585 / 500 lx 681 lx 0,84 / 0,6
1.13 - ČM 163 ambulance lékař
Normálová osvětlenost 420 lx 628 / 500 lx 947 lx 0,67 / 0,6
1.14 - ČM 168 server
Normálová osvětlenost 332 lx 352 / 200 lx 371 lx 0,94 / 0,4
1.15 - ČM 164 šatna
Normálová osvětlenost 214 lx 256 / 200 lx 304 lx 0,83 / 0,4
2.1 - ČM 401 chodba
Normálová osvětlenost 168 lx 293 / 200 lx 399 lx 0,57 / 0,6
2.2 - ČM 402 sklad
Normálová osvětlenost 141 lx 260 / 100 lx 383 lx 0,54 / 0,4
2.3 - ČM 403 pokoj
Normálová osvětlenost 275 lx 357 / 300 lx 404 lx 0,77 / 0,6
2.4 - ČM 404 pokoj
Normálová osvětlenost 251 lx 319 / 300 lx 424 lx 0,79 / 0,6
2.5 - ČM 405 pokoj
Normálová osvětlenost 349 lx 418 / 300 lx 492 lx 0,84 / 0,6
2.7 - ČM 411 sklad
Normálová osvětlenost 133 lx 223 / 100 lx 343 lx 0,6 / 0,4
2.9 - ČM 413 denní místnost
Normálová osvětlenost 333 lx 478 / 300 lx 613 lx 0,7 / 0,6
2.10 - ČM 414 kuchyňka
Normálová osvětlenost 257 lx 326 / 300 lx 428 lx 0,79 / 0,6
2.12 - ČM 439 WC
Normálová osvětlenost 199 lx 226 / 200 lx 263 lx 0,88 / 0,4
2.13 - ČM 401 chodba nouzové
Normálová osvětlenost 29,9 lx 63 / 50 lx 94 lx 0,47 / 0,4
2.15 - ČM 437 úklid
Normálová osvětlenost 144 lx 181 / 100 lx 238 lx 0,79 / 0,4
2.16 - ČM 410 sklad
Normálová osvětlenost 139 lx 233 / 100 lx 359 lx 0,6 / 0,4
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Název Minimální hodnota Průměrná hodnota Maximální hodnota Rovnoměrnost
2.17 - ČM 441 sklad
Normálová osvětlenost 233 lx 287 / 100 lx 369 lx 0,81 / 0,4
2.18 - ČM 440
Normálová osvětlenost 243 lx 282 / 100 lx 331 lx 0,86 / 0,4
2.19 - ČM 401 chodba noční režim
Normálová osvětlenost 66 lx 177 / 50 lx 346 lx 0,37 / 0,4

Půdorys - 1 1.NP

1.1: ČM 140 chodba | 1.2: ČM 153, 155  WC, umývárna | 1.3: ČM 154 inspekční místnost lékaře | 1.4: ˇČM 156 
ambulance lékaře | 1.5: ČM 157 ambulance sestra | 1.6: ČM 158 schodiště | 1.7: ČM 159 sklad | 1.8: ČM 161 úklid
| 1.9: ČM WC muži , ženy | 1.10: ČM 160 WC | 1.11: ČM 161 sklad | 1.12: ČM 162 ambulance sestra | 1.13: ČM 163 

ambulance lékař | 1.14: ČM 168 server | 1.15: ČM 164 šatna
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1.1 ČM 140 chodba 5.37.5 - víceúčelové chodby

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 300 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie
Délka 21800,00 mm
Šířka 2300,00 mm
Výška 3630,00 mm
Plocha 50,1 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Soustava svítidel 1 - MODUS G1RMKO_V1/700 , Přisazené LED svítidlo, opálový kryt (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba
Přímý udržovací činitel 0,748

Nastavení
Výška 3590,00 mm
Počty
Počet použitých svítidel 9

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 1211,1  1150,0  3590,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 2 3633,3  1150,0  3590,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 3 6055,6  1150,0  3590,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 4 8477,8  1150,0  3590,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 5 10900,0  1150,0  3590,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 6 13322,2  1150,0  3590,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 7 15744,4  1150,0  3590,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 8 18166,7  1150,0  3590,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 9 20588,9  1150,0  3590,0 0,0  0,0  0,0

Půdorys - 1.1 ČM 140 chodba
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Normálová osvětlenost - 1.1 ČM 140 chodba

Emin/Em/Emax: 191/274/303 lx | Rovnoměrnost: 0,7 | Udržovací činitel: 0,69
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 400,00 x 550,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm
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1.2 ČM 153, 155  WC, umývárna 5.2.4 - šatny, umývárny, koupelny, toalety

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 100 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie
Délka 1500,00 mm
Šířka 2000,00 mm
Výška 3420,00 mm
Plocha 3,0 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Soustava svítidel 1 - MODUS BRS_KO480V5 , Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 480mm (K)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba
Přímý udržovací činitel 0,7565

Nastavení
Výška 3270,00 mm
Počty
Počet použitých svítidel 1

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 750,0  1000,0  3270,0 0,0  0,0  0,0

Půdorys - 1.2 ČM 153, 155  WC, umývárna
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Normálová osvětlenost - 1.2 ČM 153, 155  WC, umývárna

Emin/Em/Emax: 179/211/241 lx | Rovnoměrnost: 0,85 | Udržovací činitel: 0,67
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 150,00 x 250,00 mm | Rozteče: 300,00 x 300,00 mm
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1.3 ČM 154 inspekční místnost lékaře 5.40.1 - celkové osvětlení

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 200 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie
Délka 5000,00 mm
Šířka 5000,00 mm
Výška 3420,00 mm
Plocha 25,0 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Soustava svítidel 1 - MODUS FL3000SS4KVM , Přisazené / vestavné LED svítidlo, matná AL mřížka (C)

Údržba
Přímý udržovací činitel 0,7565

Návrh
Počet použitých svítidel 4

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 2 1250,0  2500,0  3365,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 3 1900,0  4050,0  3365,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 5 3750,0  2500,0  3365,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 6 3000,0  4050,0  3365,0 0,0  0,0  0,0

Soustava svítidel 2 - MODUS FL4000SS4KVM , Přisazené / vestavné LED svítidlo, matná AL mřížka (D)

Údržba
Přímý udržovací činitel 0,7565

Návrh
Počet použitých svítidel 2

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 1250,0  880,0  3365,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 1 -
Kopie

3750,0  880,0  3365,0 0,0  0,0  0,0

Půdorys - 1.3 ČM 154 inspekční místnost lékaře
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Normálová osvětlenost - 1.3 ČM 154 inspekční místnost lékaře

Emin/Em/Emax: 204/468/671 lx | Rovnoměrnost: 0,44 | Udržovací činitel: 0,71
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 400,00 x 400,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm
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1.4 ˇČM 156 ambulance lékaře 5.40.1 - celkové osvětlení

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 200 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie
Délka 4000,00 mm
Šířka 5700,00 mm
Výška 3420,00 mm
Plocha 22,8 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Soustava svítidel 1 - MODUS FL4000SS4KVM , Přisazené / vestavné LED svítidlo, matná AL mřížka (D)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba
Přímý udržovací činitel 0,7565

Nastavení
Výška 3365,00 mm
Počty
Počet použitých svítidel 6

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 666,7  1425,0  3365,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 2 666,7  4275,0  3365,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 3 2000,0  1425,0  3365,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 4 2000,0  4275,0  3365,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 5 3333,3  1425,0  3365,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 6 3333,3  4275,0  3365,0 0,0  0,0  0,0

Půdorys - 1.4 ˇČM 156 ambulance lékaře
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Normálová osvětlenost - 1.4 ˇČM 156 ambulance lékaře

Emin/Em/Emax: 440/555/823 lx | Rovnoměrnost: 0,79 | Udržovací činitel: 0,71
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 500,00 x 850,00 mm | Rozteče: 1000,00 x 1000,00 mm
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1.5 ČM 157 ambulance sestra 5.38.1 - kanceláře personálu

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 200 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie
Délka 2200,00 mm
Šířka 5700,00 mm
Výška 3420,00 mm
Plocha 12,5 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Soustava svítidel 1 - MODUS FL4000SS4KVM , Přisazené / vestavné LED svítidlo, matná AL mřížka (D)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba
Přímý udržovací činitel 0,7565

Nastavení
Výška 3365,00 mm
Počty
Počet použitých svítidel 4

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 1100,0  712,5  3365,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 2 1100,0  2137,5  3365,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 3 1100,0  3562,5  3365,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 4 1100,0  4987,5  3365,0 0,0  0,0  0,0

Půdorys - 1.5 ČM 157 ambulance sestra
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Normálová osvětlenost - 1.5 ČM 157 ambulance sestra

Emin/Em/Emax: 412/545/686 lx | Rovnoměrnost: 0,76 | Udržovací činitel: 0,71
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 500,00 x 450,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm
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1.6 ČM 158 schodiště 5.1.1 - komunikační prostory a chodby

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 100 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie
Délka 2300,00 mm
Šířka 3000,00 mm
Výška 3420,00 mm
Plocha 6,9 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Soustava svítidel 1 - MODUS G1RMKO_V1/700 , Přisazené LED svítidlo, opálový kryt (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba
Přímý udržovací činitel 0,748

Nastavení
Výška 3380,00 mm
Počty
Počet použitých svítidel 1

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 1150,0  1500,0  3380,0 0,0  0,0  0,0

Půdorys - 1.6 ČM 158 schodiště
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Normálová osvětlenost - 1.6 ČM 158 schodiště

Emin/Em/Emax: 136/165/204 lx | Rovnoměrnost: 0,82 | Udržovací činitel: 0,68
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 550,00 x 300,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm
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1.7 ČM 159 sklad 5.4.1 - skladiště a zásobárny

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 100 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie
Délka 2200,00 mm
Šířka 2700,00 mm
Výška 3630,00 mm
Plocha 5,9 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Soustava svítidel 1 - MODUS G1RMKO_V1/700 , Přisazené LED svítidlo, opálový kryt (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba
Přímý udržovací činitel 0,748

Nastavení
Výška 3590,00 mm
Počty
Počet použitých svítidel 1

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 1100,0  1350,0  3590,0 0,0  0,0  0,0

Půdorys - 1.7 ČM 159 sklad
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Normálová osvětlenost - 1.7 ČM 159 sklad

Emin/Em/Emax: 144/160/181 lx | Rovnoměrnost: 0,9 | Udržovací činitel: 0,68
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 500,00 x 450,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm
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1.8 ČM 161 úklid 5.4.1 - skladiště a zásobárny

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 100 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie
Délka 1600,00 mm
Šířka 900,00 mm
Výška 3630,00 mm
Plocha 1,4 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Soustava svítidel 1 - MODUS BRS_KO375V2 , Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm (B)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba
Přímý udržovací činitel 0,7565

Nastavení
Výška 3505,00 mm
Počty
Počet použitých svítidel 1

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 800,0  450,0  3505,0 0,0  0,0  0,0

Půdorys - 1.8 ČM 161 úklid
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Normálová osvětlenost - 1.8 ČM 161 úklid

Emin/Em/Emax: 97/105/115 lx | Rovnoměrnost: 0,92 | Udržovací činitel: 0,66
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 200,00 x 150,00 mm | Rozteče: 300,00 x 300,00 mm
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1.9 ČM WC muži , ženy 5.2.4 - šatny, umývárny, koupelny, toalety

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 100 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie
Délka 1600,00 mm
Šířka 900,00 mm
Výška 3630,00 mm
Plocha 1,4 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Soustava svítidel 1 - MODUS SPMP_KN550V3/1050 , Kruhové přisazené LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, Ø 550mm (E)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba
Přímý udržovací činitel 0,7565

Nastavení
Výška 3585,00 mm
Počty
Počet použitých svítidel 1

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 800,0  450,0  3585,0 0,0  0,0  0,0

Půdorys - 1.9 ČM WC muži , ženy
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Normálová osvětlenost - 1.9 ČM WC muži , ženy

Emin/Em/Emax: 177/190/206 lx | Rovnoměrnost: 0,93 | Udržovací činitel: 0,67
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 200,00 x 150,00 mm | Rozteče: 300,00 x 300,00 mm
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1.10 ČM 160 WC 5.2.4 - šatny, umývárny, koupelny, toalety

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 100 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie
Délka 1400,00 mm
Šířka 2800,00 mm
Výška 3630,00 mm
Plocha 3,9 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Soustava svítidel 1 - MODUS SPMP_KN370V2/700 , Kruhové přisazené LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, Ø 370mm (F)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba
Přímý udržovací činitel 0,7565

Nastavení
Výška 3585,00 mm
Počty
Počet použitých svítidel 2

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 700,0  700,0  3585,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 2 700,0  2100,0  3585,0 0,0  0,0  0,0

Půdorys - 1.10 ČM 160 WC
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Normálová osvětlenost - 1.10 ČM 160 WC

Emin/Em/Emax: 213/224/234 lx | Rovnoměrnost: 0,95 | Udržovací činitel: 0,68
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 400,00 x 500,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm
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1.11 ČM 161 sklad 5.4.1 - skladiště a zásobárny

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 100 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie
Délka 3100,00 mm
Šířka 2800,00 mm
Výška 3630,00 mm
Plocha 8,7 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Soustava svítidel 1 - MODUS G1RMKO_V1/700 , Přisazené LED svítidlo, opálový kryt (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba
Přímý udržovací činitel 0,748

Nastavení
Výška 3590,00 mm
Počty
Počet použitých svítidel 1

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 1550,0  1400,0  3590,0 0,0  0,0  0,0

Půdorys - 1.11 ČM 161 sklad
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Normálová osvětlenost - 1.11 ČM 161 sklad

Emin/Em/Emax: 113/139/169 lx | Rovnoměrnost: 0,81 | Udržovací činitel: 0,68
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 350,00 x 500,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm
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1.12 ČM 162 ambulance sestra 5.38.1 - kanceláře personálu

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 100 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie
Délka 3100,00 mm
Šířka 2800,00 mm
Výška 3390,00 mm
Plocha 8,7 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Soustava svítidel 1 - MODUS FL3000SS4KVM , Přisazené / vestavné LED svítidlo, matná AL mřížka (C)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba
Přímý udržovací činitel 0,7565

Nastavení
Výška 3335,00 mm
Počty
Počet použitých svítidel 4

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 775,0  700,0  3335,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 2 775,0  2100,0  3335,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 3 2325,0  700,0  3335,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 4 2325,0  2100,0  3335,0 0,0  0,0  0,0

Půdorys - 1.12 ČM 162 ambulance sestra
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Normálová osvětlenost - 1.12 ČM 162 ambulance sestra

Emin/Em/Emax: 489/585/681 lx | Rovnoměrnost: 0,84 | Udržovací činitel: 0,71
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 350,00 x 500,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm
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1.13 ČM 163 ambulance lékař 5.40.1 - celkové osvětlení

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 200 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie
Délka 4400,00 mm
Šířka 4300,00 mm
Výška 3410,00 mm
Plocha 18,9 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Soustava svítidel 1 - MODUS FL4000SS4KVM , Přisazené / vestavné LED svítidlo, matná AL mřížka (D)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba
Přímý udržovací činitel 0,7565

Nastavení
Výška 3355,00 mm
Počty
Počet použitých svítidel 6

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 750,0  1075,0  3355,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 2 750,0  3225,0  3355,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 3 2200,0  1075,0  3355,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 4 2200,0  3225,0  3355,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 5 3650,0  1075,0  3355,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 6 3650,0  3225,0  3355,0 0,0  0,0  0,0

Půdorys - 1.13 ČM 163 ambulance lékař
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Normálová osvětlenost - 1.13 ČM 163 ambulance lékař

Emin/Em/Emax: 420/628/947 lx | Rovnoměrnost: 0,67 | Udržovací činitel: 0,71
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 400,00 x 350,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm
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1.14 ČM 168 server 5.3.1 - provozní místnosti, rozvodny

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 100 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie
Délka 1700,00 mm
Šířka 2800,00 mm
Výška 3410,00 mm
Plocha 4,8 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Soustava svítidel 1 - MODUS G1RMKO_V1/700 , Přisazené LED svítidlo, opálový kryt (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba
Přímý udržovací činitel 0,748

Nastavení
Výška 3370,00 mm
Počty
Počet použitých svítidel 2

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 850,0  700,0  3370,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 2 850,0  2100,0  3370,0 0,0  0,0  0,0

Půdorys - 1.14 ČM 168 server
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Normálová osvětlenost - 1.14 ČM 168 server

Emin/Em/Emax: 332/352/371 lx | Rovnoměrnost: 0,94 | Udržovací činitel: 0,67
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 550,00 x 500,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm
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1.15 ČM 164 šatna 5.2.4 - šatny, umývárny, koupelny, toalety

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 100 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie
Délka 3000,00 mm
Šířka 2800,00 mm
Výška 3670,00 mm
Plocha 8,4 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Soustava svítidel 1 - MODUS G1RMKO_V1/700 , Přisazené LED svítidlo, opálový kryt (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba
Přímý udržovací činitel 0,748

Nastavení
Výška 3630,00 mm
Počty
Počet použitých svítidel 2

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 1500,0  700,0  3630,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 2 1500,0  2100,0  3630,0 0,0  0,0  0,0

Půdorys - 1.15 ČM 164 šatna
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Normálová osvětlenost - 1.15 ČM 164 šatna

Emin/Em/Emax: 214/256/304 lx | Rovnoměrnost: 0,83 | Udržovací činitel: 0,68
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 300,00 x 500,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm

Půdorys - 2 4.NP

2.1: ČM 401 chodba | 2.2: ČM 402 sklad | 2.3: ČM 403 pokoj | 2.4: ČM 404 pokoj | 2.5: ČM 405 pokoj | 2.7: ČM 411 
sklad | 2.9: ČM 413 denní místnost | 2.10: ČM 414 kuchyňka | 2.11: ČM 415 koupelna | 2.12: ČM 439 WC | 2.13: ČM 
401 chodba nouzové | 2.15: ČM 437 úklid | 2.16: ČM 410 sklad | 2.17: ČM 441 sklad | 2.18: ČM 440 | 2.19: ČM 401 

chodba noční režim
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2.1 ČM 401 chodba 5.37.5 - víceúčelové chodby

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 400 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie
Délka 30000,00 mm
Šířka 2400,00 mm
Výška 2620,00 mm
Plocha 72,0 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Soustava svítidel 1 - MODUS G1RMKO_V1/700 , Přisazené LED svítidlo, opálový kryt (A)

Údržba
Přímý udržovací činitel 0,748

Návrh
Počet použitých svítidel 10

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 1500,0  1200,0  2580,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 2 4500,0  1200,0  2580,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 3 7500,0  1200,0  2580,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 4 10500,0  1200,0  2580,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 5 13500,0  1200,0  2580,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 6 16500,0  1200,0  2580,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 7 19500,0  1200,0  2580,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 8 22500,0  1200,0  2580,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 9 25500,0  1200,0  2580,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 10 28500,0  1200,0  2580,0 0,0  0,0  0,0

Půdorys - 2.1 ČM 401 chodba
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Normálová osvětlenost - 2.1 ČM 401 chodba

Emin/Em/Emax: 168/293/399 lx | Rovnoměrnost: 0,57 | Udržovací činitel: 0,69
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 300,00 x 300,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm
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2.2 ČM 402 sklad 5.4.1 - skladiště a zásobárny

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 200 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie
Délka 3800,00 mm
Šířka 4500,00 mm
Výška 2630,00 mm
Plocha 17,1 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Soustava svítidel 1 - MODUS G1RMKO_V1/700 , Přisazené LED svítidlo, opálový kryt (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení svítidel 0,0 0,0 90,0 °
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba
Přímý udržovací činitel 0,748

Nastavení
Výška 2590,00 mm
Počty
Počet použitých svítidel 2

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 1900,0  1125,0  2590,0 0,0  0,0  90,0 Svítidlo 2 1900,0  3375,0  2590,0 0,0  0,0  90,0

Půdorys - 2.2 ČM 402 sklad
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Normálová osvětlenost - 2.2 ČM 402 sklad

Emin/Em/Emax: 141/260/383 lx | Rovnoměrnost: 0,54 | Udržovací činitel: 0,70
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 400,00 x 450,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm
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2.3 ČM 403 pokoj 5.39.3 - jednoduché vyšetřovací úkony

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 200 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie
Délka 5800,00 mm
Šířka 4500,00 mm
Výška 2610,00 mm
Plocha 26,1 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Soustava svítidel 1 - MODUS LLL3000RM2KV , Závěsné/přisazené, LED svítidlo, leštěná ALDP mřížka (G)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba
Přímý udržovací činitel 0,7565

Nastavení
Výška 2558,00 mm
Počty
Počet použitých svítidel 4

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 1450,0  1125,0  2558,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 2 1450,0  3375,0  2558,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 3 4350,0  1125,0  2558,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 4 4350,0  3375,0  2558,0 0,0  0,0  0,0

Půdorys - 2.3 ČM 403 pokoj
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Normálová osvětlenost - 2.3 ČM 403 pokoj

Emin/Em/Emax: 275/357/404 lx | Rovnoměrnost: 0,77 | Udržovací činitel: 0,72
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 900,00 x 750,00 mm | Rozteče: 1000,00 x 1000,00 mm



53 / 77

2.4 ČM 404 pokoj 5.39.3 - jednoduché vyšetřovací úkony

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 200 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie
Délka 6600,00 mm
Šířka 4000,00 mm
Výška 2630,00 mm
Plocha 26,4 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Soustava svítidel 1 - MODUS LLL3000RM2KV , Závěsné/přisazené, LED svítidlo, leštěná ALDP mřížka (G)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba
Přímý udržovací činitel 0,7565

Nastavení
Výška 2578,00 mm
Počty
Počet použitých svítidel 4

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 1650,0  1000,0  2578,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 2 1650,0  3000,0  2578,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 3 4950,0  1000,0  2578,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 4 4950,0  3000,0  2578,0 0,0  0,0  0,0

Půdorys - 2.4 ČM 404 pokoj
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Normálová osvětlenost - 2.4 ČM 404 pokoj

Emin/Em/Emax: 251/319/424 lx | Rovnoměrnost: 0,79 | Udržovací činitel: 0,72
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 800,00 x 500,00 mm | Rozteče: 1000,00 x 1000,00 mm
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2.5 ČM 405 pokoj 5.39.3 - jednoduché vyšetřovací úkony

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 200 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie
Délka 7100,00 mm
Šířka 4800,00 mm
Výška 2630,00 mm
Plocha 34,1 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Soustava svítidel 1 - MODUS LLL3000RM2KV , Závěsné/přisazené, LED svítidlo, leštěná ALDP mřížka (G)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba
Přímý udržovací činitel 0,7565

Nastavení
Výška 2578,00 mm
Počty
Počet použitých svítidel 6

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 1200,0  1200,0  2578,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 2 1200,0  3600,0  2578,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 3 3550,0  1200,0  2578,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 4 3550,0  3600,0  2578,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 5 5900,0  1200,0  2578,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 6 5900,0  3600,0  2578,0 0,0  0,0  0,0

Půdorys - 2.5 ČM 405 pokoj
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Normálová osvětlenost - 2.5 ČM 405 pokoj

Emin/Em/Emax: 349/418/492 lx | Rovnoměrnost: 0,84 | Udržovací činitel: 0,72
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 550,00 x 900,00 mm | Rozteče: 1000,00 x 1000,00 mm
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2.7 ČM 411 sklad 5.4.1 - skladiště a zásobárny

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 100 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie
Délka 4100,00 mm
Šířka 2100,00 mm
Výška 2640,00 mm
Plocha 8,6 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Soustava svítidel 1 - MODUS G1RMKO_V1/700 , Přisazené LED svítidlo, opálový kryt (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba
Přímý udržovací činitel 0,748

Nastavení
Výška 2600,00 mm
Počty
Počet použitých svítidel 1

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 2050,0  1050,0  2600,0 0,0  0,0  0,0

Půdorys - 2.7 ČM 411 sklad
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Normálová osvětlenost - 2.7 ČM 411 sklad

Emin/Em/Emax: 133/223/343 lx | Rovnoměrnost: 0,6 | Udržovací činitel: 0,70
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 550,00 x 450,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm
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2.9 ČM 413 denní místnost 5.38.2 - místnosti personálu

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 200 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie
Délka 4400,00 mm
Šířka 4000,00 mm
Výška 2640,00 mm
Plocha 17,6 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Soustava svítidel 1 - MODUS LLL3000RM2KV , Závěsné/přisazené, LED svítidlo, leštěná ALDP mřížka (G)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba
Přímý udržovací činitel 0,7565

Nastavení
Výška 2588,00 mm
Počty
Počet použitých svítidel 4

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 1100,0  1000,0  2588,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 2 1100,0  3000,0  2588,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 3 3300,0  1000,0  2588,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 4 3300,0  3000,0  2588,0 0,0  0,0  0,0

Půdorys - 2.9 ČM 413 denní místnost
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Normálová osvětlenost - 2.9 ČM 413 denní místnost

Emin/Em/Emax: 333/478/613 lx | Rovnoměrnost: 0,7 | Udržovací činitel: 0,72
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 400,00 x 500,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm
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2.10 ČM 414 kuchyňka 5.29.5 - bufet

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 100 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie
Délka 2600,00 mm
Šířka 2300,00 mm
Výška 2640,00 mm
Plocha 6,0 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Soustava svítidel 1 - MODUS LLL3000RM2KV , Závěsné/přisazené, LED svítidlo, leštěná ALDP mřížka (G)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba
Přímý udržovací činitel 0,7565

Nastavení
Výška 2588,00 mm
Počty
Počet použitých svítidel 1

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 1300,0  1150,0  2588,0 0,0  0,0  0,0

Půdorys - 2.10 ČM 414 kuchyňka
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Normálová osvětlenost - 2.10 ČM 414 kuchyňka

Emin/Em/Emax: 257/326/428 lx | Rovnoměrnost: 0,79 | Udržovací činitel: 0,73
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 400,00 x 550,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm
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2.11 ČM 415 koupelna 5.2.4 - šatny, umývárny, koupelny, toalety

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 200 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie
Délka 4100,00 mm
Šířka 3000,00 mm
Výška 2670,00 mm
Plocha 12,3 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Soustava svítidel 1 - MODUS BRS_KO375V2 , Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm (B)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba
Přímý udržovací činitel 0,7565

Nastavení
Výška 2545,00 mm
Počty
Počet použitých svítidel 4

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 1025,0  750,0  2545,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 2 1025,0  2250,0  2545,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 3 3075,0  750,0  2545,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 4 3075,0  2250,0  2545,0 0,0  0,0  0,0

Půdorys - 2.11 ČM 415 koupelna
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2.12 ČM 439 WC 5.2.4 - šatny, umývárny, koupelny, toalety

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 100 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie
Délka 1700,00 mm
Šířka 900,00 mm
Výška 2670,00 mm
Plocha 1,5 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Soustava svítidel 1 - MODUS BRS_KO375V2 , Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm (B)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba
Přímý udržovací činitel 0,7565

Nastavení
Výška 2545,00 mm
Počty
Počet použitých svítidel 1

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 850,0  450,0  2545,0 0,0  0,0  0,0

Půdorys - 2.12 ČM 439 WC



65 / 77

Normálová osvětlenost - 2.12 ČM 439 WC

Emin/Em/Emax: 199/226/263 lx | Rovnoměrnost: 0,88 | Udržovací činitel: 0,67
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 250,00 x 150,00 mm | Rozteče: 300,00 x 300,00 mm
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2.13 ČM 401 chodba nouzové 5.37.4 - chodby: v noci

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 400 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie
Délka 30000,00 mm
Šířka 2400,00 mm
Výška 2620,00 mm
Plocha 72,0 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Soustava svítidel 1 - ETL/6W , LED přisazené/vestavné nouzové svítidlo EXIT, 6W (I)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba
Přímý udržovací činitel 0,799

Nastavení
Výška 2568,00 mm
Počty
Počet použitých svítidel 9

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 1800,0  1200,0  2568,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 2 5100,0  1200,0  2568,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 3 8400,0  1200,0  2568,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 4 11700,0  1200,0  2568,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 5 15000,0  1200,0  2568,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 6 18300,0  1200,0  2568,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 7 21600,0  1200,0  2568,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 8 24900,0  1200,0  2568,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 9 28200,0  1200,0  2568,0 0,0  0,0  0,0

Půdorys - 2.13 ČM 401 chodba nouzové
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Normálová osvětlenost - 2.13 ČM 401 chodba nouzové

Emin/Em/Emax: 29,9/63/94 lx | Rovnoměrnost: 0,47 | Udržovací činitel: 0,74
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 300,00 x 300,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm
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2.15 ČM 437 úklid 5.4.1 - skladiště a zásobárny

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 100 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie
Délka 2500,00 mm
Šířka 1900,00 mm
Výška 2550,00 mm
Plocha 4,8 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Soustava svítidel 1 - MODUS BRS_KO375V2 , Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm (B)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba
Přímý udržovací činitel 0,7565

Nastavení
Výška 2425,00 mm
Počty
Počet použitých svítidel 1

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 1250,0  950,0  2425,0 0,0  0,0  0,0

Půdorys - 2.15 ČM 437 úklid
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Normálová osvětlenost - 2.15 ČM 437 úklid

Emin/Em/Emax: 144/181/238 lx | Rovnoměrnost: 0,79 | Udržovací činitel: 0,69
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 350,00 x 350,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm
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2.16 ČM 410 sklad 5.4.1 - skladiště a zásobárny

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 100 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie
Délka 3760,00 mm
Šířka 1900,00 mm
Výška 2620,00 mm
Plocha 7,1 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Soustava svítidel 1 - MODUS G1RMKO_V1/700 , Přisazené LED svítidlo, opálový kryt (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba
Přímý udržovací činitel 0,748

Nastavení
Výška 2580,00 mm
Počty
Počet použitých svítidel 1

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 1880,0  950,0  2580,0 0,0  0,0  0,0

Půdorys - 2.16 ČM 410 sklad
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Normálová osvětlenost - 2.16 ČM 410 sklad

Emin/Em/Emax: 139/233/359 lx | Rovnoměrnost: 0,6 | Udržovací činitel: 0,70
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 380,00 x 350,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm
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2.17 ČM 441 sklad 5.4.1 - skladiště a zásobárny

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 100 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie
Délka 2865,00 mm
Šířka 1900,00 mm
Výška 2620,00 mm
Plocha 5,4 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Soustava svítidel 1 - MODUS G1RMKO_V1/700 , Přisazené LED svítidlo, opálový kryt (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba
Přímý udržovací činitel 0,748

Nastavení
Výška 2580,00 mm
Počty
Počet použitých svítidel 1

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 1432,5  950,0  2580,0 0,0  0,0  0,0

Půdorys - 2.17 ČM 441 sklad
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Normálová osvětlenost - 2.17 ČM 441 sklad

Emin/Em/Emax: 233/287/369 lx | Rovnoměrnost: 0,81 | Udržovací činitel: 0,70
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 532,50 x 350,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm
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2.18 ČM 440 5.4.1 - skladiště a zásobárny

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 100 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie
Délka 1000,00 mm
Šířka 1500,00 mm
Výška 2620,00 mm
Plocha 1,5 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Soustava svítidel 1 - MODUS PL2500S2W , LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový PC kryt, IK08 (J)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba
Přímý udržovací činitel 0,799

Nastavení
Výška 2520,00 mm
Počty
Počet použitých svítidel 1

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 500,0  750,0  2520,0 0,0  0,0  0,0

Půdorys - 2.18 ČM 440
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Normálová osvětlenost - 2.18 ČM 440

Emin/Em/Emax: 243/282/331 lx | Rovnoměrnost: 0,86 | Udržovací činitel: 0,71
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 200,00 x 150,00 mm | Rozteče: 300,00 x 300,00 mm
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2.19 ČM 401 chodba noční režim 5.37.4 - chodby: v noci

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 400 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie
Délka 30000,00 mm
Šířka 2400,00 mm
Výška 2620,00 mm
Plocha 72,0 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Soustava svítidel 1 - MODUS G1RMKO_V1/700 , Přisazené LED svítidlo, opálový kryt (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba
Přímý udržovací činitel 0,748

Nastavení
Výška 2580,00 mm
Počty
Počet použitých svítidel 6

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 2500,0  1200,0  2580,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 2 7500,0  1200,0  2580,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 3 12500,0  1200,0  2580,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 4 17500,0  1200,0  2580,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 5 22500,0  1200,0  2580,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 6 27500,0  1200,0  2580,0 0,0  0,0  0,0

Půdorys - 2.19 ČM 401 chodba noční režim
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Normálová osvětlenost - 2.19 ČM 401 chodba noční režim

Emin/Em/Emax: 66/177/346 lx | Rovnoměrnost: 0,37 | Udržovací činitel: 0,69
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 300,00 x 300,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm


