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z 2.NP - místnosti sesterny (m.Ł. S.209).

kabel (6x2x0,8 mm2) pro dÆlkovØ ovlÆdaní

Od reverzní osmózy rovnì� zajistit komunikaŁní
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k podlahovØ vpusti spÆdem 2%. Teplota odpadní vody a� 90°C.

PodlahovÆ gula s kvalitním odtokem dimenze min. DN70 v prostoru œpravny vody pro dialýzu. SpÆdovanÆ podlaha

zH

LEGENDA VÝVODÙ PRO SPECIALISTY:

DvojzÆsuvka poŁítaŁovØ sítì (2x RJ45) - dle projektu slaboproudu.PC

".2
1Stavbou rovnì� u tohoto płívodu zhotovit odkalovací vývod dimenze 

uzavíracím kulovým ventilem a redukcí na 1" - 1000 mm vysoko. PłedpoklÆdaný odbìr vody cca 4000 l / hod.

" ukonŁeno4
5Płívod studenØ vody pro płipojení œpravny vody pro hemodialýzu. Płívodní potrubí dimenze min. 

Teplota odpadní vody a� 90°C.

Vývod odpadu DN50 ze stìny pro tepelnou dezinfekci. Odpad umístìn max. 100 mm nad œrovní podlahy.

Ph

v prostoru œpravny vody. Objem odpadní vody max. 4000 l / hod. Teplota odpadní vody a� 90°C.

podlahovou vpus�, kterÆ nahrazuje sifon. SpÆdovanÆ podlaha k podlahovØ vpusti (spÆd 2%) provedena

cca 30 mm od stìny místnosti. Vývody odpadu budou napojeny na stoupací kanalizaci płes sifon a nebo płes

Vývod odpadu z podlahy ukonŁený hrdlem (HT70) 50 mm vysoko nad Łistou podlahou. Odpad umístìn

z
U

- 1200 mm vysoko.

pro dialýzu (zÆsuvky pro œpravnu rozdìlit min. na dva okruhy). Barva zÆsuvky zelenÆ, płípadnì oznaŁenÆ "DO"

El. zÆsuvka 230 V/16 A, napÆjenÆ ze zÆlo�ního zdroje dieselagregÆtu, urŁena pro technologii œpravny vody

32Az
16Az

El. zÆsuvka 400 V/32 A/D, samostatnì ji�tìnÆ - 1200 mm vysoko.

El. zÆsuvka 400 V/16 A/D, samostatnì ji�tìnÆ, napÆjena ze zÆlo�ního zdroje dieselagregÆtu - 1200 mm vysoko.

płipojení rozvadìŁe tepelnØ dizinfekce - volný konec kabelu min. 2 metry.

Elektrický płívod, 3f/400V + N + PE, ji�tìní 50A (płípadnì 63A), proudový chrÆniŁ 30 mA. Płívod urŁen pro

z El. zÆsuvka 230 V/16 A, napÆjena płes proudový chrÆniŁ - 1200 mm vysoko.
, 

z El. zÆsuvka 230 V/16 A, napÆjena płes proudový chrÆniŁ - 350 mm vysoko.

(LED pÆsek a trafo  souŁÆstí linky, pÆsek zafrØzovaný do horních skłínìk, trafo umístìno ve skłíòce).

Płívod el. proudu 230V pro osvìtlení pracovní linky, volný konec kabelu 1m - cca 1450 mm (vypínaŁ na stìnì).
Ls

POZN`MKA:

je uvedena v �estiœhelníku u nÆzvu místnosti.

el. spotłebiŁø v místnostech  pro lØkałskØ œŁely je dÆn skupinou místnosti dle ¨SN 33 2000-7-710, kterÆ

pro lØkałskØ œŁely łe�í ¨SN 33 2000-7-710. Zpøsob napÆjení el. zÆsuvek  a v�ech pevnì instalovaných

v ostatních nezdravotnických prostorÆch se łe�í dle ¨SN 33 2000. Po�adavky ¨SN 33 2000 v místnostech

V�echny míry jsou v mm od ŁistØ zdi nebo podlahy. Dodr�te kóty, dimenze a rozteŁe ! Provedení instalace
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