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a) ucel objektu a jeho funkéni naplni
Stavebni Upravy budovy rehabilitace, jeji nastavba a pfistavba je situovana v arealu Nemocnice Tfinec, p.o.
na pozemcich v k.U. Dolni Li&tn4, parc.¢.: 562/9, 566/1, 562/8.

Jedna se o pfistavbu navazujici na stavbu puvodni v obdélnikovém pldorysu v rozmérech 27,75 x 15,0m
(v€etné nastavby stavajici jednopodlazni ¢asti)

Z hlediska Uzemniho planovani je stavba umisténa v zastavéném Uzemi mésta. Jedna se o pfistavbu, proto
charakter stavby navazuje na hlavni budovu pavilonu rehabilitace.

Svym umisténim navrhovana stavba rozsifuje moznosti dosavadniho vyuziti ploch. Z hlediska schvaleného
uzemniho planu se jedna o uzemi s funk&nim vyuzitim plochy pro zdravotnicke ucely.

(Uzemni plan Tfinec byl vydan Zastupitelstvem mésta Ttince dne 20.09.2011 usnesenim &. 06/171/2011 jako
Opatreni obecné povahy €. 1/2011 s nabytim G&innosti dne 10.11.2011. Zména €. 1 tzemniho planu Tfinec
byla vydana Zastupitelstvem mésta Tfince dne 8.12.2015 Opatfenim obecné povahy €. 1/2015 s nabytim
uginnosti dne 30.12.2015 (dale jen UP TFinec).

b) kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy

b.1) ZASTAVENA PLOCHA, OBESTAVENY PROSTOR
Vypocet zastavéneé plochy a obestavéného prostoru dle CSN 73 4055
SO 01 PRISTAVBA, NASTAVBA A STAVEBNI UPRAVY PAVILONU T

ZASTAVENA PLOCHA
stavebni Upravy 641 m2 (dle KN)
nastavba: 148 m2
pristavba: 280 m2
CELKEM: 1.069 m2
OBESTAVENY PROSTOR
stavebni Upravy 7.060 m3
nastavba: 1.195 m3
pristavba: 3.091 m3
CELKEM: 11.346 m2

b.2) POCET OSOB

PERSONAL - pro provoz rehabilitaéniho oddéleni nebude navySen podet stavajicich zaméstnanct
Maximalni po€ty na ranni sméné.

1. NP do 15 zaméstnancu
2. NP do 12 zaméstnancu
PACIENTI
pocet stavajicich lUzek:  15luzek
pocet novych lizek: 16 luzek

PROVOZNI MISTNOSTI
1.NP: max. 30 soucasné
2.NP: max. 8 sou¢asné

c) zasady architektonického, funkéniho, dispoziéniho a vytvarného FeSeni, feSeni
vegetaénich uprava okoli stavby

Jedna se o dvoupodlazni nastavbu a tfipodlazni pfistavbu budovy rehabilitace - pavilon T v areélu

Nemocnice Tfinec, p.o.

Z architektonického hlediska hlavni hmota pfistavby navazuje na stavajici hmotu pavilonu a je umisténa na

vySe uvedenych pozemcich. Cela budova, jak puvodni , tak nastavba a pfistavba jsou zatepleny KZS

s mineralni vatou s povrchovou Upravou mineralni omitkovinou v barvach korespondujicich s barevnosti

celého arealu nemocnice. tj. kombinace Zlutych barev. Dominantou pfistavby je proskleni ¢asti schodisté a

chodby, které je navrzeno ve vnéjSim fasadnim systému v barvé stfibfité Sedé. Variantou je pouziti tmavé

modré barevnosti.

Okna stavajici budovy byla jiz v minulosti vyménéna, nova okna proto jsou navrzena ve stejné — bilé barvé
se stejnou pozici — vztahujici se k osazeni ve zdivu budovy.
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Ve stavajici budové budou vyménény sklobetonové stény ve stavajicim schodisti. Tyto budou nahrazeny
hlinikovou prosklenou sténou. Barevnost zvolena opét ve stfibfité Sedé, pfipadné temné modré barvé. Ostatni
navrzené prvky - klempifské vyrobky predzvétraly TiZn, zamecnické vyrobky fasadni — ocelova konstrukce zarové
zinkovana s praskovou vypalovaci barvou v RAL 9006. Stfesni krytina ploché stfechy — folie v $edé barvé s profily
imitujicimi plechovy falc.

d) bezbariérové uzivani stavby

Stavba je navrZena v souladu s vyhlaskou €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Jedna se o zménu dokoncené stavby a zménu uzivani stavby ob&anského vybaveni, ktera neni kulturni
pamatkou

Stavba je vybavena socialnimi kabinami uréenymi pro osoby se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace.
Technické feSeni je v souladu s 5.1.1 az 5.1.7, 5.1.10 az 5.1.13 pfilohy ¢.3

Zakladni informace pro orientaci vefejnosti jsou feSeny zplisobem stanovenym v bodé 1.2.9 pfilohy ¢.1 a
vyhrazené prostory a zafizeni jsou oznaceny v souladu s pfilohou ¢.4.

Kazdé uréené hygienické zafizeni je oznaceno v souladu s bodem 5.2 pfilohy €.3

e) celkové provozni FeSeni
Podkladem pro navrh provozniho feSeni byla odsouhlasena studie, navazujici na podklad pfedany objednatelem
— Nemocnici Tfinec.

V 1.PP budovy (vstupni podlazi) je umisténo nové pfistupové schodisté s vytahem a oddéleni navazujici
na hematologicko transfuzni oddéleni (dale HTO). Je zde umistén hematologicky stacionar s pfipravnou, dale pak
pracovny lékarl HTO, skladové prostory HTO a navazujici technologické zafizeni ( rozSifeni mrazirenského boxu
a kompresorovny.

1.NP budovy navazuje na oddéleni rehabilitace, kde jsou umistény fyzioterapeutické provozy dle
pozadavku provozovatele. Jsou zde umistény Satny personalu, infuzni stacionar s pfipravnou.

2.NP budovy navazuje na lizkovou ¢ast oddéleni rehabilitace a nachazi se de nové pokoje pacientd.
Tyto jsou max. dvoullizkové vzdy s vlastnim socialnim zafizenim.

f) konstrukéni a stavebné technické Feseni

f) 1. PRIPRAVA STAVBY, BOURACIi PRACE, SOUVISEJICi INVESTICE

Pred zahajenim stavebnich praci bude dodavatelem stavby provedeno vytyceni a zaméreni se
zakreslenim inZzenyrskych siti v tzemi dotéeném stavbou.

al PRIPRAVA STAVBY

Vzhledem k umisténi stavby a provoznim pozadavkim bude celé staveni$té oploceno neprihlednym
mobilnim oplocenim. Stavenisté bude nepfetrzité hlidano. Minimalni vzdalenost oploceni od objektu vyplyva
z pozadavku o vymezeném prostoru. Tento je ze strany stavajiciho parkovisté vymezen minimaini Siftkou 2,0m,
v ostatnich ¢astech stavby potom minimalni Sifkou 1,5m. Bude provedena Uprava zpevnénych ploch
v uvazovanych plochach pro zafizeni stavenisté, bude provedeno do¢asné dopravni znaeni a stavba zajisti
dostate¢nou ochranu strom( v bezprostfedni blizkosti stavby pfip. ploch pro zafizeni stavenisté.

V ramci stavby SO 01 je vyuzito stavajicich zakladovych konstrukci. Na zakladé zpracovavaného
statického vypoctu a v souladu s pfedloZzenym zpracovanym stavebné technickym prizkumem budou stavajici
zaklady upraveny. Z hlediska pribéhu poZzadovanych vysek budou stavajici zakladové pasy ¢astec¢né odbourany
( pfedpokladem je také znehodnocena hlava téchto zakladovych konstrukci) a nahrazeny ztuzujici podkladni
mazaninou vyztuzenou plnoplo3né viozenou KARI siti dle statického vypoctu. V nezbytné nutném rozsahu budou
stavajici zakladové konstrukce staticky posileny pfibetonovanou vrstvou s provazanim starych a novych
konstrukci nerez kotvami.

b/ BOURACI PRACE

Mezi bouraci prace je zafazeno

ve stavbé — demontaz obou stavajicich vytahu, vybourani dvefi do schodisté v kazdém podlazi a
vybourani sklobetonovych konstrukci ve stavajicim schodisti

Zaklady — viz vyse

1.PP - vybourani ¢asti stavajici 1podlazni ¢asti s vybouranim celé stfeSni konstrukce, bourani
pozadovanych technologickych otvori a demontaz stavajicich vstupnich dvefi na SZ ¢asti budovy.

1.NP — budou vybourana v§echna socialni zafizeni, jak v jednotlivych provozech (pokojich), tak také
socialni zafizeni personalu. Budou vyvéSeny dvefe v centralni chodbé a vybourano stavajici okno v centralni
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chodbé v&etné parapetu s rozSifenim dle pozadavku PD. V ur€enych mistnostech bude odstranéna stavajici
naslapna vrstva podlahy véetné sbrouseni podkladu. Sbrouseno bude také lité teraco v centralni chodbé.

Dale budou otlu¢eny oznacené obklady véetné obkladu v centralni chodbé
2.NP — budou vybourana plvodni socialni zafizeni, budou vybourany oznacené pfi¢ky, podlahy a
obklady.

VeSkeré bouraci prace budou provadény v souladu s pfedpisy BOZP a se statickym zajiSténi stavajici budovy.
GP upozorfiuje na provedeni dozdéni nékterych konstrukci pfed viastnim bouranim.

¢/ SOUVISEJICI INVESTICE BUDOVANY V PREDSTIHU
V ramci souvisejicich investic budou provedeny nasledujici objekty:
SO 04 —- TERENNI A SADOVE UPRAVY - kaceni, pfipadné pfesazeni stromu v pozadovaném rozsahu.

f)2. VYKOPOVE PRACE

V rdmci SO 01 jsou navrZeny vykopové prace pouze v rozsahu prohlubné nové budované vytahové
Sachty a rozsifeni zakladovych konstrukci u nové budovanych nosnych stén.
Jiné vykopové prace navrZzeny nejsou.

f) 3. ZAKLADOVE KONSTRUKCE

Zakladoveé konstrukce jsou navrzeny jednak u nové budované vytahové Sachty — zde s jedna o
vyztuzenou zakladovou desku a nové zakladové pasy v rozsahu nové budovanych nosnych stén (schodisté,
navazujici sténa na vytahovou Sachtu. Vlastni zaklady novych pfic¢ek jsou nahrazeny zesilenou vyztuzi zakladové
desky.

KLASIFIKACE BETONU DLE €SN - EN 206-1 + 21
Al STUPEN VLIVU PROSTREDI

- BETON ZAKLADOVYCH KONSTRUKCIi NOSNY:
XC 4, XD 2, XA 1 (C30/37)

-  BETON ZAKLADOVYCH KONSTRUKCi KONSTRUKCNI:
XC 2, XA 1 (C25/30)

-  BETON ZAKLADOVYCH KONSTRUKCi OCHRANNY:
X0 (C 12/15)

- KRYTi BETONOVYCH KONSTRUKCI min. 50MM

Ochrana betonovych konstrukci proti a€inkim vody je zajiSténa zatfidénim betonu na zakladé uréeného
vlivu prostfedi s poZzadavkem oSetfeni dilatacnich a pracovnich spar betonu a zplsobem zpracovani betonové
smési. Podkladem pro zakladové pasy bude zhotoveny zhutnény podsyp a ochranna betonova vrstva v t1.50mm
v §ifce zakladovych pasu. Nasledné budou na pfipraveny podklad provedeny vlastni vyztuzené zakladové pasy.
Zakladové konstrukce bude uzavirat zakladova deska.

f) 4. SVISLE KONSTRUKCE

Svislou nosnou konstrukci tvofi podélny systém obvodovych a vnitfnich nosnych stén se st&énami
priénymi v misté schodisté a vytahové Sachty.
Vnitfni zdivo je navrzeno z keramickych tvarovek poZadované velikosti, nosnosti, akustickych a tepelné
technickych vlastnosti. U zdénych konstrukci budou pouZity také specialni prvky pro fe$eni rohd, a tvarovky
poloviéni pro feSeni parapetd pfip. nadprazi tak, aby bylo eliminovano fezani téchto tvarovek. U dvefi v téchto
konstrukcich bude nadprazi feSeno viozenim prekladu v ramci systémového feSeni vyrobce zdiva. Nové svislé
konstrukce pFicek jsou navrzeny z keramickych tvarovek tlousték dle vykresové ¢asti PD. Soucasti téchto pricek
je také systémové feSeni nadprazi vSech otvord. Nékteré vyplhové pricky jsou navrzeny jako sadrokartonové.
Pri¢ky instalacni budou provedeny z lehkych plynobetonovych tvarovek.
Tyto pFicky budou v mistech probihajicich stoupacek provedeny na plnou vysku pfislusného podlazi, v ostatnich
pfipadech budou provedeny jako sniZzené do vysky dle modulu zdiva — cca 1200mm.

Zdéné konstrukce budou zalozeny na kluznych podlozkach (asfaltova lepenka apod.). Pfenosu zatizeni
na pficku od stropu je nutno zabranit vyplnénim mezery u stropni konstrukce pruznym materialem. Napojeni na
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nosné zdi bude provedeno na pfedem zazdéné nebo dodatecné pfipevnéné kotevni pasky s mezerou cca 10
mm, ktera se vypIni montazni pénou.

f) 5. VODOROVNE KONSTRUKCE

Vodorovnou konstrukci tvofi skladana stropni konstrukce z pfedpjatych stropnich paneld,
pfipadné panelt a desek ZB typovych. V PD jsou zakresleny znamé prostupy jednotlivych specialistill. Kulaté
prostupy do primeéru 250mm budou vrtany dodatec¢né, velké prostupy budou feSeny vlozenim ocelovych vymén.
Stropni konstrukce bude provedena dle technologického postupu daného konkrétnim vyrobce téchto prvku.
Stropy jsou vzdy uloZeny do maltového loZe na provedeny vyztuZeny ZB vénec.

A/ STUPEN VLIVU PROSTREDI
- BETON KONSTRUKCI NOSNYCH: XC 2 (C30/37)
- KRYTi BETONOVYCH KONSTRUKCI 15MM

Podminky provedeni sklddané stropni konstrukce

Podpérné konstrukce pro ulozeni stropnich dilcu

- Nosné stény je nutné opatfit pod urovni stropu Zel.bet.véncem, pfipadné roznaseci betonovou mazaninou (s
vloZenou vyztuzi, tl. min. 50mm) — zavisi na Unosnosti podpor a statickém feSeni tuhosti celého objektu. V
pfipadé pouziti véncovek (popf. bednicich U-profil(l) je nutné zajistit ulozeni stropnich dilct min. 100mm za
véncovky (véncovky nelze uvazovat jako nosné).

- Stropni dilce musi byt ulozeny na podporovou konstrukci v celé Sifce bez viditelné mezery mezi dilcem a
podporujici konstrukci. Pokud je varianta uloZzeni pfedepsana technickou dokumentaci, je nutné predepsanou
variantu dodrzet.

- Panely se standardné ukladaiji:

varianta 1/ na vrstvu suchého cementu — plati pouze pro podpory se zaru€enou rovinnosti (max. 2mm na Sifku
dilce)

varianta 2/ do maltového loZze (MC5) tl. 15mm

varianta 3/ na pryzova lozZiska (pasy)

- Pokud neni zajisténo ulozeni v celé Sifce dilce bez viditelné mezery mezi dilcem a podporujici konstrukci
(nerovny podklady, vyrovnavani vysek podlozkami), je nutné zajistit ulozeni dilce po celé Sifce, nejlépe do
maltového loze (MC5)

- Stropni dilce uloZené pfes celou Siftku nosné podpory (napf. konzolové panely) musi byt vzdy uloZzeny do
maltového lozZe, ve specialnich pfipadech na pryzova loziska (pasy).

Zalivka spar mezi stropnimi dilci

- Zalivku spar je nutné provést co nejdfive po montazi.

- V mistech napojeni €el panelli na nosnou konstrukci se do spar mezi stropnimi dilci vlozi zalivkova vyztuz
(pokud neni ze statického hlediska navrzena v celé délce spary napf. jako tahlo).

- Zalivka se provadi do Cisté a provlhéené spary za pouziti betonu kasovité konzistence, max. frakce 0- 8mm,
pevnosti min. C16/20.

- Zalivka se zhutni uzkym ponornym (jehlovym) vibratorem, popfipadé dusadlem (napf. prknem na stojato)

- Zalivku je nutné oSetfovat s ohledem na aktualni klimatické podminky (vihéeni, zakryti, zatepleni, ...) po dobu 2-
3dn0

- V pfipadé, Zze panely nejsou ulozeny bo¢né na sraz (vznika mezi nimi technologicka dobetonavka), je nutné
provést nejprve bednéni dobetonavky ze spodniho lice, nasledné vlozit vyztuz a provést betonaz. Po
dostate¢ném zatuhnuti dobetonavek (zpravidla 1 den) se doporucuje provést jejich véasné odbédnéni tak, aby se
nechaly jednodu$e mechanicky odstranit pfebyte¢né nalitky pfi spodnim lici dilcti. Pokud se nalitky neodstrani,
zvySuje se vyrazné pracnost pfi provadéni povrchovych Uprav.

- Aby se prilis véasnym zatizenim stropni konstrukce zalivka ve spafe mezi dilci neporusila, je dovoleno
konstrukci zatiZit vyznamnym lokalnim zatizenim (nap¥. stavebni material) az po ziskani cca 70% pevnosti
zalivkového betonu, tj. cca za 3-4dny.

Vénce v urovni stropu

- V Urovni stropu budou provedeny tzv. obrucové vénce, které zajistuji ztuzeni v roviné stropni desky a vyrazné
ovliviuji funkci stropni konstrukce.

-V misté véncu se vlozi do Urovné stropu vyztuz dle projektové dokumentace, poloha vyztuze se zajisti napf¥.
pomoci distan¢nich podlozek.

- Do véncl v Urovni stropu se zakotvi zalivkova vyztuz vkladana do spar mezi stropni dilce
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- Betonaz véncu se provede do Cisté a provihéené spary za pouziti betonu kasovité konzistence, pevnost betonu
dle projektové dokumentace (standardné C20/25)
- Panely jsou jiz z vyrobny standardné opatfeny ucpavkami dutin, které zamezuji zatékani betonu do dutin
stropnich dilcu.
- Vénce je nutné oSetfovat s ohledem na aktualni klimatické podminky (vih&eni, zakryti, zatepleni, ...) po dobu 2-
3dn0

Zamezeni (vylouceni) tepelnych mostu

- Veskeré konstrukce prostupujici z interiéru do exteriéru musi byt dikladné tepelné izolovany. Jedna se
predevsim o zatepleni véncl (v Urovni i pod Urovni stropu) a preruseni tepelnych mostl u balkénu a lodzii.

- ZpUsob a tloustka zatepleni se navrhne s ohledem na konstrukéni feSeni dil€ich detaila a vychazi z tepelné
technického posouzeni celé konstrukce.

Uprava spodniho lice stropnich dilc(i (povrchové Gpravy)

- Spary je nutné zbavit draténym kartaCem cementového mléka, které proteklo sparou pfi provadéni zalivek spar
- Stropni dilce je nutné pfed zahajenim praci zbavit prachu a pfipadnych mastnych ploch

- Pred aplikaci stérky je nutné provést kontrolu odvodriovacich otvor(l ve stropnich panelech, neprlichozi otvory
prorazit, pfipadné provrtat tak, aby doslo k odvodu pfipadné zbytkové vody z dutin stropnich dilct

- Upravu spodniho lice stropu je mozné provést s pfiznanymi sparami nebo s celistvym podhledem bez
viditelInych spar mezi stropnimi dilci, navrzena konstrukce je upravena celistvym podhledem strojné aplikovanou
stérkou s naslednym barevnym natérem (ve vybranych mistnostech)

- Pred aplikaci stérek se doporuéuje stropni dilce opatfit kontaktnim muistkem (dle poZzadavku nebo doporuéeni
vyrobce stérky)

- Provedeni stérky je nutné provést v souladu s technologickym postupem pfipadné doporucenim konkrétniho
vyrobce aplikované stérky

- Jako kone¢né malifské Upravy se doporucuji akrylatové barvy (pokud vyrobce stérky nedoporudi jinou
alternativu).

f) 6. VYROVNAVACiI KONSTRUKCE

1/ SCHODISTE
Vnitfni schodisté je navrzeno jako Zelezobetonova konstrukce.
Jedna se o dvouramenné schodisté s mezipodestou a zrcadlem.
Je navrzeno 11stupnill v kazdém schodistovém rameni. Nosnou konstrukci schodi$té tvofi ocelové schodnice
uloZzené na podestové a mezipodestové nosniky. Do ocelovych schodnic jsou kladeny PZD desky
s nadbetonavku a dobetonovani vlastnich ZB stupfid.
Konstrukce schodisté bude provedena tak, aby byl dodrzen pozadavek CSN 73 0521- Akustika- Ochrana proti
hluku. Schodi$té je navrzeno v souladu s CSN 73 4130 Schodisté a ikmé rampy.

2/ VYTAHY

Ve stavbé jsou navrzeny 2 vytahy, z toho 1 vytah novy a jeden vyménény do stavajici Sachty.
Zafizeni bude v souladu s normou EN 81-20/50, EN 81-70-2003, EN 81-73-2005, MMR 398/2009 Sb.
V soucCasné dobé je zpracovavana projektova dokumentace vytahu
Vybaveni vytahu odpovidajici vyhlasce 398/2009 Sb. tj. platné rozméry klece a Sife dvefi, sedatko,
Brailovo a reliefni pismo, zvyraznéni hlavni stanice na kabinovém table, svételna clona klec. dvefi, digitalni
ukazatel v kleci, zvukova signalizace na nastupistich, akusticky hlasi¢ pater, gong, indukéni smyc¢ka, madlo,
zrcadlo a protiskluzova podlaha.
Na zakladé poZadavku investora motorova ¢ast vytahu bude v provedeni s rekuperaci, t.z. bude proveden
regenerativni systém pohonu. DalSim pozadavkem investora je zvySena Zivotnost lan.
Konstrukce vytahové Sachty je zdéna s pozadovanou prohlubni a vrchnim prejezdem.
Pod stropni deskou je osazen ocelovy nosnik dle pozadavku dodavatele vytahu. Tento muze byt nahrazen
kotevnimi oky,
Vytahova Sachta je odvétrana otvorem do stfechy budovy.
Velikost dvernich otvoru dle pozadavku dodavatele vytahu.
Povrchova Uprava stén — cementova omitka s kone€nou Upravou protiprasnym natérem.
Podlaha — cementovy potér hlazeny s ochrannym natérem.
Vzhledem k prohlubni budovaného vytahu bude provéfena zakladova spara stavajicich budov. Projektant
pfedpokladd, Ze bude nutné prohloubeni stavajici zakladové spary postupnym podbetonovanim. Celkovéa délka
podbetonované ¢asti zakladové konstrukce prfesahne Sitku budouci vytahové Sachty o cca 1,0bm. Postupné
kroky budou provadény dle technologického postupu:
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. Vzhledem k hloubce podbetonovani je nutno podchytit stropni konstrukci po délce podbetonovavaného

zdiva, na kterém je stropni konstrukce uloZzena

. Pochyceni bude provedeno Sikmymi vzpérami mimo padorys vykopu.

. Vzpéry budou umistény v misté koutt nadprazi kazdého z otvor( s pfeloZzenim foSnou

. provést vykop podél stén az na urover budouci zakladové spary

. postupné podkopavat zdivo v zabérech maximalni dl. 0,9 m

. ddkladné ogistit spodni lic starého (stavajiciho) zdiva a ¢elni ¢ast stavajicich zaklada od hliny a pred
betonazi navlhgit

. zacit je nutno v mistech s nejvétsim zatizenim, tj. v rozich budovy, pak v mistech meziokennich pilitG a
nakonec v mistech pod parapety

. vytvoreni bednéni pro novy zaklad (bednéni rozepfit do stén vykopu)

. podbetonovat v zabérech dl. cca 0,9bm zavlhlou betonovou smési z rychle tvrdnouciho cementu tak aby
beton pIné vyplnil vSechny spary u stavajiciho zakladu

. betonovou smés je potfeba dikladné zhutnit (pFilozny vibrator, narazové klepani na bednéni)

. Mezi spodni plochou puvodniho zdiva a horni plochou nového zakladu se necha mezera asi 3 az 5 cm.
Tato mezera se dobetonuje expanznim betonem

. dalSi zabér Ize provadét az v okamziku, kdy je novy zaklad v pfedchozim zabéru schopen prenaset
odpovidajici zatizeni (nelze provadét dva zabéry vedle sebe)

. odbednéni stavajiciho zabéru (bednéni pouzit pro dalsi zabér)

. pfi podbetonovani se postupuje stfidavé po Usecich. Prace Ize provadét na vice usecich sou€asné za

predpokladu, Ze useky jsou od sebe vzdalené tak, aby nebyla narusena stabilita objektu. GP doporucuje
prace provadét ve 3krocich.

KLASIFIKACE BETONU DLE €SN - EN 206-1 + 21

STUPEN VLIVU PROSTREDI

- BETON ZAKLADOVYCH KONSTRUKCI NOSNYCH:
XC 2, XA 1 (C30/37)

- BETON ZAKLADOVYCH KONSTRUKCI OCHRANNYCH:
X0 (C 12/15)

- KRYTi BETONOVYCH KONSTRUKCI 50MM

Ochrana betonovych konstrukci proti G¢inkiim vody je zajisténa zatfidénim betonu na zakladé uréeného vlivu
prostfedi s pozadavkem oSetfeni dilatacnich a pracovnich spar betonu a zplisobem zpracovani betonové smési.
Svislé konstrukce vytahové Sachty jsou navrzeny z keramickych vostinovych tvarovek 247/249/240 s perodrazkou
s pevnosti P15 na maltu M10. V prostoru pod terénem monoliticka konstrukce nahrazena tvarovkami ze
ztraceného bednéni s vybetonovanim. Tyto tvarovky budou provazany vlozenymi pruty betonarské oceli do
svislych dér i vodorovnych spar — 2svislé pruty R12 na tvarovku a 2 pruty R12 do kazdé spary.

Po vySce Sachty v pozadovanych mistech bude proveden ztuzujici vénec po celém obvodu vytahové Sachty.

V mistech kotveni — dle vyrobni dokumentace vytahu, mohou byt cihelné tvarovky nahrazeny vybetonovanym
~prahem®.

f) 7. KONSTRUKCE STRECHY
Nova stfesni krytina pfistavby a nastavby je navrzena jako lepeny systém s pojistnymi kotvami. Vlastni
stfesni krytinu tvofi hydroizolaéni souvrstvi s vrstvou stfesni folie min.tl. 1,5mm. Ta je doplnéna v mistech
s pfedpokladanym moznym pohybem osob (v ramci provozu stavby) o tzv. chodni¢kovou folii. Rozsah je
zakreslen ve vykresové ¢asti PD. Pred viastnim kotvenim bude dolozen protokol o vytaznych zkouskach.

Vrchni izola€ni pas bude vytazen na atiku se separaéni vrstvou geotextilie pod oplechovani.
Soucasti stfeSniho plasté je zachytny systém.

Hydroizolaénim souvrstvim proti vodé povrchové jsou také hydroizolaéni vrstvy ve skladbach stfe$niho
plasté. Jedna se o provedeni parozabrany a vlastni povlakové krytiny. Dle tepelné technického vypoctu je nutno
jako parozabranu pouziti folie s pozadovanym faktorem difuzniho odporu. Je navrzen zivi¢ny asfaltovy pas
s thermopruhy, zajistujici mikroventilacni vrstvu ve stfeSnim plasti. Tato parotésna vrstva bude vytazena na
svislou ¢ast zdiva atiky do vySky tepelného izolantu stfechy tj. cca 300mm. protoZe je navrZzeno pouZiti
asfaltového pasu je nutno kouty fesit pomoci nabéhovych klind.

Odvod srazkové vody z povrchu stfedni krytiny plochych stfech je feSen vné&jsimi vtoky. Uprava a dimenzovani
odvodfiovacich prvkil je navrzeno v souladu s CSN 731901 a CSN 73 6760.
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Protoze se jedna o nizké atiky je nutné provedeni zatepleni konstrukce atiky jak z vnitini strany, tak také shora
pod oplechovani — navrzen je KZS v tl. 60mm, kryty vrstvou povlakové krytiny.
Vlastni skladba stfe$nich plast je navrzena v souladu s CSN 73 1901 Navrhovani stfechy.
U stfechy stavajici je demontovan pruh krytiny — stavajici folie v prostoru u atiky a prostoru okapu, kde dochazi
ke stavebnim Upravam (zvyseni atiky).

f) 8. OMITKY

VNITRNI

Zdéné vnitini konstrukce budou upraveny, v pfipadé keramickych tvarovek dvouvrstvou Stukovou
omitkou s jaddrem v tl. cca 15,0 mm. NavrZena je omitka strojné nana8ena. V mistech s obklady je navrzena
omitka jednovrstva hladka opét nanaSena strojné.

U stavajicich, ponechanych konstrukci ho zdiva budou omitky pouze mistné vyspraveny.

V mistech napojeni jednotlivych material( bude provedena fizena dilatacni spara s vlozenym profilem.
Uprava jednotlivych povrchil — ZB konstrukci je popsana vyse.

VNEJSI

Kone¢nou Upravou fasady tvori silikatova mineralni omitkovina termoizolaéni probarvena se zrnem
1,0mm (omitka hladka) u meziokennich pilifQ, 1,5-2,0mm na ostatnich ¢astech budovy.

U soklové &asti bude provedena uprava vhodnou omitkovinou, navrZzena je stfednézrnna kaminkova
omitkovina.

Tepelna izolace je navrzena v celé plode obvodového plasté , a to materidlem MINERALNI VLNA v tioustce dle
predlozeného tepelné technického vypoctu.

Zakladnim predpisem pro provadéni zateplovacich systému je CSN 73 2901 Provadéni vnéjsich tepelné
izoladnich kompozitnich systémt a CSN 73 2902 Vngj$i tepelné izolaéni kompozitni systémy (ETICS) -
Navrhovani a pouziti mechanického upevnéni pro spojeni s podkladem.

PFed zahajenim praci na fasadé objektu, budou provedeny trhaci zkousky a na zakladé vysledkd bude
navrzen zplsob kotveni a pocCet kotev KZS. Predpokladem je pouziti min. 6ks kotev /m2 v souladu
s technologickym predpisem ETICS. Lze pouzit pouze certifikované kotvy s dodate€nym zazatkovanim.

Zakladni barevnost — svétla okrova je navrzena v zrnitosti 1,5-2,0mm, omitka meziokennich piliF{

v barvé tmavsi Zlutookrové se zrnem 1,0mm(hladka omitka. Na ostatnich ¢astech budovy zrnitost omitkoviny1,5-
2,0mm opét se stfidanim barev — viz vykresova ¢ast PD
Cast fasady tvofi zavéseny hlinikovy proskleny fasadni systém.

f)9. PODLAHOVE KONSTRUKCE

a) Dlazba

V zadvefi a na schodisti jsou navrZzené dlazby slinuté designové format 300x300mm.
V technickych mistnostech jsou navrzeny podlahy slinuté standardni rozméru max. 300/300mm. Barevnost a typ
v navrhu je uréen ve vykresové ¢asti PD.
Kladeni dlazby bude provedeno na vazbu pfipadné nakoso, sparovaci hmota bude odpovidat barevnosti dlazby —
predpoklad odstin $edé. Pozadovana hodnota indexu protiskluznosti je v PD uvedena.

b) Vinyl
Je navrzeno pouziti homogenni vinylové podlahoviny v p4sech s poZadovanou tf, zatéZe u komercnich
budov .34 a s povrchovou Upravou PUR. Tl. homogenni podlahoviny je vZdy 2,0mm . Na chodbé je navrZzeno
stfidani 2 barev vinylu stejné fady. Vlastni podrobny plan bude pfedlozen k odsouhlaseni. Spojovani vinylu bude
provedeno vzdy dle technologického predpisu vyrobce. Vzdy budou pouzity spoje svarovaci $ntirou. Ta je
zapoctena v plose vinylu. Barevnost svarovacich $ilr bude odpovidat navrzené barevnosti vinylu.
V$e je uvedeno ve vykresové ¢asti PD.
Sokl je feSen vytazenim podlahoviny pfes fabionovou listu.
Podkladem pro vytvofeni fabionu bude podkladova lista s polomé&rem fabionu minimalné 30,0mm .
Sokl bude ukon&en PVC flexibilnim profilem. Veskeré navrZzené prvky koresponduji se systémovym feSenim
dodavatele podlahovin.
Nezaménit za PVC soklovou obvodovou listu!!!

c) Vinyl protiskluzny a vinyl s nopy

V provoznich mistnostech ( cvi€ebny apod.) a v koupelnach je vzdy navrzen vinyl protiskluzny , ve
sprchach potom vinyl s nopy. V socialnich mistnostech bude vynylova podlaha vzdy provedena na hydroizolaéni
stérku. Ta bude v b&Znych mistnostech vytazena do 300mm soklu, ve sprchach potom do vysky minimalné 2,0m
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f) 10. LESENI
Vnitfni konstrukce budou provadény z pomocného leseni.

ochrana pohledovych ploch leseni textilii.

f) 11. HYDROIZOLACE
IZOLACE PROTI ZEMNI VLHKOSTI

V ramci hydroizola&niho souvrstvi zakladovych konstrukci je navrzeno provedeni hydroizolaci ve
skladbé dvojitym asfaltovym natérem, pak hydroizolaénim pasem z modifikované Zivice s polyesterovou viozkou
se sklenénymi vlakny. Veskeré detaily budou feSeny pfifezy asfaltovym pasem s vliozkou sklenénou. Navrzeno je
systémové feseni.

Svisla izolace bude vytazena na provedeny sokl minimalné 300mm nad upraveny terén, obecné do vysky soklu.
Cela svisla ¢ast izolace bude kryta deskou XPS, pod upraveny terén min. 1,0m hloubky.

Na tuto tepelnou izolaci bude provedena ochranna vrstva nopovou folii s vyskou nopu 11,0mm. Tato bude
ukoncena s urovni zpevnénych ploch — pfi provadéni bude vytaZzena min. 300mm nad budouci Uroven
upraveného terénu. Odfezana bude az po celkové konsolidaci zasypU.

Vlastni zpétny zasyp vykopu a izolace bude separovan vrstvou geotextilie s min. ploSnou hmotnosti 300g/m2.

IZOLACE PROTI POVRCHOVE VODE

Hydroizolaéni vrstvu proti vodé povrchové pini provedeni hydroizolaéni stérky v mistnostech s vihkym provozem.
Ta bude v bé&Znych mistnostech vytazena do 300mm soklu, ve sprchach ( v celém socialnim zazemi) potom do
vySky minimalné 2,0m

Hydroizolaénim souvrstvim proti vodé povrchové jsou také hydroizolaéni vrstvy ve skladbach stfeSniho
plasté. Jedna se o provedeni parozabrany a vlastni povlakové krytiny. Dle tepelné technického vypoctu je nutno
jako parozabranu pouziti folie s pozadovanym faktorem difuzniho odporu. Je navrzen zZivi¢ny asfaltovy pas
s nosnou vliozkou z hlinikové folie. Tato parotésna vrstva bude vytaZzena na svislou ¢ast zdiva atiky do vysky
tepelného izolantu stfechy.

f) 12. POVLAKOVE KRYTINY

Vlastni stfesSni krytinu tvofi hydroizolaéni souvrstvi vrstvou stfe$ni folie min.tl. 1,5mm.
Ta je doplnéna v mistech s pfedpokladanym moznym pohybem osob (v ramci provozu stavby) o tzv.
chodnickovou folii. Rozsah je zakreslen ve vykresové ¢asti PD. Pfed vlastnim kotvenim bude doloZen protokol o
vytaznych zkouskach.

VeSkeré napojeni mezi svislou a vodorovnou &asti bude FeSeno s pouzitim specialnich tvarovek dle
doporuéeni vyrobce folie nebo s pouzitim spadovych klin(.
Stresni folie bude vytaZena na atiku pod oplechovani. Stfedni folie bude opatfena separacni vrstvou geotextilie.
pfipadné tato vrstva bude poloZzena samostatné. )
Odvod srazkové vody z povrchu stfesni krytiny plochych stfech je feSen vnéjSim odvodnénim. Uprava a
dimenzovani odvodiiovacich prvki je navrzeno v souladu s CSN 731901 a CSN 73 6760.

f) 13. TEPELNE IZOLACE

V ramci tepelnych izolaci je navrzeno zatepleni soklového zdiva nad terénem, soklového zdiva pod terénem,
zatepleni fasady, zatepleni v ramci stfeSniho plasté a zatepleni podlahy na terénu.
Veskeré tepelné technické vlastnosti jsou vypoctové vyhodnoceny v predlozeném tepelné technickém vypoctu.

TEPELNA 1ZOLACE SOKLOVEHO ZDIVA

Pod urovni terénu je navrzeno provedeni zatepleni v pozadovaném rozsahu deskami extrudovaného polystyrenu
(nenahrazovat polystyrenem expandovanym typu PERIMETER!) XPS v tl. 140mm. Tento bude proveden az do
vySky soklového zdiva.

TEPELNA I1ZOLACE OBVODOVEHO ZDIVA - KZS

Tepelna izolace je navrzena materialem kamenna vina v tloustce dle predlozeného tepelné technického
vypoctu — 160mm.

Zakladnim predpisem pro provadéni zateplovacich systémi je CSN 73 2901 Provadéni vnéjsich tepelné
izolagnich kompozitnich systéma a CSN 73 2902 Vné&j$i tepelné izolaéni kompozitni systémy (ETICS) -
Navrhovani a pouziti mechanického upevnéni pro spojeni s podkladem.
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Pfedpokladem je pouZiti min. 6ks kotev /m2 v souladu s technologickym pfedpisem ETICS. Lze pouZit pouze
certifikované kotvy.

TEPELNA IZOLACE VNITRNI CASTI ATIK
ProtoZze se jedna o nizké atiky je nutné provedeni zatepleni svislé celé konstrukce atiky — navrzen je
XPS v tl. 60mm, kryty vrstvou povlakové krytiny.

TEPELNA IZOLACE STRECH

V ramci provadéni zatepleni nové stfechy je navrzeno pouziti spadovych klin(i z materialu EPS 150S
v minimalni tl. 60mm a se spadem 2%.

Plosna tepelnd izolace je tvofena deskami EPS 150S.

Zatepleni stavajici stfechy je navrzeno stfikanou tepelnou izolaci dod dutiny mezi stropnim a stfeSnim
panelem. Jedna se o celulézovou tepelnou izolaci stfikanou ze stfechy pfipravenymi otvory ve stavajicim
stfeSnim plasti.

TEPELNA 1ZOLACE PODLAH NA TERENU
V ramci skladby podlahy 1.NP v ¢asti nad terénem je navrzena vrstva tepelné izolace
materialem XPS v tl. 120mm.

Veskeré tl. tepelnych izolaci jsou dolozeny tepelné technickym vypoctem.

f) 14. ZVUKOVE IZOLACE

Samostatné zvukové izolace jsou navrzeny v mistech se zvySenou hlukovou zatézi. Témito mistnostmi
jsou mistnosti technologickeé v 1.PP a strojovna VZT ve 2.NP budovy. Funkci akustickych izolaci v pfipadé
pozadavkl dle CSN 73 0532 plni tepelné izolace mineralni vaty v jednotlivych skladanych konstrukcich.

f) 15. KONSTRUKCE KLEMPIRSKE

Mezi klempifské konstrukce je zafazeno:
- vnéjsi parapety oken
- oplechovani atiky, dioilataéni oplechovani stfechy, dilatace v obvodovém plasti
Veskeré klempifské prvky jsou navrzeny z TiZn plechu pfedzvétralého.
Konkrétni rozméry a typy konstrukci dle tabulky klempifskych vyrobku.

f) 16. KONSTRUKCE ZAMECNICKE

Mezi zamecnickymi vyrobky jsou zafazeny jednak vyrobky kovové typové, a jednak ty kovové prvky,
které vyzaduiji dilenskou vyrobu a naslednou stavebni montaz.
Jedna se napf. o :
- zabradli schodisté
- stfiSky nad provoznim vstupem (pozn. stfiSka nad hlavnim vstupem je soucasti hlinikového fasadniho systému)
- vybaveni dotéenych mistnosti v rdmci pozadavkd Vyhl. 398/2009 Sb., o OTP zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb
- kotevni desky
- madla, mfizky, poklopy a podpérné konstrukce
- konstrukce pro umisténi VZT zafizeni na stfeSe objektu v pfipadé pozadavku VZT

Povrchovou upravu vSech vnéjsich atypickych zamecnickych konstrukci tvofi zarové zinkovani s minimalni
tloustkou zinku cca 60um a nasledna uprava praskovou vypalovaci barvou v barevnosti dle pozadavku architekta.

f) 17. VYPLNE OTVORU

a)_VNEJSI VYPLNE OTVORU — parametry viz v.& 02 — TEPELNE TECHNICKY VYPOCET

b) VNITRNI DVERE

Vnitfni vypIné otvorll jsou navrzeny typové dfevéné s povrchovou Upravou HPL s tl. 0,8mm v barvé
svétle bézové. Pozadované proskleni, pozarni bezpeCnost a ostatni parametry budou konkrétné uvedeny
v navazujicim stupni PD.
Ram dvefi je zhotoven z masivniho feziva.
Vypln dvefi je tvofena vicevrstvou dievotfiskou,. Ram s vyplni je oboustranné oplastény HDF deskou.
Obé boéni a horni hrana jsou lakovany prihlednym lakem.
Dvefe maji dvojitou polodrazku ze tfi stran kromé spodni hrany.
Povrchova Uprava je tvorena laminatem HPL HQ s tloustkou 0,8 mm
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TFi zpevnéné ocelové zavésy
Zamek pfipraveny pro cylindrickou viozku
Dvé automatické padaci liSty umisténé ve spodni ¢asti kfidla
Gumové celoobvodové tésnéni v drazce kridla a zarubné
Dvoudilna kovova zaruberi z galvanizovaného plechu tloustky 1,5 mm a nasledné praskové lakovana zakladni
barvou. Nasledny barevny natér dle pozadavku GP ve spolupraci s uzivatelem.
TFida zvukové izolace Rw =32 dB u akustickych dvefi Rw=42 dB (rozsah 42+46 dB).
Soucasti v8ech dvefi je podlahova vyrovnavaci lista.

Na vybranych vnitfnich dvefich bude provedena v misté kliky ochrana typovym tvarovanym prvkem.
V ramci informacéniho systému na dvefich do soc. zazemi je ze stejného materialu navrzeno pouziti figurin —
muz, Zena. Ve bude uvedeno v tabulkach prvk, pfipadné ve vykresové ¢asti PD.
V8echny dvefe, pokud neni uvedeno jinak budou opatfeny klikou s ohnutim smérem ke dvefim v oblém provedeni
se §titem. (napf. typ M-T Cesan).
(POZN. AUTORA.: NENACENOVAT typ Rostex Bravo, Jugo apod. - NEBUDE ODSOUHLASENO,
NENACENOVAT HRANATA PROVEDEN - NEBUDE ODSOUHLASENO)

f) 18. OBKLADY

Ve vybranych mistnostech jsou navrZzeny obklady v modulu 200/200mm v z&kladni barevnosti svétle
béZova. Tyto budou doplnény o barevny pasek ve dvou vySkach korespondujici s barevhym feSenim kazdého
oddéleni. V mistnostech s obkladem za umyvadly na podlaze s vinylovou naslapnou vrstvou bude obklad zalozen
az nad timto soklem — v PD uvadén parapet obkladu 100mm.

K ukon¢eni obkladu budou pouzity hranaté koncové listy.

Veskeré povrchy stén a stropl budou oSetfeny dobfe Cistitelnym natérem s odolnosti proti dezinfekénim
prostfedkiim, otéruvzdorné a omyvatelné.
V ¢asti vefejné pristupnych chodeb a ¢ekaren a pokoju je navrzeno pouziti ochrannych list a madel.
Jedna se o prvky :
- kryti rohu vySky minimalné 2,0m
- pribézné madlo na sténach chodeb umisténo na jedné sténé chodby,
- lepici pasy Sitky 300mm v misté madel na sténach ostatnich — véetné dvefi
- lepici pas v §. 300mm umistény u opéradel zidli a u vysky hlavy sediciho ¢lovéka v ¢ekarnach
- narazové madlo na podlahou v chodbach (vodorovné ) a v pokojich u lUzek (svisle)

f) 19. NATERY
Povrchovou upravu vSech vnéjSich i vnitfnich zamec&nickych konstrukci tvofi zarové zinkovani
s minimalni tloustkou zinku cca 60um a nasledna Uprava praskovou vypalovaci barvou v barevnosti dle
pozadavku GP. Zabudované ocelové prvky budou oSetfeny barvou zakladni.

f) 20. MALBY

Malby jsou navrZzeny z hotovych malifskych smési. Stény budou proveden
v barevnosti korespondujici s navrzenym obkladem stén a dvefi vzdy v tmavSim ténu u socialnich mistnosti.
Stény ostatnich mistnosti budou provedeny nasledujicim zplisobem — v bilé barvé bude vymalovan vzdy strop a
sténa s okny. Ostatni stény budou vymalovany barevné, pro ocenéni téchto praci je nutno uvazovat vzdy ve 2
rdznych ténech stejné barvy.
Konkrétni barevnost uréi projektant v ramci autorskych dozort tak, aby doslo k souladu v§ech dodanych
materiall, které GP nem(zZe v ramci zpracovani dokumentace ovlivnit.

f) 21. PODHLEDY
Ve vétsiné mistnosti je navrzen podhled kazetovy mineralni skladany
V ostatnich mistnostech je navrzen podhled plnoploSny. V pfipadé socialnich mistnosti podhled impregnovany,
v pozarné chranéném prostoru pak podhled protipozarni.

Pokud v projektové dokumentaci (at’ jiz v textové nebo vykresové ¢asti) je uréen konkrétni vyrobce

jakéhokoliv materialu, uréuje tento pouze technicko-technologické parametry a pfedpokladanou cenu
daného vyrobku. Dodavateli stavby NENI tento konkrétni vyrobce urcen.

g) bezpeénost pfi uzivani stavby, ochrana zdravi a pracovni prostredi
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Bezpecné uzivani stavby je jednim ze zakladnich pozadavk( stanovenych vyhlaskou 268/2009 Sb., o
technickych pozadavcich na stavby. Stavba je navrzena dle podminek uréenych vyse uvedené vyhlasky.

Z hlediska uzivani stavby je nutno zabezpecit dodrzeni podminek danych predlozenou projektovou dokumentaci.
V souladu se zakonem 183/2006 Sb., stavebni zakon, §154, je

1) vlastnik stavby povinen:

a) udrzovat stavbu podle § 3 odst. 4 po celou dobu jeji existence,

b) neprodlené ohlasit stavebnimu Gfadu zavady na stavbé, které ohroZuji Zivoty &i zdravi osob nebo zvifat,

¢) umoznit kontrolni prohlidku stavby, a pokud tomu nebrani vazné davody, této prohlidky se zG¢&astnit,

d) uchovavat stavebni denik po dobu 10 let od vydani kolauda&niho souhlasu, popfipadé od dokonéeni stavby,

pokud se kolaudacni souhlas nevyzaduje,

e) uchovavat po celou dobu trvani stavby dokumentaci jejiho skuteéného provedeni, rozhodnuti, osvédceni,

souhlasy, ovéfenou projektovou dokumentaci, popfipadeé jiné dilezité doklady tykajici se stavby.

2) vlastnik zafizeni povinen:

a) udrzovat zafizeni v Fadném stavu po celou dobu jeho existence,

b) neprodlené ohlasit stavebnimu Gfadu zavady na zafizeni, které ohrozuiji Zivoty &i zdravi osob nebo zvifat,

¢) umoznit kontrolni prohlidku zafizeni, a pokud tomu nebrani vazné divody, této prohlidky se zu¢astnit,

d) uchovavat dokumentaci skute¢ného provedeni zafizeni, rozhodnuti, souhlasy a jiné dlleZité doklady tykajici se

zarizeni po celou dobu jeho existence.

Stavba byla navrzena, je a bude provedena tak, aby pfi jejim uzivani a provozu nedochazelo k Grazu
uklouznutim, padem, narazem, popalenim, zasahem elektrickym proudem, vybuchem uvnitf nebo v blizkosti
stavby nebo k Urazu zptisobenym pohybuijicim se vozidlem, coZ je zajisténo dodrzenim ptislusnych CSN a
vyhlasky €. 268/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu. Materialy a vyrobky musi
vyhovovat zakonu €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a souvisejicim predpistm.

h) stavebni fyzika
TEPELNA TECHNIKA

Dotcené stavebni upravy zasahuijici do obalky budovy jsou navrzeny v souladu s poZadavky
CSN 73 0540-2 a v souladu s CSN 74 6077 (Osazovani vyplni otvoru)

AKUSTIKA . .
V navrhu je dodrzeno ustanoveni CSN 73 0532 a CSN 74 6077 (Osazovani vyplni otvor()

. OSVETLENI
ReSi samostatna ¢ast EL

i) udaje o pozadovanych vlastnostech navrzenych materiald

Vlastnosti vyrobku pro stavbu (viz § 156 stavebniho zakona) majici rozhodujici vyznam pro vyslednou kvalitu
stavby (tj. mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni bezpec¢nost, hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostredi,
bezpec€nost pfi udrzovani a uzivani stavby v€etné bezbariérového uzivani stavby, ochranu proti hluku a na usporu
energie a ochranu tepla) musi byt ovéfeny podle zvlastnich pfedpist (zakona €. 22/1997 Sb. a navazujicich
provadécich predpist: NV 163/2002 Sb. a NV 190/2002 Sb.).

i) popis netradi€nich postupt
Netradi¢ni postupy v této fazi zpracovani PD nejsou znamy

k) Pozadavky na dokumentaci zajiStovanou zhotovitelem stavby
GP pozZaduje zpracovat a predlozit dokumentaci vyrobni téchto navrzenych materialt a konstrukci:
— hlinikovy fasadni proskleny systém s automatickymi dvefmi a nadstfeSenim
- vyplné otvor(
- dokumentaci PREFA konstrukci
- vyrobni dokumentaci vyztuzovani navrzenych ZB konstrukci
- vyrobni dokumentaci atypickych zamecnickych konstrukci
U vyrobkl typovych budou predlozeny veSkeré technické listy pouzitych material(.

1) Stanoveni pozadovanych kontrol zakryvanych konstrukci

Pozadované kontroly budou uréeny ve spolupraci vSech zuc¢astnénych stran v ramci dodavatelem
zpracovaného KZP. Kontroly zakryvanych konstrukci nad ramec pravomoci technického dozoru investora nejsou
GP pozadovany.
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m) Vypis pouzitych norem
Navrzené FeSeni respektuje v plném rozsahu podminky z hlediska dodrZzeni obecnych poZadavkiu na
vystavbu. Obecnymi pozadavky na vystavbu se dle §2 odst.(2) pism.e) zdkona €. 183/2006 Sb., stavebni zakon,
technické pozadavky na stavby stanovené provadécimi pravnimi pfedpisy.
Navrzené feSeni je zpracovano v souladu s vySe uvedenym stavebnim zakonem ¢&. 183/2006 Sb. ve
znéni vyhlasky 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby.
PFi navrhovani byly respektovany véechny dotéené CSN v platném znéni.
Pfi provadéni stavby, pokud neni jinak uvedeno v nadfazeném dokumentu (SoD mezi zhotovitelem a
objednatelem stavby), budou viechny dotéené CSN (ve znéni platném v dobé provadéni stavby) zavazné.
Vybér pouzitych CSN
CSN EN 206 (732403)
Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda
CSN EN 1996-2 (731101) Eurokéd 6: Navrhovani zdénych konstrukci - Cast 2: Volba materialil, konstruovani a
provadéni zdiva
CSN 73 0202
Geometricka pfesnost ve vystavbé. Zakladni ustanoveni
CSN 73 0210-1
Geometricka presnost ve vystavbé. Podminky provadéni. Cast 1: Pfesnost osazeni
CSN 73 4201 (734201)
Kominy a koufovody - Navrhovani, provadéni a pfipojovani spotfebict paliv
CSN 74 4505 (744505)
Podlahy - Spole¢na ustanoveni
CSN 73 3130 (733130)
Stavebni prace. Truhlafské prace stavebni. Zakladni ustanoveni
CSN 73 3440 (733440)
Stavebni prace. Sklenarské prace stavebni. Zakladni ustanoveni
CSN 73 3610 (733610)
Navrhovani klempifskych konstrukci
CSN 73 8101 (738101)
LeSeni - Spole¢na ustanoveni
CSN 73 8102 (738102)
Pojizdna a volné stojici leSeni
CSN 73 8106 (738106)
Ochranné a zé&chytné konstrukce
CSN 73 6005 (736005) Zmény a opravy: Z1 1.96t, Z2 1.98t, Z3 8.99t, Z4 7.03t
Prostorové uspofadani siti technického vybaveni
CSN 73 0212-3 (730212)
Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 3: Pozemni stavebni objekty
CSN 73 0540-2 (730540) Zmény a opravy: Z1 4.12t
Tepelna ochrana budov - Cast 2: Pozadavky
CSN 73 1901 (731901)
Navrhovani stfech - Zakladni ustanoveni
CSN 74 45057
Podlahy: Spole¢na ustanoveni
CSN EN 12210 (746013) Oprava 1 8.05t
Okna a dvere - Odolnost proti zatizeni vétrem - Klasifikace
CSN 74 6077 (746077)
Okna a vné&jsi dvefe - PoZadavky na zabudovani
CSN EN 14608 (746806)
Okna - Stanoveni odolnosti proti zatiZzeni v roviné kfidla
CSN EN 14609 (746807)
Okna - Stanoveni odolnosti proti statickému krouceni
CSN EN 12365-1 (166020)
Stavebni kovani - Ploché tésnéni a tésnéni proti povétrnosti pro okna, dvere, okenice a lehké
obvodové plasté - Cast 1: Funkéni pozadavky a klasifikace
CSN EN 13914-1 (733710)
Navrhovani, pfiprava a provadéni vnéjsich a vnittnich omitek - Cast 1: Vngjsi omitky
CSN EN 13914-2 (733710)
Navrhovani, pfiprava a provadéni vnéjsich a vnitfnich omitek - Cast 2: Pfiprava navrhu a zakladni
postupy pro vnitfni omitky
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CSN 73 3715 (733715)
Navrhovani, pfiprava a provadéni vnitfnich cementovych a/nebo vapennych omitkovych systému
CSN 73 3450 (733450)
Obklady keramické a sklenéné
CSN 73 3451 (733451)
Obecna pravidla pro navrhovani a provadéni keramickych obkladd

V Opavé 10/2020

Vypracovala: Ing. Blanka Li€émanova
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