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PŘÍLOHA Č. 3.4 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Identifikace veřejné zakázky a účastníka
	Název veřejné zakázky:
	Modernizace Nemocnice Třinec – I. etapa

	Druh zadávacího řízení:
	nadlimitní otevřené řízení

	Druh veřejné zakázky:
	dodávky



	Název účastníka:
	Klikněte sem a zadejte text.
	Sídlo účastníka:
	Klikněte sem a zadejte text.
	Kontaktní místo:
	Klikněte sem a zadejte text.
	IČO:
	Klikněte sem a zadejte text.

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení. 
Technická specifikace předmětu veřejné zakázky
Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nová zdravotnická technika – Část 4 – Lineární dávkovače (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.
Účastníkem nabízené zařízení
Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení a cenovou kalkulaci, kterou se stanoví nabídková cena účastníka. 
Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Lineární dávkovače:
	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného:

	Přesné dávkování malých objemů pomocí jednorázových stříkaček běžně používaných objemů 10, 20, 30, 50/60 ml.
	10, 20, 30, 50/60 ml.
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru nebo ANO/NE
	Přesnost dávkování max. ± 3 %.
	max. ± 3 %.
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru nebo ANO/NE
	Možnost zadání parametrů infuze přepočtem objem-rychlost-čas.
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru nebo ANO/NE
	Výpočet rychlosti dávky v závislosti na hmotnosti pacienta.
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru nebo ANO/NE
	Automatická redukce bolusového objemu po okluzi.
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru nebo ANO/NE
	Uživatelské nastavování okluzního tlaku.
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru nebo ANO/NE
	Podsvětlení displeje.
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru nebo ANO/NE
	Alarmy optické a zvukové.
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru nebo ANO/NE
	Možnost zobrazení popisu závady na displeji při alarmu.
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru nebo ANO/NE
	Alarmy minimálně: vybitá baterie, slabá baterie, vnitřní porucha, odpojení od sítě, okluze, konec infuze.
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru nebo ANO/NE
	Interní paměť přístroje – seznam obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limit.
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru nebo ANO/NE
	Zobrazení léku na displeji.
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru nebo ANO/NE
	Knihovna výrobců a typů injekčních stříkaček.
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru nebo ANO/NE
	Možnost výběru z kalibrovaných stříkaček v reálném.
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru nebo ANO/NE
	Indikace nastaveného či detekovaného typu injekční stříkačky na displeji.
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru nebo ANO/NE
	Možnost zablokovat přístroj proti neautorizovanému ovládání.
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru nebo ANO/NE
	Systém KVO s více rychlostmi.
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru nebo ANO/NE
	Vestavěný akumulátor, automatické dobíjení akumulátoru při připojení k napájecí síti.
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru nebo ANO/NE
	Napájení lineárního dávkovače z dokovací stanice.
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru nebo ANO/NE
	Možnost provozu lineárního dávkovače ze sítě i mimo dokovací stanici, včetně síťového kabelu.
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru nebo ANO/NE
	Plná lokalizace všech funkcí lineárního dávkovače, veškerých textů na displeji v českém jazyce.
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru nebo ANO/NE
	Plná kompatibilita se stávajícími dokovacími stanicemi - Fresenius Kabi, typ Agilia, na oddělení Mezioborové JIP
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru nebo ANO/NE


	Výrobce zařízení
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
	Typové označení zařízení
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.


	Cenová kalkulace dodávky

	Položka s názvem
	MJ
	Cena v Kč bez DPH za MJ
	Cena v Kč bez DPH celkem

	Lineární dávkovač 
	11
	Klikněte a zadejte hodnotu.	Klikněte a zadejte hodnotu.
	Celková nabídková cena v Kč bez DPH
	Klikněte a zadejte hodnotu.
	Celková hodnota DPH Klikněte a zadejte hodnotu. %
	Klikněte a zadejte hodnotu.
	Celková nabídková cena v Kč vč. DPH
	Klikněte a zadejte hodnotu.


[bookmark: _Hlk29283627]V místo dne datum
 Jméno, funkce, podpis


[image: ]

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky		strana 3
image1.jpeg
MINISTERSTVO
PRO MISTNI
ROZVOJ CR

FVROPSKA UNIE

Evropsky fond pro regionalni rozvo) ~ ‘)
Integrovany regionalni operacni program





image2.jpeg




