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1 PREDMET PROJEKTU

Zodpovédné osoby
Projekt vypracovala firma CubeNet, s.r.o0. Ostrava, oddéleni projekce.
Za obsah projektu a navrh technického feSeni zodpovida :

Pavel Klhafek, vedouci projekce

Jakub Zeleny, projektant

Pfredmét projektu

Predmétem je projektova dokumentace pro realizaci stavby ,Nemocnice ve Frydku-Mistku,
budova R, rekonstrukce strukturované kabeldZe,, ktera je zpracovana na zékladé poZadavku
objednatele, projektu.

Rozdéleni sad
Sada 01-03 Investor
Sada 00 Archiv gen. projektant

Obsah dokumentace

Cislo Nazev vykresu MéFitko
D.1.4-01 TECHNICKA ZPRAVA VC. VYKAZU VYMER -
D.1.4-01R ROZPOCET NAKLADU (pouze v sadach 00, 01) -

D.1.4-02 PUDORYS 1.PP 1:100
D.1.4-03 PUDORYS 1.NP 1:100
D.1.4-04 PUDORYS 2.NP 1:100
D.1.4-05 PUDORYS 3.NP 1:100
D.1.4-06 PUDORYS 4.NP 1:100

D.1.4-07 PREHLEDOVE SCHEMA SK -

Ostatni

Pokud tato dokumentace (z ddvodu upresnéni a priblizeni technickych parametr(, kvality
projektovanych prvka a navrhovanych reSeni) obsahuje poZadavky nebo odkazy na obchodni firmy
nebo nazvy, technologie ¢i specifick oznacéeni vyrobka, jsou tyto odkazy, ndzvy a oznaceni nezavazné
a zadavatel v souladu s § 45, odst. 3 zakona ¢. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach umozriuje pouZiti
i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych feSeni. Nabidka musi byt v souladu se souéasné
pouZivanymi materialovymi standardy a pozadavky na zabezpeceni spolehlivého provozu a servisu
zafizeni investora.

Realiza¢ni firma musi byt odborné zpuasobila k provedeni bezvadného dila a aby presné stanovila
rozsah svych praci prostrednictvim prozkoumani a prodiskutovani veSkeré dokumentace, véetné
navaznosti na stavbu, ostatni remesla, harmonogram vystavby a c¢asové rozdéleni stavby na
samostatné reSené ¢asti s prislusnymi stranami.

Je povinnosti zhotovitele opatfit si vSechny potrebné informace tak, aby mohl predloZit pevnou
definitivni cenu a kvalifikovanou nabidku, podle které zhotovi stavbu podle poZadavki objednatele.
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2 Navrh feSeni a rozsahu jednotlivych systémi
2.1  SK- Strukturovan kabeléaz

Strukturovana kabel&z— Pasivni prvky (rozvody)

Bude instalovana ve stinéném STP LSOH provedeni Class Ea dle ISO/IEC IS 11801:2017. Rozvod
bude soustredén do patrovych rozvadéca, dle prehledového schématu. Horizontalni datové rozvody
budou provedeny kabelem STP kategorie 6a, LSOH, Euroclass Dca-s2,d1,al. Kabely budou zakonéeny
ve dvojzasuvkdch a jednozésuvkéach kategorie 6a. Umisténi zasuvek je patrné zvykresové
dokumentace. Poéty a umisténi vyvoda kabelaze byly stanoveny dle poZadavku investora. Maximalni
délka segmentu nepresahne 90 m. Na strané datového rozvadéce budou rozvody ukonéeny ve 24
portovych patch panelech 1U kategorie 6a. Mezi patch panely budou namontovany oteviené
kabelové organizéry 1U.

Do rozvodu strukturované kabeldZe budou zakomponovany jednotlivé segmenty, které budou,
na strané koncovych zatizeni ukonceny primo konektorem RJ-45 kategorie 6a. Na strané datového
rozvadéce budou rozvody ukonceny ve 24 portovych patch panelech 1U kategorie 6a. Jedna se o
segmenty k domécim telefonam.

4.NP: Pro ukonéeni rozvodu strukturované kabeldze tohoto podlaZzi bude umistén novy datovy
rozvadéé 42U 600x800, véetné potrebného vystrojeni, na chodbé oddéleni IT €. 4.28. Bude do néj
privedena paterni kabeldZz z 3.NP budovy R. Telefonni kabel SYKFY 25x2x0,5 bude ukonéen na 25
parovém patch panelu kategorie 3. Opticky kabel 8x50/125 OM4 bude ukonéen v nové optické vané
na konektorech SC duplex. Paterni kabelaz bude vedena ve stavajici stoupacce.

3.NP: V mistnosti ¢. 3.19 se nachazi stavajici datovy rozvadéc budovy R. Jednéa se o dvé skriné.
V pravé jsou v soucasnosti ukonéeny rozvody strukturované a paterni kabelaze budovy R. V levé
skrini se nachazeji aktivni prvky a technologie EKV. Nova strukturovand kabel&Z 3.NP bude ukoncena
v levé skfini. Paterni opticka kabelaZ taktéz. Stavajici 100 parovy telefonni kabel bude z pravé sk¥iné
demontovan a ukoncen na zdi v rozvodnici MIS1. Na néj budou napojeny kabely SYKFY pro nové
patrové rozvadéce. Tyto prace si vyzadaji i nékterd provizorni propojeni do stavajici strukturované
kabelaZe. Z prestavby oddéleni nasledné péce 1.NP se v levé skfini nachazi opticka vana s ukonéenym
paternim kabelem z datového rozvadéce 1.NP. Do ni se ukonci ostatni optické kabely z patrovych
rozvadéca.

2.NP: Pro ukonéeni rozvodu strukturované kabelaze tohoto podlazi bude umistén novy datovy
rozvadéc 42U 600x800, véetné potrebného vystrojeni, na chodbé ¢. 2.32. Bude do néj privedena
paterni kabeldZ z 3.NP budovy R. Telefonni kabel SYKFY 25x2x0,5 bude ukoncen na 25 parovém patch
panelu kategorie 3. Opticky kabel 8x50/125 OM4 bude ukoncéen v nové optické vané na konektorech
SC duplex. Paterni kabelaz bude vedena ve stavajici stoupacce.

1.NP: V 1. NP jsou rozvody strukturované kabelaze vyreSeny. Datovy rozvadéc v mistnosti ¢. 120
bude vyufZit pro rozvody v 1PP. Do datového rozvadéce bude dodan novy patch panel.
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Realizace a prejimka strukturované kabelaze

Kabely, trasy, koncové prvky a pfipojovana zatizeni musi byt popsany dle EN 50 174. Soucasti
realizace musi byt mérici protokoly vSech vyvod, méreni musi byt provedeno schvalenym a
kalibrovanym méficim pristrojem. Instalace musi byt provedena autorizovanou montazni firmou
s vySkolenymi pracovniky. Kopie certifikatu zhotovitele a kalibra¢niho listu p¥istroje budou soucasti
dokumentace skute¢ného stavu.

Pfi prejimce predlozi zhotovitel dokumentaci skuteéného provedeni, meérici protokoly,
certifikaty, prohla3eni o shodé a revizni zpravy ve dvojim vyhotoveni.

Postup praci je nutno koordinovat s investorem a ridit se jeho pokyny. Prace budou probihat za
provozu jednotlivych oddéleni. Je nutno poditat spracemi vodpolednich a noc¢nich hodinach.
Zajisténi pripadného provizorniho provozu LAN si zajisti investor.

Strukturovana kabelaz — Zalozni napajeni UPS

Pozadavky investora na zalozni zdroje UPS. Do datovych rozvadéci v 2. a 4NP dodat 1ks zalozni
zdroj min. 1000VA / 800W max. 2U, véetné managementu po siti (HTTPS, SNMP), napf. APC Smart-
UPS SRT 1000VA RM 230V Network Card. ZaloZni zdroje budou vybaveny kartami pro spravu sité.

APC Smart-UPS SRT 1000VA RM 230V Network Card

2.2 DT -Doméci telefony

Pro 3, 4.NP a 1.PP budou na vstupu do patra osazeny IP domaci videotelefony. K investorem
uréenym mistam bude z patrového rozvadécée natazen 1 kabel STP kategorie 6a LSOH pro
komunikaci a jeden kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 pro pripadné napajeni el. otvirace a vstup do Fidici
jednotky EKV. V patrovych rozvadécich budou osazeny napajeci zdroje 24V/DC na DIN listu. Budou
namontovany na zemnici modul datového rozvadéce.

NavrZzené videotelefony budou IP s kamerou, péti tlacitky a klavesnici. Napajeni videotelefond
bude reSeno pomoci technologie POE.

2.3  EKV-—Kabelazni priprava

Pro systém EKV GOLDCARD bude provedena kabeldZni ptiprava. Pobliz vstupnich dvefi bude
zasekdna trubka pr. 25, ukonéena krabici KP 68 pod omitkou. Do ni bude priveden kabel FTP
kategorie 5e LSOH z patrového datového rozvadéce, pro pripojeni ¢tecky. Spole¢né s kabelem FTP
bude natazen kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8, pro napajeni el. otviraée. Otvirace budou soucasti dodavky
dveri.

Z datového rozvadéce ve 3.NP, bude do rozvadéca ve 2. a 4.NP, nataZen kabel FTP kategorie 5e
LSOH a J-Y(St)Y 2x2x0,8 pro napojeni sbérnice EKV a napajeni prvka EKV. Stavajici fidici ¢len a zdroj
EKV se nachazi v datovém rozvadéci ve 3.NP.

Pro ¢te¢ku a el. otvira¢ v 1.PP bude kabeldZ stazena do datového rozvadéce v 1.NP nebo
pritazena k stavajici ridici jednotce EKV, ktera se nachazi na chodbé ¢.129a, podhledu.

2.4 KT -—Kabelové trasy

Zptsob vedeni kabelovych tras a presné umisténi vyvoda kabelaZe je patrno ve vykresové
dokumentaci.
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Hlavni trasy horizontalniho vedeni jsou navrZeny na chodbach, pod stropem. K vedeni kabelaze
budou pouZity ocelové prichytky OBO GRIP 2031 M 30. Po instalaci kabeldZze bude vedeni
zakrytovano SDK kurfy, dle poZadavku investora. Odbocky ze Zlabu, do jednotlivych kancelafi, jsou
navrzeny v instalaénich listdch bilé barvy. Bude preferovano vedeni instala¢nich list u zemé, tedy
svody hned u vstupu do kancelafi.

Pro vedeni paterni kabelaze bude vyuZita stavajici stoupacka 130x60 na schodisti.

2.5  Likvidace stavajici strukturované kabelaze

Po ukon¢eni praci na nové kabelazi daného podlazi bude stavajici strukturovana kabelaz odstranéna a
ekologicky zlikvidovana.

2.6 Napdjeci rozvody nn a ochrana pred nebezpeénym dotykovym napétim

Budou vybudovany nové privody nn a ochranné opatteni pro zajisténi bezpeénosti, dle CSN EN
61140 ed.2, pro nové datové rozvadéce ve 2. a 4. NP budovy R.

Dle konzultace s panem Cervinkou, ve stavajicich patrovych rozvadégich jiz nejsou volné jistice.
Do daného patrového rozvadéce bude doplnén jistic B16/1. Zrozvadéée nn bude do datového
rozvadéce natazen kabel CYKY 3x2,5, ktery bude ukoncen zasuvkou 250V/16A na DIN listé zemniciho
modulu, vedle napéjeciho zdroje DT.

Déle bude zajist&na Ochrana pFi poruse— CSN 332000-4-41 ed.3 ¢l. 411.3, ochranné uzemnéni
datového rozvadéce. Bude provedeno neprerusenym vodi¢em CYA16ZZ z patrového rozvadéce nn.
V datovém rozvadéci bude vodi¢ napojen na zemnici modul na DIN listé, ktery bude propojen se
zemnicim bodem datového rozvadéce. Tyto skutec¢nosti budou dolozeny vychozi revizni zpravou, dle
CSN 33 2000-6 ed.2.

3 Spoleéné poznamky k slaboproudym rozvodam

Vnéjsi vlivy
Klasifikace vnéjich vliva dle CSN 33 2000-1 ed.2 byla, by méla byt, uréena odbornou komisi a je
uvedena ve stavebni ¢asti PD, pripadné ¢asti profese NN.

Dle sdéleni investora budou systémy instalovany v prostfedi normalnim.

Tepelné vlivy
V datovych rozvadécich budou umistény zarizeni vyzarujici teplo (aktivni prvky, zaloZni zdroje,
napajeci zdroje). V ramci profese VZT doporucujeme resit chlazeni, pfipadné alespor odvétrani.

Vystrazné tabulky a napisy

El. zafizeni musi byt pred uvedenim do provozu vybaveno bezpecnostnimi napisy a tabulkami
predepsanymi normami. Tabulky a napisy musi byt provedeny dle CSN 1SO 3864 (01 8010) v souladu s
CSN I1SO 3864-1 (01 8011).
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Vliv PS na Zivotni prostredi

Stavba ani provoz provoznich soubor nebudou mit vliv na stavajici Zivotni prostiedi. Zadna
pouzitd zafizeni nejsou zdrojem nebezpec¢ného zareni, nedochdzi u nich k emisi Skodlivin, jsou
bezhluéna a nevznika zde ani jind moznost ohroZeni Zivotniho prostredi.

Veskeré odpady, které vzniknou pfi realizaci stavby budou likvidovany pouze v prostorach,
objektech a zarizenich k tomu uréenych.

Mikrovinné vysilace zakladnovych stanic maji maly vykon a hustota jejich elektromagnetického
pole splriuje hygienické predpisy a neni zdravi Skodliva.
Instalovana zarizeni neobsahuji radioaktivni zarice.

Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci a provozu

PFi vystavbé je nutno dodrZovat platné zasady bezpeénosti prace. Pfi montazi a provozovani
zarizeni nutno dodrzovat zakladni poZadavky k zajisténi bezpeénosti prace podle vyhlasky ¢. 48/82 Sb.
Obsluhu a préaci na elektrickém zarizeni provadét dle bezpeénostnich predpist CSN EN 50 110-1.

Na provedené elektroinstalace musi byt pred uvedenim do provozu provedena vychozi revize
dle CSN 33 2000-6-61 ed.2 doloZena revizni zpravou dle CSN 33 15 00.

Elektrické zarizeni smi obsluhovat pracovnici pouceni ve smyslu vyhlasky ¢.50/1978 Sh. a v
souladu s vypracovanymi spravnimi predpisy. Udrzbou a opravami elektrického zarizeni mohou byt
povérovani pracovnici alespori znali.

PozZarni bezpeénost
Zadné z instalovanych zafizeni nesmi byt zdrojem salavého tepla. Proudové zatiZeni kabelaze
nesmi zpasobit ohrev, ktery by mohl byt zdrojem poZaru.

Protipozarni ucpavky

Prostupy kabelovych vedeni poZarné délicimi konstrukcemi (pfes hranice jednotlivych poZéarnich
Useka) musi fedeny dle poZzadavka uvedenych v ,,PoZarné bezpecnostnim reSenim* a v souladu s dle
CSN 730810, ¢1.6.2.2.

Hmoty pouZité pro utésnéni sméji mit stuperi hotlavosti nejvyse C1 (podle CSN 73 0862), tésnici
konstrukce musi vykazovat pozarni odolnost shodnou s poZarni odolnosti konstrukce, kterou vedeni
prostupuji, nepozaduje se viak vyssi odolnost neZ 60 minut (podle CSN EN 1363-1).

Tésnéni prostupd bude provedeno standardnim testovacim systémem. V prostupu osadit
rezervni prazdné trubky, které se uzaviou pozarné ochrannym tmelem. Misto poZarné utésnéného
prostupu musi byt ozna¢eno poradovym ¢islem (v¢. data, kdy byla konstrukce utésnéna) a musi byt
uvedeno v seznamu utésnénych prostupd.
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4 Pozadavky na ostatni profese

VSeobecné pozadavky na ostatni profese stavby, platné zadani pro realizaci je obsazeno
v jednotlivych dil¢ich projektech profesi.

Profese elektro silnoproud

K danému datovému rozvadéc¢i je nutno vybudovat samostatné jiStény privod, ukonceny
zasuvkou 250V/16A a ochranné uzemnéni vodi¢em min 10 mm?2. Uzemnéni jednotlivych patch paneld
strukturované kabeldze na zemnici bod v datovém rozvadéci provede jeji dodavatel.

Vybudovat ochranné uzemnéni vodi¢em min 10 mm? pro telefonni rozvadée MIS 1 v mistnosti &.
3.19.

5 Zaver

Instalace strukturované kabeldZe bude provedena v souladu s pramyslovymi normami EIA/TIA
568 (Industrial and Commercial Building Wiring Standard), ISO/IEC 11801 (Generic Cabling for
Customer Premises), EN 50173 (Information Technology Generic Cabling Systems) a vSech jejich
dodatkd a prislusnych norem CSN. Parametry budou dokladovany méficimi protokoly pro kazdy
vyvod samostatné.

Veskeré prace budou provedeny dle platnych predpisa a CSN, pFi dodrZeni zasad bezpe¢nosti
prace na zarizeni nn. Pfi provozu zafizeni je uzivatel povinen postupovat podle navodu k obsluze.

MontaZz systém( muzZe provadét pouze montazni organizace vyrobce nebo montazni organizace
vyrobcem poucena, kterd ma pro tuto ¢innost prokazatelné proskolené pracovniky. P¥i montazi
jednotlivych systémda je treba dodrzet pokyny vyrobce pro jejich umisténi a nastaveni (viz technicka
dokumentace systému a prvka).

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s predpisy, normami €SN a katalogy pristrojd a
zarizeni platnymi v dobé jejiho zpracovani.

Projektova dokumentace se sklada z nedilnych soucasti: Technické zpravy, Specifikace materialu
a Vykresové dokumentace.

Dle sdé&leni investora budou kab. trasy vedeny v prostiedi normalnim dle CSN 332000-3.

6 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Odbér nutnych médii pro stavbu (elektro, voda) bude zajistén ze stavajiciho objektu.

b) odvodnéni stavenisté
S ohledem na rozsah stavby neni v projektu feseno.

C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavba bude napojena na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Stavba nema vliv na okolni stavby a pozemky.
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e) ochrana okoli staveniSté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin
Stavba nezasahuje do nutnosti ochrany okoli staveniSté. Nevznikaji pozadavky na souvisejici
asanace, demolice a kéceni drevin.

f) maximalni zabory pro stavenisté (doc¢asné/trvalé)
Stavba si nevyZzada docasny ani trvaly zabor stavenisté.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadd a emisi pfi vystavbeé, jejich likvidace

Odpadovy material vznikly p¥i bourani bude likvidovan v souladu se zdkonem ¢.185/2001 Sh. o
odpadech, ve znéni pozdéjSich zmén (dale jen zakon o odpadech), jeho provadécich predpis a na néj
navazujici vyhlasky Ministerstva Zivotniho prostredi ¢. 381/2001 Sh. ze dne 17. fijna 2001 (ve znéni
pozdéjSich predpist), kterou se stanovi Katalog odpadd, Seznam nebezpecénych odpadd a Seznam
odpadu.

Béhem vystavby bude pivodce odpadt odpad t¥idit a kontrolovat, zda odpad nemé nékterou z
nebezpecnych vlastnosti, stavbou bude vedena evidence o mnozstvi a zpGsobu nakladani s odpadem,
v souladu s vyhlaskou MZP ¢.383/2001 Sh. o podrobnostech nakladani s odpady (ve znéni pozdéjsich
predpish).

Odpad bude na stavenisti t¥idén, bude uklddan bud pfimo na transportni vozidla, nebo do
kontejnerd umisténych na ploSe staveni$té pro nasledny odvoz. Z hlediska posuzovani vhodnosti
odpadud k recyklaci bude postupovano v souladu s doporu¢enimi metodického pokynu odboru
odpadu MZP k nakladani s odpady ze stavebni ¢innosti a odstrariovani staveb (seznam odpad
vhodnych k Upravé recyklaci obsahuje priloha €. 1 prislusného metodického pokynu MZP).

Materialové vyuZiti odpadd bude mit prednost pred jejich uloZzenim na skladku nebo jinym
vyuZitim odpadd. Prednostné budou odpady druhotné vyuzity (stavebni recyklace, drevni hmota,
Zelezo). Odpady budou predany pouze osobam, které jsou dle zadkona o odpadech k jejich prevzeti
opravnény.

- Stavebni odpad bude v souladu s vyhlaSkou 381/2001 (katalog odpadu) tridén a
shromazd'ovan oddélené podle kategorii (nebezpecny a ostatni odpad) a druht

- Materidlové a energeticky nevyuzitelné druhy odpadt ze stavby budou
odstranovany uloZzenim na prislusnych skladkach odpadd, nebezpecné nevyuZitelné
druhy odpadd budou predany opravnénym firmam k bezpeénému odstranéni

- Jednotlivé druhy tridéného stavebniho odpadu budou nabidnuty k vyuZiti
provozovateliim zarizeni na Gpravu stavebniho odpadu

- Vybrané druhy stavebnich odpadd, jako jsou stavebni sut a zemina, budou nakladany
pfimo na prepravni prostredky a vyvazeny z mista vzniku do predem urcenych
lokalit, kde budou vyuZity, docasné deponovany nebo definitivné uloZeny na
prislusné skladky

- Tridény odpad bude ukladan do rozméroveé vhodnych kontejner odbérateld odpad
nebo stavebni firmy. Vytridény nebezpecny odpad bude ukladan do specialnich
nadob dodanych jeho odbératelem

- Shromazdovaci prostredky (nddoby) na nebezpeény odpad budou zabezpecdeny tak,
aby nemohlo dojit k neoprdvnéné manipulaci s odpady nebo k jejich Uniku do
Zivotniho prostredi
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- Kontejnery a nadoby na stavebni odpad budou vyvazeny ihned po naplnéni, aby
nedochazelo k nepriznivému estetickému nebo hygienickému dopadu na okolni
prostredi

Po celou dobu stavby bude dodavatelem stavby vedena evidence odpadd. Ke kolaudaci budou
predloZeny doklady o zpGsobu odstranéni odpad( ze stavebni ¢innosti, pokud jejich dalsi vyuziti na
stavbé neni mozné.

Na stavenisti nesmi byt palen hotlavy odpadni material (dfevo, asfaltova lepenka, igelit apod.)

Vhodné skladky pro ukladani odpadu ze stavebni ¢innosti zajisti zhotovitel stavby v ramci dodavky
stavby.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin
Neresi se

i) ochrana Zivotniho prostredi pf vystavbé

PFi vystavbé je nutné dodrzovat predpisy:

-z hlediska ochrany ovzdusi dle zakona ¢. 86/2002 Sh. ve znéni pozdéjSich predpisa,

-z hlediska odpadového hospodarstvi dle zakona ¢. 185/2001 Sh. ve znéni pozdé;jSich predpisa,
-z hlediska ochrany pfirody a krajiny dle zdkona ¢. 114/1992 Sh. ve znéni pozdéjsich predpisa,

- privystavbé budou dodrzeny hygienické limity.

j) zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potreby koordinatora
bezpeénosti a ochrany zdravi pi praci podle jinych pravnich predpisi 5)
Na stavbé mohou pracovat pouze pracovnici vyucéeni nebo zauceni v daném oboru. VSichni
pracovnici na stavbé musi byt proSkoleni z bezpeénostnich predpist a pravidelné proSkolovani. Za
vybaveni pracovnikda ochrannymi pracovnimi pomackami a prostredky zodpovida dodavatel.

StaveniStni mechanismy musi byt zabezpeceny proti mozné manipulaci cizimi osobami.
Soucasné je potreba dasledné dodrzovat bezpecnostni opatfeni pti pohybu staveniStnich
mechanismu, prekladani materiald apod.

Pfi provadéni praci budou respektovany platné predpisy, zejména:
- 361/2007 Natizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi p¥i préci

- 309/2006 Zakon,kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢cinnosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préaci)

- 591/2006 Narizeni vlady o blizSich miniméalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

- 362/2006 Nafrizeni vlady o bliz8ich poZzadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpeéim padu z vySky nebo do hloubky

- 378/2001 Naftizeni vlady, kterym se stanovi blizS8i pozadavky na bezpeény provoz a pouZivani stroja,
technickych zafizeni, pfistroja a naradi

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Ostatni stavby nebudou dotceny.

I) zasady pro dopravné inzenyrské opatreni
Dopravné inZenyrska opatreni nebudou treba..
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m) stanoveni specialnich podminek pro provadeéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatreni
proti G¢inkdm vnéjsiho prostredi p#i vystavbé apod.)
Stavba bude provadéna jako celek. Stavba bude provadéna za provozu. Pro postup praci pfi
vystavbé bude dodavatelskou firmou vypracovan harmonogram postupu praci.

n) postup vystavby, rozhoduijici diléi terminy.
Dle vysledk( vybérového Fizeni.

0) etapizace realizace
Predpokladame realizaci strukturovanych rozvodua po jednotlivych podlaZich.

7 Plan BOZP

Plan BOZP je dokument uréeny pro stavby, ktery obsahuje informace o staveniSti, Gdaje o
pracovnich postupech a technologiich, ale také konkrétni poZadavky na bezpeénost préace.

Plan BOZP na staveniSti zpracovava koordinator BOZP. Tuto povinnost upravuje § 15 odst. 2
zékona ¢. 309/2006 Sh. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pri préaci, kde je
konkrétné uvedeno, Ze: ,,Plan zpracovava koordinator”.

Plan BOZP zajistuje zadavatel stavby — pokud v rdmci VR zadavatel nestanovi jinak.
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8 Normativni zaklad pro zpracovani projektové dokumentace

P¥i ndvrhu a realizaci projektovaného souboru je nutno podridit se normam a predpisam platnym v zemi v dobé
realizace praci, zejména pak normam a poZadavkam Telekomunika¢niho Uradu a Hasi¢ského zachranného sboru.

V uvedeném seznamu jsou jen nejvyznamnéjSi normy potiebné k provedeni dila, v kaZzdé z uvedenych norem jsou déle
uvedeny odkazy na normy souvisejici, pfipadné i na souvisejici pravni a jiné predpisy.

Zejména musi byt dodrZeny nasledujici normy:

CSN IS0 3864-1 Bezpecnostni barvy a bezpe¢nostni znacky

CSN EN 60446 ed.2 Znaceni vodica barvami nebo ¢islicemi

CSN 33 1500 El. predpisy. Revize el.zafizeni

CSN 33 1600 ed.2 El. predpisy. Revize a kontroly el. ru¢niho naradi béhem pouzivani

CSN 33 2000-1 ed.2 El. instalace budov - Zakladni ustanoveni

CSN 33 2000-4-41 ed.2 El. zafizeni - Ochrana pfed Grazem el. proudem

CSN 33 2000-4-482 El. zafizeni - Ochrana proti pozaru v prostorach se zvl. rizikem nebo nebezpeéim
CSN 33 2000-5-... xx El. zaFizeni - Vybér a stavba el.zafizeni, vSeobecné predpisy

CSN 33 2000-6-61 ed.2 El. instalace budov - Revize - vychozi revize

CSN 33 2000-7-713 El. instalace budov — Zarizeni jednoucelova a ve zvl&Stnich objektech — Nabytek
CSN 33 2000-7-729 El. zafizeni - Za¥izeni jednoUcelova a ve zvlastnich objektech - Uli¢ky pro obsluhu
CSN 332130 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Vnit¥ni elektrické rozvody

CSN 33 2180 Elektrotechnické predpisy - Pfipojovani el.pristroju a spotrebicu

CSN 34 0350 ed. 2
CSN EN 62305-1

CSN 34 2300

CSN 73 0802

CSN EN 60849

CSN EN 50131-1 ed.2
CSNEN 50131-6 ed.2
CSN 34 2710

CSN 73 0875

CSN EN 50110-1 ed.2
CSNEN 50173

CSN EN 50174

CSN EN 50346

CSN EN 61000-6

Bezpecénostni poZadavky na pohyblivé privody a Sriarova vedeni

Ochrana pred bleskem - Cast 1: Obecné principy

Elektrotechnické predpisy - Predpisy pro vnit¥ni rozvody sdélovacich vedeni

PoZarni bezpecénost staveb - nevyrobni objekty

Nouzové zvukové systémy

Poplachové systémy - Elektrické zabezpecovaci systémy VSeobecné pozadavky
Poplachové systémy - Elektrické zabezpedovaci systémy Napéjeci zdroje

Elektricka poZarni signalizace — Projektovani, montaz, uZivani, provoz, kontrola, servis
Pozarni bezpecnost staveb - Navrhovani elektrické pozarni signalizace
Elektrotechnické predpisy. Bezpeénostni predpisy pro obsluhu a praci na el. za¥izenich
Informacni technologie - Univerzalni kabeldzni systémy

Informacni technika - Instalace kabelovych rozvoda

Informagni technika - Instalace kabelovych rozvoda zkouseni kabelovych rozvoda
Elektromagneticka kompatibilita

Ptehled predpist BOZP, které musi byt pfi navrhu, provadéni a uzivani dodrzeny a spinény:
Zakon €. 185/2001 Sh. O odpadech

Stavebni zakon 183/2006

Vyhlaska Mzd ¢. 48/1982 Sh. kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajiSténi bezpeénosti prace a technickych
zarizeni, ve znéni pozdé;Sich predpist

Narizeni vlady ¢. 101/2005 Sh. o podrobnéjSich poZadavcich na pracoviSté a pracovni prostiedi, ve znéni pozdéjSich

predpist

Vyhlaska MMR €. 268/2011 Sb. o technickych poZadavcich na stavby, ve znéni pozdéjSich predpist

Vyhlaska MMR €. 398/2009 Sh. o obecnych technickych pozadavcich zabezpeéujicich bezbariérové uzivani staveb, ve

znéni pozdéjsich predpisa
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9 Specifikace - slepy VV
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