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Mycí a dezinfekční automat na flexibilní endoskopy
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Mycí a dezinfekční automat pro 2 flexibilní endoskopy
· termochemická dezinfekce na bázi GA (Glutaraldehyd) pro čištění a dezinfekci dvou flexibilních endoskopů včetně dlouhých modelů s možností použití a přestavby na PAA dezinfekční prostředky 
· Přístroj musí být plně kompatibilní s flexibilními endoskopy více výrobců 
· Přední plnění vyklápěcími dvířky zavěšenými na pantech ve spodní části, celý přístroj je vyroben kompletně z nerezové oceli. 
· Instalace možná jak pod pultem nebo volitelně jako volně stojící model s krycí deskou. 
· Řízení mikroprocesorem s ovládacím a zobrazovacím LCD displejem a virtuální klávesnicí. 
· 3 standardní - endoskopické programy, 1 program pro příslušenství, 2 programy pro termální dezinfekci a 6 volně programovatelných programů. 
· Termochemická dezinfekce při teplotě <60 °C, s chemickými látkami, na bázi GA (glutaraldehyd). 
· 2 plně automatická dávkovací čerpadla pro tekuté chemikálie
· Ovládací prvky pro monitorování objemu dávkování činidel a 2 úrovňová kontrola (buď pro 5/10 l nebo 30 l rezervoáry). 
· Vysoký tlak vzduchu pro sušení (min. 130m³ / h) prostřednictvím mycího tryskového systému. 
· Zkouška těsnosti
· Včetně ohřívacího výměníku pro tepelnou dezinfekci, DI-voda pro finální oplach, s rekuperací tepla. 
· Integrovaná tiskárna pro dokumentaci, včetně připojení k externí tiskárně, počítači nebo jiné jednotce ke zpracování dat (například systém CMS, Endobase apod.). 
· Mechanické kódování zásobníků na dezinfekci. 
· Objem mycí a dezinfekční komory cca 145 L. 
· Minimální stavební připravenost: běžná vodovodní přípojka, běžný odpad, materiál: vnější plášť a mycí komora je kompletně vyrobena z nerezové oceli. 
· přístroj musí být v souladu s požadavky ČSN EN ISO 15883-4 a EN-ISO 15883-1 / 2 nebo musí splňovat jiné rovnocenné řešení
