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TECHNICKA ZPRAVA

Projektova dokumentace byla zpracovana na zakladé objednavky AF Projekt s.r.o. Stavebni
pudorysné podklady byly zpracovany v méfitku 1:50. Podkladem pro zpracovani byly konzultace se

zastupci uzivatele, kde byl pfedbézné dohodnut rozsah zdravotnického vybaveni.

Zpracovani projektu:

V hlavni vykresové dokumentaci je vyznaceno vesSkeré zafizeni a to i pfedméty sanitarniho
zafizeni, které jsou dodavkou stavby v&etné armatur. V dispozici mohou byt odchylky od stavebni ¢asti —

plati stavebni projekt.

Telefonni ani pocitaCové sité nejsou soucasti technologického projektu. Pfi feSeni téchto profesi
je nutné vychézet predevSim z pozadavki uzivatele zdravotnického zafizeni a z technologického
projektu, ve kterém je zakresleno zafizeni jak pevného, tak i mobilniho charakteru. Ve specifikaci je
uvedeno pouze nové zafizeni, dalSi zafizeni je stavajici. Ostatni pfistrojové vybaveni neni soucasti

projektu.
PFi zpracovani naSeho projektu dalSimi specialisty je tfeba se Fidit hlavnimi plany, detailnimi
planky a CSN.

Mistnosti jsou oznaéeny podle CSN 332140 ¢&1.7 a CSN 33 2000-7-710 prel. B tab. B1 u nazvd
mistnosti, viechny elektroinstalace musi odpovidat t¢émto normam. Oznageni mistnosti dle CSN 332140

je pouze informativni, jelikoz uvedena norma jiz neni v platnosti.

Rozvody medicinélnich plyn nejsou soucasti tohoto projektu, v energetickych bilancich je uveden
pouze pocet jednotlivych vyvodd v mistnostech a na vykresech jsou orientacné zakresleny koncové prvky

— detailné uvedeno v projekt medicinalnich plynd.

Stavebni Upravy:

Stény za vSemi umyvadly a dfezy doporucujeme oblozit min do vySe 1500 mm nad podlahou.

Vyska se Fidi stavebnimi plany.

Zdravotnicky nabytek

Zdravotnicky nabytek vychazi z modulu 450, 600, 900 mm, vySka pro préaci vestoje cca 860 mm,
vsedé 780 mm. Hloubka pracovnich desek bude 600 mm. Desky jsou z laminované drevotfisky se
zaoblenymi pfednimi hranami. VeSkeré dfezy jsou celoploSné s odkapnimi deskami. Zavésné skfifky jsou
modulové Fady 450, 600 mm o hloubce 300 mm a vySce 600 mm. SkFifiky mohou mit plna i prosklena

dvifka. Pro dfezy mohou byt pouzity stojankové nebo nasténné baterie.
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Kancela fsky nabytek

Kancelarsky nabytek vychazi ze stejné modulové fady jako nabytek zdravotnicky. Nabytek je
doplnén o pohovku a sedaci nabytek. Nabytek doporu¢ujeme v imitaci pfirodniho dfeva v teplejSim

odstinu v kombinaci s bilymi korpusy.

Konec¢né barevné feSeni nabytku, potahy ¢alounéného nabytku, pfipadné jeho vzhled bude pred

realizaci vybirat uzivatel s investorem podle predlozenych vzornikd.

Jednotlivé provozni &asti budou vybaveny v souladu s vyhlaSkou Ministerstva zdravotnictvi CR
€.51/1995 Sh., €.221/2010 Sh. a ¢.92/2012 Sbh. o pozadavcich na minimalni technické a vécné vybaveni

zdravotnickych zafizeni v platném znéni a podle typizaénich smérnic MZ.

Diléi udaje k podlazi:

Projekt Fesi Gpravu dispozice 1.np. Uprava se tyka tfech IGzkovych pokoja s hygienickou burikou.

Z hlediska IékaFské technologie budou tyto mistnosti dovybaveny zafizenim. V lGzkovych pokojich
jsou na sténé luzkové rampy opatfeny potfebnym pocétem zasuvek a pfivody veskerych médii (kyslik).

V pokojich je feSen pouze prebalovaci pult a myci kojenecky komplet.

VSeobecn é:

Ve zpracovaném projektu je vnitfni technologické zafizeni uspofadano tak, aby vyhovovalo jak po
strance provozni, tak i instalacni. Montaz pfistroji na pfipravované vyvody provadéji odborni montéfi

servisnich firem.

Projekty osvétleni, slaboproudu, vzduchotechniky, topeni, vodoinstalace nejsou soucasti tohoto
elaboratu. Budou je zpracovavat specialisté GP s pfihlédnutim k tomuto projektu technologického

vybaveni.

Pro veSkeré technologické zafizeni zakreslené na hlavnich planech, vyzadujici pevnou instalaci,
bude nutné provérit instalaéni pfivody podle skute¢né dodaného zafizeni vybraného investorem. V ramci
tohoto vybéru bude urCeno i nékteré zafizeni mobilniho charakteru. Detailni planky jsou pouze
informativni, jedna se o bézné pouzivané technologické vybaveni.

VSechny navrzené pfistroje a zafizeni je tfeba chapat jako technicky vzor, ktery splfiuje dané po-
Zadavky. Pokud budou uvedené typy nahrazovany jinymi, je tfeba, aby nahrada splfiovala vSechny poza-
davky kladené pfislusSnymi normami, projektantem a provozovatelem. Povolena tolerance pfi nabidce je
5% od veSkerych exaktnich (daji, kromé téch, které jsou uvedeny jako maximalni & minimalni.

PFi navrhu barevného provedeni je nutné odsouhlaseni architektem.
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Pokud tento projekt (z davodu upfesnéni a priblizeni technickych parametrd, kvality prvki
a navrhovanych feSeni) obsahuje pozadavky nebo odkazy na obchodni firmy nebo nazvy, technologie i
specificka oznaceni vyrobki, jsou tyto odkazy, ndzvy a oznaceni nezavazné a zadavatel umoziuje pouziti
i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych feSeni.

Vypracoval: Pavel Bednafik

V Brné: prosinec 2017
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ZNACENI ZASUVKOVYCH VYVODU
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Zasuvkovy vyvod velmi dulezitych obvodu
(230V, 16A)—poZadavek E1
Barva zdésuvky: oranZova

Zasuvkovy vyvod zdravotnické izolované
soustavy (230V, 16A)—poZadavek P5
Barva zdsuvky: Zluta

Zasuvkovy jednofé@zovy vyvod dulezZitych
obvodd (230V, 16A) se zvydenou ochranou
proudovym chréani¢em—poZadavek P4 a GE
Barva zésuvky: zelend

Zasuvkovy jednofdzovy vyvod dulezitych
obvodd (230V, 16A) se zdakladni ochranou—
poZadavek P1 a GE

Barva zdésuvky: zelend

Zasuvkovy vyvod 24V, napdjeny z méné
dulezitych obvodu—poZadavek P7
Nezamé&nnd zdasuvka vzoru K (obdobng DB)

Zasuvkovy trifdzovy vyvod méné dualeZitych
obvodd s vyzna&enou proudovou hodnotou
(t.j.400V, 32A) a se zdakladni ochranou—
poZadavek P1 (obdobn& pro duleZité obvody)

Zasuvkovy jednofdzovy vyvod méné& dulezZitych
obvodd (230V, 16A) se zvy¥enou ochranou
proudovym chrani¢em—poZadavek P4

Barva zdsuvky: libovoln@ mimo zelené,
gervené, oranZové a Zluté

Zasuvkovy jednofdzovy vyvod méné duleZitych
obvodua (230V, 16A) se zakladni ochranou—
poZadavek P1 v CSN(STN) 33 21 40

Barva zd&suvky: libovoln@ mimo zelené,
Cervené, oranZzové a Zluté

Svorky nebo zdsuvka pro pfipojeni funk&nich
uzemrfiovacich vodi¢d nebo ptidavnych
ochrannych vodi¢tu dle ¢l. 3.4 v

CSN(STN) 33 21 40

Vyvod poditalové sit& — datovd dvouzdsuvka

Standartni vyska zasuvek je 1150mm nad podlahou. Odlisnd vyska je

uvedena na vykrese.

Doplrikové oznaleni zdsuvek:
J—samostatné jist&ny zasuvkovy vyvod
R—vyvod pro pojizdny RTG pfistroj




