Příloha č.2 – Technická specifikace
Technická Specifikace 
Požadavky na předmět plnění:

1. MFZ typ A – 2 ks 
2. MFZ typ B – 3 ks

3. MFZ typ C - 2 ks

4. SAFEQ
5. Podpora OCR – digitalizace dokumentů

6. Požadovné servisní podmínky 
Předpokládaný počet černobílých výtisků za 48 měsíců: 3 800 000 
Předpokládaný počet barevných výtisků za 48 měsíců: 300 000
Všechny uvedené MFZ musí mít navzájem kompatibilní ovladač.
Minimální požadované technické parametry:
	Technická specifikace multifunkční tiskárny A3 (typ A)

	
	
	
	

	 Parametry/Typ
	Jedn. 
	Požadované parametry
	Nabízený parametr 
(doplní uchazeč)

	Tisk

	ČB tisk
	 -
	ano
	 

	Barevný tisk
	 -
	není podmínkou
	 

	Minimální rychlost tisku A4
	str./min
	30
	 

	Minimální rozlišení tisku
	dpi
	1200
	 

	Automatický oboustranný podavač originálů
	-
	ano
	 

	Automatický oboustranný tisk
	-
	ano
	 

	Manipulace s médii

	Vstupní zásobníky (A5-A3) po 500 listech
	počet
	2
	 

	Vstupní zásobník min 2000 listů A4
	počet
	1
	 

	Kapacita bočního podavače
	počet
	100
	 

	Gramáž papíru
	g/m2
	70 - 200
	 

	Formát výstupu
	-
	A5 - A3
	 

	Barevný scan
	-
	ano
	 

	Podpora OCR
	-
	Ano. Dle podmínek v bodu 5
	

	Ostatní

	Minimální kapacita systémové paměti
	Gb
	2
	 

	Tiskový jazyk
	-
	PCL, PostScript
	 

	Možnost instalace interního (embedded) terminálu SafeQ  minimálně v5 a v6 pro přihlašování k zabezpečovanému tisku, kopírování a skenování
	-
	ano
	 

	Skenování a podpora LDAP
	-
	ano
	 

	Ovládání přes barevný dotykový displej
	-
	ano
	 

	Ovládání zařízení v českém jazyce
	-
	ano
	 

	Rozhraní připojení
	-
	1000base-T, USB
	 

	Čtečka přístupových karet
	-
	Mifare 1K
	 

	Maximální šířka vč. dodaného příslušenství a otevřených vstupních a výstupních podavačů
	mm
	1 200
	

	Maximální výška vč. dodaného příslušenství
	mm
	1 300
	

	Maximální hloubka vč. dodaného příslušenství
	mm
	1 200
	


1. MFZ Typ A 
	Technická specifikace multifunkční tiskárny A3 (typ B)

	
	
	
	

	 Parametry/Typ
	Jedn. 
	Požadované parametry
	Nabízený parametr 
(doplní uchazeč)

	Tisk

	ČB tisk
	 -
	ano
	 

	Barevný tisk
	 -
	ano
	 

	Minimální rychlost tisku A4
	str./min
	30
	 

	Minimální rozlišení tisku
	dpi
	1200
	 

	Automatický oboustranný podavač originálů
	-
	ano
	 

	Automatický oboustranný tisk
	-
	ano
	 

	Manipulace s médii

	Vstupní zásobníky (A5-A3) po 500 listech
	počet
	2
	 

	Vstupní zásobník min 2000 listů A4
	počet
	1
	 

	Kapacita bočního podavače
	počet
	100
	 

	Gramáž papíru
	g/m2
	70 - 200
	 

	Formát výstupu
	-
	A5 - A3
	 

	Barevný scan
	-
	ano
	 

	Podpora OCR
	-
	Ano. Dle podmínek v bodu 5
	

	Ostatní

	Minimální kapacita systémové paměti
	Gb
	2
	 

	Tiskový jazyk
	-
	PCL, PostScript
	 

	Možnost instalace interního (embedded) terminálu SafeQ  minimálně v5 a v6 pro přihlašování k zabezpečovanému tisku, kopírování a skenování
	-
	ano
	 

	Skenování a podpora LDAP
	-
	ano
	 

	Ovládání přes barevný dotykový displej
	-
	ano
	 

	Ovládání zařízení v českém jazyce
	-
	ano
	 

	Rozhraní připojení
	-
	1000base-T, USB
	 

	Čtečka přístupových karet
	-
	Mifare 1K
	 

	Maximální šířka vč. dodaného příslušenství a otevřených vstupních a výstupních podavačů
	mm
	1 200
	

	Maximální výška vč. dodaného příslušenství
	mm
	1 300
	

	Maximální hloubka vč. dodaného příslušenství
	mm
	1 200
	

	
	
	
	


2. MFZ typ B
3. MFZ typ C
	Technická specifikace multifunkční tiskárny A3 (typ C)

	
	
	
	

	 Parametry/Typ
	Jedn. 
	Požadované parametry
	Nabízený parametr 
(doplní uchazeč)

	Tisk

	ČB tisk
	 -
	ano
	 

	Barevný tisk
	 -
	není podmínkou
	 

	Minimální rychlost tisku A4
	str./min
	60
	 

	Minimální rozlišení tisku
	dpi
	1200dpi
	 

	Automatický oboustranný podavač originálů
	-
	ano
	 

	Automatický oboustranný tisk
	-
	ano
	 

	Manipulace s médii

	Vstupní zásobníky (A5-A3) po 500 listech
	počet
	2
	 

	Vstupní zásobník min 2000 listů A4
	počet
	1
	 

	Kapacita bočního podavače
	počet
	100
	 

	Gramáž papíru
	g/m2
	60 - 300
	 

	Formát výstupu
	-
	A5 - A3
	 

	Barevný scan
	-
	ano
	 

	Podpora OCR
	-
	Ano. Dle podmínek v bodu 5
	

	Ostatní

	Minimální kapacita systémové paměti
	Gb
	4
	 

	Tiskový jazyk
	-
	PCL, PostScript
	 

	Možnost instalace interního (embedded) terminálu SafeQ minimálně v5 a v6 pro přihlašování k zabezpečovanému tisku, kopírování a skenování
	-
	ano
	 

	Skenování a podpora LDAP
	-
	ano
	 

	Ovládání přes barevný dotykový displej
	-
	ano
	 

	Ovládání zařízení v českém jazyce
	-
	ano
	 

	Rozhraní připojení
	-
	1000base-T ethernet, USB
	 

	Čtečka přístupových karet
	-
	Mifare 1K
	 

	Maximální šířka vč. dodaného příslušenství a otevřených vstupních a výstupních podavačů
	mm
	1 200
	

	Maximální výška vč. dodaného příslušenství
	mm
	1 300
	

	Maximální hloubka vč. dodaného příslušenství
	mm
	1 200
	


4. SAFEQ
Dodávka a instalace Embedded terminálu SAFEQ v5 vč. čtečky karet zadavatele (MIFARE 1k).
· Zadavatel poskytne dodavateli ID kartu pro testování
· Výstup čtení dodaných čteček musí korespondovat s číslem karty, které zadavatel eviduje ve svých systémech 

· Konfigurace dodaných strojů a SAFEQ terminálů na stávajícím serveru SAFEQ v5 zadavatele – začlenění dodaných strojů do systému. Není přípustná dodávka a instalace dalšího serveru.

5. Podpora OCR – digitalizace dokumentů
· Převod papírového dokumentu minimálně do formátů MS Word, MS Excel a strojově čitelného PDF prostřednictvím skeneru MFZ.
· Možnost odeslání digitalizovaného dokumentu v uvedených formátech na e-mail.
· Možnost definovat úložiště zpracovaných dokumentů – minimálně: email, SMB, místní složka 
· Ovládání (nastavení, spouštění, atd.) funkcí digitalizace přímo na MFZ pomocí dotykového displeje

· Plná podpora českého, slovenského, polského, anglického a německého jazyka pro rozpoznávání textu.
6. Požadované servisní podmínky:

· Servis bude prováděn na základě servisní a materiálové smlouvy formou platby za výtisk a bude zahrnovat jak MFZ tak SAFEQ.

· Servis bude zahrnovat licenční službu pro bezplatný upgrade na verzi SAFEQ v6
· Servis bude po celou dobu účinnosti smlouvy tj. 48 měsíců 

· Dojezd technika na opravu zařízení bude nejpozději do 4 hodin od nahlášení závady v pracovní dny mezi 8 – 16 hodinou 

· V případě, že technik závadu neodstraní, bude MFZ nahrazeno jiným ekvivalentním zařízením nejpozději do 24 hodin od prvního nahlášení závady. 

· Jiné náklady na servis zařízení a tisk nejsou přípustné. 
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