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Nemocnice ve Frýdku- Místku, příspěvková organizace

MAGNETICKÁ REZONANCE, BUDOVA I                                                                                                                                        
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 k projektu interiéru
MAGNETICKÁ REZONANCE, BUDOVA I
Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace
Úvod:

Účelem této projektové dokumentace je návrh interiéru v rekonstruované části budovy I nemocnice ve Frýdku - Místku na oddělení magnetické rezonance. Interiér je navržen s ohledem
na požadavky investora a na účel využití jednotlivých prostor. Při rozmístění nábytku, sedacího nábytku a interiérových doplňků byl hlavní důraz kladen především na jeho funkčnost a ergonomii.
Specifikace vybavení:

Skříně
Skříně budou vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťkách 18mm nebo 36mm dle výkresové dokumentace a popisu v kusovníku. Skříně budou opatřeny hranou ABS 2mm
s přednanesenou polymerovou funkční vrstvou barevně shodnou s barvou hrany. Tyto hrany musí být naneseny pomocí laserového nebo horkovzdušného agregátu navařením hrany
k desce. Záda skříní budou v materiálu MDF. Všechny skříně budou mít nastavitelné police s přednastavenou výškou dle požadavku investora. Skříně v sestavách budou smontovány k sobě pomocí spojovacích elementů. Dvířka budou naložená. Všechny závěsy budou obsahovat integrované tlumení. Všechny pojezdy budou obsahovat plnovýsuvy s integrovaným tlumením. Úchytky budou kovové s roztečí 160mm v barvě stříbrné – designový vzor např. Muta, DÉMOS 36822. Skříně budou vybaveny dle popisu v kusovníku zámky s použitím jednotných klíčů. Jednotné klíče nutno upřesnit s uživatelem. Skříně budou stát na rektifikačních plastových nožkách výšky 100mm a budou opatřeny plastovým soklem v povrchové úpravě hliník natural – designový vzor např. Kooplast S100/Nat.
Skříňka A6 bude mít vrchní desku o tloušťce 25mm.

Skříně A5, A5a, A5L a A5La budou mít pohledová naložená záda o tloušťce 18mm a budou stát na kovových nožkách výšky 100mm čtvercového průřezu 30x30mm, stříbrné barvy, opatřeny výškovou regulací – designový vzor např. Zobal NR30X30B100. 

Šatní skříně budou obsahovat, dle výkresové dokumentace a popisu v kusovníku, šatní tyč, šatní výsuv nebo háčky šířky 20mm, délky 42mm, v provedení satin chrom, s přední montáží, rozteč děr 25mm – designový vzor např. Dax, DÉMOS 157327.
Větrání bude zajištěno vzdušníky ve dvířkách, které budou v barvě korpusu skříní.
Závěsná skříňka A3 bude kompletně vyrobena z nerezi vhodné do zdravotnictví AISI304.

[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]



[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]



Stoly 

Pláty stolů a podnože budou vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce 36mm dle výkresové dokumentace a popisu v kusovníku. Stoly budou opatřeny hranami ABS  2mm
s přednanesenou polymerovou funkční vrstvou barevně shodnou s barvou hrany. Tyto hrany musí být naneseny pomocí laserového nebo horkovzdušného agregátu navařením hrany
k desce. Spoje stolových sestav budou mít hranu ABS 2mm. Pracovní stoly budou mít kabelové průchodky kovové a pod vrchní deskou budou držáky pro vedení kabeláže.
Spodní hrany budou opatřeny hranou ABS.
Vrchní deska konferenčního stolku S3 bude vyrobena z laminované dřevotřísky o tloušťce 36mm a bude mít centrální kovovou podnož v barvě RAL 9006 stříbrná, kde průměr podstavy bude 430mm a průměr nohy 76mm – designový vzor např. DÉMOS 144363.
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Kuchyňské a pracovní linky 

Linky budou vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce 18mm opatřené hranami ABS  2mm s přednanesenou polymerovou funkční vrstvou barevně shodnou s barvou hrany. Tyto hrany musí být naneseny pomocí laserového nebo horkovzdušného agregátu navařením hrany k desce. Pracovní deska bude vyrobena z postformingu o tloušťce 38mm. V desce bude osazeno, dle výkresové dokumentace a popisu v kusovníku, buďto keramické umyvadlo – designový vzor např. Jika IBON, nebo nerezový dřez s odkapávačem
– designový vzor např. Franke ETN 611-58 / Franke ETN 614 N ETHOS. Veškeré baterie budou stojánkové a budou dodávkou stavby. Záda skříněk budou v materiálu MDF. Policové skříňky budou mít nastavitelné police s přednastavenou výškou dle požadavku investora. Dvířka budou naložená. Všechny závěsy budou obsahovat integrované tlumení. Všechny pojezdy budou obsahovat plnovýsuvy s integrovaným tlumením. Úchytky budou kovové
s roztečí 160mm v barvě stříbrné – designový vzor např. Muta, DÉMOS 36822.

Dno vrchních skříněk bude průběžné – naložené na boky korpusu. Ve dnu bude zafrézovaný LED pásek v hliníkovém profilu – designový vzor např. Alumia PDS 4K.
Kuchyňské linky budou stát na rektifikačních plastových nožkách výšky 100mm a budou opatřeny plastovým soklem v povrchové úpravě hliník natural – designový vzor např. Kooplast S100/Nat.

V místě, kde na linky navazují skříně, budou mít tyto skříně společný sokl s pracovní linkou.
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Recepční pult 

Recepční pult bude vyroben z laminované dřevotřísky o tloušťce 18mm nebo 36mm opatřené hranami ABS  2mm s přednanesenou polymerovou funkční vrstvou barevně shodnou s barvou hrany. Tyto hrany musí být naneseny pomocí laserového nebo horkovzdušného agregátu navařením hrany k desce. V boku pultu bude otvor pro vedení elektro kabeláže a na záda pultu pod stolovou deskou bude přikotven elektro kanál, který bude dodávkou stavby. Nutno koordinovat se stavbou!!! Spodní část bude opatřena okopovým plechem výšky 100mm. Nad touto konstrukcí bude navazovat prosklená příčka. Čiré bezpečnostní sklo bude osazeno v hliníkových lištách, které budou kotveny do pultu
a bočních stěn. Ve střední části bude komunikační otvor a podávací okénko o rozměru cca 500 × 80 mm. Ve stolové desce budou osazeny kabelové průchodky kovové a pod vrchní deskou budou držáky pro vedení kabeláže.
[image: image25.jpg]


[image: image26.png]SENCOR

MICROVAWE

-




Ostatní 

Kontejnery budou vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce 18mm. Budou opatřeny hranami ABS  2mm s přednanesenou polymerovou funkční vrstvou barevně shodnou
s barvou hrany. Tyto hrany musí být naneseny pomocí laserového nebo horkovzdušného agregátu navařením hrany k desce. Kontejnery budou obsahovat systém kovových zásuvek s tužkovníkem a centrálním zámkem – designový vzor např. BBP TYP 3, DÉMOS 158519. Všechny pojezdy budou obsahovat plnovýsuvy s integrovaným tlumením. Kontejnery budou na kolečkách, z toho dvě budou bržděná. Úchytky budou kovové s roztečí 160mm v barvě stříbrné – designový vzor např. Muta, DÉMOS 36822.
Lavičky budou vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce 18mm. Budou opatřeny hranami ABS  2mm s přednanesenou polymerovou funkční vrstvou barevně shodnou
s barvou hrany. Tyto hrany musí být naneseny pomocí laserového nebo horkovzdušného agregátu navařením hrany k desce. Podnož bude kovová svařovaná konstrukce z profilů 30x30mm v barvě RAL 9006 stříbrná. Nohy stolu budou opatřeny plastovými ucpávkami s možností výškové regulace.
Odkládací desky budou vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce 18mm. Budou opatřeny hranami ABS  2mm s přednanesenou polymerovou funkční vrstvou barevně shodnou s barvou hrany. Tyto hrany musí být naneseny pomocí laserového nebo horkovzdušného agregátu navařením hrany k desce. Součástí obkladu budou háčky šířky 35mm a výšky 130mm ve stříbrné barvě – designový vzor např. Rujzdesign 2121. Vybrané odkládací stěny budou obsahovat zrcadlo. Háčky Ha v místnosti 197 budou šířky 35mm
a výšky 130mm ve stříbrné barvě – designový vzor např. Rujzdesign 2121.
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Sedací nábytek
Ž1 – Židle kancelářská s výškově stavitelnými područkami, synchronní mechanika SYS, posuv sedáku, kříž nylonový černý, plynový píst, kolečka.
· Potahová látka syntetická useň (koženka)
· Materiálové složení: polyester 90 g/m², vrchní nános PVC 510 g/m²
· Plošná hmotnost: 600 g/m²
· Odolnost v oděru: min. 25 600 otáček Martindalle
Ž2 – Židle konferenční bez područek, kostra ocelová čtyřnohá v provedení RAL 9006 opatřena kolečky, čalouněný sedák a opěrák.
· Potahová látka syntetická useň (koženka)

· Materiálové složení: polyester 90 g/m², vrchní nános PVC 510 g/m²
· Plošná hmotnost: 600 g/m²
· Odolnost v oděru: min. 25 600 otáček Martindalle
Ž4 – Židle konferenční bez područek, kostra ocelová čtyřnohá v provedení RAL 9006, čalouněný sedák a opěrák 
· Potahová látka syntetická useň (koženka)

· Materiálové složení: polyester 90 g/m², vrchní nános PVC 510 g/m²
· Plošná hmotnost: 600 g/m²
· Odolnost v oděru: min. 25 600 otáček Martindalle

Spotřebiče

Le1 – vestavná lednice bez mražáku
Energetická třída: A++

Rozměry (šxvxh): 59,6 × 82 × 54,5 cm

Otevírání dveří: Levé/pravé otvírání dveří

Pant dveří: Masivní nožový samouzavírací pant

Materiál dveří: Ocelový plech

Barva: Bílá

Klimatické třídy: SN, N, ST

1 kompresor

Brutto/netto objem: 144 / 143 l

Objem chladničky: brutto/netto: 144 / 143 l

Mechanické ovládání
LED osvětlení

3 skleněné police

Police na lahve ve dveřích chladničky: Police na láhve bez držáku
Police ve dveřích chladničky: 1 nastavitelná police

Zásuvka na zeleninu: 1 zásuvka na zeleninu

Úložné prostory na sýr a máslo: 1 MultiBox zásobník

Vyjímatelný podnos: Velký skleněný vyjímatelný podnos

Typ ventilace: Větrání s ventilátorem přes základnu

Spotřeba el. energie kWh/24 h: 0,25 kWh

Úroveň hluku: 36 dB(A)re1pW

Rozměry (šxvxh): 59,6 × 82 × 54,5 cm

Rozměry pro zabudování (šxvxh) (min-max): 60-60 × 82-90 × 55 cm

Netto hmotnost: 35 kg

Brutto hmotnost: 37 kg

Příkon: 70 w

Jištění: 10 A
Le2 – vestavná lednice s malým mražáčkem
Energetická třída: A++

Rozměry (šxvxh): 59,6 × 82 × 54,5 cm

Otevírání dveří: Levé/pravé otvírání dveří

Pant dveří: Masivní nožový samouzavírací pant

Materiál dveří: Ocelový plech

Barva: Bílá

Klimatické třídy: N, ST

1 kompresor

Brutto/netto objem: 130 / 126 l

Objem chladničky: brutto/netto: 109 / 105 l

Objem mrazničky: brutto/netto: 21 / 21 l

Zmrazovací výkon: 2 kg/24h

Skladovací doba při poruše: 12 h
Mechanické ovládání

LED osvětlení

2 skleněné police

Police na lahve ve dveřích chladničky: Police na láhve bez držáku

Police ve dveřích chladničky: 1 nastavitelná police

Zásuvka na zeleninu: 1 zásuvka na zeleninu

Úložné prostory na sýr a máslo: 1 MultiBox zásobník

Vyjímatelný podnos: Velký skleněný vyjímatelný podnos

Typ ventilace: Větrání s ventilátorem přes základnu
Prostor pro mrazení: 1 dvířka

Spotřeba el. energie kWh/24 h: 0,39 kWh

Úroveň hluku: 39 dB

Rozměry (šxvxh): 59,6 × 82 × 54,5 cm

Rozměry zabaleného spotřebiče (šxvxh): 63,5 × 88 × 60 cm

Rozměry pro zabudování (šxvxh) (min-max): 60-60 × 82-90 × 55 cm

Netto hmotnost: 35 kg

Brutto hmotnost: 37 kg

Příkon: 80 w

Jištění: 10 A
MW – mikrovlnná trouba
Mikrovlnný ohřev + gril

Vnější plášť v nerezovém provedení

Vnitřní prostor v nerezovém provedení

Digitální ovládání

Objem 20 l

Předprogramované vaření (6 menu)

Rozmrazování dle váhy

90minutový časovač

Funkce rychlého spuštění

Digitální hodiny

Odložený start

Výkon mikrovln 700 W

Výkon grilu 800 W

5 úrovní mikrovlnného výkonu

Akustická signalizace

Dětská pojistka

Tlačítko pro otevření dvířek

Rozměry (š x v x h): 455 x 265 x 340 mm

Průměr otočného talíře 245 mm
Koupelnové doplňky

OK1 – Odpadkový koš drátěný, stříbrný, kovový, objem 16 l
OK2 – odpadkový koš nášlapný, Hmotnost: 1,2 kg, Materiál: Kov, Barva: Nerez, Výška: 270 mm, Průměr: 205 mm, Objem: 5 l

DM1 – dávkovač tekutého mýdla, objem 400 ml, vyrobený z vysoce kvalitního plastu ABS bílé barvy, barva okénka na kontrolu objemu mýdla modrá, uzamykatelný na klíč, šířka: 9 cm, výška: 19 cm, hloubka: 9,8 cm
ZR1 – Zrcadlo, obdélník, šířka 50 cm, výška 70 cm, určeno k nalepení nebo lze dokoupit sadu k zavěšení, hrana typu „C“, tloušťka zrcadla 4 mm
DPr – Zásobník na jednotlivé (skládané) papírové ručníky, obsah do 250 ks ručníků, vyrobený z ABS plastu, vybavený průhledným plastovým průzorem umožňující kontrolu množství ručníku v zásobníku v barvě modré, uzamykatelný na klíček, šířka 28 cm, výška 26,5 cm, hloubka 14,5 cm
H – dvojháček, provedení: chrom, výška výrobku: 70 mm, šířka výrobku: 70 mm

ZWc – Zásobník na toaletní papír, vyrobený z vysoce kvalitního plastu ABS bílé barvy, vybavený průhledným plastovým průzorem umožňujícím kontrolu množství papíru v zásobníku v barvě modré, na toaletní papír o max. průměru role 26 cm, uzamykatelný
na klíček

WC – WC souprava plastová, bílá, šířka: 12 cm, výška: 37 cm, hloubka: 13 cm
ZHs – Zásobník hygienických sáčků, vyrobený z plastu ABS, elegantní vzhled a malé rozměry, výměnné náplně obsahují 25 ks sáčků (nejsou součástí výrobku), zásobník je vyroben v bílé barvě, součástí zásobníku jsou ozdobná okénka s výběrem barvy: transparentní a modrá, šířka: 10 cm, výška: 14 cm, hloubka: 2 cm






Souhrnné barevné a materiálové řešení

· Nábytek:
· Korpusy – dřevo dekor designový vzor např. 5500 SU Jilm přírodní
· Dvířka horních skříněk kuchyňských linek – dřevo dekor designový vzor např. 5500 SU Jilm přírodní
· Dvířka – světle žlutá designový vzor např. 7123 BS Lemon Sorbet
· Pracovní desky – šedá designový vzor např. K028 SU Portland
· Kovové prvky (úchytky, sokly) – stříbrná / hliník natural / RAL 9006

Závěr 

Použité materiály a výrobky musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek dle platných právních předpisů. Dále musí splňovat platné technické, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Během realizace budou dodržovány zásady bezpečnosti práce.
Před realizací dodavatel předloží vzorky materiálů k odsouhlasení uživateli a autorovi projektu interiéru. Zhotovitel je dále povinen před započetím výroby vypracovat na všechny dodávané prvky dílenskou dokumentaci a tuto dokumentaci nechat odsouhlasit investorem. Projekty a kusovník neslouží jako výrobní dokumentace.
Prostory určené k instalaci dodávky budou stavebně upraveny (rekonstrukce podlah, zdí, elektroinstalace apod.). V daný okamžik nemá investor k dispozici čisté výměry prostor, jelikož rekonstrukce dosud neproběhla.

 Z tohoto důvodu je nutné, před započetím vlastní výroby předmětu dodávky, provést ověření souladu udávaných rozměrů místnosti a výrobků a skutečného stavu.  V případě nutnosti úpravy projektového řešení bude toto dodavatelem doloženo kompletní výrobní dokumentací. 

Za odchylku mezi výměrami udávanými v této dokumentaci a skutečnými fyzickými výměrami, po stavební úpravě prostor, nenese projektant žádnou odpovědnost.

Případné zjištěné rozdíly ve výměrách budou před započetím výroby předmětu dodávky konzultovány s investorem. O této skutečnosti bude učiněn zápis. 

Realizace a dodávky interiéru musí být koordinovány s dodavateli ostatních profesí!

Nábytek a dodávky budou vyrobeny, dodány a instalovány v souladu s ČSN EN, ostatními souvisejícími právními předpisy a pokyny výrobců.
Dodavatel dále prověří možnost dopravy výrobků na místo určení. V případě nutnosti, dostatek prostoru na přístupových komunikacích. Dodavatel vhodně rozdělí kusy nábytku na přepravitelné části a kompletaci provede na místě. 

Pozn.: Projekt a kusovník neslouží jako výrobní dokumentace. Před zahájením výroby je nutno, aby dodavatel zjistil a proměřil skutečný stav prostorů pro realizaci předmětu díla. Před zahájením výroby autor této projektové dokumentace odsouhlasil výrobní dokumentaci zhotovitele. Jakékoliv změny je nutno konzultovat s autorem projektové dokumentace.[image: image30.jpg]
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